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Страна,
 завод-изготовитель

	Ед.
изм
	Кол-во

	1. 
	Монитор 

Типа Dell P2314T
или эквивалент


























	Технические характеристики
Тип ЖК-матрицы: TFT IPS
Сенсорный экран: Есть
Диагональ: 23 "
Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)
Соотношение сторон кадра: 16:9
Широкоформатный: Есть
Технология LED: Есть
Поддержка 3D: Нет
Камера: Нет
Экран
Яркость: 270 кд/м2
Контрастность: 1000:1 
Динамическая контрастность: 8000000:1 
Количество цветов: 16.7 млн
Размер пикселя: 0.265 мм
Время отклика пикселя: 8 мс
Угол обзора по горизонтали: 178 °
Угол обзора по вертикали: 178 °
Динамики: Нет
Разъемы
D-sub: 1 шт
HDMI: 2 шт
Display Port: 1 шт
USB 3.0: 4 шт
Технология MHL: Есть
Аудио разъемы: Line-out
Питание
Блок питания: Внешний
Потребляемая мощность при работе: 17 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт
Дополнительные характеристики
Управление: Сенсорные кнопки
Наклон экрана: до 60° 
Поворот экрана: Нет
Подъем экрана: Нет
Разъем Kensington: Есть
Возможность крепления на стену: Есть
Размер крепления: VESA 100х100
Поддерживаемые операционные системы: Windows 8
Точки касания: 10 точек касания с удобным размещением ладони
Метод сенсорного ввода: Пальцы, тонкие перчатки
Цветовая гамма (номинал): 83% (CIE 1976)
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания, адаптер питания, HDMI кабель, USB 3.0 кабель, тряпочка для протирки экрана, ремешок с застежкой Velcro, краткое руководство по началу работы, диск с драйверами и документацией, документация по изделию, сведения о технике безопасности
Цвет: Черный
Габариты без подставки: 569.9 x 348.1 x 42.2 мм
Габариты: 569.9 x 412.7 x 80.9 мм
Вес нетто: 7.1 кг
	DELL
	шт.
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	2. 
	Корпус MITX 

Типа In Win BQ656BL
или эквивалент











	Технические характеристики
Типоразмер: Slim Desktop
Максимальный форм-фактор материнской платы: Mini-ITX
Конструкция
Материал корпуса: Сталь 
Передняя дверь: Нет
Окно на боковой панели: Нет
Количество внутренних отсеков 2,5": 1
Механизм открывания: Снимается одна стенка
Разъемы на передней/верхней панели
USB 2.0: 2 шт
Выход на наушники: Есть
Микрофонный вход: Есть
Питание
Наличие блока питания: Есть
Мощность блока питания: 80 Вт
Охлаждение
Тип охлаждения: Воздушное
Дополнительные характеристики
Цвет корпуса: Черный
Дополнительно: Возможность крепления к монитору
  Габариты: 76 x 225 x 193 мм
	In Win
	шт.
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	3. 
	Материнская плата 

Типа 
ASUS P8H61-I LX R2.0
или эквивалент


























	Технические характеристики
Количество разъемов для процессора: 1
Разъем процессора: LGA1155
Поддерживаемые процессоры: Intel i3/i5/i7/Pentium/Celeron 
Чипсет: Intel H61
Частота системной шины: 100 МГц
Допустимая TDP: 95 Вт
Оперативная память
Тип: DDR3
Форм-фактор: DIMM
Количество слотов: 2
Режим работы: 2-канальный
Максимальная частота оперативной памяти: 2200 МГц
Минимальная частота оперативной памяти: 1066 МГц
Максимальный объем оперативной памяти: 16 ГБ
Поддержка ECC: Нет
Слоты расширения
Поддержка PCI Express 2.0: Есть
Количество PCI-E 16x: 1
Аудио, видео
Графический чипсет: Intel HD Graphics
Аудио чипсет: VIA VT1708S
Количество каналов аудио: 7.1
Интерфейсные разъемы на материнской плате
Количество SATA 3 Гб/с: 4 шт
Количество USB 2.0 (общее): 8 шт
Выход S/PDIF: Есть
Разъемы на задней панели
Количество PS/2: 2 шт
Количество USB 2.0: 4 шт
Количество сетевых карт: 1 шт
Тип сетевой карты: 10/100/1000Base-T
Линейные аудио разъемы: Line-in, Line-out, Mic-in
D-Sub: 1 штDVI-D: 1 шт
Питание
Основной разъем питания: 24 pin
Разъем питания процессора: 4 pin
Другие характеристики
Количество разъемов для вентиляторов 4-pin: 1
Количество разъемов для вентиляторов 3-pin: 1
BIOS: 64 Mb Flash ROM, AMI BIOS 
Форм-фактор системной платы: Mini-ITX
Габариты: 170 x 170 мм
  Вид поставки: Retail
	ASUS
	шт.
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	4. 
	Процессор с энергопотреблением не более 35W

Типа Intel Core i3-3250T
или эквивалент




















	Технические характеристики.

Частота процессора: 3 ГГц
Модельный ряд: Intel Core i3
Модель: 3250T
Ядро: Ivy Bridge
Количество ядер: 2
Сокет: LGA1155
Поддерживается чипсетами: Intel B65, Intel B75, Intel H61, Intel H67, Intel H77, Intel P67, Intel Q65, Intel Q67, Intel Q75, Intel Q77, Intel Z68, Intel Z75, Intel Z77
Поддержка Hyper-Threading: Есть
Поддержка технологии Turbo Boost: Нет
Техпроцесс: 22 нм
Базовая частота: 100 МГц
Значение коэффициента умножения: 30
Множитель: Заблокирован
Редакция PCI-Express: 2.0
Количество линий PCI-Express: 16
Параметры кэш-памяти
Объем кэша L1: 128 кБ
Объем кэша L2: 0.5 МБ
Объем кэша L3: 3 МБ
Параметры процессорной шины
DMI (Direct Media Interface): Есть
Максимальная пропускная способность процессорной шины: 5 ГТ/с
Поддерживаемые технологии
Поддержка AMD64/Intel 64/EM64T: Есть
Поддерживаемые инструкции: AVX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Поддержка NX Bit: Есть
Поддержка Virtualization Technology (VT-x): Есть
Характеристики поддерживаемой памяти
Максимальный размер поддерживаемой памяти: 32 ГБ
Максимальная поддерживаемая частота: 1600 МГц
Минимальная поддерживаемая частота: 1333 МГц
Тип памяти: DDR3
Количество поддерживаемых каналов: 2
Максимальная пропускная способность шины памяти: 25.6 ГБ/с
Поддержка ECC: Нет
Интегрированная графика
Встроенное графическое ядро: Есть
Тип графического ядра: Intel HD Graphics 2500
Максимальная частота графического ядра: 1050 МГц
Базовая частота графического ядра: 650 МГц
Питание
Напряжение на ядре: 0,6-1,35 В
Дополнительные характеристики
TDP: 35 Вт
Максимальная рабочая температура (Tcase): 65 °C
Вид поставки: BOX
  Габариты: 37.5 x 37.5 мм
	Intel
	шт.
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	5. 
	Модуль памяти

Типа Kingston KVR1333D3N9/8Gb
или эквивалент











	Технические характеристики
Стандарт: DDR3
Форм-фактор: DIMM
Объем одного модуля: 8 ГБ
Количество модулей в комплекте: 1 шт
Суммарный объем: 8 ГБ
Эффективная частота: 1333 МГц
Пропускная способность: 10600 Мб/с
Поддержка ECC: Нет
Количество контактов: 240
Тайминги
CAS Latency (CL): 9
RAS to CAS Delay (tRCD): 9
Row Precharge Delay (tRP): 9
Дополнительные характеристики
Напряжение питания: 1.5 В
Вес брутто: 30 г
  Память сертифицирована для материнской платы ASUS DH77EB
	Kingston
	шт.
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	6. 
	Компьютер 

Типа HP 600 ProDesk G1 TWR [E5A98EA]
или эквивалент



































	Технические характеристики.
Линейка: 600 ProDesk 
Форм-фактор: Micro Tower
Центральный процессор
Семейство: Core i7
Модель: 4770
Количество ядер: 4
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 3.4 ГГц
Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE: 3.9 ГГц
Hyper-Threading: Есть
L1 кэш: 256 кБ
L2 кэш: 1 МБ
L3 кэш: 8 МБ
TDP: 84 Вт
Материнская плата
Чипсет: Intel Q85
Сокет: LGA1150
Количество слотов оперативной памяти: 4
Поддержка PCI Express 2.0: Есть
Количество PCI-E 16x: 1 шт
Количество PCI-E 1x: 3 шт
Оперативная память
Тип: DDR3
Частота: 1600 МГц
Объем установленной памяти: 4 ГБ
Количество занятых слотов: 4
Общее количество слотов: 1 
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Объем HDD: 1000 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 7200 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров: 2
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel HD 4600
Чипсет дискретного графического адаптера: AMD Radeon HD 8490
Интерфейс: PCI-E x16
Тип видеопамяти: DDR3
Объем видеопамяти: 1024 МБ
Устройства считывания информации
Оптический привод: DVD-RW
FDD: Нет
Корпус
Модель: ProDesk 600 G1 
Количество отсеков 5.25: 1 шт
Количество внешних отсеков 3.5: 1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5: 2 шт
Количество внутренних отсеков 2.5: 1 шт
Материал: Пластик и металл 
Цвет: Черный 
Габариты (Ш x В x Г): 442x399x170 мм
Мощность блока питания: 320 Вт
Разъемы на передней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
USB 2.0: 2 шт
Аудио разъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
PS/2: 2 шт
USB 3.0: 2 шт
USB 2.0: 4 шт
D-Sub: 1 шт
Display Port: 2 шт
COM (9 pin): 1 шт
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Программное обеспечение
Операционная система: W8Pro64 dwng W7Pro64
Прочее
Клавиатура: Есть
Мышь: Есть
Вес нетто: 9.3 кг
  Вес брутто: 8.2 кг
	Hewlett-Packard
	шт.
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	7. 
	Накопитель 

Типа 
INTEL 520 Series SSDSC2CW240A310
или эквивалент

	Технические характеристики
Тип жесткого диска: SSD
Форм-фактор: 2.5 "
Объем накопителя: 240 Гб
Интерфейс: SATA III
Максимальная скорость чтения: 550 Мб/с
Максимальная скорость записи: 520 Мб/с
Время наработки на отказ: 1200000 ч
Контроллер NAND: SandForce 2281
Тип памяти NAND: MLC
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): 60000
Потребляемая мощность: 0.85 Вт
Мощность в режиме ожидания: 0.6 Вт
Толщина: 9.5 мм
  Гарантия: 60 мес.
	Intel
	шт.
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	8. 
	Внешний корпус 

Типа ZALMAN ZM-VE300
или эквивалент










	Технические характеристики
Тип: Внешний корпус для HDD
Форм-фактор накопителя: 2,5"
Количество накопителей: 1
Интерфейс накопителя: SATA
Макс. скорость внутреннего интерфейса: 5000 Мб/с
Совместимость: Apple Mac OS, Linux, Windows 7, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Me, Windows Vista, Windows XP
Внешний интерфейс
USB 3.0: 1 шт
Дополнительные характеристики
Материал: Алюминиевый сплав, акрил, поликарбонат 
Цвет: Черный
Чехол в комплекте: Есть
Габариты: 78.6 x 13.1 x 135.3 мм
  Вес брутто: 100 г
	Zalman
	[bookmark: _Toc385339284][bookmark: _Toc387217455][bookmark: _Toc388878797][bookmark: _Toc389054364]шт.
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	9. 
	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект








	Технические характеристики.
Корпус:
InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25"
Дополнительный вентилятор Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 
1качения, малошумный)
Материнская плата :
ASUS B85M-E Материнская плата (LGA1150, B85, mATX, 4*DDR3(1600), 1*PCI, 1*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X, GLan,  8*USB 2.0, 4*USB 3.0, 2*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP, LPT, COM
Процессор 
Intel Core I5-4440 3.1GHz, Quad Core, LGA1150, 6Mb, integraited Graphics Intel HD 4600, 84W, BOX
Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4 Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11
Жеский диск:
WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb
Монитор
Монитор NEC EA244WMi 24", 1920x1200, IPS 178/178, LED, 5ms, Яркость 350кд/м2, Контраст. 1000:1, DP, DVI-D, VGA,HDMI,  4*USB3.0, 29W, 4.8кг, VESA 100x100, динамики
Привод:
DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
 Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA
c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
  - Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия
	комп.
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	10. 
	Жесткий диск 

Типа HP 512547-B21 (replacement 504062-B21)
или эквивалент


	Технические характеристики
Форм-фактор: SFF 2.5" HotPlug DP
Емкость: 146 Гб
Класс: Enterprise
Назначени: для сервера HP
Скорость вращения: 15000 rpm
Интерфейс: SAS 6Gb/s
[bookmark: min_max_width5]  Гарантия: 3 года
	Hewlett-Packard
	[bookmark: _Toc385339292][bookmark: _Toc387217461][bookmark: _Toc388878803][bookmark: _Toc389054370]шт.







	[bookmark: _Toc385339293][bookmark: _Toc387217462][bookmark: _Toc388878804][bookmark: _Toc389054371]12








	11. 
	Жесткий диск 

Типа HP 507614-B21 (replacement 461137-B21)
или эквивалент



	Технические характеристики
Форм-фактор: LFF 3.5" HotPlug DP
Емкость: 1Тб
Класс: Midline
Назначени: для сервера HP 
Скорость вращения: 7200 rpm
Интерфейс: SAS
Внешняя скорость передачи данных: 600 Мб/с
  Гарантия: 1год.
	Hewlett-Packard
	[bookmark: _Toc385339296][bookmark: _Toc387217464][bookmark: _Toc388878806][bookmark: _Toc389054373]шт.
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	12. 
	Корпус MITX 

Типа In Win BQ656BL
или эквивалент















	Технические характеристики.
Типоразмер: Slim Desktop
Максимальный форм-фактор материнской платы: Mini-ITX
Конструкция
Материал корпуса: Сталь 
Передняя дверь: Нет
Окно на боковой панели: Нет
Количество внутренних отсеков 2,5": 1
Механизм открывания: Снимается одна стенка
Разъемы на передней/верхней панели
USB 2.0: 2 шт
Выход на наушники: Есть
Микрофонный вход: Есть
Питание
Наличие блока питания: Есть
Мощность блока питания: 80 Вт
Охлаждение
Тип охлаждения: Воздушное
Дополнительные характеристики
Цвет корпуса: Черный
Дополнительно: Возможность крепления к монитору
  Габариты: 76 x 225 x 193 мм
	In Win
	[bookmark: _Toc385339300][bookmark: _Toc387217467][bookmark: _Toc388878809][bookmark: _Toc389054376]шт.
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	13. 
	Материнская плата 

Типа 
ASUS P8H61-I LX R2.0
или эквивалент












	Технические характеристики.
Количество разъемов для процессора: 1
Разъем процессора: LGA1155
Поддерживаемые процессоры: Intel i3/i5/i7/Pentium/Celeron 
Чипсет: Intel H61
Частота системной шины: 100 МГц
Допустимая TDP: 95 Вт
Оперативная память
Тип: DDR3
Форм-фактор: DIMM
Количество слотов: 2
Режим работы: 2-канальный
Максимальная частота оперативной памяти: 2200 МГц
Минимальная частота оперативной памяти: 1066 МГц
Максимальный объем оперативной памяти: 16 ГБ
Поддержка ECC: Нет
Слоты расширения
Поддержка PCI Express 2.0: Есть
Количество PCI-E 16x: 1
Аудио, видео
Графический чипсет: Intel HD Graphics
Аудио чипсет: VIA VT1708S
Количество каналов аудио: 7.1
Интерфейсные разъемы на материнской плате
Количество SATA 3 Гб/с: 4 шт
Количество USB 2.0 (общее): 8 шт
Выход S/PDIF: Есть
Разъемы на задней панели
Количество PS/2: 2 шт
Количество USB 2.0: 4 шт
Количество сетевых карт: 1 шт
Тип сетевой карты: 10/100/1000Base-T
Линейные аудио разъемы: Line-in, Line-out, Mic-in
D-Sub: 1 шт
DVI-D: 1 шт
Питание
Основной разъем питания: 24 pin
Разъем питания процессора: 4 pin
Другие характеристики
Количество разъемов для вентиляторов 4-pin: 1
Количество разъемов для вентиляторов 3-pin: 1
BIOS: 64 Mb Flash ROM, AMI BIOS 
Форм-фактор системной платы: Mini-ITX
Габариты: 170 x 170 мм
  Вид поставки: Retail
	ASUS
	[bookmark: _Toc385339304][bookmark: _Toc387217470][bookmark: _Toc388878812][bookmark: _Toc389054379]шт.
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	14. 
	Процессор с энергопотреблением не более 35W

Типа G2100T (G2030T)
или эквивалент





	Технические характеристики.
Socket: LGA1155
Ядро: Ivy Bridge
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 22 нм
Частотные характеристики
Тактовая частота: 2600 МГц
Системная шина: DMI
Коэффициент умножения: 26
Интегрированное графическое ядро: HD Graphics
Встроенный контроллер памяти: есть
Кэш
Объем кэша L1: 64 Кб
Объем кэша L2: 512 Кб
Объем кэша L3: 3072 Кб
Наборы команд
Инструкции: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Поддержка AMD64/EM64T: есть
Поддержка NX Bit: есть
Поддержка Virtualization Technology: есть
Дополнительно
Типичное тепловыделение: 35 Вт
  Комплектация BOX.
	Intel
	[bookmark: _Toc385339308][bookmark: _Toc387217473][bookmark: _Toc388878815][bookmark: _Toc389054382]шт.
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	15. 
	Модуль памяти

Типа Kingston KVR1333D3N9/8Gb
или эквивалент












	Технические характеристики.
Стандарт: DDR3
Форм-фактор: DIMM
Объем одного модуля: 8 ГБ
Количество модулей в комплекте: 1 шт
Суммарный объем: 8 ГБ
Эффективная частота: 1333 МГц
Пропускная способность: 10600 Мб/с
Поддержка ECC: Нет
Количество контактов: 240
Тайминги
CAS Latency (CL): 9
RAS to CAS Delay (tRCD): 9
Row Precharge Delay (tRP): 9
Дополнительные характеристики
Напряжение питания: 1.5 В
[bookmark: min_width12][bookmark: tab_container5]Вес брутто: 30 г
  Память сертифицирована для материнской платы ASUS DH77EB
	Kingston
	[bookmark: _Toc385339312][bookmark: _Toc387217476][bookmark: _Toc388878818][bookmark: _Toc389054385]шт.
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	16. 
	Накопитель 

Типа Intel 520 Series SSDSC2CW240A310
или эквивалент



	Технические характеристики
[bookmark: t1]Тип жесткого диска: SSD
Форм-фактор: 2.5 "
Объем накопителя: 240 Гб
Интерфейс: SATA III
Максимальная скорость чтения: 550 Мб/с
Максимальная скорость записи: 520 Мб/с
Время наработки на отказ: 1200000 ч
Контроллер NAND: SandForce 2281
Тип памяти NAND: MLC
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): 60000
Потребляемая мощность: 0.85 Вт
Мощность в режиме ожидания: 0.6 Вт
Толщина: 9.5 мм
  Гарантия: 60 мес.
	Intel
	[bookmark: _Toc385339316][bookmark: _Toc387217479][bookmark: _Toc388878821][bookmark: _Toc389054388]шт.
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	17. 
	Монитор 

Типа Iiyama Prolite P1905S-1
или эквивалент
















	Технические характеристики.
Тип ЖК-матрицы: TFT TN
Диагональ: 19"
Максимальное разрешение: SXGA 1280x1024 (5:4)
Частота развертки по горизонтали: 31-81 
Частота развертки по вертикали: 56-75 
Экран
Яркость: 250 кд/м2
Контрастность: 1:1000 
Количество цветов: 16.7 млн
Время отклика пикселя: 5 мс
Угол обзора по горизонтали: 170 °
Угол обзора по вертикали: 160 °
Разъемы
DVI-D: 1 шт
D-Sub: 1 шт
Питание
Блок питания: Встроенный
Потребляемая мощность при работе: 20 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 Вт
Дополнительные характеристики
Цвет: Черный
  Габариты: 415 x 421 x 201 мм
	Iiyama
	[bookmark: _Toc385339320][bookmark: _Toc387217482][bookmark: _Toc388878824][bookmark: _Toc389054391]шт.
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	18. 
	Монитор

Типа Iiyama ProLite XU2290HS-1
или эквивалент





	Технические характеристики
Тип: ЖК-монитор, широкоформатный
Диагональ: 21.5"
Разрешение: 1920x1080 (16:9)
Тип ЖК-матрицы: TFT AH-IPS
Подсветка: WLED
Экран
Шаг точки по горизонтали: 0.248 мм
Шаг точки по вертикали: 0.248 мм
Яркость: 250 кд/м2
Контрастность: 1000:1
Динамическая контрастность: 5000000:1
Время отклика: 5 мс
Область обзора: по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°
Максимальное количество цветов: 6.7 млн.
Покрытие экрана: антибликовое
Развертка
Частота развертки: горизонтальная: 24-80 кГц; вертикальная: 56-75 Гц
Подключение
Входы: DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub), аудио стерео
Функции
Мультимедиа: стереоколонки (2x2 Вт)
Питание
Блок питания: встроенный
Потребляемая мощность: при работе: 22 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт
Дополнительно
Стандарты: Plug&Play: VESA DDC2B
Настенное крепление: есть, 100x100 мм
  Размеры, вес: 500x371x180 мм, 3.70 кг
	Iiyama
	[bookmark: _Toc385339324][bookmark: _Toc387217485][bookmark: _Toc388878827][bookmark: _Toc389054394]шт.
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	19. 
	Модуль памяти
Типа Kingston KTH9600CS/4G
или эквивалент
	Технические характеристики
4GB Module - DDR3 1600MHz 
Specs: DDR3, 1600MHz, Non-ECC, CL11, 1R, X8, 1.5V, Unbuffered, DIMM, 240-pin

	Kingston
	шт.
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	20. 
	Монитор
Типа NEC EA244WMi, 24"
или эквивалент









	Технические характеристики.
Характеристики экрана
Размер экрана: 24 "
Разрешение экрана: 1920×1200
Соотношение сторон экрана: 16:10
Тип матрицы: IPS
Статическая контрастность: 1000:1
Динамическая контрастность: 25000:1
Яркость экрана: 350 кд/м2
Время отклика: 5 мс
Углы обзора (при CR>10): 178° по горизонтали, 178° по вертикали
Шаг пикселов: 0.27×0.27 мм
Светодиодная подсветка ЖК-панели: есть
Эргономика монитора
Поворот экрана: есть
Угол поворота: -170°/+170°
Регулировка высоты: есть
Регулировка по высоте: на 130 мм
Вращение экрана (портретный режим): есть
Наклон экрана: есть
Угол наклона экрана: -5°/+30°
Интерфейсы и разъемы
Количество разъемов D-SUB: 1
Количество разъемов DVI: 1
Количество разъемов HDMI: 1
Разъем Display Port: есть
Мультимедиа
Поддержка HDCP: есть
Поддержка HDTV: 1080p
Встроенные динамики: есть
Мощность акустической системы: 2×1 Вт
Выход на наушники: есть
Разъем подключения наушников: 3.5 мм
Разъем USB: есть
Количество разъемов USB: четыре
Тип разъема USB: USB 2.0
Электропитание монитора
Тип блока питания: внутренний
Энергопотребление: 29 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0.47 Вт
Корпус монитора
Размер крепления VESA: 100×100
Цвет: черный
Покрытие корпуса: матовое
Размеры с подставкой (ШхВхГ): 563×409 × 230 мм
Размеры без подставки (ШхВхГ): 563×365 × 75 мм
  Гарантия: 36 мес.
	NEC
	шт.
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	21. 
	Компьютер неттоп 
Типа Lenovo IdeaCentre Q190 [57312196]
или эквивалент

	Технические характеристики
Форм-фактор: Неттоп
Процессор
Семейство: Celeron Dual-Core
Модель: 887
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 32 нм
Частота: 1.5 ГГц
Hyper-Threading: Нет
L1 кэш: 128 кБ L2 кэш: 0.5 МБ L3 кэш: 2 МБ TDP: 17 Вт
Охлаждение: Воздушное
Материнская плата
Сокет: FCBGA1023
Оперативная память
Тип: SODIMM DDR3
Частота; 1333 МГц
Объем: 4 ГБ
Максимальный объем: 8 ГБ
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Объем HDD: 500 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 5400 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров: 1
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel GMA HD
Устройства считывания информации
Оптический привод: Нет
Устройство считывания карт памяти: Есть
FDD: Нет
Корпус 
Модель: IdeaCentre Q190 
Цвет: Черный 
Габариты: 192x155x22 мм
Тип охлаждения: Воздушное
Разъемы на передней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
Аудио разъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
USB 2.0: 4 шт
Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
D-Sub: 1 шт
HDMI: 1 шт
Беспроводные интерфейсы Bluetooth: Нет Wi-Fi: Есть WiMAX: Нет
Программное обеспечение
Операционная система: Windows 8
Другие характеристики
TV-тюнер: Нет Веб-камера: Нет Монитор: Нет
Вес брутто: 1.5 кг
  Дополнительно: Переключатель KVM  D-LINK KVM-221
	Lenovo
	шт.
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	22. 
	Системный блок  в составе

или эквивалентный комплект














	Технические характеристики.
Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" - 2
Материнская плата :
ASUS H81-M-A Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI/HDMI
Процессор 
CPU Intel Core I3-4130 3.4GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
Жеский диск:
WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb
Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-S20BK, SATA  Black
Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA
c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
  - Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия
	комп.
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	23. 
	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект





	Технические характеристики.
Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" - 2
Материнская плата :
ASUS H81-M-A Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI/HDMI
Процессор 
CPU Intel Core I3-4130 3.4GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
Монитор:
NEC AS224Wi 21,5" Wide 16:9 LED LCD монитор, панель TN, раз-решение 1920x1080, углы обзора 178°(H), 178°(V), AH-IPS, 250cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, время реакции 6ms, VGA (Analog D-sub), DVI-D (Digital), DP, вес 5,9 kg,  размеры 301,1х507,4х58,5
Жеский диск:
WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb
Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-S20BK, SATA  Black
Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA
c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
  - Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия
	комп.
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	24. 
	Мышь лазерная USB

Типа Laser Logitech M318e [910-003410]
или эквивалент












	Технические характеристики.
Подключение
Способ: Проводной
Интерфейс: USB
Основные характеристики
Тип: Оптическая лазерная
Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi
Количество клавиш: 5 шт, включая кнопки Вперед/Назад и колесико-кнопку
Колесо прокрутки: Есть
Горизонтальная прокрутка: Есть
Система регулировки веса: Нет
Питание: От провода
Дополнительные характеристики
Совместимость с ОС: Apple Mac OS, Windows
Подсветка: Нет
Цвет: Черный
Габариты: 120 x 41 x 65 мм
  Вес брутто: 200 г
	Logitech
	шт.
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	25. 
	Клавиатура USB

Типа Logitech K120 [920-002522]
или эквивалент













	Технические характеристики.
Подключение
Способ: Проводной
Интерфейс: USB
Клавиатура
Тип: Мембранная
Количество клавиш: 104 шт
Цифровой блок: Есть
Форма клавиш Shift: Прямая 
Форма клавиши Enter: Г-образная
Форма клавиши Backspace: Широкая
Встроенный USB-хаб: 1 порт
Влагозащита: Есть
Дисплей: Нет
Питание: От провода
Дополнительные характеристики
Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Цвет: Черный
Габариты клавиатуры: 454 x 21 x 155 мм
  Вес брутто: 350 г
	Logitech
	[bookmark: _Toc385339352][bookmark: _Toc387217506][bookmark: _Toc388878848][bookmark: _Toc389054415]шт.
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	26. 
	Привод DVD±RW внешний 

Типа Pioneer DVR-XD11T
или эквивалент













	Технические характеристики.
Тип привода: Внешний
Поддерживаемые форматы носителей: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R DL
Интерфейс привода: USB 2.0
Объем буфера: 1 МБ
Механизм загрузки дисков: Ручная загрузка
Максимальная производительность в режиме чтения
Максимальная скорость чтения CD: 24 х
Максимальная скорость чтения CD-R: 24 х
Максимальная скорость чтения CD-RW: 24 х
Максимальная скорость чтения DVD: 8 х
Максимальная скорость чтения DVD-R: 8 х
Максимальная скорость чтения DVD-R DL: 8 х
Максимальная скорость чтения DVD-RW: 8 х
Максимальная скорость чтения DVD+R: 8 х
Максимальная скорость чтения DVD+R DL: 8 х
Максимальная скорость чтения DVD+RW: 8 х
Максимальная скорость чтения DVD-RAM: 5 х
Максимальная производительность в режиме записи
Максимальная скорость записи CD-R: 24 х
Максимальная скорость записи CD-RW: 24 х
Максимальная скорость записи DVD-R: 8 х
Максимальная скорость записи DVD-R DL: 6 х
Максимальная скорость записи DVD-RW: 6 х
Максимальная скорость записи DVD+R: 8 х
Максимальная скорость записи DVD+R DL: 8 х
Максимальная скорость записи DVD+RW: 8 х
Максимальная скорость записи DVD-RAM: 5 х
Время доступа
Время доступа в режиме чтения CD: 130 мс
Время доступа в режиме чтения DVD: 130 мс
Дополнительные характеристики
Энергопотребление: 5 Вт
Питание: USB, (от 2-х портов)
Цвет: Черный
Габариты: 133 x 14.8 x 133 мм
Материал корпуса: Cталь, пластик 
Вид поставки: Retail
  Вес нетто: 0.22 кг
	Pioneer
	шт.
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	27. 
	Коммутатор 

Типа 
1810-24G [J9803A]
или эквивалент









	Технические характеристики.
Тип коммутатора: Управляемый (Layer 2)
Технология доступа: Ethernet
Количество LAN портов: 24 шт
Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Наличие SFP (mini GBIC): Есть
Количество портов SFP (mini GBIC): 2 шт
Протоколы Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Внутренняя пропускная способность: 52 ГБит/с
Производительность маршрутизации: 38.7 mpps
Поддержка Auto-MDI/MDI-X: Есть
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags): Есть
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN): Есть
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control): Есть
Аппаратная составляющая
Объем оперативной памяти: 128 МБ
Объем Flash памяти: 8 МБ
Управление
Web-интерфейс: Есть
Эксплуатационные характеристики
Рабочая температура: от 0°C до 40 °C 
Температура хранения: от -20 °C до 50 °C 
Влажность при эксплуатации: от 15% до 95 % (без конденсата) 
Влажность при хранении: от 5% до 95% (без конденсата) 
Источник питания
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 22 Вт
Поддержка операционных систем
Поддержка операционных систем: MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8
Дополнительные характеристики
Возможность установки в стойку: Да
Габариты: 329.9 x 44 x 173 мм
  Вес нетто: 1.15 кг
	Hewlett-Packard
	шт.
















	2

















	28. 
	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект

















	Технические характеристики.
Корпус:
InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25"
Дополнительный вентилятор Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 
1качения, малошумный)
Материнская плата :
ASUS B85M-E Материнская плата (LGA1150, B85, mATX, 4*DDR3(1600), 1*PCI, 1*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X, GLan,  8*USB 2.0, 4*USB 3.0, 2*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP, LPT, COM
Процессор 
Intel Core I5-4440 3.1GHz, Quad Core, LGA1150, 6Mb, integraited Graphics Intel HD 4600, 84W, BOX
Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4 Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11
Жесткий диск:
WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb
Монитор
Монитор NEC E224Wi LED 21,5" (1920x1080, 6 мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178°/178°) AH-IPS, DVI-D, DisplayPort, VGA, HAS, Pivot
Привод:
DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA
c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
  - Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия
	комп.
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	29. 
	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
























	Технические характеристики.
Корпус:
InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25"
Дополнительный вентилятор Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 
1качения, малошумный)
Материнская плата :
ASUS VPro Q87M-E Материнская плата mATX, (Q87, LGA1150, 4*DDR3(1600),  2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X/Quad CrossFire X, GLan,  10*USB 2.0, 4*USB 3.0, 4*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP
 Процессор 
Intel Core I7-4771 3.5GHz, Quad Core, LGA1150, L3 8Mb, integraited Graphics HD 400, 84W, BOX
Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/8 Модуль памяти DDR3 8Gb PC3-12800 1600MHz CL11 - 2 комплекта
Жеский диск:
Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
Видеокарта
PCI-E 3.0 Gigabyte Geforce GT 640, GV-N640OC-2GI, 2Gb GDDR3 128bit 1050Mhz 2*DVI/HDMI(HDCP)/VGA Rtl
Монитор
NEC EA244WMi 24" Wide LED LCD монитор, панель IPS, раз-решение 1920x1200, углы обзора 178°(H), 178°(V), 350cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, время реакции 5ms, DVI-D, DP, VGA (Analog D-sub), 4*USB, вес 8.5 kg,  размеры 556,2х408,9х538,9 - 2 комплекта
Привод:
DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA
c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
  - Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия
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[bookmark: _Toc385340107][bookmark: _Toc387218077][bookmark: _Toc388879419][bookmark: _Toc389054986]Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура, техническое описание, гарантийный талон);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовлен не ранее 2014г. Не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

