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Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку радиостанций
от .23.04.2015 года 
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31502273609;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№150620/0491/449;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№Z038069.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2015 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку радиостанций
Внести изменения в позицию 4, Раздела 1, ЧАСТИ 3 «Техническая часть»
	Радиостанция Vector VT-44 Turbo или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):
Современная модель, достаточна проста в управлении и комплектуется прочным корпусом, для изготовления которого используется специальный материал – поликарбонат.
Особенности рации:

модель комплектуется шумоподавителем, позволяющим повысить качество принимаемого сигнала; возможность приема сообщение на 16 каналах; отличается удобством расположения органов управления, что значительно сокращает время на освоение модели пользователем; качественная связь может быть установлена между пользователями, находящимися на расстоянии 15 км друг от друга; наличие функции разноса частот делает возможным работу с репитерами; значительный объем аккумулятора гарантирует общение в течение длительного времени; есть возможность сканирования и мониторинга каналов; о разряде батареи оповещает соответствующий предупредительный сигнал.

Комплектация:

Рация Vector Turbo, Быстрое З/У, типа "стакан", Сетевой адаптер, Прорезиненная антенна, Аккумулятор Li-Ion 3500 мАч, Гарнитура с заушиной, Клипса на пояс, Кистевой ремешок, руководство по эксплуатации на русском языке.

Технические характеристики:

Частоты 433,075-434.775; 446-446.1 МГц

Каналы 16 

Мощность 5Вт

Кодирование DCS / CTCSS:     50 CTCSS / 105 DCS

Сканирование – есть

Мониторинг – есть

Компандер – есть

TOT – есть

VOX – есть

Температура работы от -30 до + 60 0С

Тип батареи Li-Ion

Ёмкость батареи 3500 мАч
Габариты 120x53x38 мм Вес 200 г.
	шт.
	15
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


Читать в следующей редакции:

	Радиостанция Vector VT-44 Turbo или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):
Современная модель, достаточна проста в управлении и комплектуется прочным корпусом, для изготовления которого используется специальный материал – поликарбонат.
Особенности рации:
модель комплектуется шумоподавителем, позволяющим повысить качество принимаемого сигнала; возможность приема сообщение на 16 каналах; отличается удобством расположения органов управления, что значительно сокращает время на освоение модели пользователем; качественная связь может быть установлена между пользователями, находящимися на расстоянии 15 км друг от друга; наличие функции разноса частот делает возможным работу с репитерами; значительный объем аккумулятора гарантирует общение в течение длительного времени; есть возможность сканирования и мониторинга каналов; о разряде батареи оповещает соответствующий предупредительный сигнал.
Комплектация:

Рация Vector Turbo, Быстрое З/У, типа "стакан", Сетевой адаптер, Прорезиненная антенна, Аккумулятор Li-Ion 3500 мАч, Гарнитура с заушиной, Клипса на пояс, Кистевой ремешок, руководство по эксплуатации на русском языке.

Технические характеристики:

Частоты 433,075-434.775; 446-446.1 МГц
Каналы 16 

Мощность 5Вт

Кодирование DCS / CTCSS:     50 CTCSS / 105 DCS
Сканирование – есть

Мониторинг – есть

Компандер – есть

TOT – есть

VOX – есть

Тип батареи Li-Ion
Ёмкость батареи не менее 3000 мАч

Габариты не более 120x53x38 мм Вес не более 200 г.
	шт.
	15
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


Остальные положения документации читать без изменений
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