ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

на поставку  погрузчика дизельного
CLARK C 30D
(с навесным оборудованием)
Снежинск
2014г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Погрузчик дизельный CLARK С 30D с навесным оборудованием (или аналог)

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	КД завода - изготовителя

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Подъем, транспортировка и складирование отдельных грузов и грузов на поддонах


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Закрытые отапливаемые и неотапливаемые помещения, работа на улице в любое время года  с температурой от -30 до +30 град.С  на бетонной, асфальтированной и земляной неровной поверхности.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) технические характеристики:
  -привод, дизтопливо;

 -грузоподъемность/номинальная нагрузка 3000кг;

 -расстояние до центра нагрузки, от центра ведущей оси до вил 500мм;

  - колесная база 1700мм;

 - дизельный двигатель мощностью 44кВт при 2500об/мин;

 - система гидравлического демпфирования мачты;

 б) масса:

 - эксплуатационная масса 4189кг;

 - нагрузка на мост, с грузом перед/задн. 6372/816кг;

 - нагрузка на мост, без груза перед/задн. 1687/2502кг;
 в) шины, шасси:

 - тип шин Р, пневматика;

 - размер шин сдвоенных передних 28х9х15-14PR;

 - размер шин задних 6,5х10-12PR;

 - протектор передних сдвоенных шин 1028мм;

 - протектор задних шин 912мм.
г) габаритные размеры:

 - строительная высота погрузчика 2180мм;
 - высота подъема мачты 3300мм;

 - свободный ход мачты 636мм;

 - длина до передней поверхности вил 2668мм;

 - ширина 1237мм;

 - размеры вил 1219х5х1,75;

 - каретка бокового смещения 1шт;

 - класс каретки IIIА;

 - ширина каретки 1143мм;

 - мин. Клиренс с грузом 150мм;

 - внутренний радиус поворота 852мм;

 - радиус поворота 2405мм.
д) технико-экономические и эксплуатационные характеристики:

 - скорость перемещения с грузом/без груза 20/20,6;

 - скорость подъема с грузом/без груза 0,54/0,65;

 - скорость опускания с грузом/без груза 0,47/0.43;

 - максимальная тяга сцепки с грузом/без груза 22082/9928;
 - максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза 33,0/19,4;

 - рабочий тормоз с усилителем.

е) дополнительные обязательные опции:

 - год выпуска не ранее 2014г.;

- заводская кабина с отопителем (кабина водителя должна быть установлена на резиновых подушках);

 - регулируемая рулевая колонка;

 -наличие  многофункционального монитора с микропроцессором;

 - ножной тормоз самостоятельный;

 -вертикальная выхлопная труба;

 -блокировка наклона для предотвращения случайного наклона мачты вперед при отключенном двигателе;

- газовый цилиндр с автоматическим замком для предотвращения случайного закрытия капота;

 - предохранительный клапан для предотвращения случайного опускания в случае повреждения масляного шланга; 

 - невозможность движения вперед-назад при активированном стояночном тормозе.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	а) нагрузки на раму должны быть рассчитаны с использованием компьютерной программы по методу FEM (метод конечных элементов).


	                           Подраздел 4.3. Требования к конструкции

	а) единая целая сварная конструкция устойчивая к скручиванию и динамическим нагрузкам;

б) масляный и топливный баки должны быть встроены в корпус для повышенной безопасности;
в) уровень шума по ЕN12053 не должен превышать 81дБ(А).

	Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим

	Особых требований нет

	Подраздел 4.5  Требования к электропитанию

	 - аккумулятор : 24V*;
- два стартерных аккумулятора по 12V80Ф/ч*

* по согласованию с заказчиком возможны варианты.


	Подраздел 4.6 Требования к комплектности

	-навесное оборудование вилочное 1ед.;
-стрела с крюковым подвесом 1ед.;

-цепи противоскольжения на ведущую ось.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- на всю технику и оборудование  до отгрузки должна быть проведена предварительная приемка ее покупателем, обязательно должна проводиться предпродажная подготовка;

 - монтаж навесного оборудования должен производиться силами поставщика с отметкой о проведенной операции в паспорте транспортного средства и предоставлением сертификата на право выполнения данных работ;
- наличие ISO 9001, ISO 14001.
 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	-техника и оборудование должны быть укомплектованы необходимой технической документацией;

-наличие сертификатов соответствия ISO 9001, ISO14001.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- погрузчик с оборудованием должен быть погружен на низкую платформу или вагон, разрешается транспортирование в контейнере;

 - при транспортировании необходимо надежно закрепить погрузчик.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- для длительного хранения предварительно должен быть снят аккумулятор и отсоединен (-) провод.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	-гарантия на поставляемую технику должна быть не менее 4 лет или 800м.ч., на оборудование – 6мес. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-торгующее предприятие должно иметь сервисные  выездные бригады для оперативного и качественного выполнения всех видов ремонтов, гарантийного и послегарантийного обслуживания.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	- соответствие сертификату ISO14001 (система экологического менеджмента)




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	- в подтверждение соответствия к оборудованию должен быть Сертификат ЕС декларации соответствия, Сертификат маркировки по стандарту СЕ (электромагнитной совместимости).


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НФОРМАЦИИ

	- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

 


РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	- Въезд  на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0

-Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

-Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

-Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

-Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
 


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


