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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

		1. Белье нательное  ткань бязь  

	2. Белье нательное  ткань фланель 

	3. Костюм мужской для защиты от ОПЗ 




	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, 2013 года изготовления (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	857200  Костюмы рабочие и специального назначения
854200  белье нательное



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Используется для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1.Стирка и дезактивация изделий от радиационных загрязнений производится в соответствии с  требованиями СанПиН 2.2.2.8.46-03, утв. Главным санитарным врачом РФ  при температуре 82оС, глажка на прессах с температурой поверхности до 120 оС.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

		
 1. Белье нательное  - 2300 шт.
(ткань бязь отбельная плотность 142+/-7 г/м2  ГОСТ 29298-2005)  
ГОСТ 13709-86, 13708-86  (рубаха+кальсоны), 
Модель C 911-04 (см. Приложение № 1 к техн. заданию)
При поставке продукции обязательное предоставление :
сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения изготовителя заверенного синей печатью поставщика на ткань и изделия.

Рубаха прямого силуэта. Застёжка обработана втачными планками на пуговицах.
Горловина обработана окантовочным швом с закрытыми срезами.
Рукава одношовные длинные.
Кальсоны с цельнокроеным поясом на ленте эластичной.
Соединительные швы: плечевые, боковые,                
швы рукавов, втачивание рукавов в пройму,               
боковые и  шаговые срезы кальсон                              
-выполняются швом взамок.
Горловина рубахи – окантовывается.
Низ рукавов, рубахи, кальсон обрабатывается
швом вподгибку с закрытым срезом.

	
2.  Белье нательное из фланели  -  510 шт.
(ткань фланель (бумазея)  ГОСТ 29298-2005   
ГОСТ 13709-86, 13708-86  (рубаха+кальсоны),
Модель C 911-04 (см. Приложение № 1 к техн. заданию)
При поставке продукции обязательное предоставление :
сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения изготовителя заверенного синей печатью поставщика на ткань и изделия.

Рубаха прямого силуэта. Застёжка обработана
втачными планками на пуговицах.
Горловина обработана окантовочным швом с
закрытыми срезами.
Рукава одношовные длинные.
Кальсоны с цельнокроеным поясом
на ленте эластичной.
Соединительные швы: плечевые, боковые,                
швы рукавов, втачивание рукавов в пройму,               
боковые и  шаговые срезы кальсон                              
-выполняются швом взамок.
Горловина рубахи – окантовывается.
Низ рукавов, рубахи, кальсон обрабатывается
швом вподгибку с закрытым срезом.


	
3. Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  - 2100 шт.
(куртка +брюки) ткань «Премьер-Cotton  MSN 260 , 100% хлопок,  поверхностная плотность 260 г/м2, цвет 193936  ГОСТ 27575-87 
     При поставке продукции обязательное предоставление :
1) сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения изготовителя заверенного синей печатью поставщика на ткань и изделия.
2) заключение ФГУ «Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна» о возможности использования для пошива спецодежды персоналом предприятий атомной промышленности ткани «Премьер-Cotton  MSN 260 
Модель C 889-95, корпоративный стиль – нанесение логотипа (см. Приложение № 1 к техн. заданию)
Куртка прямого силуэта с центральной   супатной застежкой на пуговицах, отложным воротником.
На полочках нижние накладные карманы, на левой полочке верхний накладной карман  с отделением для карандаша застежка клапанов на тесьму «велькро», 
Спинка со швом по середине.
Рукава втачные одношовные.
По центру горловины- петля-вешалка , 
усилительные накладки в области  локтей, усилительные прокладки в карманах;.
Брюки прямые с притачным поясом, шлевками
застежкой на пуговицах, эластичная лента в поясе брюк
На передней части боковые накладные карманы, усилительные накладки в области  коленей, усилительные прокладки в карманах.
Для пошива спецодежды должны применяться особо прочные нитки ГОСТ 6309-93 и современная фурнитура ТУ 858-5331-94. 





	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	[bookmark: _GoBack]     Для пошива спецодежды должны применяться особо прочные нитки ГОСТ 6309-93 и современная фурнитура. Контроль качества по ГОСТ 4103-82


	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Согласно ГОСТ 10581-82

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Согласно ГОСТ 10581-82 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке продукции обязательное предоставление : 
1) сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключение изготовителя заверенного синей  печатью поставщика на ткань и изделия.
2) Заключение ФГУ «Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна» о возможности использования для пошива спецодежды персоналом предприятий атомной промышленности ткани «Премьер-Cotton  MSN 260»




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет – 12 месяцев.




РАЗДЕЛ  7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Согласно ГОСТ 4103-82



РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Медико-технические требования к спецодежде персонала радиационно опасных производств  должны соответствовать СанПиН 2.2.8.49-03
2. По заказу ОАО «УЭХК» должен осуществляться пошив спецодежды на нестандартные фигуры по индивидуальным меркам  (объем такой спецодежды составляет 9% от общего объема).
3. Нанесение логотипа производится методом, позволяющим сохранить первоначальный вид логотипа при использовании спецодежды по назначению в течение 24 месяцев и выдерживающим стирку и дезактивацию изделий от радиационных загрязнений при температуре 82оС, глажку на прессах с температурой поверхности до 120 оС.





РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	  Поставка продукции производится партиями по требованию Заказчика. Срок поставки каждой партии в течение 20 календарных дней после подачи заявки Заказчиком.








РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1
	Технический рисунок изделия
 ( представлены в виде отдельных файлов  pdf)
	3
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