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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Моноблок НР Compaq 6300 All-in-One (или аналог) 
	Операционная система: FreeDOS.

Экран: LCD, не меньше 21.5”; видимая область экрана по горизонтали не менее 476,64 мм, по вертикали не менее 268,11 мм; контрастность не менее 1000:1, яркость не ниже 250 cd/m2; углы обзора не ниже 85/85/80/80 (лево/право/верх/низ); минимальный срок службы лампы подсветки не менее 30000 часов; разрешение экрана – не ниже 1920 x 1080 точек на дюйм; поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием; тип подсветки экрана – LED.

Чипсет: intel Q75.

Процессор – Intel Core i3-3220 с частотой не ниже 3,3 Ггц, кэш не меньше 3 мегабайт.

Видеокарта встроенная не хуже Intel HD 2500.

Поддержка установки дискретной видеокарты в MXM слот.

Поддержка технологии WirlessDisplay
Должен быть установлен жесткий диск объемом не менее 1ТБ, скорость вращения шпинделя 7200об/мин.

Поддержка установки трех жестких дисков, одновременной установки жестких дисков форм-фактора 3.5” и 2.5”.

Установленная оперативная память - не менее 4096 мегабайт одним модулем, тип оперативной памяти DDR3-1600.

Наличие не менее двух слотов для установки оперативной памяти.

Поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 16384 мегабайт, работающей в двухканальном режиме. 

Встроенная в корпус моноблока веб-камера 2,0 мегапикселя.

Встроенные в корпус моноблока стерео колонки.

Наличие портов: не менее – 4 портов USB 3.0, 2 портов USB 2.0, 1 входа для микрофона и 1 разъема для стереонаушников, 1 линейного стерео аудиовыхода, 1 разъема питания, 1 разъема RJ-45, 1 устройства чтения медиакарт типа  "6-в-1", 1 порта RS-232.

Слоты расширения: не менее 1 слота  ExpressCard.

Встроенные сетевые адаптеры: гигабитный контроллер Ethernet;  адаптер и адаптер беспроводной сети WLAN 802.11 g/n.

Наличие встроенного блока питания не более 180 Вт, эффективность не менее 90%, активный PFC

Должен быть встроенный пишущий DVD-RW привод оптических дисков. Привод должен быть мультиформатный.

Габариты (Ш x Г x В) 52,19 x 19,56 x 42,62 см с базовой подставкой

Наличие функций: отключение USB-портов; устройство обнаружения сетевых атак; панель блокируемого доступа; возможность монтирования на стену с помощью кронштейна VESA 100*100
	нет
	В комплект должны входить клавиатура и оптическая мышь того же производителя, что и моноблок.
	шт.
	40
	не более восьми недель с даты подписания договора последней из сторон
	На поставляемый товар должна действовать гарантия и сервисная поддержка производителя оборудования. Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее тридцати шести месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.

	2
	Моноблок HP All-in-One 3520 Pro ( или аналог)
	Экран: широкоэкранный WXGA++ дисплей с диагональю не меньше 50,8 см (20 дюймов), с белой светодиодной подсветкой и собственным разрешением не ниже 1600 × 900 точек на дюйм, видимая зона изображения по горизонтали не менее 442,8 мм, во вертикали не менее 249,0775 мм, контрастность не ниже 1000:1, яркость не менее 250 cd/m2, углы обзора не ниже (градусов) 85/85/80/80 (лево/право/верх/низ), антибликовое покрытие.

Чипсет Intel H61

Процессор Intel Core i3-3220 3,3 ГГц и кэш памятью не менее 3 мегабайт.

Видеокарта встроенная не хуже Intel HD 2500

Должен быть установлен жесткий диск объемом не меньше 500ГБ, скорость вращения шпинделя 7200 об/мин.

Установленная оперативная память - не менее 4096 мегабайт одним модулем, тип оперативной памяти DDR3-1600.

Наличие не менее двух слотов для установки оперативной памяти.

Поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 8192 мегабайт, работающей в двухканальном режиме.

Встроенная в корпус моноблока веб-камера с разрешением не ниже720p HD для работы в условиях слабого освещения.

Встроенные в корпус моноблока стерео колонки мощностью не менее 2Вт.

Наличие портов: не менее 1 разъема для стереонаушников; 1 входа для микрофона; 1 линейного стерео выхода; 1 порта RJ-45, не менее  2 портов USB 3.0, 4 портов USB 2.0, 1 устройства чтения медиакарт типа  "6-в-1".

Слоты расширения: не менее 1 слота  ExpressCard.

Встроенные сетевые адаптеры: гигабитный контроллер Ethernet;  адаптер и  адаптер беспроводной сети WLAN 802.11 g/n.

Встроенный мультиформатный пишущий DVD-RW привод оптических дисков.

Должна быть предустановленна операционная система Windows 8 Pro RUS 64bit с комплектом перехода на Windows 7 Pro RUS 64bit

Должен быть внешний блок питания, с эффективностью не менее 87%, мощностью не меньше 120Вт.

Размеры (ШхГхВ) – не более 506,45мм*101,18мм*399,94мм
	нет
	В комплект должны входить клавиатура и оптическая мышь того же производителя, что и моноблок.
	шт.
	10
	не более восьми недель с даты подписания договора последней из сторон
	На поставляемый товар должна действовать гарантия и сервисная поддержка производителя оборудования. Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее тридцати шести месяцев с даты подписания товарно

	3
	Моноблок HP All-in-One 8300 Comapq

( или аналог)
	Экран: Full HD, не меньше 23 дюймов; контрастность не менее 1000:1, яркость не ниже 250 cd/m2; углы обзора не ниже 85/85/80/80 (лево/право/верх/низ); минимальный срок службы лампы подсветки не менее 30000 часов; разрешение экрана – не ниже 1920 x 1080 точек на дюйм; поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием и светодиодной подсветкой.

Процессор Intel  Core i5-3470 с частотой не ниже 3,2 ГГц, не менее 6 мегабайт кэш памяти и не менее 4 ядер.

Чипсет Intel  Q77.

Поддержка технологии Wireless Display

Должен быть установлен жесткий диск объемом не меньше 500ГБ . скорость вращения шпинделя 7200 об/мин.

Поддержка установки трех жестких дисков, одновременной установки жестких дисков форм-фактора 3.5” и 2.5”.

Видеокарта встроенная не хуже Intel HD Graphics 4000.

Установленная оперативная память - не менее 4096 мегабайт одним модулем, тип оперативной памяти DDR3-1600.

Наличие не менее двух слотов для установки оперативной памяти.

Поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 16384 мегабайт, работающей в двухканальном режиме. 

Встроенная в корпус моноблока веб-камера 2,0 мегапикселя, с двумя микрофонами.

Наличие с фронтальной стороны индикатора активности встроенной вэб-камеры.

Встроенные в корпус моноблока стерео колонки.

Наличие портов: не менее – 4 портов USB 3.0, 2 портов USB 2.0, 1 входа для микрофона и 1 разъема для стереонаушников, 1 линейного стерео аудиовыхода, 1 разъема питания, 1 разъема RJ-45, 1 устройства чтения медиакарт типа  "6-в-1", 1 разъема DisplayPort.

Слоты расширения: не менее 1 слота  ExpressCard.

Встроенные сетевые адаптеры: гигабитный контроллер Ethernet;  адаптер и адаптер беспроводной сети WLAN 802.11 g/n.

Должен быть встроенный пишущий DVD-RW привод оптических дисков. Привод должен быть мультиформатный.

Должна быть предустановленна операционная система Windows 7 Professional (64 bit).

Габариты (Ш x Г x В) 56,19 x 19,56 x 43,62 см с базовой подставкой

Наличие функций: отключение USB-портов; устройство обнаружения сетевых атак; панель блокируемого доступа; возможность монтирования на стену с помощью кронштейна VESA 100*100

Порты находящиеся с тыльной стороны моноблока должны быть закрыты защитной крышкой в цвет корпуса моноблока.
	нет
	В комплект должны входить клавиатура и оптическая мышь того же производителя, что и моноблок.


	шт.
	6
	не более восьми недель с даты подписания договора последней из сторон
	На поставляемый товар должна действовать гарантия и сервисная поддержка производителя оборудования. Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее тридцати шести месяцев с даты подписания товарно

	4
	Ультрабук Toshiba Portege

( или аналог)
	Экран: не отражающий WXGA дисплей с диагональю не меньше 33,8 см (13,3 дюйма), светодиодной подсветкой, собственным разрешением не ниже 1366 × 768 точек на дюйм, соотношение сторон 16:9, поверхность экрана должна быть матовая.

Процессор третьего поколения Intel® Core™ i3-3227U для Ultrabook™ с частотой не ниже 1.9 ГГц, не менее 3 мегабайт кэш памяти и не менее 2 ядер.

Установленная оперативная память - не менее 4096 мегабайт, тип оперативной памяти DDR3-1600.

Поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 8192 мегабайт.

Должен быть установлен твердотельный жесткий диск емкостью не менее 128 ГБ 

Видеокарта встроенная не хуже Intel HD Graphics 4000.
Встроенная звуковая карта с качеством HD.

Встроенные в корпус стерео динамики и микрофон.

Встроенная в корпус моноблока веб-камера не менее 1,3 мегапикселя.

Наличие портов: не менее – 1 порта USB 3.0, 2 портов USB 2.0 (1 порт с поддержкой технологии Sleep-and-Charge) , 1 входа для микрофона и 1 разъема для стереонаушников, 1 разъема питания постоянного тока, 1 разъема RJ-45, 1  устройства считывания с карт SD™ (поддержка карт SD™ до 2 ГБ, miniSD™/microSD™ с адаптером до 2 ГБ, SDHC™ до 32 ГБ, SDXC™ до 64 ГБ и MultiMedia Card™ до 2 ГБ) , 1 разъема DisplayPort, 1  HDMI с поддержкой формата сигнала 1080p.

Встроенные сетевые адаптеры: гигабитный контроллер Ethernet;  адаптер, адаптер беспроводной сети WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth® 4.0 + LE

Устройство ввода: сенсорная панель с поддержкой технологии Multi Touch, позволяющая выполнять двумя пальцами жесты прокрутки, сводить, разводить и вращать пальцы. Отдельная кнопка для включения и отключения сенсорной панели.

Клавиатура: матовая черная клавиатура с мозаичным размещением клавиш,  87 клавиш, клавиши Windows, светодиодная подсветка клавиатуры.

Емкость аккумулятора не менее 4400 мАч.

Габариты не более (Ш x Д x В) 316,0 x 227,0 x 8,3 мм.

Функции обеспечения безопасности: Пароль по запросу для жесткого диска, пароль пользователя, гнездо для замка Kensington с тросиком, специальный пароль, вход по отпечатку пальцев.
	нет
	В комплектацию должен входить адаптер переменного тока с системой AutoSense (100/240 В).
	шт.
	4
	не более восьми недель с даты подписания договора последней из сторон
	На поставляемый товар должна действовать гарантия и сервисная поддержка производителя оборудования. Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее тридцати шести месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, легально ввезенным в РФ, что должно подтверждаться при обращении к производителю оборудования.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На корпусе поставляемого оборудования должна быть установлена шильда содержащая следующую информацию:

- наименование фирмы изготовителя


- год выпуска


- наименование модели


- номер модели


- серийный номер


- заводской номер


- и др.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам производителя, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, не должна быть смятой или трансформированной.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Приемка товара по количеству и отсутствию видимых дефектов производится в момент передачи его Покупателю с участием представителя Поставщика, что удостоверяется подписью представителя Покупателя (с расшифровкой должности и фамилии) на товарно-транспортной накладной, заверенной печатью Покупателя или представителя Покупателя полномочия которого оформлены доверенностью. При обнаружении дефектов упаковки, брака или недостачи в поставленной партии товара Покупателем сразу же при приемке товара составляется двусторонний акт, в котором указывается количество недостающего, либо некачественного товара.

5.1.2. В случае приемки товара по количеству мест товар должен быть проверен  в течение 3(трех) рабочих дней после фактического получения товара. При обнаружении дефектов упаковки, брака или недостачи в поставленной партии товара Покупатель обязан предоставить акт о расхождениях (дефекты упаковки, брак, недостача) Поставщику в течение 10 рабочих дней. 

5.1.3. После подтверждения Поставщиком акта о расхождениях Поставщик обязуется заменить товары с недостатками либо допоставить недостающий товар в течение 5 дней со дня получения претензии.

5.1.4. Заявления Покупателя  о возврате или замене товара по причинам, не указанным в п.5.2,5.3 принимаются в течение 10 рабочих дней с момента фактического получения товара Покупателем.
5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. Товар при поставке должен сопровождаться следующими документами: 
- гарантийным талоном;- сертификатом соответствия системы сертификации ГОСТ-Р Госстандарта России на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации) и соответствующих санитарно 
- эпидемиологических заключений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке;
- технической и эксплуатационной документацией на русском языке.

5.2.2. Передача товаров Поставщиком оформляется счетами-фактурами и товарно-транспортными накладными, выписываемыми в двух экземплярах на момент сдачи товара.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка товара осуществляется за счет Поставщика и его силами.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требований к условиям хранения Товара – нет.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

На все поставляемое оборудование должна действовать гарантия и сервисная поддержка производителя, с обслуживанием на месте, на следующий рабочий день вышедшего из строя оборудования. Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее тридцати шести месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемые товары должны соответствовать экологическим требованиям, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительное техническое сопровождение не требуется.
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, в том числе у которого не была осуществлена замена составных частей.
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Товар при поставке должен сопровождаться следующими документами: - гарантийным талоном;- сертификатом соответствия системы сертификации ГОСТ-Р Госстандарта России на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации) и соответствующих санитарно - эпидемиологических заключений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке;- технической и эксплуатационной документацией на русском языке.
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Технического обучения персонала Заказчика не требуется.
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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