ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку жалюзи вертикальных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка жалюзи вертикальных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Жалюзи вертикальные
89 мм, арт. «00 персик»

(или эквивалент)


	Комплектность и состав одного изделия:

Управление жалюзи должно быть стандартное.
 
 

-замок цепи управления
 

-колечко на стержень, не более 14 мм 
 

-комплект бегунков  с дистанцией 89
 
 

-крепеж (болт-гайка) 
 
 

-кронштейн потолочный
 

-кронштейн стеновой, не менее 10 см 
 
 
 

-ограничитель дистанции 
 
 

-профиль алюминиевый, белый, 34 


-с-клип (держатель 1-го бегунка) 
 

-стержень поворотный, алюминиевый, 4-х заходный


-стопор 
 

-стопор магнитный 
 
 

-блок-фиксатор веревки белый 
 

-веревка белая, не менее 2,0 мм
 
 

-вставка 


-груз веревки комплект 
 

-грузик нижний  (не менее 37 г), 89-93 мм 
 
 

-держатель ламели,  89-93 мм
 

-уголок к фиксатору веревки
 

-цепь нижняя, 89-93 мм
 
 

-цепь управления.

 Требования к ткани:

Состав: полиэстер 100%

Ширина ламелей 89мм

Светонепроницаемость ткани – 50%.

Толщина ламели: не менее 2,0 мм.

· антибактериальная пропитка,   

· пыле- и грязеотталкивающая пропитка, светоотражающая пропитка, устойчивая к выцветанию,

· устойчивость к замятию и скручиванию, устойчивость к температурным перепадам, 

· безопасность  для человека,

· экологически чистые материалы, 

· отсутствие галогенов и формальдегидов, устойчивость к химчистке, 

· сертификация в РФ. 

Конструкция жалюзи должна позволять достичь полного закрытия окна от просмотра помещения снаружи.

 Ткань 00 персик (или эквивалент):

- Без визуальной изоляции от внешнего мира должны создаваться комфортные условия по освещенности и тепловому состоянию помещения, рассеивать и задерживать тепловое излучение солнечных лучей. 

- Долговечность полотна должна обеспечиваться составом материала 

- Легкость ухода за полотном, который заключается во влажной уборке с нейтральным моющим средством.

- Ткань должна обладать теплозащитой 45-50%, защищать помещение от солнечного тепла летом и от потерь тепла зимой. 

- Ткань должна иметь антибликовый эффект, иметь возможность применяться в помещениях с телевизионными и компьютерными мониторами.

Суммарная площадь должна быть 770 м2.

Установка должна быть бесплатной.

Конфигурация, размеры отдельных элементов должны определяться по результатам замеров

	12 месяцев
	308
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
 3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: монтаж, окончательный замер, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки и условия поставки товара:

Поставка, окончательный замер и монтаж осуществляются Поставщиком в течение 7 дней с момента получения от Заказчика заказ-наряда (заявки) с уточнением требования Заказчика. Окончание работ – не позднее 30 дней с момента подписания договора.
        9. Дополнительные условия:

Вывоз мусора.

Начальник подразделения                                                                                                                                                                              Н.Н. Кукоба
