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ПРОТОКОЛ № 131114/0464/634/2
очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению 1-х частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку систем бесперебойного питания
г. Железногорск







«13» декабря 2013 г.
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://a-k-d.ru согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ФГУП "Горно-химический комбинат".

Организатор аукциона: ФГУП "Горно-химический комбинат".

Предмет договора: поставка систем бесперебойного питания.

Объем поставки товара: Подробные сведения о составе и объеме продукции приведены в технической части аукционной документации.

Срок поставки товара: в течение 95 (девяносто пять) календарных  дней с момента двустороннего подписания договора и правом досрочной поставки по согласованию с покупателем.
Начальная (максимальная) цена договора: 4 666 833 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, включая НДС.
Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «14» ноября 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31300672551, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 131114/0464/634, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://a-k-d.ru, закупка № АС 20027.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 08:00 (время московское) «13» декабря 2013 года, по адресу: 662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д.56.

Сведения о составе членов закупочной комиссии приведены в разделе «Закупочная комиссия» настоящего протокола.

1. По результатам открытия доступа «05» декабря 2013 года к первым частям заявок на участие в открытом аукционе поданы заявки, которым ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» автоматически присвоены следующие порядковые номера:
	Организация, № заявки
	Дата и время подачи заявки участником на участие в аукционе

	Организация 1, Заявка № 6714_АС 20027
	04.12.2013 в 07:22

	Организация  2, Заявка № 9960_АС 20027
	04.12.2013 в 15:38

	Организация  3, Заявка № 1604_АС 20027
	04.12.2013 в 20:15


2. По результатам рассмотрения 1-х частей заявок на участие в аукционе закупочной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к дальнейшему участию в аукционе участников, заявкам на участие в аукционе которых присвоены следующие порядковые номера:

2.1.1 Организация 1, Заявка № 6714_АС 20027
Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«за» _8__ голоса/ов;
«против»_0_голоса/ов;
«воздержался»_0_голоса/ов.

2.1.2 Организация 2, Заявка № 9960_АС 20027
Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«за» __8_ голоса/ов;
«против»_0_голоса/ов;
«воздержался»_0_голоса/ов.

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе участнику, заявке на участие в аукционе которого присвоен следующий порядковый номер:
	2.2.1 Организация  3, Заявка № 1604_АС 20027

на основании подпункта а), в)  пункта 15.7.5 ЕОСЗ, а именно:
- несоответствие срока предоставления обеспечения возврата аванса, указанные в первой части заявки на участие в аукционе, требованиям аукционной документации;
- в заявке Участника технические характеристики предложенного эквивалента не соответствуют требованиям аукционной документации:

	№
	Требования
	Предложение участника
	Суть несоответствия

	
	1. Система бесперебойного питания (CБП) СБП-40-230-50-УХЛ4-F или эквивалент

	
	12.
Устройства входящие в состав СБП не должны создавать радиопомехи, уровень которых превышает значения, установленные ГОСТ Р 51318.11.
	ETSI EN 300 386 V.1.3.2, 

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4,  

EN 61000-3-2, EN 55022
	Нет подтверждения, что устройства входящие в состав СБП создают радиопомехи, уровень которых не превышает значения, установленные ГОСТ Р 51318.11

	
	14.
В течение всего срока службы допустимая средняя наработка на отказ нижеприведенных элементов СБП должна быть не менее:

- статическое переключающее устройство - 500000 ч.
	240 000 часов


	Допустимая средняя наработка на отказ статического переключающего устройства более чем в 2 раза ниже требуемого значения.

	
	Технические характеристики СБП

Наименование показателя.
Значение
1) Полный К.П.Д. (cosφ=0,8), %
    - 100% полной нагрузки
92,7
    - 75% полной нагрузки
92,9

	Технические характеристики СБП

92

92
	Характеристики СБП ниже требуемых

	
	4) СБП должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных полей
ГОСТ Р 50746

	ETSI EN 300 386 V.1.3.2        

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4,

EN 61000-3-2, EN 55022
	Нет подтверждения, что СБП устойчивы к воздействию электромагнитных полей в соответствии с ГОСТ Р 51318.11

	
	9) Устойчивость к электромагнитным помехам
4 группа, качество функционирования А

	Нет данных
	Отсутствует информация по устойчивости предлагаемого аналога к электромагнитным помехам.


	
	10) Габаритные размеры СБП, ШхГхВ, мм, не более
700х850х1400
11) Габаритные размеры шкафа АБ, ШхГхВ, мм, не более
1100х700х1400

	2000x600x600

2000x600x600
	Габаритный размер «Ширина» значительно превышает требуемое значение

	
	6) Номинальная потребляемая мощность(с заряженной АБ), kVA
41,6

	43,5
	Номинальная потребляемая мощность выще требуемого значения 

	
	п. 2.2. 
Выходные характеристики инверторов.
	
	

	
	9) Допустимая перегрузка (cosφ=0,8), %
125Pnx 15min
150 In 2.5 s

	110% - постоянно

150 в течение 5с
	Нет подтверждения возможности перегрузки 125% в течение 15 мин

	
	Технические характеристики аккумуляторных батарей.

Наименование показателя.
Значение
Вес не более, кг
18,5
Размеры (ВхШхД) не более, мм
190х175х278

	66

220х240-520
	Несоответствие по габаритам, весу. Вес 1 батареи превышает требуемое значение в 3,5 раза составляет 66 кг.

Размеры превышают допустимые значения


Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«за» ___8_ голоса/ов;
«против»_0_голоса/ов;
«воздержался»_0_голоса/ов.

Закупочная комиссия: 
	ФИО 
	Должность 
	Подпись 

	Председатель закупочной комиссии: 

	Е.А. Гуляев
	Заместитель генерального директора по материально техническому снабжению и комплектации оборудования
	

	Члены закупочной комиссии: 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса) 

	А.Б. Бараков
	Начальник бюро сопровождения закупочных процедур отдела закупок (собственные и внебюджетные средства)
	


* Заседание проводится в присутствии _8_ из 10 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
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