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Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование 
	Основные технические характеристики товара 
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 

	Комплектность 
	Единица 
измерения   
	Кол-во

	Срок поставки 


	Объем гарантий  и гарантийный срок. 

	1
	Коронка твердосплавная СА4 Ø 93.
	Коронки с самозатачивающимися резцами, располагающимися повторяющимися группами, обеспечивающими перекрытие забоя. Область применения СА4: абразивные монолитные и слаботрещиноватые, породы VI - VIII, частично IX категорий по буримости.
	ГОСТ  11108-70
	
	шт
	300
	






С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика.
В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. 
  

	












Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику

	2
	Коронка твердосплавная СА4 Ø 112.
	Коронки с самозатачивающимися резцами, располагающимися повторяющимися группами, обеспечивающими перекрытие забоя. Область применения СА4: абразивные монолитные и слаботрещиноватые, породы VI - VIII, частично IX категорий по буримости.
	ГОСТ 11108-70
	
	шт
	1000
	
	

	3
	Коронка твердосплавная СА4 Ø 132.
	Коронки с самозатачивающимися резцами, располагающимися повторяющимися группами, обеспечивающими перекрытие забоя. Область применения СА4: абразивные монолитные и слаботрещиноватые, породы VI - VIII, частично IX категорий по буримости.
	ГОСТ 11108-70
	
	шт
	400
	
	

	4
	Коронка твердосплавная СА4 Ø 151.
	Коронки с самозатачивающимися резцами, располагающимися повторяющимися группами, обеспечивающими перекрытие забоя. Область применения СА4: абразивные монолитные и слаботрещиноватые, породы VI - VIII, частично IX категорий по буримости.
	ГОСТ  11108-70
	
	шт
	400
	










С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика.
В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

	

















Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику

	5
	Коронка твердосплавная СА5 Ø 93.
	Коронки типа СА-5 предназначены для бурения абразивных пород средней твердости IV-VIII, частично IX категорий по буримости (аргиллиты, алевролиты, сланцы, диориты, порфириты, габбро).  Применяются при бурении геологоразведочных и  инженерно-геологических скважин.
	ГОСТ 11108-70

	
	шт
	400
	
	

	6
	Коронка твердосплавная СА5 Ø 112.
	Коронки типа СА-5 предназначены для бурения абразивных пород средней твердости IV-VIII, частично IX категорий по буримости (аргиллиты, алевролиты, сланцы, диориты, порфириты, габбро).  Применяются при бурении геологоразведочных и  инженерно-геологических скважин.
	ГОСТ 11108-70

	
	шт
	500
	
	

	7
	Коронка твердосплавная СА5 Ø 132.
	Коронки типа СА-5 предназначены для бурения абразивных пород средней твердости IV-VIII, частично IX категорий по буримости (аргиллиты, алевролиты, сланцы, диориты, порфириты, габбро).  Применяются при бурении геологоразведочных и  инженерно-геологических скважин.






	ГОСТ 11108-70

	
	шт
	250

	
	

	8
	Коронка твердосплавная СА5 Ø 151.
	Коронки типа СА-5 предназначены для бурения абразивных пород средней твердости IV-VIII, частично IX категорий по буримости (аргиллиты, алевролиты, сланцы, диориты, порфириты, габбро).  Применяются при бурении геологоразведочных и  инженерно-геологических скважин.
	ГОСТ 11108-70
Предельные отклонения:
D +0,6 -0,5; D1 +0,4 – 0,8
Диаметр наружный,мм-151
Диаметр внутренний, мм-131
Число групп резцов, шт.-12
Масса,кг-не более 1,25
корпус - сталь 35 ГОСТ 1050-71, резцы - твердый сплав ВК10КС ГОСТ 3882-67, пластины опорные сталь 45 ГОСТ 1050-71, пластины оберточные - ст.3 ГОСТ 380-71, припой - латунь Л63 ГОСТ 1019-71.
	
	шт
	250

	















С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика.
В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

	










Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику

	9
	Коронка твердосплавная СА6 Ø 93.
	Коронки с резцами выбуривающими ступенчатый забой. Площадь забоя расчленяется на зоны, разрушаемые отдельными группами резцов.
Область применения: горные породы малой и умеренной образивности. Монолитные породы умеренной и средней абразивности, 4-5 частично 6-й категории по буримости. 

	Предельные отклонения:
D +0,5 -0,3; D1 +0,2 – 0,8.
Диаметр наружный,мм-93
Диаметр внутренний, мм-73
Число групп резцов, шт.-10
Масса,кг- не более 0,8
Детали коронок должны быть изготовлены по ГОСТ11108-70, таблица 10 марка материала резцов ВК-6 (ГОСТ 3882-82)
	
	шт
	300
	
	

	10
	Коронка твердосплавная СА6 Ø 112 







	Микрорезцовые самозатачивающиеся коронки, предназначеные для бурения абразивных пород средней твердости (VI-VIII и частично IX категория по буримости) — окварцованных известняков, песчаников, порфиритов, доломитов, габбро.


	Предельные отклонения:
D +0,6 -0,3; D1 +0,3 – 0,8.
Диаметр наружный,мм-112
Диаметр внутренний, мм-92
Число групп резцов, шт.-10
Масса,кг-0,9
Детали коронок должны быть изготовлены по ГОСТ11108-70, таблица 10 марка материала резцов ВК-6 (ГОСТ 3882-82)

	
	Шт.
	1000
	
	

	11
	Коронка твердосплавная СА6 Ø 132 
	Микрорезцовые самозатачивающиеся коронки, предназначеные для бурения абразивных пород средней твердости (VI-VIII и частично IX категория по буримости) — окварцованных известняков, песчаников, порфиритов, доломитов, габбро.

	Предельные отклонения:
D +0,6 -0,5; D1 +0,4 – 0,8.
Диаметр наружный,мм-132
Диаметр внутренний, мм-112
Число групп резцов, шт.-12
Масса,кг- не более 1,1
Детали коронок должны быть изготовлены по ГОСТ11108-70, таблица 10 марка материала резцов ВК-6 (ГОСТ 3882-82)

	
	шт
	500
	
	

	12
	Коронка твердосплавная СА6 Ø 151 
	
	Предельные отклонения:
D +0,6 -0,5; D1 +0,4 – 0,8.Диаметр наружный,мм-151
Диаметр внутренний, мм-131
Число групп резцов, шт.-12
Масса,кг- не более 1,2
Детали коронок должны быть изготовлены по ГОСТ11108-70, таблица 10 марка материала резцов ВК-6 (ГОСТ 3882-82)
	
	шт
	500
	










С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика.
В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

	
















Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику

	13
	Коронка твердосплавная СМ5 Ø 76
	Коронки с резцами выбуривающими ступенчатый забой. Площадь забоя расчленяется на зоны, разрушаемые отдельными группами резцов.
Область применения: горные породы малой и умеренной образивности. Монолитные породы умеренной и средней абразивности, 4-5 частично 6-й категории по буримости. 

	ГОСТ 11108-70

	
	шт
	50
	
	

	14
	Коронка твердосплавная СМ5 Ø 93 
	
	ГОСТ 11108-70

	
	шт
	300
	
	

	.15
	Коронка твердосплавная СМ5 Ø 112 
	
	ГОСТ 11108-70

	
	шт
	1000
	
	

	16
	Коронка твердосплавная СМ5 Ø 132 
	
	ГОСТ 11108-70

	
	шт
	400
	
	

	17
	Коронка твердосплавная СМ5 Ø 151 
	
	ГОСТ 11108-70

	
	шт
	400
	
	

	18
	Коронка твердосплавная КТ-2 Ø 112
	Коронка, армированная восьмигранными резцами Г5303 ГОСТ 880-75. Предназначена для колонкового бурения преимущественно малоабразивных монолитных и перемежающихся горных пород 5-6 категории по буримости: долмиты, известняки, глинистые и песчаные сланцы и серпентиниты. Коронка состоит из корпуса со шламовыми и промывочными пазами и впаянных основных и дополнительных резцов (твердосплавных пластин).
	Диаметр наружный,мм-112
Диаметр внутренний, мм-94
Число групп резцов, шт.-10
Масса,кг не более -0,94
Предельные отклонения:
D +0,6 -0,3; D1 +0,3 – 0,8.

корпус - сталь 45 ГОСТ 1050-71, 
	
	шт
	200
	
	

	19
	Коронка твердосплавная КТ-2 Ø 132
	Коронка, армированная восьмигранными резцами Г5303 ГОСТ 880-75. Предназначена для колонкового бурения преимущественно малоабразивных монолитных и перемежающихся горных пород 5-6 категории по буримости: долмиты, известняки, глинистые и песчаные сланцы и серпентиниты. Коронка состоит из корпуса со шламовыми и промывочными пазами и впаянных основных и дополнительных резцов (твердосплавных пластин).
	Диаметр наружный,мм-132
Диаметр внутренний, мм-114
Число групп резцов, шт.-12
Масса,кг не более -1,0
Предельные отклонения:
D +0,6 -0,5; D1 +0,4 – 0,8.
корпус - сталь 45 ГОСТ 1050-71, 
	
	шт
	200
	С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Заказчика.
В течение 2-х календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
	Не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику

	20
	Коронка твердосплавная КТ-2 Ø 151
	
	Диаметр наружный,мм-151
Диаметр внутренний, мм-133
Число групп резцов, шт.-12
Масса,кг не более -1,25
Предельные отклонения:
D +0,6 -0,3; D1 +0,4 – 0,8.
корпус - сталь 45 ГОСТ 1050-71, 
	
	шт
	200
	
	



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Качество, упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка». Маркировка, указывающая на способ обращения  с грузами».
На наружной поверхности корпуса коронки должны быть нанесены:
а) товарный знак предприятия изготовителя;
б) обозначение типоразмера коронки
На наружной поверхности корпуса переводника должны быть нанесены:
а) товарный знак предприятия изготовителя;
б) обозначение переводника по настоящему стандарту
в) дата выпуска (месяц, год)



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Качество, упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка». Маркировка, указывающая на способ обращения  с грузами».
Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
Предлагаемая к поставке продукция должна иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке. Поставляться в фирменной упаковке. Упаковка не должна иметь следов вскрытия и повреждения.
При отсутствии сертификатов  и  паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.2 настоящего технического задания, продукция возвращается поставщику.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Заказчику с участием уполномоченного представителя Поставщика. 
Место доставки: г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д,1 
В комплект поставки должны входить сертификаты соответствия на поставляемый товар, выданные Госстандартом РФ или уполномоченным им органом.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями.
Поставщик обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Заказчика

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Заказчику одновременно с получением Товара. 
Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой товара.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При использовании бурового оборудования по назначению, не должна создаваться угроза для жизни и здоровья персонала Покупателя, окружающей среды, а так же их использование не должно причинять вред имуществу Покупателя.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 
Товар в обязательном порядке должен иметь сертификат качества добровольной сертификации.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Согласно закупочной документации.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрены.



              РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
	Не предусмотрены.




              РАЗДЕЛ 17.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Не предусмотрены.
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