
Приложение № 2

к Заявке о проведении

запроса ценовых котировок

№    от «___» ________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку различного вида продукции, оборудования и материалов, аренду и лизинг

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
1. Наименование поставляемой продукции

1.1. Зимняя спецодежда и средства индивидуальной защиты.

2. Описание товара, количество (функциональное назначение и потребительские свойства)

2.1. Спецодежда  предназначена для защиты работающих от механических воздействий (порезов, проколов, истирания, ударов); 

2.2. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты головы, глаз, лица. органов дыхания и рук от вредных производственных факторов, а также для обеспечения безопасности при работе на высоте
2.3. Исполнитель осуществляет поставку товара  в соответствии с настоящим Техническим заданием:
Филиал «ВУС-ЭСМ»

	№п.п
	Наименование продукции, техническая характеристика
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, серия
	Ед.  изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Костюм утепленный ВАХТА, темно-синий для рабочих (Артикул Кос100):
р. 44-46 рост 170-176 – 10шт  

р. 48-50 рост 170-176 – 50шт

р. 52-54 рост 170-176 – 35шт

р. 56-58 рост 170-176 – 5шт

р. 56-58 рост 182-188 – 5шт

р. 60-62 рост 182-188 – 10шт

Костюм состоит из удлиненной куртки на кули-се и брюк с высоким поясом и регулируемыми по росту лямками. Куртка с четырьмя удобными карманами, центральная застежка на пуговицах закрыта ветрозащитным клапаном. Рукава с три-котажными манжетами. Воротник — искусст-венный мех. Ткань: ГРЕТА-Т с водоотталкиваю-щей пропиткой. Цвет: темно-синий. Утеплитель: синтепон.
	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	шт.
	115

	2
	Костюм утепленный БРИГАДИР для ИТР мужской (Артикул Кос839):
р. 48-50 рост 170-176 – 5шт

р. 48-50 рост 182-188 – 7шт

р. 52-54 рост 170-176 – 2шт

р. 52-54 рост 182-188 – 4шт

р. 56-58 рост 182-188 – 2шт

р. 60-62 рост 182-188 – 2шт

Внутри куртки на поясе — шнурок-кулиса для регулировки объема. Куртка с утепленным капюшоном. Ширина рукава регулируется застежкой-«липучкой». Брюки с высоким поясом и эластичными лямками. В боковых швах брюк — шлицы с застежкой-«молнией». Большие накладные карманы. Ткань: ТИ-СИ, 215 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой. Цвет: серый. Утеплитель: синтепон. 
	ГОСТ 25295-2003.
	шт.
	22

	3
	Куртка Русская Аляска, женская, для ИТР (Артикул Кур061):
р. 44-46 рост 158-164 – 1шт

р. 44-46 рост 170-176 – 2шт

р. 48-50 рост 158-164 – 2шт

р. 48-50 рост 170-176 – 5шт

р. 52-54 рост 158-164 – 2шт

р. 52-54 рост 170-176 – 4шт

р. 56-58 рост 170-176 – 3шт

р. 60-62 рост 170-176 – 2шт

Универсальная утепленная куртка. Непродува-емая ветром, очень теплая и удобная. Утеплен-ный капюшон отстегивается. Ткань: ТИ-СИ, 150 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой. Утепли-тель: синтепон. Цвет: голубой с темно-синей кокеткой. 
	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	шт.
	21

	4
	Брюки утепленные СМЕНА, женские, для ИТР (Артикул Брю300):
р. 44-46 рост 158-164 – 1шт

р. 44-46 рост 170-176 – 2шт

р. 48-50 рост 158-164 – 2шт

р. 48-50 рост 170-176 – 5шт

р. 52-54 рост 158-164 – 2шт

р. 52-54 рост 170-176 – 4шт

р. 56-58 рост 170-176 – 3шт

р. 60-62 рост 170-176 – 2шт

Надежная защита в мороз. Ткань: ГРЕТА-Т с водоотталкивающей пропиткой. Утеплитель: двойной слой синтепона. Цвет: темно-синий.
	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	шт.
	21

	5
	Полусапоги ГРЕЙДЕР, меховые с металлическим подноском, для рабочих (Артикул Пол099):
р. 41 – 40 пар
р. 42 – 90 пар

р. 43 – 90 пар

р. 44 – 70 пар

р. 45 – 40 пар

р. 46 – 20 пар

МВО-пропитка. Союзка надежно пришита к голенищам тройным швом. Подошва имеет антискользящий протектор. Задник внутри усилен двойным слоем термопласта. Рекомен-дуемая температура носки утепленной обуви до –20 °С. Металлический подносок защищает ногу от механических повреждений. Материал верха: кожа. Подошва: комбинированный полимер ПУ/ТПУ. Утеплитель: искусственный мех. Цвет: черный.
	ГОСТ 12.4.137–84; 
ГОСТ 28507–90.
	пар
	350

	6
	Ботинки кожаные КУРЬЕР, утепленные, мужские, для ИТР, (Артикул Бот412):
р. 41 – 2 пары

р. 42 – 7 пар

р. 43 – 7 пар

р. 44 – 3 пары

р. 45 – 2 пары

р. 46 – 1 пара

Гудьировский метод крепления подошвы. Тол-стая рифленая подошва препятствует проколам, выдерживает контакт с нагретыми поверхнос-тями, имеет выраженный протектор. Дышащая подкладка из высокотехнологичного материала. Язычок и стелька с вкладышами из поролона. Система быстрой шнуровки. Материал верха: кожа. Подошва: нитрильная резина. Утеплитель: искусственный мех. Цвет: черный.
	ГОСТ 12.4.137–84
	пар
	22

	7
	Ботинки кожаные КУРЬЕР, утепленные, женские, для ИТР, (Артикул Бот414):

р. 35 – 1 пара

р. 36 – 1пара

р. 37 – 3 пары

р. 38 – 2 пары

р. 39 – 3 пары

р. 40 – 5 пар

р. 41 – 2 пары
Гудьировский метод крепления подошвы.  

Толстая рифленая подошва препятствует проколам, выдерживает контакт с нагретыми поверхностями, имеет выраженный протектор. 

Дышащая подкладка из высокотехнологичного материала. Язычок и стелька с вкладышами из поролона. Система быстрой шнуровки. Матери-ал верха: кожа. Композитный подносок. Подошва: нитрильная резина. Цвет: чёрный.  
	ГОСТ 12.4.137-84; 
ГОСТ 28507–90.
	пар
	17

	8
	Привязь страховочная ТИТАН 1Р с поясом (Артикул Поя204):                                                     Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида с одним D-образным кольцом на спине, а также двумя симметрично расположенными D-образными кольцами на удерживающем поясном ремне. Корректирующий ремень на груди и на ягодицах. Цветовая индикация правильного надевания привязи.
Температурный режим: от -50°C до +50°C.
	ГОСТ Р ЕН 361-2008,
ГОСТ Р ЕН 358-2008 
	шт.
	60

	9
	Строп из металлической цепи (Артикул Поя867): 

Применяется со всеми типами предохранитель-ных поясов. Может использоваться для работ, связанных с огнем. Цвет: серебристый.
	
	шт.
	40

	10
	Строп из ленты капроновой (Артикул Поя866):
Применяется со всеми типами страховочных и удерживающих привязей. Имеет регулятор длины типа перепускной планки. Регулируемый строп.  Цвет: оранжевый.
	ГОСТ Р 12.4.184–95.
	шт.
	80

	11
	Полумаска для защиты от пылей и туманов (Артикул Рес300):

Модифицированная полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. Лямки закреплены железными скобами — исключается отрыв. Удобная чашеобразная форма с рёбрами жёсткости (полумаска принимает свою первоначальную форму независимо от смятия). Недорогое решение с клапаном выдоха для защиты от пылей и туманов концентрацией до 12 ПДК. Цвет резинок – белый.
	ГОСТ P 12.4.191-99; 


	шт.
	1500

	12
	Респиратор Ф-62Ш противоаэрозольный с фильтром (Артикул Рес154):
Респиратор второй степени защиты со сменным фильтром особой скатки, обеспечивающий равномерную фильтрацию. Для защиты от различных видов пылей. Рекомендуется использовать при особо тяжелых физических нагрузках и высокой концентрации пыли в воздухе (более 500 мг/м3). FFP2.
	ГОСТ Р 12.4.041–2001.
	шт.
	100

	13
	Запасной фильтр к респиратору Ф-62Ш противоаэрозоль (Артикул Рес155)
	
	шт.
	300

	14
	Респиратор РПГ-67 марки А с фильтром (Артикул Рес051):
Размер 2

Полумаска с фильтром марки А1 предназначена для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон. При замене патрона изменяется назначение полумаски. Рекомендуется использовать при работе с ядохимикатами, на складах и в сельском хозяйстве. 
	ГОСТ Р 12.4.041–2001.
	шт.
	100

	15
	Фильтр комбинированный А1 к полумаске РПГ-67 (Артикул Пат496):
Защищает от вредных паров и газов при концентрации в воздухе не более 200 мг/м3.
	ГОСТ Р 12.4.041–2001.
	шт.
	300

	16
	Очки ультра-легкие открытые А700, покрытие от царапин, прозрачная линза (Артикул Очк226):
Цвет оправы очков совпадает с цветом линз. Линзы, изогнутые в 8 плоскостях, обеспечивают свободный обзор без искажений на 180° и защиту от летящих частиц. Двухстороннее покрытие от царапин.
	ГОСТ Р 12.4.230.1–2007.
	шт.
	500

	17
	Перчатки резиновые хозяйственные (Артикул Пер035):

Размер 10
Из смеси на основе натурального латекса. Рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка.
	ГОСТ 20010–93.
	пар
	300

	18
	Перчатки ТАЧСТОУН (Артикул Пер038):
Размер 10

Трикотаж высочайшего качества из смеси хлопка с полиэстером. Текстурированное латексное покрытие ладонной части и пальцев, обеспечивающее хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями.
	ГОСТ 5007-87
	пар
	1000

	19
	Перчатки спилковые комбинированные Русские львы, утепленные (Артикул Пер287):
Перчатки высокого качества из спилка с удобными манжетами в виде краг. В утепленном варианте толстый мех защищает от пониженных температур. Надежность, долговечность, прочный захват и высокие показатели стойкости к механическим нагрузкам.
	ГОСТ Р 12.4.246–2008.
	пар
	500

	20
	Плащ влагозащитный, желтый (Артикул Пла757):

Размер 48-50 рост 182-188 – 100шт

Швы сварные. Центральная застежка на кнопках, два накладных кармана, капюшон. Очень легкий и компактный, быстро сохнет. Ткань: ПВХ-материал на нейлоновой основе. Цвет: желтый
	ГОСТ 12.4.134–83.
	шт.
	100

	21
	Огнетушитель порошковый ОП-4(3) (Артикул Огн011):

Масса заряда: 4 кг, время подачи огнетушащего вещества: не менее 8 с. Длина выброса струи: не менее 3,0 м. Макс. масса: 7,5 кг. Площадь тушения: не менее 1,75 м2.
	ГОСТ Р 51057–2001; 

НПБ 155–2002.
	шт.
	70

	22
	Лента сигнальная (Артикул Лен571):

Лента для ограждения опасных участков работ. В рулонах по 500 м.
	ГОСТ Р 12.4.026-2001 


	рул.
	15

	23
	Щиток защитный ДЕТРОЙТ, FC-25 (Артикул Щит218):

Защитный экран выполнен из поликарбоната. Надежно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом.
	ГОСТ 12.4.023–84.
	шт.
	50

	24
	Очки газосварщика комбинированные МОНРЕАЛЬ, WG-205 (Артикул Очк700):

Из материала, не поддерживающего горение. Защищают от раскаленных частиц. Затемнение стекол Г2 (для газосварки средней мощности). Специальное покрытие защитной линзы от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Широкая, эластичная, регулируемая лента оголовья.
	ГОСТ P 12.4.230.1–2007.
	шт.
	50

	25
	Огнетушитель углекислотный ОУ-1 (Артикул Огн001):

Масса заряда: не менее 1 кг, время выхода огнетушащего вещества: не менее 6 с. Макс. масса: 5,5 кг. Площадь тушения: не менее 0,4 м2.
	ГОСТ Р 51057–2001; 

НПБ 155–2002.
	шт.
	30

	26
	Краги спилковые пятипалые, утепленные (Артикул Кра790):

Выдерживают жар и брызги раскаленного металла. Раструб краги позволяет быстро сбросить ее с руки
	ГОСТ Р 12.4.246–2008.
	шт.
	200


Филиал МСУ-4 ОАО «ЭСМ»

	№

п/п
	Наименование продукции, 

Технические характеристики
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, серия
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Брюки 

Брю300

Размеры:

48-50/176-15шт

48-50/188-15шт

50-52/176-62шт

50-52/188-67шт

54-56/176-20шт

54-56/188-10шт

56-58/176-12шт

56-58/188-30шт

60-62/176-4шт

60-62/188-25шт

62-64/188-2шт

64-66/176-5шт

64-66/188-2шт

Утепленные Смиена.Ткань-ГРЕТА-Т с водооталк. пропиткой.

Утеплитель-двойной синтепон.

Цвет-темно-синий 
	ГОСТ Р12.4.236-2007


	шт
	269

	2
	Куртка         

Кур181

Размеры:

48-50/176-15шт

48-50/188-15шт

50-52/176-30шт

50-52/188-20шт

54-56/176-20шт

54-56/188-10шт

64-66/176-5шт

64-66/188-2шт

Утепленная Мастак. Стеганная куртка прямого силуэта. Внутренний утеплитель-тройной слой синтепона. Ткань-ГРЕТА-Т с водоотталкивающей пропиткой.

Утеплитель-синтепон.

Цвет-темно-синий с оранжевым.
	ГОСТ Р12.4.236-2007


	шт
	117

	3
	Куртка 

Кур021

Размеры:

50-52/176 -5шт

50-52/188 – 5шт

62-64/188 – 2шт

С ветрозащитным клапаном. На куртке множество различных карманов, отделка СВО кантом. Капюшон притачной. 

Кулиска по линии талии для регулировки объёма. Ткань: ОКСФОРД 600 D, с полиуретановым водонепроницаемым покрытием. 

Утеплитель: двойной слой синтепона. 

Цвет: василёк с чёрным. 
	ГОСТ 25295-2003


	шт
	12

	4
	Краги  

Кра791

Спилковые пятипалые. Прочные краги для сварочных и иных работ, связанных с высокими истирающими и механическими нагрузками. Выдерживают жар и брызги раскаленного металла. Раструб краги позволяет быстро сбросить ее с руки.


	ГОСТ Р 12.4.246–2008.
	пар
	500

	5
	Лента оградит.

Лен571

Ширина 70мм 500м. Лента для ограждения опасных участков работ. В рулонах по 500 м.  ОПЗ
	
	шт
	100

	6
	Очки защитные    

Очк304

Прозрачные. Панорамная линза из поликарбоната. Боковая и верхняя защита. Защита от брызг и летящих частиц.


	ГОСТ Р 12.4.230.1–2007.

 
	шт
	1000

	7
	Перчатки х/б

Пер030

Капкан разм.10  Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем. 

7 класс вязки, 5 нитей
	
	пар
	5000

	8
	Полумаска Л-200    

Рес247

Простой моноблочный респиратор.   Упаковка 1000 шт.


	ГОСТ 12.4.028–76; ГОСТ Р 12.4.191–99.
	упак
	5

	9
	Полотенце ваф. 40х80 см.
Пол100
	
	шт
	500

	10
	Ткань обтирочная. Ширина 1 м.
 Тка002

Плотность ткани не менее 80г/м2
	
	п/м
	1000

	11
	Щиток  лицевой      

Щит024

Защитный НБТ-ЕВРО. Защитный экран выполнен из полистирола. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом. Защищает от воздействия механических частиц, стружки, окалин, абразивных остатков и др. при механической обработке деталей, зачистке поверхностей, вырезки дефектных мест  сварных швов шлифмашинами. Корпус щитка отливается из прозрачного ударопрочного полистирола методом литья. Высота стекла 185 см. 
	ГОСТ Р 12.4.238–2007.
	шт
	500

	12
	Пояс предохр.

Поя822

Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушака, 2 боковых колец, стропа из полиамидного каната и карабина. Статическая разрывная нагрузка пояса 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от –40 до +50 °С. Цвет: хаки с оранжевым. 
	ГОСТ Р 50849–96.
	шт
	50

	13
	Строп из ленты капрон.   

Поя866 

Применяется со всеми типами страховочных и удерживающих привязей. Имеет регулятор длины типа перепускной планки.  Регулируемый строп.  Цвет: оранжевый.                
	ГОСТ Р 12.4.184–95.
	шт
	50

	14
	Ботинки

Бот191

Размеры:

39-10 пар

40-10 пар

42-30 пар

"Материал верха - термоустойчивая водоотталкивающая кожа повышенной толщины (2,0 - 2,2 мм). Лёгкая
двухслойная (полиуретан + термопластичный полиуретан) масло и бензостойкая подошва обеспечивает защиту от агрессивных сред, воздействия низких и высоких температур (от -40 до +100), обладает амортизирующими и антистатическими свойствами, гасит ударные нагрузки.
Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Вкладная стелька анатомической формы эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы. Колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
Цвет: чёрный.
	ГОСТы: 12.4.137-84, 28507-90.
	пар
	50

	15
	Валенки      

Вал043

Размеры:

42-10 пар

43-20 пар

44-20 пар

45-20 пар

46-10 пар

Резиновая подошва предохраняет валенки от намокания. Привулканизированная горячим способом подошва. Материал: шерсть, резина. Цвет: серый
	ГОСТ 18724-88
	пар
	80

	16
	Подшлемник        

Под067

Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697–02.  
	
	шт
	200


Филиал МСУ-8 ОАО «ЭСМ»

	№

п.п.
	Наименование товара, технические характеристики
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, серия
	Ед.

изм
	Кол-во

	1
	2
	
	3
	4

	1.
	Куртка утепленная с меховым воротником (с логотипами),

(Артикул «Тракт»- Кур225)

Высокий меховой воротник поднимается и застегивается, позволяя работать на холоде долгое время. 

Улучшенный покрой, утепление 1,2 кг ваты. 

Ткань: плотная диагональ. 

Утеплитель: швейная вата или ватин. 

Цвет: темно-синий. 

 

Р. 44-46 рост 170-176 =1шт

р. 48-50  рост 182-188= 18 шт.

р. 52-54  рост 182-188= 28 шт.

р. 56-58  рост 182-188= 11 шт.

р. 60-62 рост 182-188 = 5 шт.
	ГОСТ Р 12.4.236-2007
	шт
	63

	2.
	Брюки утепленные 

(Артикул «Тракт»- Брю300)

Брюки мужские. 

Надежная защита в мороз. 

Ткань: ГРЕТА-Т с водоотталкивающей пропиткой. 

Утеплитель: двойной слой синтепона. 

Цвет: темно-синий.  

разм. 44-46 рост 170-176  = 11 шт

разм. 48-50 рост 182-188 = 33 шт. 

разм. 52-54 рост 182-188 = 38 шт

разм. 56-58  рост 182-188 = 11 шт

разм  60-62  рост  182-188 = 10 шт

разм  66-68  рост  182-188 = 5 шт
	ГОСТ Р 12.4.236-2007.
	шт
	108

	3.
	Подшлемник утепленный

(Артикул «Тракт»-Под066)

Утеплитель – слой ватина. 

Размер регулируется шнуровкой на затылочной части. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. 


	
	шт
	100

	4.
	Жилет утепленный

(Артикул «Тракт»-Жил011)

Свободный силуэт, удобный покрой. 

Ткань: диагональ. 

Утеплитель: вата или ватин. 

Цвет: синий.  

разм  44-46 = 3 шт.

разм  48-50 = 10 шт

разм. 52-54 = 15 шт.

разм. 56-58 = 10 шт.

разм. 60-62 = 5 шт.
	
	шт
	43

	5.
	Валенки

(Артикул «Тракт»-Вал043)

Резиновая подошва предохраняет валенки от намокания. Привулканизированная горячим способом подошва. 

Материал: шерсть, резина. 

Цвет: серый

Р. 27 = 1 пара

Р. 28 = 1 пара

Р. 29 = 4 пары

Р. 30 = 17 пар

Р. 31 = 17 пар.

Р.32 = 11 пар

Р. 33 = 8 пар
	ГОСТ 18724-88
	пара
	65

	6.
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3кл защиты (с логотипами)

(Артикул «Тракт»-Кос660)

Яркая сигнальная расцветка, световозвращающие полосы для безопасной работы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Световозвращающий материал 3М™ Скотчлайт™ 8910. Куртка с теплым отстегивающимся капюшоном, внутри куртки на поясе — кулиска-регулятор объема. 

В рукава вшиты трикотажные манжеты для защиты от потерь тепла. 

Брюки на эластичных лямках, с высоким поясом. 

Ткань: ОКСФОРД. 

Утеплитель: синтепон. 

Цвет: темно-синий (70%) с оранжевым (30%).  

3-й класс одежды. 

разм. 48-50  рост 170-176 = 4 кмп

разм. 52-54 рост 170-176 = 9 кмп

разм. 56-58 рост 170-176 = 4 кмп

разм. 60-62 рост 170-176 = 2 кмп
	ГОСТ P 12.4.219–99;
	кмп
	19

	7.
	Перчатки утепленные двойные с ПВХ покрытием

(Артикул «Тракт»-Пер003)
Теплые двойные перчатки полушерстяные черного цвета с точечным ПВХ нанесением на ладони. 


	ГОСТ Р 12.4.246-2008
	пара
	136


Филиал МСУ-58 ОАО «ЭСМ»

	№ п/п
	Наименование продукции, техническая характиристика 
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, серия
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Куртка МЕТЕЛЬ, темно-синия с логотипом для рабочих, мужская.                                                                                                       (Артикул Кур 074)                                           Разм. 48-50 рост 170-176 – 10 шт
Разм. 48-50 рост 182-188 -  10 шт
Разм. 52-54 рост 170-176 -  15 шт
Разм. 52-54 рост 182-188 -  15 шт
Разм. 54-56 рост 176-178  -  3 шт Куртка утепленная, прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицах. Регулируется по талии. Два боковых прорезных кармана с клапанами. Воротник из искусственного меха. Рукава регулируются пуговицами. Капюшон съемный, крепится пуговицами. Объем капюшона регулируется шнуром. Ткань: полотно палаточное с водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: швейная вата. Цвет: темно-синий. 
	 ГОСТ Р 12.4.236-2007. 
	шт
	53

	2
	Брюки ватные , темно-синие  для рабочих.                                                                                                       (Артикул Брю 010)                                          Разм. 48-50 – 5 шт.
Разм. 52-54 – 5 шт.
Разм. 56-58 – 5 шт.                                         Хорошее дополнение к утепленным курткам. Брюки с высоким поясом имеют два боковых кормана Ткань: плотная диагональ. Утеплитель: швейная вата. Цвет: темно-синий. 
	ГОСТ Р 12.4.236-2007. 
	шт
	15,00

	3
	Валенки (042), серые.            (Артикул Вал 042)                                             Разм. 30 – 5 шт.
Разм. 31 – 5 шт.
Разм. 33 – 5 шт.
Материал: 100% шерсть. Цвет: серый.  
	ГОСТ 18724-88
	шт
	15,00

	4
	Галоши резиновые на валенки, черные                                                                   (Артикул Гал 044)                                                       Разм. 30 – 5 шт.
Разм. 31 – 5 шт.
Разм. 33 – 5 шт.
Материал: резина. Цвет: черный.
	 
	шт
	15,00


Филиал Северозападный ОАО "ЭСМ"

	№ п/п
	Наименование продукции,

техническая характеристика
	ГОСТ, ОСТ, ТУ,серия
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Костюм для сварщика «Бостион плюс»

(Артикул 105-0023-10)

Р. 48-50  рост 170-176-2 шт.

Р. 48-50  рост 182-188-2 шт.

Р. 50-52 рост 166-168-1 шт.

Р. 50-52 рост 170-176-3 шт.

Р. 50-52 рост 176-182-3 шт.

Р. 52-54 рост 176-182- 5 шт.

Р. 52-54 рост 182-188- 5 шт.

Р. 54-56 рост 170-176- 2 шт.

Р. 54-56 рост 176-182- 3 шт.

Р. 54-56 рост 182-188- 10 шт.

Р. 58-60 рост 176-182- 2 шт.

Р. 58-60 рост 182-188- 1 шт.

Р. 58-60 рост 188-194- 1 шт.

Комплектация: куртка + брюки

Ткань верха: парусина,  лен-54%, хлопок-46%520г/м2,огнестойкая пропитка, спилок (кожа)-100%

Утеплитель: ватин, 2 слоя

Застежка: потайная на пуговицах

Капюшон: отстегивается

Усилительные накладки из спилка:

на полочках, передних частях рукавов куртки, передних и частично задних половинках брюк

Цвет: черный
	
	Шт.
	40

	2.
	Костюм «норд-н»   для ИТР

(Артикул 103-0092-01)

Р. 50-52 рост 176-182- 1 шт.

Р. 50-52 рост 182-188- 2 шт.

Р. 52-54 рост 176-182- 2 шт.

Р. 52-54 рост 182-188- 3 шт.

Р. 56-58 рост 182-188- 2 шт.

Комплектация: куртка, полукомбинезон

Ткань верха: «Томбой»,  полиэфир-67%, хлопок-33%, 245г/м2,МВО, К50

Утеплитель: Холлофайбер,150г/м2, 3 слоя (куртка), 2слоя (полукомбинезон)

Застежка: на молнии

Воротник: стойка

Капюшон: втачной, с козырьком, регулируется по лицевому  вырезу

Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка.

Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и капюшону

Карманы: накладные с клапанами

Цвет: васильковый с черным


	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Шт.
	10

	3.
	Ботинки для сварщика «Макфондр»

(Артикул 121-0008-01)

р.41- 3 пар.

р.42- 10 пар.

р.43- 14 пар.

р.44- 9 пар.

р.45- 4 пар.

Верх обуви: натуральная кожа

Подносок: поликарбонат(200Дж)

Тип подошвы: однослойная

Подошва: нитрильная резина

(от-40⁰Сдо+250⁰С)

Застежка: крючек-клипса

Цвет: черный
	ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90
	пар.
	40

	4.
	Ботинки «Крафт» утепленные

(Артикул 122-0033-01)

р.42- 10 пар.

р.44- 10 пар.

Верх обуви: натуральная кожа

Утеплитель: сукно

Тип подошвы: однослойная

Подошва: полиуретан

(от-20⁰Сдо+80⁰С)

Цвет: черный


	ГОСТ 12.4.137-84
	пар.
	20

	5.
	Маска сварщика (щиток) аналог тип 891125

(Артикул 131-0222-01)

Рекомендуется для защиты от прямых излучений и искр сварочной дуги, брызг раскаленного металла Отличительные характеристики: регулируемый наголовник, пластиковый корпус из негорючего токонепроводимого пластика. 
	Тип НН-10. 
	шт.
	50

	6.
	Очки ЗП2 Панорама

(Артикул 131-0052-01)

Оптический класс:№1

Материал линзы: плексиглас

Вентиляция: прямая

Защита: от механического воздействия высокоскоростными  летящими частицами
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт.
	300

	7.
	Каска (белая)

(Артикул 130-0003-14)
	ГОСТ 12.4.207-99
	шт.
	50

	8.
	Каска (оранжевая)

(Артикул 130-0003-01)
	ГОСТ 12.4.207-99
	шт.
	200

	9.
	Беруши 3М00

(Артикул 132-0030-02)

Акустическая эффективность: 37дБ

Материал: вспененный полиуретан
	ГОСТ Р 12.4.209-99
	пар.
	1000

	10.
	Краги спилковые пятипаловые 

(Артикул 136-0086-01)

Материал: спилок

Материал подкладки:  хлопок


	ГОСТ 12.4.246-2008
	пар.
	100

	11.
	Перчатки Форс

(Артикул 136-0080-01)

Материал: спилок

Цвет:серый с желтым
	ГОСТ 12.4.010-75.

ГОСТ 12.4.246-2008
	Пар.
	500

	12.
	Респиратор У2-К 

(Артикул 133-0010-01)

Степень защиты:FFP  1 (до 4 ПДК)

Клапан выдоха: есть
	ГОСТ 12.4.041-2001
	шт.
	1000

	13.
	Респиратор 3м8101

(Артикул 133-023-01)

Степень защиты:FFP  1 (до 4 ПДК)

Внутренний слой: гипоаллергенный 

Клапан выдоха: нет
	ГОСТ 12.4.191-99
	шт.
	1000


3. Требования к техническим характеристикам продукции

3.1. Технические характеристики Товара должны соответствовать требованиям стандартов указанных в п.2 технического задания.
3.2. При проведении отборочной стадии необходимо предоставить образцы поставляемой продукции  по адресу: г.Москва, ул.Бойцовая , д. 27 ОАО «Энергоспецмонтаж» для проверки образцов на соответствие требованиям технического задания (состав ткани, цвет, плотность, качество кожи, наличие металлического подноска, качество швов и т.д);

3.3.Образцы спецодежды участника, с которым будет заключен договор, должны находиться у заказчика до полного исполнения договора для сравнительного контроля;

3.4.На все костюмы наносятся логотипы ОАО «Энергоспецмонтаж» (перед нанесением логотипы согласуются с заказчиком. В том числе и места нанесения):
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3.5.После нанесения логотипов весь товар должен сохранить фирменные (заводские) бирки;

3.6.Без бирок, прикрепленных к спецодежде,  товар приниматься не будет;

4. Обоснование несовместимости продукции
4.1. Не установлено.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки продукции

5.1 Срок поставки – в течение 30 дней с момента подписания договора.
6. Требования к месту и условиям поставки продукции

6.1. Поставщик обязан поставить товар по адресу: 
· Филиал «ВУС-ЭСМ» ОАО "ЭСМ": 1396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4.
· Филиал МСУ-4 ОАО "ЭСМ": 1396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4.
· Филиал МСУ-8 ОАО "ЭСМ": г. Саров, ул. Железнодорожная, д.13,
ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно- территориальном образовании».
Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. 
На территории ЗАТО г. Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих лиц на территорию ЗАТО возлагается на Поставщика.
· Филиал МСУ-58 ОАО "ЭСМ": Удмуртская республика, г.Глазов, ул.Белова, д.5
· Филиал Северозападный ОАО "ЭСМ": г. Удомля, стройплощадка КАЭС.
7. Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции

7.1. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе требованиям стандартов указанных в п.п. 2.1 настоящего технического задания, ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара. Импортный товар – международным стандартам упаковки.
7.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.

7.3. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.
7.4 Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта.
7.5. Во избежание пересортицы размерного ряда, все элементы костюмов,  должны быть упакованы каждый комплект в отдельной упаковке. Костюмы, упакованные в раздельных упаковках не принимаются.
8. Требования к качеству поставляемой продукции

8.1. Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
8.2. Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

8.3. Продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

9. Требования к безопасности поставляемой продукции.

9.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке.

10. Требования к результатам работ

10.1. Товар должен быть поставлен в указанные сроки и заявленными количеством и качеством.
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции,
к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции

11.1. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать требованиям стандартов указанных в п.п. 2 настоящего технического задания.

11.2. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный в соответствиями с условиями настоящего Договора.

Составлено: 21 июня 2013года

Главный инспектор 

по охране труда и ТБ                                                                                            В.В. Тимофеев

