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Спецификация
[bookmark: _Toc389551946]Спецификация №1.1.    Адрес поставки: ОАО "НИАЭП", 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии    не менее

	1
	МФУ bizhub C454е  в составе:
	2
	1 год

	1.1
	МФУ bizhub C454е [A5C0021]
	Копир
Тип печати:  Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос
Тонер:  Полимеризованный тонер Simitri HD®
Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин)  45
Скорость копирования/ печати A4, цвет (стр/мин)  45
Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин)  22
Скорость копирования/ печати A3, цвет (стр/мин)  22
Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин)  45
Двустороняя печать A4, цвет (стр/мин)  45
Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек)  4.6
Первая копия/ отпечаток, цвет (сек)  5.5
Время прогрева (сек)  около 25 сек*
Разрешение копирования (dpi)  600 x 600
Градации  256
Количество копий  1-9,999
Формат оригинала  A5-A3
Масштабирование  25-400 % с шагом 0,1 %, автомасштабирование
Функции копирования  Режим глав, Вставка обложек и страниц, Пробная копия (отпечаток и экран), Тестовый отпечаток для настройки, Цифровые возможности, Программирование заданий, Режим печати постера, Повтор изображения, Режим наложения, Штамп копий
Принтер
Разрешение печати (dpi)  1,800 x 600
1,200 x 1,200
Контроллер  800 МГц
Языки описания страниц  PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операционные системы  Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64)
Macintosh OS X 10.x
Unix, Linux, Citrix
Шрифты  80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Функции печати  Прямая печать для PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и Encrypted PDF, Прямая печать файлов OOXML (docx, xlsx, pptx), Mixmedia и mixplex, Сохранение параметров печати "Easy Set”, Режим наложения, Водяные знаки, Защита от копирования, Печать «под копирку»
Сканер
Скорость сканирования, цвет  До 160/160 изображений в минуту
Скорость сканирования, Ч/Б  До 160/160 изображений в минуту
Разрешение сканирования (dpi)  Максимально 600 × 600 dpi
Режимы сканирования  Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-Box
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Network TWAIN scan
Форматы файлов  JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (дополнительно); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (дополнительно); XPS; Compact XPS; PPTXи Searchable PPTX (дополнительно); Searchable DOCX, XLSX (дополнительно)
Адреса сканирования  2 100 (персональные + групповые)поддержка LDAP
Функции сканирования  Аннотация (текст/время/дата) для PDF;до 400 программ; предпросмотр на экране
Система
Память (стандартно), Мб  2 048 МБ (стандартно)
Жёсткий диск (стандартно), Гб  250 (стандартно)
Интерфейсы (стандартно)  10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Сетевые протоколы  TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Фреймы  Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоподатчик  До 100 оригиналов; A6-A3; 35-163 г/м2, однопроходный
Формат носителей  A6-SRA3, пользовательские форматы;баннер максимально 1 200 × 297 мм
Плотность носителей (г/м²)  52-300 г/м2
Ёмкость лотков  Стандартно: 1 150 листов, максимально: 3 650 листов
Лотки для бумаги  Лоток 1: 500 листов, A5-A3, 52-256 г/м2
Лоток 2: 500 листов, A5-SRA3, 52-256 г/м2
Лоток ручной подачи: Лоток ручной подачи: 150 листов, A6-SRA3, пользовательский формат, баннер, 60-300 г/м2
Лотки для бумаги (дополнительно)  Лоток 3: 500 листов, A5-A3, 52-256 г/м2
Лоток 3 + 4: 2x 500 листов, A5-A3, 52-256 г/м2
Дополнительные лотки: 2,500 листов, A4, 52-256 г/м2
Автоматический дуплекс  A5-SRA3; 52-256 г/м2
Рекомендуемый объем печати/копирования (в месяц)  65,000 страниц
Пиковый объем печати/копирования (в месяц)  150,000 страниц
Ресурс тонера  27,500
Ресурс тонера CMY  26,000
Питание  Менее 2,0 кВт (система)
Размеры (ШxГxВ, мм)  615 × 685 × 921 (без нижних подающих лотков)
Вес (кг)  Около 101 кг
Функции системы
Безопасность  ISO 15408 EAL3 (оценивается); фильтрация IP и блокировка портов; SSL2; SSL3 и TSL1.0; поддержка IPsec; поддержка IEEE 802.1x; аутентификация пользователей; лог аутентификаций; безопасная печать; перезапись жёсткого диска (8 типов); шифрование данных на жёстком диске (AES 128); автоматическая очистка памяти; конфиденциальное получение факсов; шифрование данных пользователя; защита копий (запрет копирования, копирование по паролю)
Учет  До 1 000 учётных записей, поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb), ограничение по функциям, аутентификация пользователей по бесконтактным картам (дополнительно) или биометрическая (дополнительно)
Программное обеспечение  PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility
	2
	1 год

	1.2
	Кассета большой емкости PC-410 [A2XMWY3]
	Формат бумаги: A4,
Емкость: 2 500 листов, 
Плотность бумаги: 52–256 г/м2
	2
	1 год

	1.3
	Финишер -степлер FS-534 [A3EPWY1]
	Сшивание до 50 листов,
Вид сшивания: угловое, двухпозиционное
Лотки выхода бумаги: до 3 300 листов
	2
	1 год

	1.4
	Toner Black TN-512K [A33K152]
	1 бутылка, 543.5g Toner, расход: 27,5k / 5%
	2
	3 мес.

	1.5
	Toner Yellow TN-512Y [A33K252]
	1 бутылка, 527g Toner, расход: 26k / 5%
	2
	3 мес.

	1.6
	Toner Magenta TN-512M [A33K352]
	1 бутылка, 514g Toner, расход: 26k / 5%
	2
	3 мес.

	1.7
	Toner Cyan TN-512C [A33K452]
	1 бутылка, 514g Toner, расход: 26k / 5%
	2
	3 мес.

	2
	Комплекс плоттер / сканер формата А0 в составе:
	1
	1 год

	2.1
	Широкоформатный сканер SD36 MFP2GO
 в составе:
 •Неактивированный сканер Contex SD 3600; 
•Лицензия для сканера Contex SD 3600: Contex SD 3615; 
•Контроллер MFP2GO; 
•Высокий регулируемый напольный стенд для сканера;    [5300A001B02A]
	Оптическое разрешение, dpi  600
Максимальное разрешение, dpi  600
Скорость (ч/б, при 200 dpi), метров/мин  15
Скорость (цветное сканирование, при 200 dpi), метров/мин  2,5
Интерфейс  USB 2.0 с xDTR
Ширина тракта, мм  965
Ширина области сканирования, мм  914
Максимальная длина оригинала:  Сканирование без ограничения длины оригинала
Максимальная толщина носителя, мм  2
Точность, пикселей  0,1% ±1
Подключение к компьютеру: не требует
Сенсорный экран: есть
Предварительный просмотр, обрезка и корректировка отсканированных изображений: есть
Прямое копирование на принтер Canon IPF нажатием одной кнопки.
Сканирование на принтер, во вложение электронной почты, сеть, FTP или через USB.
Функция SmartShare для совместного использования сканера по сети и отправки файлов на удаленный компьютер: есть
Технология удаления муара: CFR
энергопотребление в режиме ожидания: 1 Вт 
Поддерживаемые принтеры Canon с интерфейсом USB:
Canon iPF600, iPF605, iPF650, iPF655, iPF700, iPF720, iPF750, iPF755, iPF810, iPF815, iPF820, iPF825, iPF6100, iPF6200, iPF8100, iPF9000, iPF9100, iPF6000S, iPF8000S, iPF9000S, iPF6300, iPF6350, iPF8300, iPF8310, iPF6300S, iPF8300S, iPF8310S, iPF760 и iPF765.

	1
	1 год

	2.2
	Плоттер Canon IPF750
в составе:
•Принтер Canon iPF 750
•Калибровочный лист для сканера; 
•Драйверы и калибровочное ПО; 
•Инструкции по эксплуатации. [2983B003]
	Класс  36-дюймовый 
Тип чернил  Система реактивных чернил на основе красителя и пигмента, 5 цветов (2 черных матовых, черный, синий, малиновый, желтый) 
Максимальное разрешение при печати  2400 x 1200 точек на дюйм 
Скорость печати  (A0, полноцветное изображение)
Обычная бумага: 0,48 (черновой режим), 1,14 (обычный режим)
Бумага с покрытием: 1,14 (черновой режим), 2,26 (обычный режим), 3,51 (режим повышенного качества) 
Габариты, вес  Нетто:
iPF750: основной блок с открытым лотком и стойкой принтера: 1304 (Ш) x 870 (Д) x 1062 (В) мм; вес: прибл. 62,9 кг
Напряжение сети  Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Энергопотребление: не более 140 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания (при низком уровне энергопотребления): 220–240 В: не более 6 Вт; 100–120 В: не более 5 Вт
В выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 1 Вт (в соответствии с административным указом президента США) 
Условия эксплуатации  Температура: 15–30 °С, влажность: 10–80% (без образования конденсата) 
Уровень акустического шума  Давление: в рабочем режиме: не более 50 дБ (A), в режиме ожидания: не более 35 дБ (A)
Мощность: в рабочем режиме: не более 6,6 бел 
Минимальная толщина линии  0,02 мм (теоретическое значение) 
Точность линий  Не более +/-0,1% (Необходимы пользовательские настройки. Условия печати должны быть такими же, как при осуществлении настроек. Требуется чертежная бумага: обычная бумага, чертежная калька, бумага с покрытием, только светопроницаемая матовая чертежная пленка). 
Дисплей и панель управления  Большой ЖК-дисплей 160 х 128 точек, 13 кнопок, 5 светодиодных индикаторов 
Языки панели управления  английский (США), японский 
Языки интерфейса ЖК-дисплея  Английский (США), французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский (упрощенный), корейский, японский (кандзи), русский 
Языки принтера  GARO, HP-GL/2, HP RTL 
Интерфейс  Тип: Встроенный
Режим: полноскоростной (12 Мбит/с), высокоскоростной (480 Мбит/с), групповая пересылка данных
Тип разъема: Разъем типа В (4 контакта) 
Ethernet  Тип: встроенный
Стандарт: IEEE 802.3 10base-T, IEE 802.3u 100base-TX/с автоматическим согласованием
IEEE 802.3 (полный дуплекс), IEEE 802.3ab 1000base-T/с автоматическим согласованием 
Протокол  IPX/SPX (Netware 4.2 9J), 5.1 (J), 6.0 (J))
SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk 
Поддерживаемые операционные системы  Windows: 2000 (32)/XP (32 и 64)/ Server 2003 (32 и 64)/ Server 2008 (32 и 64)/ Vista (32 и 64)
Macintosh: OS X (32 и 64) 
Жесткий диск  Стандартная память: 256 МБ 
ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ
Модель  PF-04 
Тип  Пузырьково-струйная печать 
Конфигурация печатающих головок  6-цветная интегрированная система (1 печатающая головка с 6 микросхемами) 
Плотность сопел  1200 точек на дюйм 
Количество сопел на чип  Матовый черный: 5120 сопел; другие цвета: 2560 сопел для каждого 
Объем капли  4 пл для каждого цвета 
ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
Модель  PF-102 (130 мл): матовый черный / черный / синий / желтый, PFI-104 (130 мл): малиновый 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Рулон бумаги  Один рулон, фронтальная загрузка, фронтальный вывод 
Отдельные листы  Подача через верхнюю панель, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки материала) 
Типы материалов для печати  Рулоны:
Обычная бумага плотностью 80 г/м2, обычная бумага плотностью 90 г/м2, бумага с матовым покрытием плотностью 90 г/м2, высококачественная глянцевая бумага для фотопечати плотностью 190 г/м2/ 240 г/м2/ 300 г/м2, высококачественная полуматовая бумага для фотопечати плотностью 190 г/м2/ 240 г/м2/ 300 г/м2, бумага с матовым покрытием плотностью 120 г/м2/ 140 г/м2/ 180 г/м2, непрозрачная белая бумага плотностью 120 г/м2, самоклеящаяся бумага для печати с высоким разрешением плотностью 140 г/м2, защитная бумага для печати с высоким разрешением плотностью 180 г/м2, глянцевая бумага для пробных отпечатков плотностью 195 г/м2, полуглянцевая бумага для пробных отпечатков плотностью 195 г/м2/ 255 г/м2 
Формат материалов для печати  Рулоны (ширина): ISO: A3, A2, A2+, A1; JIS: B4, B4
2, B1; ARCH: 24", 30", 36"; другие форматы: 10", 14", 16", 17", баннер (300 мм)
Отдельные листы: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1; JIS: B4, B3, B2, B1; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2, B1, B0; ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44"; ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48"; фотопечать: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (американские форматы фотографий); плакат: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900 мм; другие форматы: 13 x 22" 
Толщина материалов для печати  Рулоны и отдельные листы: 0,07–0,8 мм 
Максимальный внешний диаметр рулона  150 мм 
Диаметр внутреннего отверстия рулона  Диаметр внутреннего шпинделя: 2"/3" 
Ширина материала для печати  Рулоны: 254 (10")–914,4 мм (36")
Отдельные листы: 203,2 (8")–609,6 мм (36") 
Минимальная длина бумаги при печати  Рулоны: 203,2 мм (8")
Отдельные листы: 279,4 мм (11"): формат Letter (длинный) 
Максимальная длина бумаги при печати  Рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС)
Отдельные листы: 1,6 м (зависит от используемого приложения и ОС) 
Отступы (верхнее, нижнее и боковые)  Рекомендуемая область:
Рулоны: верхний отступ: 20 мм, нижний отступ: 5 мм, боковые отступы: 5 мм.
Отдельные листы: верхний отступ: 20 мм, нижний отступ: 23 мм, боковые отступы: 5 мм.
Область печати:
Рулоны: верхний отступ: 3 мм, нижний отступ: 3 мм, боковые отступы: 3 мм.
Рулоны (печать без полей): верхний отступ: 0 мм, нижний отступ: 0 мм, боковые отступы: 0 мм.
Отдельные листы: верхний отступ: 3 мм, нижний отступ: 23 мм, боковые отступы: 3 мм. 
Ширина материала для печати «в край» (без полей)  10" (254 мм), B4 (257 мм), A3 (297 мм), баннер (300 мм), 14" (356 мм), A2 (420 мм), A2+/17" (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24" (610 мм), B1 (728 мм), A0 (841 мм), 36" (914 мм)
	1
	1 год

	2.3
	Напольный стенд ST-34 для плоттера Canon IPF 750/760 [1255B022]
	Напольный стенд ST-34 для плоттера Canon IPF 750/760 , включает стойку и корзину
Размер, мм: 1380 (Ш) x 760 (Д) x 240 (В); 
	1
	1 год

	3
	Картридж PFI-102 MBK 130мл. [0894B001]  
	 Картридж PFI-102 (130 мл): матовый черный
	2
	3 мес.

	4
	Картридж PFI-102 BK 130мл. [0895B001]
	Картридж PFI-102 (130 мл):  черный
	2
	3 мес.

	5
	Картридж PFI-102 C 130мл. [0896B001]
	Картридж PFI-102 (130 мл): синий
	2
	3 мес.

	6
	Картридж PFI-104 M 130мл. [3631B001]
	Картридж PFI-104: малиновый
	2
	3 мес.

	7
	Картридж PFI-102 Y 130мл. [0898B001]
	Картридж  PFI-102 (130 мл): желтый
	2
	3 мес.



[bookmark: _Toc389551947]Спецификация №1.2.    Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП», 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, д.3
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии    не менее

	8
	Комплекс плоттер / сканер формата А0 в составе:
	1
	1 год

	8.1
	Широкоформатный сканер SD36 MFP2GO
 в составе:
 •Неактивированный сканер Contex SD 3600; 
•Лицензия для сканера Contex SD 3600: Contex SD 3615; 
•Контроллер MFP2GO; 
•Высокий регулируемый напольный стенд для сканера;    [5300A001B02A]
	Оптическое разрешение, dpi  600
Максимальное разрешение, dpi  600
Скорость (ч/б, при 200 dpi), метров/мин  15
Скорость (цветное сканирование, при 200 dpi), метров/мин  2,5
Интерфейс  USB 2.0 с xDTR
Ширина тракта, мм  965
Ширина области сканирования, мм  914
Максимальная длина оригинала:  Сканирование без ограничения длины оригинала
Максимальная толщина носителя, мм  2
Точность, пикселей  0,1% ±1
Подключение к компьютеру: не требует
Сенсорный экран: есть
Предварительный просмотр, обрезка и корректировка отсканированных изображений: есть
Прямое копирование на принтер Canon IPF нажатием одной кнопки.
Сканирование на принтер, во вложение электронной почты, сеть, FTP или через USB.
Функция SmartShare для совместного использования сканера по сети и отправки файлов на удаленный компьютер: есть
Технология удаления муара: CFR
энергопотребление в режиме ожидания: 1 Вт 
Поддерживаемые принтеры Canon с интерфейсом USB:
Canon iPF600, iPF605, iPF650, iPF655, iPF700, iPF720, iPF750, iPF755, iPF810, iPF815, iPF820, iPF825, iPF6100, iPF6200, iPF8100, iPF9000, iPF9100, iPF6000S, iPF8000S, iPF9000S, iPF6300, iPF6350, iPF8300, iPF8310, iPF6300S, iPF8300S, iPF8310S, iPF760 и iPF765.

	1
	1 год

	8.2
	Плоттер Canon IPF750
в составе:
•Принтер Canon iPF 750
•Калибровочный лист для сканера; 
•Драйверы и калибровочное ПО; 
•Инструкции по эксплуатации. [2983B003]
	Класс  36-дюймовый 
Тип чернил  Система реактивных чернил на основе красителя и пигмента, 5 цветов (2 черных матовых, черный, синий, малиновый, желтый) 
Максимальное разрешение при печати  2400 x 1200 точек на дюйм 
Скорость печати  (A0, полноцветное изображение)
Обычная бумага: 0,48 (черновой режим), 1,14 (обычный режим)
Бумага с покрытием: 1,14 (черновой режим), 2,26 (обычный режим), 3,51 (режим повышенного качества) 
Габариты, вес  Нетто:
iPF750: основной блок с открытым лотком и стойкой принтера: 1304 (Ш) x 870 (Д) x 1062 (В) мм; вес: прибл. 62,9 кг
Напряжение сети  Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Энергопотребление: не более 140 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания (при низком уровне энергопотребления): 220–240 В: не более 6 Вт; 100–120 В: не более 5 Вт
В выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 1 Вт (в соответствии с административным указом президента США) 
Условия эксплуатации  Температура: 15–30 °С, влажность: 10–80% (без образования конденсата) 
Уровень акустического шума  Давление: в рабочем режиме: не более 50 дБ (A), в режиме ожидания: не более 35 дБ (A)
Мощность: в рабочем режиме: не более 6,6 бел 
Минимальная толщина линии  0,02 мм (теоретическое значение) 
Точность линий  Не более +/-0,1% (Необходимы пользовательские настройки. Условия печати должны быть такими же, как при осуществлении настроек. Требуется чертежная бумага: обычная бумага, чертежная калька, бумага с покрытием, только светопроницаемая матовая чертежная пленка). 
Дисплей и панель управления  Большой ЖК-дисплей 160 х 128 точек, 13 кнопок, 5 светодиодных индикаторов 
Языки панели управления  английский (США), японский 
Языки интерфейса ЖК-дисплея  Английский (США), французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский (упрощенный), корейский, японский (кандзи), русский 
Языки принтера  GARO, HP-GL/2, HP RTL 
Интерфейс  Тип: Встроенный
Режим: полноскоростной (12 Мбит/с), высокоскоростной (480 Мбит/с), групповая пересылка данных
Тип разъема: Разъем типа В (4 контакта) 
Ethernet  Тип: встроенный
Стандарт: IEEE 802.3 10base-T, IEE 802.3u 100base-TX/с автоматическим согласованием
IEEE 802.3 (полный дуплекс), IEEE 802.3ab 1000base-T/с автоматическим согласованием 
Протокол  IPX/SPX (Netware 4.2 9J), 5.1 (J), 6.0 (J))
SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk 
Поддерживаемые операционные системы  Windows: 2000 (32)/XP (32 и 64)/ Server 2003 (32 и 64)/ Server 2008 (32 и 64)/ Vista (32 и 64)
Macintosh: OS X (32 и 64) 
Жесткий диск  Стандартная память: 256 МБ 
ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ
Модель  PF-04 
Тип  Пузырьково-струйная печать 
Конфигурация печатающих головок  6-цветная интегрированная система (1 печатающая головка с 6 микросхемами) 
Плотность сопел  1200 точек на дюйм 
Количество сопел на чип  Матовый черный: 5120 сопел; другие цвета: 2560 сопел для каждого 
Объем капли  4 пл для каждого цвета 
ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
Модель  PF-102 (130 мл): матовый черный / черный / синий / желтый, PFI-104 (130 мл): малиновый 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Рулон бумаги  Один рулон, фронтальная загрузка, фронтальный вывод 
Отдельные листы  Подача через верхнюю панель, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки материала) 
Типы материалов для печати  Рулоны:
Обычная бумага плотностью 80 г/м2, обычная бумага плотностью 90 г/м2, бумага с матовым покрытием плотностью 90 г/м2, высококачественная глянцевая бумага для фотопечати плотностью 190 г/м2/ 240 г/м2/ 300 г/м2, высококачественная полуматовая бумага для фотопечати плотностью 190 г/м2/ 240 г/м2/ 300 г/м2, бумага с матовым покрытием плотностью 120 г/м2/ 140 г/м2/ 180 г/м2, непрозрачная белая бумага плотностью 120 г/м2, самоклеящаяся бумага для печати с высоким разрешением плотностью 140 г/м2, защитная бумага для печати с высоким разрешением плотностью 180 г/м2, глянцевая бумага для пробных отпечатков плотностью 195 г/м2, полуглянцевая бумага для пробных отпечатков плотностью 195 г/м2/ 255 г/м2 
Формат материалов для печати  Рулоны (ширина): ISO: A3, A2, A2+, A1; JIS: B4, B4
2, B1; ARCH: 24", 30", 36"; другие форматы: 10", 14", 16", 17", баннер (300 мм)
Отдельные листы: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1; JIS: B4, B3, B2, B1; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2, B1, B0; ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44"; ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48"; фотопечать: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (американские форматы фотографий); плакат: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900 мм; другие форматы: 13 x 22" 
Толщина материалов для печати  Рулоны и отдельные листы: 0,07–0,8 мм 
Максимальный внешний диаметр рулона  150 мм 
Диаметр внутреннего отверстия рулона  Диаметр внутреннего шпинделя: 2"/3" 
Ширина материала для печати  Рулоны: 254 (10")–914,4 мм (36")
Отдельные листы: 203,2 (8")–609,6 мм (36") 
Минимальная длина бумаги при печати  Рулоны: 203,2 мм (8")
Отдельные листы: 279,4 мм (11"): формат Letter (длинный) 
Максимальная длина бумаги при печати  Рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС)
Отдельные листы: 1,6 м (зависит от используемого приложения и ОС) 
Отступы (верхнее, нижнее и боковые)  Рекомендуемая область:
Рулоны: верхний отступ: 20 мм, нижний отступ: 5 мм, боковые отступы: 5 мм.
Отдельные листы: верхний отступ: 20 мм, нижний отступ: 23 мм, боковые отступы: 5 мм.
Область печати:
Рулоны: верхний отступ: 3 мм, нижний отступ: 3 мм, боковые отступы: 3 мм.
Рулоны (печать без полей): верхний отступ: 0 мм, нижний отступ: 0 мм, боковые отступы: 0 мм.
Отдельные листы: верхний отступ: 3 мм, нижний отступ: 23 мм, боковые отступы: 3 мм. 
Ширина материала для печати «в край» (без полей)  10" (254 мм), B4 (257 мм), A3 (297 мм), баннер (300 мм), 14" (356 мм), A2 (420 мм), A2+/17" (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24" (610 мм), B1 (728 мм), A0 (841 мм), 36" (914 мм)
	1
	1 год

	8.3
	Напольный стенд ST-34 для плоттера Canon IPF 750/76 [1255B022]
	Напольный стенд ST-34 для плоттера Canon IPF 750/760 , включает стойку и корзину
Размер, мм: 1380 (Ш) x 760 (Д) x 240 (В); 
	1
	1 год

	9
	Картридж PFI-102 MBK 130мл. [0894B001]  
	 Картридж PFI-102 (130 мл): матовый черный
	2
	3 мес.

	10
	Картридж PFI-102 BK 130мл. [0895B001]
	Картридж PFI-102 (130 мл):  черный
	2
	3 мес.

	11
	Картридж PFI-102 C 130мл. [0896B001]
	Картридж PFI-102 (130 мл): синий
	2
	3 мес.

	12
	Картридж PFI-104 M 130мл. [3631B001]
	Картридж PFI-104: малиновый
	2
	3 мес.

	13
	Картридж PFI-102 Y 130мл. [0898B001]
	Картридж  PFI-102 (130 мл): желтый
	2
	3 мес.



Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.
