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	Вид процедуры (конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений)
	Открытый запрос предложений

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Комплект оборудования для рентгенографии



	Начальная максимальная цена договора, рублей
	9160000

	Порядок расчетов 


	Предоплата до 40% от общей цены договора в течение 15 дней со дня подписания договора после предоставления обеспечения возврата аванса. Окончательный расчет производится с учетом авансового платежа в течении 20 дней после проведения обучения и готовности оборудования к отгрузке.

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Поставщик обязан в срок не более 15 дней с момента подписания договора, представить Заказчику обеспечение возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии.  Размер обеспечения возврата аванса должен быть не менее суммы выплачиваемого аванса со сроком 60 дней от срока исполнений обязательств по договору. Обеспечение возврата аванса должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение 90 дней со дня подписания договора.


	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки 
	Самовывоз со склада Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	1. Поставщик должен быть официальным дилером поставляемой продукции.

2. Поставщик должен иметь авторизационные письма на поставляемую продукцию с определением ответственности по гарантийным обязательствам

3. Поставщик должен обладать лицензией на право работы с устройствами, генерирующими рентгеновское излучение, для рентгеновских аппаратов типа «Eresco» и «РПД», в том числе на техническое обслуживание и ремонт оборудования на своей базе и объектах заказчиков


Приложение №2 

к заявке на размещение заказа 

от ____________ № ___________

Техническое задание

на поставку комплекта оборудования для рентгенографии

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Срок пос-тавки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Портативный промышленный рентгеновский аппарат 
«ERESCO 65 MF4» в составе:
1. Блок излучения ERESCO 65 MF4 (Арт. 2515880)

2. Цифровой пульт управления ERESCO Control с русскоязычным табло (Арт. 2523770)

3. Упаковочная сумка (Арт. 9961430)

4. Соединительный кабель ERESCO MF4, для соединения излучателя с пультом управления, длина 40 м (Арт. 7458223)
5. Сетевой кабель, 230 В, длина 10 м (Арт. 7302590)
6. Комплект запчастей, содержит запасные предохранители и лампы (Арт. 7458400)

7. Несущий каркас для блока излучателя ERESCO 300 кВ, с 4 несущими трубками и круговой шкалой 0-3600 (Арт. 7450220)
8. Четырехножный штатив для блока излучателя  ERESCO 300 кВ, с направляющими и креплениями  (крепится к каркасу для блока излучателя) (Арт. 2553760)

9. Транспортный футляр для блока излучателя ERESCO MF,
из алюминия (Арт. 7260960)

10. Транспортный футляр для пульта управления ERESCO Control, из алюминия (Арт. 7260722)

11. Устройство для центрирования аппаратов  65MF3/4, откидывающееся, c импульсным мини-лазером, P=1mW, класс лазера 2, 670 nm, вкл.2 батарейки 1,5 В ААА (Арт. 7450271)

12. Набор сменных свинцовых диафрагм с угловой шкалой
(для устройства центрирования и диафрагмирования к  ERESCO 65MF3/4) (Арт. 7450240)

6021270. Свинцовая заглушка для выходного окна излучателя 65 MF
13. Кабель для дверных блокировочных контактов, длина 10м,  разъем с одной стороны,  провода с наконечниками с другой (Арт. 7304121)

14. Тележка для транспортировки и позиционирования ERESCO MF3/4 300кВ (Арт. 6314500)

15. Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Компл.
	1
	12.2014
	12 месяцев

	2
	Переносной рентгеновский аппарат «РПД-150 С»  в составе: 

1. Моноблок   


2. Блок питания и управления (БПУ) в пластиковом кейсе с сигнальными индикаторами рентгена

3. Пульт дистанционного управления (ПДУ)        

4. Комплект кабелей, состоящий из:

 - соединительного кабеля  моноблок – БПУ  длиной 10 м


 - сетевого кабеля длиной 1,7 м          

 - кабеля  ПДУ  длиной 25 м
5. Транспортный футляр  моноблока 

6. Сумка  для комплекта кабелей,  сигнальной  лампы и ПДУ
7. Защитный кожух с заглушкой

8. Аккумуляторный блок с зарядным устройством

9. Штатив с резиновыми наконечниками

10. Лазерный прицел

11. Комплект эксплуатационной документации
	Компл.
	1
	12.2014
	12 месяцев

	3
	Рентгенотелевизионная система «КОНТРАСТ - ППД 2020Д» в составе:

1. Плоскопанельный детектор.

2. Источник питания детектора.

3. Комплект кабелей питания и интерфейсный кабель для связи детектора с компьютером.
4. Радиационная защита детектора

5. Программно-аппаратный комплекс архивирования и улучшения изображения на базе ноутбука DELL Alienware 18 «ВидеоРен» 

6. Источник бесперебойного питания

7. Комплект стальных (Fe) и алюминевых (AL) канавочных и проволочных эталонов № 11,12,13 

8. Комплект эксплуатационной документации
	Компл.
	1
	12.2014
	12 месяцев


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1. Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Конструкция оборудования должна допускать возможность эксплуатации в полевых условиях.

2. Диапазон рабочих температур рентгеновских аппаратов – от -20С до 40С при относительной влажности до 80%, степень защиты от внешних воздействий – не менее IP64.

3. Диапазон рабочих температур плоскопанельного детектора – от 1щС до 40С при относительной влажности до 80%, степень защиты от внешних воздействий – не менее IP54.

4. Требования к электропитанию для всего оборудования, входящего в комплект: допускается в диапазоне от 198 до 253 В, 50 Гц.

5. Для погрузки и разгрузки оборудования, установки, собственно измерений должно быть достаточно расчета из 3 человек. На развертывания и подготовки к использованию оборудования должно затрачиваться не более 1 часа.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Портативный промышленный рентгеновский аппарат «ERESCO 65 MF4»

Направление излучения
Направленное

Тип трубки
Металлокерамика

Просвет по стали за 10 мин, мм
65

Диапазон высокого напряжения, кВ
5-300

Диапазон тока, мА
0,5-6

Ток при максимальном напряжении
3,0 тА / 300 кВ

Постоянный режим работы, Вт
900

Номинальное значение фокального пятна EN 12543
3,0 мм
Материал анода
(W) Вольфрам

Угол наклона мишени
20°

Угол выхода пучка
Эллипс 40° х 60°

Фильтр рентгеновского излучения
0,8 ±0,1 мм Be

Стабильность тока и напряжения
±1%

Вес блока излучения, кг
40

Переносной рентгеновский аппарат «РПД-150 С
Анодное напряжение
70÷180кВ (шаг 1 кВ)

Анодный ток
0,5÷4,5 мА (шаг 0,1 мА)

Максимальная анодная мощность
400 Вт

Время экспозиции
1÷ 998 сек ( шаг 1 сек)

Размер фокусного пятна
2x2 мм

Тип трубки
1,2 БПК 21-200

Диаграмма излучения – конический пучок 
с осью, перпендикулярной оси моноблока
40°х60°

Рентгенотелевизионная система «КОНТРАСТ - ППД 2020Д»

Активная площадь, мм: 
200х200

Шаг пикселя, мкм:
200

Область энергий, кэВ: 
40 – 15000

Максимальная частота кадров(интерфейс Gigabit Ethernet): 

25 к/с – 1024х1024, разрешение 200х200 мкм

50 к/с –     512х512, разрешение 400х400 мкм

50 к/с –   1024х512, разрешение 200х400 мкм

100 к/с – 1024х256, разрешение 200х800 мкм

50 к/с –   1024х512, разрешение 200х200 мкм

100 к/с – 1024х256, разрешение 200х200 мкм
Разрядность АЦП, бит: 
16

Динамический диапазон, дБ:
88

Послесвечение: <6% (1-й кадр)

Вес, кг: 
3.5 

Вес в защитном кожухе, обеспечивающем 
защиту до 320 кВ, кг:
22

Программно-аппаратный комплекс визуализации и обработки изображений 

Язык интерфейса
русский

Базовый формат
DICONDE (E 2339-08)

Формат данных
16 бит

Обработка изображения:

Регулировка яркости, контраста, гаммы, количества градаций серого 

Масштабирование и интерполирование изображения. 

Текстовые вставки в изображение. 

Вывод изображений на печать


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Нет

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Нет

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет

	Подраздел 3.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет

	Подраздел 3.8 Требования к комплектности

	Указана в подразделе 1.1

	Подраздел 3.9 Требования к маркировке 

	Нет

	Подраздел 3.10 Требования к упаковке

	Нет

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	1. Сдача и приемка производится на базе Поставщика.

2. При приемке оборудования представители Заказчика должны иметь возможность проверить комплектность поставки и соответствие ее требованиям подраздела 1.1 настоящего ТЗ.

3. Поставщик должен обеспечить представителям заказчика рабочее место для проверки значений характеристик, приведенных в подразделе 3.1, требованиям ТЗ.

По результатам сдачи и приемки оборудования составляется Акт приема-передачи.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При приемке оборудования Заказчику передается эксплуатационная документация, в том числе руководства пользователя на русском языке

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Нет

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на отдельные компоненты комплекта может быть различным, но не менее 12 месяцев со дня приемки оборудовани.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Нет

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик должен обладать лицензией на право проведения технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования на своей базе и объектах заказчика.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Оборудование поставляется полным комплектом, после проверки на базе поставщика, не позднее 20 декабря 2014 года


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - 

нет
