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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

	Подраздел 1.1.  Наименование

	Трубы электропроводящие полиэтиленовые П2ЭС-12 ТУ 2248-011-36295287-2006. Пример условного обозначения при заказе или в другой документации:
Труба 25 (32) П2ЭС-12 ТУ 2248-011-36295287-2006 – труба электропроводящая полиэтиленовая диаметром (внешним) 25 (или 32) мм, изготовленная из композиции полиэтилена высокого давления П2ЭС-12. Или эквивалент по предварительному согласованию методики определения удельного электрического сопротивления труб электропроводящих с заказчиком. Эквивалент должен соответствовать параметрам, требованиям и характеристикам настоящего ТЗ.

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	             Трубы должны быть новыми, не эксплуатируемыми и не используемыми ранее. На день поставки остаточный срок годности труб должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем. 

       Для подтверждения новизны ТМЦ участник процедуры закупки должен предоставить в первой части закупки следующие документы, подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемых к поставке ТМЦ:

       -    паспорт  или документ определяющий срок годности и дату выпуска труб; 

       - выкопировку из технических условий с указанием технических характеристик предлагаемых ТМЦ, согласованную с Управлением по надзору за специальными и химически опасными производственными объектами;

       - краткое руководство по эксплуатации труб электропроводящих;

       - методику определения удельного электрического сопротивления труб электропроводящих.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

	       Данные трубы электропроводящие полиэтиленовые (далее - трубы) применяются в качестве зарядных трубопроводов и зарядных шлангов для пневмотранспортирования взрывчатых веществ (далее ВВ) и заряжания шпуров и скважин.

	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

	Данные трубы должны применяться во всех климатических зонах РФ в интервалах температур от -40 до +40 в условиях повышенной влажности.


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	№ №

п/п
	Параметры ТМЦ
	Наружный диаметр, мм
	Толщина стенки, м

	
	
	Номин. 
значение
	Предельное отклонение
	Номин. значение
	Предельное отклонение

	1.
	25 П2ЭС ТУ
	25
	+0,7
	2,5
	+0,5

	2.
	32 П2ЭС ТУ
	32
	+0,8
	3,5
	+0,6

	       Трубы должны быть свернуты в бухты длиной не менее 50 м. Внутренний диаметр бухты не более 2,0 м. Маркировочный отличительный знак (выступ, буртик), согласно п. 2.39 ПБ 13-564-03, должен выступать от внешнего борта трубы не более чем на 1,0 мм.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	№ №

п/п
	Наименование показателей
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Удельное объемное электрическое сопротивление
	Ом/м
	104
	Не более

	2.
	Относительное удлинение при разрыве
	%
	90
	Не менее

	3.
	Стойкость стенки трубы к внутреннему давлению 0,882 МПа при t=20оС
	Мин.
	10
	Не менее

	4.
	Прочность при разрыве
	МПа
	8,82
	Не менее

	5.
	Сопротивление стенки трубы
	Ом
	106
	Не более

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Трубы полиэтиленовые должны удовлетворять всем требованиям «Единых правил безопасности при взрывных работах» (ПБ 13-407-01) и «Правилам устройства зарядного, доставочного и смесительного оборудования…» (ПБ 13-564-03) и по характеристикам соответствовать требованиям ТУ 2248-011-36295287-2006, изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке (регламент завода-изготовителя).

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Трубы должны быть свернуты в бухты с внутренним диаметром до 2,0 м. Бухты должны быть скреплены не менее чем в четырех местах. Концы труб должны быть притянуты к бухте.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	  Трубы должны быть изготовлены из полиэтилена высокого давления электропроводящей композиции типа «Томполен» П2ЭС. Поверхность трубы должна быть ровной и гладкой, без сколов, пузырей, трещин и вздутий, без любых посторонних включений.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Материал труб не должен вступать в реакцию с компонентами ВВ и должен иметь ресурс износостойкости при эксплуатации не менее 20 т промышленных ВВ.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют.

	Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют.
	
	

	Подраздел 4.9. Требования к комплектности
	
	

	         Комплект труб каждой партии должен иметь: выписку из ТУ; методики определения удельного объемного электрического сопротивления и электрического сопротивления стенки трубы; краткое руководство по применению труб электропроводящих.

	Подраздел 4.10. Требования к маркировке

	Трубы должны иметь заводскую маркировку, наносимую способом горячего тиснения, включающую:

- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя, обозначение нормативного документа, материал композиции, номер партии, дату выпуска;
- характерный отличительный знак (выступ, буртик, согласно п. 2.39 ПБ 13-564-03).

- каждая бухта снабжается ярлыком, в котором указывается товарный знак предприятия;

- наименование продукции, номер партии, массу бухты, длину трубы в бухте, дату изготовления и гарантийный срок хранения.

	Подраздел 4.11. Требования к упаковке

	Связанные в четырех местах бухты труб должны быть упакованы в запаянный полиэтилен, для исключения попадания на них ГСМ. Сопровождающие документы (выкопировка из ТУ, краткое руководство по применению, бирка-ярлык) должны быть вложены в запаянный политиленовый мешок, привязанный изнутри бухты.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	Трубы принимаются партиями (количество труб (по массе) одного диаметра, изготовленных из одной партии сырья, на одной экструзионной установке в одном режиме, сопровождаемое одним сертификатом о качестве) в объеме одной партии не более 1 тн.  ТМЦ принимается при наличии  всей указанной в настоящем ТЗ документации. Исполнитель должен поставить заявленную ТМЦ по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО».


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Трубы электропроводящие перевозятся транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этом транспорте. При перемещении труб запрещается перемещение бухт труб волоком.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Трубы в бухтах хранят в горизонтальном и вертикальном положении. При хранении в штабелях высота штабеля не должна превышать 3 м. Условия  хранения должны исключить возможность механического повреждения и попадания на них различных ГСМ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемых труб электропроводящих полиэтиленовых на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. 


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Трубы электропроводящие с просроченными гарантийными сроками хранения и эксплуатации после переиспытаний на электропроводность, а также выработавшие свой ресурс эксплуатации (изностойкость), восстановлению и ремонту не подлежат.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Регламентируются: 

- Кратким руководством по эксплуатации труб электропроводящих; 
- Едиными правилами безопасности при взрывных работах ПБ 13- 407 -01;     

-  Инструкция по безопасности работ при пневматическом заряжании гранулированных взрывчатых веществ в подземных выработках шахт и рудников. РД 13-532-03.


	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В процессе изготовления труб электропроводящих необходимо обеспечить выполнение требований СанПин 2.1.6.1032.01. Непригодные к переработке трубы, образующиеся при производстве и эксплуатации, не требуют обезвреживания и подлежат захоронениям на полигонах отходов, согласованным с территориальным центром Госсанэпидемнадзора.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Регламентируются -«Инструкцией по безопасности работ при пневматическом заряжании гранулированными ВВ…» (РД 13-532-03).; «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» ПБ 13- 407 -01;     



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество труб должно соответствовать назначению, действующим в РФ государственным отраслевым стандартам и техническим условиям. Трубы должны быть изготовлены из композиции полиэтилена электропроводящей марки (типа «Томполен» П2ЭС-12), иметь сертификат качества, включающий в себя результаты проведенных промышленных испытаний, согласно ТУ 2248-011-36295287-2006.


	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется.


	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.


	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	        ТМЦ трубы электропроводящие полиэтиленовые поставляются в полном объеме одной поставкой (все диаметры и все номера партий) согласно спецификации.

	РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся представляемая информация должна быть на русском языке и предъявляться заказчику по первому требованию.


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ТУ
	Технические условия

	2.
	ВВ
	Взрывчатые вещества

	3.
	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ 
п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Руководитель технического

 центр аналитики (ТЦА),

Начальник горного отдела  ОАО «ППГХО»                                    

                                                                                           «___»___________201_г.

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный 

                                                                               директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/
