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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Измеритель дистанционный лазерный PD 42 в комплекте с измерительным удлинителем PDA 71
или «аналог» или «эквивалент»

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Точность ±1 мм

Диапазон измерения 0 - 100 м

Класс лазера < 1 мВт, 635 нм, Класс 2

Класс защиты IP 65

Диапазон рабочей температуры -10 - 50 °C

Температурный диапазон хранения -30 - 70 °C

Время работы от алкалиновых батарей 5000 измерения

Вес 0.17 кг

Габариты (ДхШхВ) 129 x 60 x 28 мм

Диаметр резьбы штатива - 1/4 дюйм

Меню - есть

Индикатор разряда батарей -  есть

Автоматическое отключение - есть

Объем памяти 30 последних измерений/результаты расчетов с графикой

Функции:

· Сложение

· Вычитание

· Площадь

· Объем

· Область покраски

· Разбивка на местности

· мин./макс.,

· Таймер

· Сдвиг

· Память (30х)

· Трапециевидный (2x)

· Теорема Пифагора (3х)

· Непрямое измерение (3х)

Комплектация:

· Лазерная рулетка дальномер HILTI PD-E

· Батарейки

· Ремешок

· Сумка-чехол

Измерительный удлинитель PDA 71
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования  

	2 
	Головка автоматическая восьми позиционная УГ 9326
или «аналог» или «эквивалент»

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Головка автоматическая восьми позиционная УГ 9326 для станка 16А20ФЗ

Мощность электродвигателя -  0,37 кВт 

Масса -  130 кг 

Расстояние от базовой плоскости до оси автоматической головки - 121 мм 

Количество позиций -  8 

Максимально допустимый опрокидывающий момент от усилия резания - 2,8 кН x м 

Габаритные размеры головки без инструментальных блоков (LxBxH) -  520х360х360 мм 

Размер присоединительного отверстия под инструментальные блоки по ГОСТ 24900-81 -  40H7 мм 

Стабильность индексации головки в осевом направлении -  10 мкм 

Стабильность индексации головки в радиальном направлении -  5 мкм 

Тип датчика -  переключатель герконовый ПКГ-8

Выходной сигнал -  контакт геркона  
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	3 
	Батарея 3,6 В

	 Батарея 6FC5247-0AA18-0AA0, PLC  для станка ТС65 и ТС32

Тип батареи -  элемент питания литиевый

Напряжение тока – 3,6 вольта 

Емкость - 950 м/Ач

Рабочий диапазон температур     -40°C до +85°C

Соединение - коннектор

Типоразмер -  1/2AA
	шт.
	6
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	4 
	Батарея 3,6В   L-20

	Батарея Fanso D (R20, 373) ER34615

Тип - литиевый элемент питания

Емкость - 20000mAh

Напряжение - 3,6В

Выводы – проводные

Химический состав - литий-тионилхлорид
	шт.
	6
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	5 
	Датчик положения

	Датчик положения  M30 ME-UAC15F – S04G
 арт. № 114106

Тип - бесконтактный индуктивный датчик

Номинальное рабочее напряжение - 24 Vdc
Частота среза (выходная амплитуда -3 дБ) - 500 Hz

Время реакции: ≤ 1.0 мс

Температура эксплуатации        -10 - +70 °C

Номинальное напряжение изоляции - 250 Vac

Степень защиты - IP 67

Материал корпуса - никелированная латунь
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	6 
	Датчик
	арт №110912 GNV

Питание датчика – бесконтактное. 

Датчик не требует технического обслуживания и обладает высокой износостойкостью.

Датчик измеряет скорость и распознают сигналы диска синхронизации.

Особенности датчика:

· Осевой и радиальный вывод кабеля;

· Отсутствует внутренний подшипник;

· Не требует точности к совмещению с различными радиусами осей.

Технические характеристики:

· Работает при скорости до 10.000 оборотов в минуту -1;

· Напряжение питания: 5 В постоянного тока;

· Выходные сигналы: 1 V pp (дифференциальный сигнал);

· Диапазон температур: от -40°C до +120°C;

· Класс защиты: IP68;

· Частота сигнального выхода: 200 кГц;

Особенность: регулирует частоту амплитуды
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	7 
	Датчик
	арт. № 110767 (HEBOTEC)

Питание датчика – контактное. 

Датчик не требует технического обслуживания и обладает высокой износостойкостью.

Датчик измеряет скорость и распознают сигналы диска синхронизации.

Особенности датчика:

· Осевой и радиальный вывод кабеля;

· Отсутствует внутренний подшипник;

· Не требует точности к совмещению с различными радиусами осей.

Технические характеристики датчика:

· Работает при скорости до 10.000 оборотов в минуту -1;

· Напряжение питания: 5 В постоянного тока;

· Выходные сигналы: 1 V pp (дифференциальный сигнал);

· Диапазон температур: от -40°C до +120°C;

· Класс защиты: IP68;

· Частота сигнального выхода: 200 кГц;

Особенность: регулирует частоту амплитуды
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	8 
	Блок входов/выходов
	Блок входов/выходов  CVS-DIO – блок цифровых входов/выходов широкого спектра применения
413-2990  (Robosoft, Belgium)

Максимальное количество используемых датчиков - 36 шт., исполнительных устройств – 8 шт.

Разъемы - 9 входов «сухие контакты», 2 выхода реле с гальваническими развязками.

Напряжение питания - 12 B DC.

Подключение к ПК через интерфейсы RS-232 или USB-COM
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	9 
	32 цифровые входы
	A03B-0819-C110

арт.103614

Цифровых входов – 32 шт
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	10 
	32 цифровые выходы
	A03B-0819-C167

арт.103617

Цифровых выходов – 32 шт.
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	11 
	Аналоговый вход/4канальный
	Расширительный модуль ввода/вывода панели разъема распределенного ввода / вывода A03B-0815-C005

Количество каналов – 4

арт. №105508 (GE Fanuc)
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	12 
	Блок питания
	блок питания QUINTPS 3AC/24DC/20

Арт. № 105860

Входные данные:

Входное напряжение АС - 320...575 В

Входное напряжение DC - 450...800 В

Частота переменного тока -  45...65 Гц

Выходные данные:

Номинальное напряжение на выходе DC - 24 В

Погрешность: +/- 1%

Выходной ток - 20 А

Power boost -  26 А

Возможность параллельного подключения -  есть

Возможность последовательного подключения -  есть

КПД -  93 %

Конструктив:

Способ монтажа -  на DIN-рейку

Рабочая температура: -25...+70 °C

Габариты (ШхВхГ) -  69x130x125 мм
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	13 
	Блок питания
	блок питания QUINTPS 1AC/24DC/20

Арт. № 114795

Размеры:

Ширина - 90 мм

Высота - 130 мм

Глубина - 125 мм

Ширина при альтернативном монтаже - 122 мм

Высота при альтернативном монтаже - 130 мм

Глубина при альтернативном монтаже - 93 мм

Окружающие условия:

Степень защиты - IP20

Температура окружающей среды (при эксплуатации) - -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K, проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) - -40 °C ... 85 °C

Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) - ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата)

Помехоустойчивость - EN 61000-6-2:2005

Входные данные:

Диапазон номинальных напряжений на входе - 100 В AC ... 240 В AC

Диапазон входных напряжений - 85 В AC ... 264 В AC; 90 В DC ... 350 В DC

Входное напряжение, кратковременно - 300 В AC

Диапазон частот AC - 45 Гц ... 65 Гц

Импульс пускового тока - < 20 А (стандартный (типовой))

Провалы напряжения в сети - > 32 мс (120 В AC); > 32 мс (230 В AC)

Входной предохранитель - 12 А (инертного типа, внутренний)

Выбор подходящих предохранителей - 10 А ... 16 А (Перем. ток: Характеристика B, C, D, K)

Наименование защиты - Защита от перенапряжений при переходных процессах

Защитная цепь / модуль - Варистор

Выходные данные:

Номинальное напряжение на выходе - 24 В DC ±1 %

Диапазон настройки выходного напряжения - 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

Выходной ток - 20 А (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 В пост. тока); 26 А (с резервом мощности POWER BOOST, -25  ... 40 °C, в непрерывном режиме, UOUT = 24 В пост. тока); 120 А (Технология SFB, 12 мс); 26 А (UIn ≥ 100 В перем. тока)

Изменение характеристик - 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

Возможность параллельного подключения - да, резервирование и повышение мощности

Возможность последовательного подключения - Да

Рассогласование - < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %); < 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %); < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %)

Остаточная пульсация - < 30 мB(ДА) (при номинальном значении)

Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. – 8 Вт

Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. – 40 Вт

Общие сведения;

Вес нетто - 1,7 кг

КПД - > 93 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях)

Напряжения изоляции на входе / выходе - 4 кВ AC (Типовое исп.); 2 кВ AC (Выборочное исп.)

Степень защиты - I

MTBF (IEC 61709, SN 29500) - > 520000 ч (40 °C)

Монтажное положение - горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715

Указания по монтажу - подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

Электромагнитная совместимость - Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG

Излучение помех - EN 50081-2

Директива по низкому напряжению - Соответствие Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС

Стандарт - электрическое оснащение машин - EN 60204

Стандарт - электробезопасность - МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

Разрешение на применение в судостроении - Германский Ллойд (EMC 1, с предварительно включенным фильтром), ABS, LR, RINA, NK, DNV, BV

Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами - EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Стандарт - безопасные малые напряжения - МЭК 60950-1 (БСНН) и EN 60204 (ЗСНН)

Стандарт - безопасная изоляция - DIN VDE 0100-410; DIN VDE 0106-1010

Стандарт - защита от удара электрическим током - DIN 57100-410

Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей - DIN VDE 0106-101

Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) - EN 61000-3-2

Стандарт - безопасность работы устройств - GS (Испытанная безопасность)

Норма - Медицинский допуск - МЭК 60601

Допуск - Отвечает требованиям полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания - Сертификат соответствия SEMI F47-0706

Устройства для информационной техники - безопасность (схема CB) - Схема СВ

Сертификация UL - UL зарегистрирован UL 508; UL/C-UL одобренный UL 60950-1; UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)

Категория перенапряжения - III

Характеристики клемм, вход:

Тип подключения - Винтовые зажимы

Сечение жесткого проводника мин. - 0,2 мм²

Сечение жесткого проводника макс. - 6 мм²

Сечение гибкого проводника мин. - 0,2 мм²

Сечение гибкого проводника макс. - 4 мм²

Сечение провода AWG/kcmil, мин. - 18

Сечение провода AWG/kcmil, макс. - 10

Длина снятия изоляции - 7 мм

Резьба винтов - M4

Характеристики клемм, выход:

Тип подключения - Винтовые зажимы

Сечение жесткого проводника мин. - 0,2 мм²

Сечение жесткого проводника макс. - 6 мм²

Сечение гибкого проводника мин. - 0,2 мм²

Сечение гибкого проводника макс. - 4 мм²

Сечение провода AWG/kcmil, мин. - 12

Сечение провода AWG/kcmil, макс. - 10

Длина снятия изоляции - 7 мм

Сигнализация:

Наименование, выход - при нормальном постоянном напряжении, активный

Описание выходов - Uвых > 0,9 x Uн: Максимальный сигнал

Максимальный пусковой ток - 20 мА (защищен от коротких замыканий)

Ток длительной нагрузки - ≤ 20 мА

Индикатор состояния - UOUT > 0,9 x UN: светодиод "DC OK" зеленого цвета

Указание по индикации состояния - UOUT < 0,9 x UN: светодиод "DC OK" мигает; IOUT < IN: светодиод горит

Сечение жесткого проводника мин. - 0,2 мм²

Сечение жесткого проводника макс. - 6 мм²

Сечение гибкого проводника мин. - 0,2 мм²

Сечение гибкого проводника макс. - 4 мм²

Сечение провода AWG/kcmil, мин. - 18

Сечение провода AWG/kcmil, макс. - 10

Мин. момент затяжки - 0,5 Нм

Момент затяжки, макс. - 0,6 Нм

Резьба винтов - M4

Наименование, выход - при нормальном постоянном напряжении, сухой

Описание выходов - Релейный контакт, Uвых > 0,9 x Uн: контакт замкнут

Максимальное напряжение переключения - 30 В AC/DC; 24 В DC

Максимальный пусковой ток - ≤ 0,5 А; 1 А

Ток длительной нагрузки - ≤ 1 А

Индикатор состояния - UOUT > 0,9 x UN: светодиод "DC OK" зеленого цвета

Указание по индикации состояния - UOUT < 0,9 x UN: светодиод "DC OK" мигает

Наименование, выход - POWER BOOST, активн.

Описание выходов - IOUT < IN: максимальный сигнал

Выходное напряжение - + 24 В DC

Максимальный пусковой ток - 20 мА (защищен от коротких замыканий)

Ток длительной нагрузки - ≤ 20 мА

Индикатор состояния - IOUT > IN: светодиод "BOOST", желтого цвета
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	14 
	Одноосевой модуль
	Одноосевой модуль  Fanuc Input 565-679 v 6,8 kW

Output 3 AC 480V 14 A

A06B-6124-H202 AMP, ALPHA iSV 2-10/10HV
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	15 
	Крестовой переключатель
	Крестовой переключатель  WKT 1234 DZ26659

Механические параметры и параметры окружающей среды:

Материал: корпус – термопластик и алюминий, рычаг переключения из нержавеющей стали, сильфон из эластомеров 
Масса нетто - 0,17 кг
Температура окружающей среды: -5 ... 65 ° C 
Степень защиты в соответствии с IEC 60529 IP64 спереди без защитного кожуха
Механический срок службы: 1 х 106
Материал контактов - сплав серебра
Принцип переключения - переключающий контакт C IEC 947-5-1
Центральный позиционный переключатель - 1 переключающий контакт
Способ установки IEC 947-5-1 D30
Количество вспомогательных контактов: 4 + 1
Подключение: коннектор 2.8x0.5 IEC760
Количество направлений переключения - 4
Принцип переключения - 1 контакт
Усилие - 8 N
Глубина погружения - 3 мм
Электрические характеристики соединения:
Категория применения в соотв. для EN 60947-5-1: AC-15 230V 4A; DC-13 24 2A
Номинальное напряжение изоляции Ui - 250 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp - 2,5 кВ
Напряжение переключения - 10 V
Ток переключения - 12 мА (при 24V)
	шт.
	4
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	16 
	Тиристор


	SKKT 26/12 E

Тип установки – в помещении
Ток - 150 мА
Напряжение - 3 V
Ток перегрузки - 480 A
Удерживающий ток - 100 мА
	шт.
	50
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	17 
	Контрольная лампа
	T-5-K 28 V 40 ma

Диаметр цоколя – 5,5 мм

Диаметр колбы – 4,8 мм

Общая длина лампы – 30 мм

Рабочее напряжение - 28V

Потребляемый ток - 40 ma
	шт.
	140
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	18 
	Предохранитель
	660V AC 63 A, 22x58 gR Siba

Габариты - 22x58 мм

Переменный ток - 660V

Номинальный ток – 63 A
	шт.
	50
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	19 
	Светильник
	DC24V/18W арт. B4YA0602

Тип – встраиваемый станочный герметичный

Напряжение -  DC24 V

Мощность -  18 W

Цвет свечения -  холодный

Высота -  55 мм

Диаметр - 179 мм

Срок службы - 50 000 часов

Диапазон рабочих температур     -20 +40 °С

Угол рассеивания -  30 °

Степень защиты -  IP68

Количество светодиодов -  6 LED
	шт.
	10
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	20 
	Светильник
	Арт. № 30864

Тип светильника – cпот

Тип – встраиваемый станочный герметичный

Вес - 0.3450 кг

Максимальная площадь помещения - 3 м2


Длина/ширина конструкции - диаметр 9 см

Материал каркаса - сталь

Цвет каркаса - хром

Материал плафона - стекло матированое

Цвет плафонов - белый, прозрачное стекло

Общая мощность - 33 Вт

Количество ламп - 1

Мощность одной лампы - 33 Вт

Тип используемых ламп - галогенная G9

Комплектация лампочками - лампы входят в комплект
	шт.
	15
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	21 
	Функциональная и алфавитно-цифровая пленка
	УЧПУ NC 200
	шт.
	3
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	22 
	Преобразователь тока
	BKF 12/70/400-2002
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	23 
	реле
	XPSAT5110

Предназначение – аварийная остановка

Напряжение питания - 24 V AC/DC
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	24 
	ФИЛЬТР
или «аналог» или «эквивалент»

	Критерии определения аналога (эквивалента):

НАПОРНЫЙ 2ФГМ 32-25 УХЛ4 Ф20

Предназначение - для очистки от механических примесей минеральных масел кинематической вязкостью до 200мм/сек при температуре от 1 до 200 градусов в гидросистемах металлорежущих, деревообрабатывающих станков, кузнечнопрессовых, дорожно-строительных и других машин.
	шт.
	10
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	25 
	Одноосевой модуль Fanuc
	Одноосевой модуль Fanuc  Input 565-679v 35 kw Output 3AC 480V 70A
A06B-6151-H030-H580
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	26 
	Двухосевой модуль
	Арт. №103608

A06B-6151-H006-H580
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	27 
	Одноосевой модуль
	Арт. №102573

A06B-6124-H102 AMP. ALPHA iSV 1-10HV
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	28 
	Датчик
	SMT-8F-PS-24V-K-2.5-OE
Номинальное рабочее напряжение – 24

Обратная защита от неправильной полярности - для всех электрических соединений

Электрическое подключение - кабель с 3-контактным разъемом

Условия тестирования кабеля: 

- Цепь энергетическая: 5000000 циклов, радиус изгиба 28 мм
- Скручивание:> 300000 циклов, ± 270 ° / 0,1 м
Корпус - высоколегированная нержавеющая сталь, никелированная латунь

Температура окружающей среды – от –20 до +85

Степень защиты - IP65, IP68, IP69K
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	29 
	Датчик
	BNS 813-D03-R12-100-22-03-S90L
	шт.
	2
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	30 
	Датчик положения
	3829-109  (Rumheld)
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	31 
	Блок электропривода HEIDENHAIN
	UVR130D ID728248-01 Арт. 118330
	шт.
	2
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	32 
	Блок электропривода HEIDENHAIN
	UM122D ID667633-01 Арт. 110767
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	33 
	Блок электропривода HEIDENHAIN
	UM121BD ID667942-01 Арт.118333
	шт.
	2
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	34 
	Блок электропривода HEIDENHAIN
	PSL130TNC ID575047-04
Арт. 118346
	шт.
	2
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	35 
	Модуль
	UM 122D
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	36 
	Модуль SIMATIC DP
	6ES7138-4CB10-0AB0

арт№ 109764

Номинальное напряжение - 24 В DC, 48 В DC, 230 В AC

Масса (кг) - 0.043


	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	37 
	Блок электропривода HEIDENHAIN
	UVR140D ID728253-01P2
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	38 
	Блок электропривода HEIDENHAIN
	UM 114D ID671288-01N3
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	39 
	Блок электропривода HEIDENHAIN
	UM121BD ID667942-01P2
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	40 
	Блок электропривода HEIDENHAIN
	UM112D ID731984-01P4
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	41 
	Блок питания Netzgerat 3*400V/24V=/20A/20
	QT20.241

Количество выходов - 1

Количество фаз - 3

Мощность - 480 Вт

Выходной ток (макс.) – 20 А

Входное напряжение (мин.) - 380 V / AC

Выходное напряжение (мин.) - 24 V / DC

Выходное напряжение (макс.) - 28 V / DC

Входное напряжение (макс.) - 480 / AC

Входное напряжение (номинальное) - 400 V / AC

Высота - 124 мм

Ширина 65 мм

Вес - 870 г
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	42 
	Аккумулятор
	Lithium 3v575332TA
	шт.
	4
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	43 
	Бесконтактный выключатель
	Bes516-324 EO-C-1

Соединительный кабель, ПВХ, 10 м
Напряжение питания от 10 до 30 В
Номинальное рабочее расстояние  - 1,5 мм
Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Степень защиты - IP68
Защита от короткого замыкания - да
Тип соединения - кабель
Эфф. рабочий ток - 200 мА
Эфф. рабочее напряжение - DC 24 V
Емкость нагрузки макс. - 0,5 мкФ
Минимальный рабочий ток - 0 мА
Рабочее напряжение макс. DC - 30 V
Рабочее напряжение мин. DC - 10 V
Номинальное напряжение изоляции - 250 В переменного тока
Номинальный ток короткого замыкания – 100 А
Коммутационный выход - PNP
Температура окружающей среды макс.: +70 ° С
Температура окружающей среды мин.: -25 ° C
Гарантированный расстояние - 1,2 мм
Диаметр кабеля макс. - 3 мм
Материал оболочки кабеля - ПВХ
Длина кабеля - 10 м
Поперечное сечение - 0,14 мм²
Глубина - 45 мм
Материал корпуса - нержавеющая сталь
Монтажная длина - 44 мм
Количество проводников - 3
	шт.
	6
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	44 
	Блок управления противопожарными клапанами
или «аналог» или «эквивалент»
	Критерии определения аналога (эквивалента):

БУОК-4

Кол-во подключаемых клапанов – 4

Тип корпуса – Металлический
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	45 
	Панель оператора 
	Siemens 6FC5203-0Af01-0AA0
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	



Закупаемый товар № п/п 3-23, 25-43, 45 будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37. Поставка предполагаемых аналогов не обеспечит работоспособность станков (из-за несовпадения программного обеспечения), а приведет к дополнительным материальным затратам, длительным простоям станков в ремонте и трудностям по выполнению плана выпуска изделий ГОЗ.
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование ГОСТ 30668-2000, ГОСТ 26828-86


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. ГОСТ 26319-84


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.

Требуемые условия хранения:

- температура окружающего воздуха – от «плюс» 5 до «плюс» 40°С;

- относительная влажность воздуха – не более 80% (при температуре «плюс» 20°С );

- содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.

Продукция не должна храниться вблизи работающих установок, излучающих электромагнитные поля.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке.


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 

Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг

	


