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Озёрск 2013 г.
Изменение в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сухих строительных смесей для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
Часть 3 «Техническая часть»:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	НТД
	Особые условия поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Смесь сухая строительная цементная напольная выравнивающая Ceresit CN 175

безусадочная, устойчива к растрескиванию, самонивелирующаяся.

Толщина нанесения за один проход от 3мм до 60мм.

Прочность на сжатие:

В возрасте 1 суток не менее 4МПа

В возрасте 7 суток не менее 10МПа 

В возрасте 28 суток не менее 15МПа

Прочность на растяжение при изгибе:

В возрасте 1 суток не менее 1МПа

В возрасте 7 суток не менее 3МПа 

В возрасте 28 суток не менее 4МПа

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не менее 1,5 МПа.

Подвижность по расплыву кольца, Рк: 26,0 ± 2,0 см
Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
	шт.
	773
	ТУ 5745-013-58239148-2010 с изм. 1-2

«или аналог» («или эквивалент»)
	Наличие гигиенического сертификата, сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности, заверенные печатью производителя и Поставщика
	До 10 декабря 2013г.

	2
	Смесь сухая гипсовая штукатурная Ротбанд для оштукатуривания вручную потолков и стен с различной поверхностью в один слой.

Толщина наносимого слоя от 5мм до 50мм.

Максимальный размер фракции 1,2мм 

Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа.

Прочность на изгиб не менее 1 МПа.

Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
	шт.
	709
	ТУ 5745-003-05800969-02 с из. 1-5

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	

	3
	Смесь сухая для приклеивания облицовочных плиток Кнауф Флизен для наружных и внутренних работ. Жизнеспособность раствора до 5 часов.

Адгезия к бетону не менее 0,5 Мпа

Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
	шт.
	214
	ТУ 5745-002-04001508-2010

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	

	4
	Смесь сухая строительная растворная на цементном вяжущем Крепс Усиленный, либо эквивалент в соответствии с техническими характеристиками:

1.влажность сухой смеси – 0,06 % по массе;

2.насыпная плотность сухой смеси – 1354 кг/м3;

3.остаток на сите – 0,5 % по массе;

4.водоудерживающая способность растворной смеси – 99,4 %;

5.марка по подвижности – Пх2;

6.средняя плотность затвердевшего раствора – 1819 кг/м2;

7.марка по прочности на сжатие в возрасте 28 сут. – М150;

Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
	шт.
	246
	ТУ 5745-001-50040588-2004

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	

	5
	Сухая гипсовая смесь монтажная Перлфикс предназначена для приклеивания гипсоволокнистых листов, изоляционного материала (пенополистирол, минеральная вата) и т.п. на обычные основания с гигроскопичной поверхностью.

Жизнеспособность раствора до 30мин. Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
	шт.
	223
	ТУ 5745-003-05800969-02 с изм. 1-5

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	

	6
	Сухая смесь строительная цементная шовная Ceresit СЕ 33, цвет – белая, фасовка – 5 кг. для наружных и внутренних работ с противогрибковой добавкой.

Наличие трещин в заполненных швах после выдерживания их: в сухих условиях; в воде; при повышенной температуре и после циклов замораживания – оттаивания: отсутствие трещин в швах шириной 5 мм.

Морозостойкость 100 циклов

Адгезия к бетону: не менее 0,8МПа

Прочность при сжатии: более 14 МПа

Прочность при изгибе: более 4,3 МПа

Время потребления до 60 мин.

Остаточный срок хранения не менее 10 месяцев.
	шт.
	40
	ТУ 5745-015-58239148-2010

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	


Читать в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	НТД
	Особые условия поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Смесь сухая строительная цементная напольная выравнивающая Ceresit CN 175

безусадочная, устойчива к растрескиванию, самонивелирующаяся.

Толщина нанесения за один проход от 3мм до 60мм.

Прочность на сжатие:

В возрасте 1 суток не менее 4МПа

В возрасте 7 суток не менее 10МПа 

В возрасте 28 суток не менее 15МПа

Прочность на растяжение при изгибе:

В возрасте 1 суток не менее 1МПа

В возрасте 7 суток не менее 3МПа 

В возрасте 28 суток не менее 4МПа

Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не менее 1,5 МПа.

Подвижность по расплыву кольца, Рк: 26,0 ± 2,0 см
Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
Фасовка – 25 кг
	шт.
	773
	ТУ 5745-013-58239148-2010 с изм. 1-2

«или аналог» («или эквивалент»)
	Наличие гигиенического сертификата, сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности, заверенные печатью производителя и Поставщика
	До 10 декабря 2013г.

	2
	Смесь сухая гипсовая штукатурная Ротбанд для оштукатуривания вручную потолков и стен с различной поверхностью в один слой.

Толщина наносимого слоя от 5мм до 50мм.

Максимальный размер фракции 1,2мм 

Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа.

Прочность на изгиб не менее 1 МПа.

Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
Фасовка – 30 кг
	шт.
	709
	ТУ 5745-003-05800969-02 с из. 1-5

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	

	3
	Смесь сухая для приклеивания облицовочных плиток Кнауф Флизен для наружных и внутренних работ. Жизнеспособность раствора до 5 часов.

Адгезия к бетону не менее 0,5 Мпа

Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
Фасовка – 25 кг.
	шт.
	214
	ТУ 5745-002-04001508-2010

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	

	4
	Смесь сухая строительная растворная на цементном вяжущем Крепс Усиленный, либо эквивалент в соответствии с техническими характеристиками:

1.влажность сухой смеси – 0,06 % по массе;

2.насыпная плотность сухой смеси – 1354 кг/м3;

3.остаток на сите – 0,5 % по массе;

4.водоудерживающая способность растворной смеси – 99,4 %;

5.марка по подвижности – Пх2;

6.средняя плотность затвердевшего раствора – 1819 кг/м2;

7.марка по прочности на сжатие в возрасте 28 сут. – М150;

Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
Фасовка – 25 кг.
	шт.
	246
	ТУ 5745-001-50040588-2004

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	

	5
	Сухая гипсовая смесь монтажная Перлфикс предназначена для приклеивания гипсоволокнистых листов, изоляционного материала (пенополистирол, минеральная вата) и т.п. на обычные основания с гигроскопичной поверхностью.

Жизнеспособность раствора до 30мин. Остаточный срок хранения не менее 5 месяцев.
Фасовка – 30 кг.
	шт.
	223
	ТУ 5745-003-05800969-02 с изм. 1-5

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	

	6
	Сухая смесь строительная цементная шовная Ceresit СЕ 33, цвет – белая, фасовка – 5 кг. для наружных и внутренних работ с противогрибковой добавкой.

Наличие трещин в заполненных швах после выдерживания их: в сухих условиях; в воде; при повышенной температуре и после циклов замораживания – оттаивания: отсутствие трещин в швах шириной 5 мм.

Морозостойкость 100 циклов

Адгезия к бетону: не менее 0,8МПа

Прочность при сжатии: более 14 МПа

Прочность при изгибе: более 4,3 МПа

Время потребления до 60 мин.

Остаточный срок хранения не менее 10 месяцев.
	шт.
	40
	ТУ 5745-015-58239148-2010

«или аналог» («или эквивалент»)
	
	


