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на приобретение  вычислительной техники

1.    Наименование лота
 Поставка  вычислительной техники.
1. Требования к бездисковой терминальной станции:
Комплектация:
0. Тонкий клиент
0. Монитор
0. Клавиатура
0. Мышь

	Требования, установленные  к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие

	Комплектность
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя 
	Описание, значение

	Наименование товара, входящего в комплект
	Ед. изм. 
	Кол-во
	
	

	Тонкий клиент
	шт.
	50
	Форм-фактор корпуса
	Слим

	
	
	
	Габаритные размеры корпуса (высота x ширина x глубина), мм
	не более 29 x 177 x 116

	
	
	
	Вес устройства (нетто), кг
	не более 1,4

	
	
	
	Требования к конструкции корпуса
	для  крепления к монитору стандартными разъемами VESA/Wall.

	
	
	
	Требования к конструкции устройства
	не должен содержать в составе движущихся частей

	
	
	
	Комплект крепежа для крепления на монитор
	наличие

	
	
	
	Комплект крепежа для горизонтальной установки (ножки)
	наличие 

	
	
	
	Энергопотребление с подключенными мышью, монитором и клавиатурой, Вт
	не более 8

	
	
	
	Температурный режим для работы, диапазон C
	от 10° до 40°

	
	
	
	Климатический режим для работы, влажность с конденсацией
	от 20% до 80% 

	
	
	
	Климатический режим для работы, влажность без конденсации
	от 10% до 95% 

	
	
	
	Внешний блок питания
	наличие 

	
	
	
	Соответствие индустриальным стандартам
	German EKI-ITB 2000, ISO 9241-3/-8; cULus 60950, TÜV-GS, EN 60950; FCC Class B, CE, VCCI, C-Tick; WEEE, RoHS Compliant

	
	
	
	Индикация  на передней панели корпуса: Power LED
	наличие 

	
	
	
	Количество портов USB2.0  на передней панели корпуса, шт. 
	не менее 2

	
	
	
	Количество портов USB 2.0 на задней панели корпуса, шт.
	не менее 2

	
	
	
	Количество свободных портов USB 2.0 при подключенных при подключенных устройствах ввода-вывода (клавиатура и мышь), шт.
	не менее 3

	
	
	
	Возможность подключениях одновременно двух мониторов
	наличие

	
	
	
	Количество независимых фрейм буферов с полным разрешением
	не менее 2

	
	
	
	Поддержка монитора VGA (DB-15)
	наличие

	
	
	
	Поддержка монитора DVI-I
	наличие

	
	
	
	Поддержка монитора DisplayPort
	наличие

	
	
	
	Максимальное разрешения экрана в режиме 1 монитора, точек
	не менее 2560 x 1600

	
	
	
	Максимальное разрешения экрана в режиме 2-х мониторов, точек
	не менее 1920 x 1200

	
	
	
	Сетевой интерфейс
	наличие

	
	
	
	Скорость сетевого интерфейса
	не менее 1 Гбит/Сек

	
	
	
	Поддержка сетевого интерфейса скорости 100Мбит\сек
	наличие

	
	
	
	Порт сетевого интерфейса 
	RJ45

	
	
	
	Разъем для замка Kensinton lock
	наличие

	
	
	
	Разъем для подключения микрофона на передней панели корпуса
	наличие

	
	
	
	Тип разъем для подключения микрофона
	1/8-дюйма, 8-Бит Стерео

	
	
	
	Разъемы аудиовыход на передней панели корпуса
	наличие

	
	
	
	Тип разъема аудиовыхода
	1/8-дюйма, 16-Бит Стерео, 48 КГц

	
	
	
	Процессор
	для установки в тонкий клиент

	
	
	
	Тип процессора
	Teradici TERA2321

	
	
	
	Тип используемой оперативной памяти
	DDR3

	
	
	
	Количество модулей памяти
	не менее 1

	
	
	
	Объем оперативной памяти, МБ
	не менее 512

	
	
	
	Объем Flash памяти, МБ
	не менее 32

	
	
	
	Требования к предустановленному программному обеспечению (программной прошивке)

	
	
	
	Поддержка Flash в терминальном режиме
	наличие

	
	
	
	Поддержка протокола VMware View Open Client не ниже 4.6
	наличие

	
	
	
	Возможность работы устройства и поддержка аутентификации при помощи Smart card
	наличие

	
	
	
	Требования к программному обеспечению централизованного управления тонкими клиентами (поставляется в комплекте)

	
	
	
	Единая консоль с возможностями удаленной диагностики и управления
	наличие

	
	
	
	Ограничение по количеству единовременно управляемых/изменяемых удаленно устройств
	не менее 750

	
	
	
	Протоколы используемые для обновления встроенного ПО
	FTP, HTTP, HTTPS

	
	
	
	Возможность объединения устройств в функциональные группы, динамическое групповое управление
	наличие

	
	
	
	Удаленное включение терминала (Wake-on LAN)
	наличие

	Монитор
	шт.
	50
	Диагональ монитора
	не менее 24 дюйма

	
	
	
	Разрешение монитора
	не менее 1920x1200

	
	
	
	Форматное соотношение сторон
	16:10

	
	
	
	Коэффициент контрастности
	не менее 1000:1

	
	
	
	Яркость
	не менее 300кд/м2

	
	
	
	Угол обзора по вертикали и горизонтали
	не менее 1780

	
	
	
	Поддержка цветов
	не менее 16,7 млн

	
	
	
	Возможность поворота по вертикальной оси
	наличие

	
	
	
	Тип матрицы
	e-IPS

	
	
	
	Разъем цифрового видеоинтерфейса (DVI-D) с HDCP
	не менее 1

	
	
	
	Порт стандарта Display Port
	не менее 1

	
	
	
	Разъем VGA
	не менее 1

	
	
	
	Встроенный USB-концентратор на 4 выхода
	наличие

	
	
	
	Технология OverDrive
	наличие

	
	
	
	Монитор должен быть одного производителя с поставляемым тонким клиентом

	Клавиатура
	шт.
	50
	Конструкция
	классическая

	
	
	
	Тип клавиатуры
	мембранная

	
	
	
	Цвет клавиатуры
	черный

	
	
	
	Количество клавиш, шт.
	104

	
	
	
	Ход клавиш, мм
	не более 5

	
	
	
	Порт PS/2 для подключения мыши
	наличие

	
	
	
	Интерфейс подключения клавиатуры к терминальному клиенту
	USB

	Мышь
	шт.
	50
	Тип мыши
	оптическая

	
	
	
	Дизайн
	для правой руки

	
	
	
	Колесо прокрутки
	наличие

	
	
	
	Разрешение оптического сенсора, dpi
	не менее 1000

	
	
	
	Цвет мыши
	черный

	
	
	
	Интерфейс подключения мыши к терминальному клиенту
	
через клавиатуру PS/2 





3. Условия поставки 
Цена за единицу поставляемого товара включает в себя:  цену товара, стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитуры для крепления), погрузочно – разгрузочных работ, транспортные расходы, экспедирование, полный комплект технической документации, таможенному оформлению, страхованию товара и других обязательных платежей.

4. Требования к упаковке  
Вычислительная техника поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность вычислительной техники на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Обязательные условия 


5.1. Товар  поставляется  в полном комплекте, новый, конструктивно и функционально  совместимый. Товар  изготовлен на производстве, сертифицированном по стандарту ИСО 9001:2008. Все необходимые руководства пользователя на русском языке. В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей.

5.2.  Товар имеет сертификаты  соответствия  ГОССТАНДАРТА  РОССИИ, санитарно-эпидемиологических заключений.

5.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком (на  условиях DDP) не позднее  14 дней с момента предоплаты. Адрес доставки: 620137,  г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9.

5.4.  Предоплата 650 000,00 тыс. рублей 00 копеек в т.ч. НДС (18%) Оставшуюся сумму Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней после подписания  товарной накладной (Торг-12), товарно-транспортной накладной и получения счета-фактуры   на поставляемый Товар.


 5.5.  Гарантийный срок:  на тонкие клиенты 3 года, на  мониторы  персональных  компьютеров 2 года - с момента получения Покупателем  Товара и подписания товаротранспортных   документов.

5.6.  Сервисное обслуживание поставленного Товара осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации. Сервисный центр гарантийного, ремонтного  обслуживания находится в г. Екатеринбурге. 

5.7.  Срок гарантийного ремонта  Товара  не более 30  рабочих дней. Время реагирования  Поставщика на запрос Покупателя о сервисном гарантийном ремонте 1 рабочий день.

5.8.  Транспортировка гарантийного Товара в сервисный центр осуществляется за счет Поставщика.

5.9. Поставщик предоставляет  сведения от изготовителя оборудования о наличии или об отсутствии драгоценных металлов в поставляемом Товаре.

5.10.  Поставщик вправе осуществлять поставку товара после истечения срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.


