ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара/

комплектность
	Требования к качеству/техническим характеристикам/характеристикам безопасности/упаковке/иные показатели
	Количество
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Перчатки хлопчатобумажные шитые ТУ 8578-001-12442401-2002 тип А,

размер1
(короткие)

или эквивалент
	Перчатки шитые пятипалые, с втачными ластовицами и напалком большого пальца.  
Все детали выкраивают в долевом направлении. Не допускаются надставки и детали перчаток из 2-ух частей. Изготавливается из бязи  отбеленной, ГОСТ 29298-05

Плотность: 142 +/-7 гр/м2
Изделия должны быть упакованы парами по 20 пар в пачке.
Общая длина изделия перчаток удлиненных 26,5 см
	20.000,00
	пар

	2.
	Перчатки хлопчатобумажные шитые ТУ 8578-001-12442401-2002 тип Б, размер1
(удлиненные)

или эквивалент
	Перчатки шитые пятипалые, с втачными ластовицами и напалком большого пальца.  Готовые перчатки скрепляют парами, укладывают по 20 пар и перевязывают.

Все детали выкраивают в долевом направлении. Не допускаются надставки и детали перчаток из 2-ух частей. Изготавливается из бязи  отбеленной, ГОСТ 29298-05

Плотность: 142 +/-7 гр/м2
Общая длина изделия перчаток удлиненных 33,5 см
	60.000,00
	пар

	3.
	Перчатки трикотажные ТИП 1 кроенные из полотна трикотажного плотностью 200-220гр/кв.м


	ГОСТ 5007-87 .
Перчатки кроенные пятипалые тип I  размер 20-22
Изготавливаются из интерлочного сурового трикотажного полотна плотностью 200-220 г/м2

Изделия упаковываются парами, по 20 пар в пачке.
	50.000,00
	пар


1. Наличие заключения ФГУ «Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна» о возможности использования СИЗ на предприятиях атомной промышленности на момент поставки товара 
2. На момент поставки товара должны быть предоставлены сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, оформленные должным образом, заверенные печатью поставщика.

3. Перчаточные изделия скрепляются парами, упаковываются по 20 пар в одну пачку, затариваются     по 25 пачек в одно тарное место и прикрепляется упаковочный ярлык. Альтернативная упаковка согласовывается с потребителем.

4. В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

