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запроса цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора 
«Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗ для работников ВФ АО «НИАЭП» 
(лот № 15 -2015)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2015 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
 «Поставка зимней спецодежды для работников ВФ АО «НИАЭП» 

	№    п/п

	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р44-46 рост 170-176
	 Куртка  утепленная  удлиненная мужская  для ИТР для защиты работающих, в условиях пониженных температур воздуха, Тн; Эксплуатация в I,  II,  III, IV и особом  климатических поясах;    4класса защиты (по уровню теплозащитных свойств). Маркировка соответствует ГОСТ 12.4.218-99. Двухзамковая «молния» YКК  центральной застежки куртки, внутренняя ветрозащитная «юбка» по талии подкладки куртки  с эластичной тесьмой с латексом по низу «юбки», с  застежкой «юбки» на кнопки;  внешний и внутренний ветрозащитный клапан куртки, воротник – стойка  из полотна «Полортек», утепленный капюшон, утепленные фланелью боковые карманы, внутренние полушерстяные напульсники в рукавах. Специальная конструкция рукава (вытачки в области локтя) создает дополнительный объем в области локтя, в результате чего у работающего руки меньше устают. Ветрозащитная планка  центральной застежки куртки с застежкой на потайные (внутренние кнопки).  Съемный капюшон пристегивается на «молнию»,  увеличенного объема (для использования с головными уборами), утеплен одним слоем утеплителя. Капюшон оснащен ушками и козырьком с регулировкой объема по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части для дополнительной защиты от ветра.  Наличие функциональных карманов:  2 вертикальных нагрудных  и 2 боковых кармана, карман на рукаве куртки для удобства использования (для документов, телефона, личных предметов), 3 внутренних кармана ( на левой полочке прорезной с застежкой на «молнию», на правой полочке накладной с застежкой на «Велькро», карман для документов «А4» на левом подборте). Лента ФИО на куртке для определения принадлежности при стирке и химчистке куртки. Ткань:  100%  полиамид (нейлон), плотность 110г/м2, мембранная  (водоупорность – 10 000мм вод. ст.; паропроницаемость – 8 000г/м2 за 24 час), морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, с масло- и водоотталкивающей отделкой «Тефлон» фирмы «Дюпон». Цвет ткани основной: серый , цвет отделки: темно-серый  и терракотовый. Утеплитель: куртка 2слоя  «Тинсулейт CS15»; Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2, цвет черный. Размеры: c 88-92 по 128-132, рост: c 158-164 по 194-200. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011, 4 класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах 
	шт.
	1

	2
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р48-50 рост 170-176
	
	шт.
	14

	3
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р48-50 рост 182-188
	
	шт.
	5

	4
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р48-50 рост 190
	
	шт.
	1

	5
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р52-54 рост 170-176
	
	шт.
	13

	6
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р52-54 рост 182-188
	
	шт.
	24

	7
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р52-54 рост 190-200
	
	шт.
	3

	8
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р 56-58 рост170-176
	
	шт.
	2

	9
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р56-58 рост 182-188
	
	шт.
	7

	10
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р56-58 рост  190-200
	
	шт.
	1

	11
	Куртка, утепленная для ИТР мужская р-р60-62 рост 182-188
	
	шт.
	2

	12
	Куртка, утепленная для рабочих мужская р-р48-50 рост 170-176
	Центральная застежка  на 2-х замковую молнию; капюшон утеплен одним слоем утеплителя,  фиксируется «молнией», регулируется по лицевому вырезу эластичным шнуром и снабжен затяжником на затылочной части. Куртка имеет 4 кармана  - 2 внешних боковых накладных кармана, закрытых клапанами и 1 внутренний, внутренний карман для документов,  с застежкой на текстильную застежку «Велькро»;  лента ФИО на внутренней стороне куртки, регулирующая кулиса по низу куртки, эластичная тесьма на талии спины, ветрозащитная внешняя  и внутренняя планки, воротник – стойка полотна «Полартек»,  утепленные боковые карманы, манжеты и полушерстяные напульсники .

Ткань верха:  «Таслан 186», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, состав сырья 100% ПА (нейлон), поверхностная плотность 140 г/м2, цвет синий, ткань отделки: «Таслан 186», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, состав сырья 100% ПА (нейлон), поверхностная плотность 140 г/м2, цвет васильковый.

 Утеплитель: Термофайбер150г/м2, 100%ПЭ, 2 слоя.

Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2, цвет т.синий.

Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 17 г/м2

Световозвращающий материал: полосы шириной 50мм (спина + грудь + рукава).

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/ 2011,  ГОСТ Р 12.4.236-2011  
	шт.
	10

	13
	Куртка, утепленная для рабочих мужская р-р48-50 рост 182-188
	
	шт.
	1

	14
	Куртка, утепленная для рабочих мужская р-р52-54 рост 170-176
	
	шт.
	15

	15
	Куртка, утепленная для рабочих мужская р-р52-54 рост 182-188
	
	шт.
	5

	16
	Куртка, утепленная для рабочих мужская р-р52-54 рост 190-200
	
	шт.
	3

	17
	Куртка, утепленная для рабочих мужская р-р56-58 рост 170-176
	
	шт.
	2

	18
	Куртка, утепленная для рабочих мужская р-р56-58 рост 182-188
	
	шт.
	1

	19
	Куртка, утепленная для рабочих мужская р-р56-58 рост 190-200
	
	шт.
	2

	20
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р40-42 рост170-176
	Куртка  удлиненная полуприлегающего силуэта, с рельефами  спереди, воротник – стойка  из «Полортека».   Двухзамковая «молния» YКК  центральной застежки куртки, внутренняя ветрозащитная «юбка» по талии подкладки куртки  с эластичной тесьмой с латексом по низу «юбки», с  застежкой «юбки» на кнопки;  внешний и внутренний ветрозащитный клапан куртки, воротник – стойка  из полотна «Полортек», утепленный капюшон, утепленные фланелью боковые карманы, внутренние полушерстяные напульсники в рукавах. Специальная конструкция рукава (вытачки в области локтя). Рукав регулируется  хлястиками по низу рукава с застежкой на кнопку . Ветрозащитная планка  центральной застежки куртки с застежкой на 4 потайные (внутренние кнопки). 

Съемный капюшон пристегивается на «молнию»,  увеличенного объема (для использования с головными уборами), утеплен одним слоем утеплителя. Капюшон оснащен ушками и козырьком с регулировкой объема по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части для дополнительной защиты от ветра.  4 функциональных  кармана: 2 внешних кармана, расположены в боковой части куртки, с застежкой на «молнию», с мешковиной из мягкого трикотажа, 1 прорезной на «молнию» карман внизу левого рукава, - для пропуска, для телефона , 1 внутренний карман в области груди с застежкой на «молнию»,- для документов и др. Лента ФИО на внутренней стороне куртки для определения принадлежности при стирке и химчистке куртки. 

Ткань:  100%  полиамид (нейлон), плотность 110г/м2, мембранная  (водоупорность – 10 000мм вод. ст.; паропроницаемость – 8 000г/м2 за 24 час), морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, с масло- и водоотталкивающей отделкой «Тефлон» фирмы «Дюпон». Основной цвет: св. серый; отделочный цвет  темно-серый и терракотовый. Утеплитель: 2слоя  «Тинсулейт CS150», 100%ПЭ. Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2, цвет черный. 

 Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/ 2011,   ГОСТ Р 12.4.236-2011;
	шт.
	2

	21
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р44-46 рост158-164
	
	шт.
	10

	22
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р44-46 рост170-176
	
	шт.
	8

	23
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р48-50 рост158-164
	
	шт.
	5

	24
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р48-50 рост170-176
	
	шт.
	5

	25
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р48-50 рост 182-188
	
	шт.
	2

	26
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р52-54 рост158-164
	
	шт.
	2

	
	
	
	шт.
	9

	27
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р52-54 рост170-176
	
	
	

	28
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р52-54 рост182-188
	
	шт.
	2

	29
	Куртка, утепленная для ИТР женская р-р 64-66  рост182-188
	
	шт.
	1

	30
	Куртка, утепленная для рабочих женская р-р48-50 рост158-164
	Центральная застежка куртки  на 2-х замковую молнию и внутренним и внешним ветрозащитными клапанами. Внешний клапан  фиксируется на текстильную застежку «Велькро» (липучку). Регулирующая кулиса по низу куртки,  воротник – стойка из полотна «Полортек», утепленный капюшон на «молнии», регулирующийся по лицевому вырезу эластичным шнуром и снабжен затяжником на затылочной части, фиксирующимся на ленту «Велькро». Утепленные боковые карманы, внутренние полушерстяные напульсники на рукавах.  Куртка имеет 3 кармана: 2 внешних, боковых, фигурных кармана в рельефных швах и  1 внутренний накладной карман для документов,  с фиксацией на  липкую ленту «Велькро».  Лента ФИО на внутреннем кармане куртки. Основная ткань:  «Сотина», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность 150 г/м2, цвет синий, ткань отделки: «Сотина», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность 150 г/ м2, цвет  серо – голубой.  Утеплитель: Термофайбер150г/м2 , 2 слоя; 

Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2, цвет синий с ТА. Прокладка из нетканого материала  «Спандбонд»: 100% ПЭ; плотность 17 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Световозвращающий материал: кант шириной 3мм.т Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/ 2011,   ГОСТ Р 12.4.236-2011
	шт.
	1

	31
	Куртка, утепленная для рабочих  женская р-р52-54 рост158-164
	
	шт.
	1

	32
	Полукомбинезон, утепленный для ИТР  мужской р-р р44-46 рост 170-176
	Полукомбинезон мужской утепленный  для ИТР.   Двухзамковая «молния» YКК центральной застежки полукомбинезона , вытачки в области колен полукомбинезона создают дополнительный объем, ноги легко сгибаются при плотном пакете материалов; внутренний напульсник по низу полукомбинезона  с эластичной тесьмой с латексом, по низу, хорошее сцепление с обувью,- обеспечивает непродуваемость и исключает попадание снега в обувь. Усилительная накладка по низу шаговых швов предохраняют от истирания ткани. Кулиса на спинке полукомбинезона выполнены на специальной четырехигольной машине цепного стежка, что обеспечивает хороший внешний вид, эластичность и прочность швов, т.е. при растягивании ткани швы также растягиваются.  Все отделочные строчки выполнены на двухигольных спецмашинах, что обеспечивает ровные строчки и прочность швов. Входы в карман, разрезы, застежки и др. дополнительно скрепляются на специальных закрепочных машинах.  Лента ФИО на полукомбинезоне для определения принадлежности при стирке и химчистке куртки. 

Ткань:  100%  полиамид (нейлон), плотность 110г/м2, мембранная  (водоупорность – 10 000мм вод. ст.; паропроницаемость – 8 000г/м2 за 24 час), морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, с масло- и водоотталкивающей отделкой «Тефлон» фирмы «Дюпон». Цвет ткани основной: серый , цвет отделки: темно-серый. Утеплитель:  2слоя «Тинсулейт Р100», 100%ПЭ. Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2, цвет черный. Размеры: c 88-92 по 128-132, рост: c 158-164 по 194-200.

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ Р 12.4.236-2011 ,  4 класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
	шт.
	1

	33
	Полукомб.утеп. для ИТР  мужской р-р48-50 рост170-176
	
	шт.
	14

	34
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской р-р48-50 рост182-188
	
	шт.
	5

	35
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской р-р48-50 рост190
	
	шт.
	1

	36
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской р-р52-54 рост170-176
	
	шт.
	13

	37
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской р-р52-54 рост182-188
	
	шт.
	24

	38
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской р-р52-54 рост190-200
	
	шт.
	3

	39
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской  р-р 56-58 рост170-176
	
	шт.
	2

	40
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской  р-р 56-58 рост182-188
	
	шт.
	7

	41
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской  р-р 56-58 рост190-200
	
	шт.
	1

	42
	Полукомб.утеп.для ИТР  мужской  р-р 60-62 рост182-188
	
	шт.
	2

	43
	Полукомб.утеп.для рабочих мужской р-р48-50 рост 170-176
	Двухзамковая «молния» YКК центральной застежки полукомбинезона; на бретелях и на талии полукомбинезона эластичная тесьма. Полукомбинезон с пятью шлевками для ремня. 3 функциональных кармана: 2 боковых классических кармана с бочком, 1 нагрудный карман для телефона. По низу брючин – штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц.  Лента ФИО на полукомбинезоне для определения принадлежности при стирке и химчистке куртки. 

Ткань:  «Таслан 186», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием,

состав сырья: 100% ПА (нейлон), поверхностная плотность 140 г/м2, 

 Цвет т. синий 

Утеплитель:  Термофайбер 150г/м2 куртка, Термофайбер 100г/м2 брюки 

Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2, цвет синий с ТА.

Спандбонд: 100% ПЭ, плотность 17г/м2

Световозвращающий материал: полосы шириной 50 мм 

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/ 2011,  ГОСТ Р 12.4.236-2011 .
	шт.
	10

	44
	Полукомб.утеп.для рабочих мужской  р-р48-50 рост 182-188
	
	шт.
	1

	45
	Полукомб.утеп.для рабочих мужской  р-р52-54 рост 170-176
	
	шт.
	15

	46
	Полукомб.утеп.для рабочих мужской р-р52-54 рост 182-188
	
	шт.
	5

	47
	Полукомб.утеп.для рабочих мужской р-р52-54 рост 190-200
	
	шт.
	3

	48
	Полукомб.утеп.для рабочих мужской  р-р56-58 рост 170-176
	
	шт.
	2

	49
	Полукомб.утеп.для рабочих мужской  р-р56-58 рост 182-188
	
	шт.
	1

	50
	Полукомб.утеп.для рабочих мужской  р-р56-58 рост 190-200
	
	шт.
	2

	51
	Брюки утепленные для ИТР женские р-р40-42 рост170-176
	Брюки на поясе со шлевками и съемной утепленной спинкой на молнии  и бретелями. Бретели брюк выполнены из прочной фирменной эластичной тесьмы с застежкой на пластмассовые пряжки и рамку.  Брюки застегиваются на «молнию»,  2 боковых прорезных кармана с листочками на «молнию» с мешковиной из мягкого трикотажа, вытачки в области колен брюк , в боковых швах брюк предусмотрены пуфты (треугольные вставки) с застежкой на «молнию» для удобства ношения с обувью. Усилительная накладка по низу шаговых швов предохраняют от истирания ткани в этом месте.

Ткань:  100%  полиамид (нейлон), плотность 110г/м2, мембранная  (водоупорность – 10 000мм вод. ст.; паропроницаемость – 8 000г/м2 за 24 час), морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, с масло- и водоотталкивающей отделкой «Тефлон» фирмы «Дюпон». Основной цвет св. серый; отделочный цвет  темно-серый.  Утеплитель: 2слоя «Тинсулейт Р100»в брюках, 100%ПЭ. Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2, цвет черный. 

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/ 2011,   ГОСТ Р 12.4.236-2011.                     
	шт.
	2

	52
	Брюки утепленные для ИТР женские р-р44-46 рост158-164
	
	шт.
	10

	53
	Брюки утепленные  для ИТР женские р-р44-46 рост170-176
	
	шт.
	8

	54
	Брюки утепленные  для ИТР женские р-р48-50 рост158-164
	
	шт.
	5

	55
	Брюки утепленные  для ИТР женские р-р48-50 рост170-176
	
	шт.
	5

	56
	Брюки утепленные  для ИТР женские р-р48-50 рост 182-188
	
	шт.
	2

	57
	Брюки утепленные  для ИТР женские  р-р 52-54 рост 158-164
	
	шт.
	2

	58
	Брюки утепленные  для ИТР женские  р-р 52-54 рост 170-176
	
	шт.
	9

	59
	Брюки утепленные  для ИТР женские  р-р 52-54 рост 182-188
	
	шт.
	2

	60
	Брюки утепленные  для ИТР женские  р-р 64-66 рост 182-188
	
	шт.
	1

	61
	Полукомб.утеп. для рабочих женский р-р 48-50 рост 158-164
	 Центральная застежка на «молнии»,  2 боковых  кармана с теплой мешковиной из фланели; кокетка на нагрудной части из отделочной ткани со световозвращающим кантом; На бретелях и на талии полукомбинезона эластичная тесьма. Основная ткань:  «Сотина», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность 150 г/м2, цвет синий, ткань отделки: «Сотина», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность 150 г/ м2, цвет  серо – голубой.  Утеплитель: Термофайбер100г/м2 , 2 слоя;  Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2, цвет синий с ТА. Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 17 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Световозвращающий материал: кант шириной 3мм. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/ 2011,   ГОСТ Р 12.4.236-2011 
	шт.
	1

	62
	Полукомб.утеп. для рабочих женский  р-р 52-54 рост 158-164
	
	шт.
	1

	63
	Ботинки зимние с жестким подноском женские р-р 36
	Ботинки женские кожаные меховые (подошва – полиуретан и нитрильная резина).  Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм и вставки по верху 20мм. из материала  RETOR . Полуглухой клапан  из полотна RETOR  и натуральной кожи. Мягкий кант от боковых ударов. Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, которая  предотвращает механические повреждения обуви и препятствует проникновению холода.  Вкладная стелька из натурального меха. Утеплитель: Натуральный мех «Аляска» (овчина), высота ворса 12–14 мм. Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж). Подошва: двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, агрессивных сред, повышенных температур  (+300°С / 60 с). полиуретан и нитрильная резина. Глубина протектора составляет 5,0 мм. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Обязательное соответствие следующим нормативным документам:  ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
	пара
	3

	64
	Ботинки зимние с жестким подноском женские р-р 37
	
	пара
	5

	65
	Ботинки зимние с жестким подноском женские р-р 38
	
	пара
	19

	66
	Ботинки зимние с жестким подноском женские р-р 39
	
	пара
	4

	67
	Ботинки зимние с жестким подноском женские р-р 40
	
	пара
	7

	68
	Ботинки зимние с жестким подноском женские р-р 41
	
	пара
	3

	69
	Ботинки зимние с жестким подноском женские р-р 42
	
	пара
	1

	70
	Ботинки зимние с жестким подноском  мужские р-р 40
	Ботинки мужские кожаные меховые (подошва – полиуретан и нитрильная резина).  Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм и вставки по верху 20мм. из  материала  RETOR . Полуглухой клапан  из полотна RETOR  и натуральной кожи.

Мягкий кант от боковых ударов. Носочная  часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, которая предотвращает механические повреждения  обуви и препятствует проникновению холода. Вкладная стелька из натурального меха. Утеплитель: Натуральный мех «Аляска»  (овчина), высота ворса 12–14 мм. Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж). Подошва: двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, агрессивных сред, повышенных температур  (+300°С / 60 с). полиуретан и нитрильная резина .Глубина протектора составляет 5,0 мм.

Метод крепления: литьевой.

Цвет: черный.
Размеры: 41 – 47.

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 28507-90

ГОСТ Р 12.4.187-97

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4) 
	пара
	1

	71
	Ботинки зимние с жестким подноском  мужские р-р 41
	
	пара
	11

	72
	Ботинки зимние с жестким подноском  мужские р-р 42
	
	пара
	31

	73
	Ботинки зимние с жестким подноском  мужские р-р 43
	
	пара
	24

	74
	Ботинки зимние с жестким подноском  мужские р-р 44
	
	пара
	25

	75
	Ботинки зимние с жестким подноском  мужские р-р 45
	
	пара
	10

	76
	Ботинки зимние с жестким подноском  мужские р-р 46
	
	пара
	2

	77
	Ботинки зимние с жестким подноском  мужские р-р 47
	
	пара
	1

	78
	Костюм зимний сварщика
	Костюм сварщика комбинированный со спилком(зимний) со съемным утеплителем (куртка + брюки). 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с карманами в швах. Спинка с кокеткой. По шву настрачивания кокетки  обработаны вентиляционные отверстия. Воротник отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани. Рукава с внутренними х/б напульсниками.  Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк. Передние половинки с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы.  По шаговым швам расположены вентиляционные отверстия. Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м. Утеплитель: х/б ватин, 2 слоя. Размеры: с 88-92 по 128-132, рост: с 170-176 по 182-188. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 12.4.045-87, ГОСТ Р 12.4.247-2008
	шт.
	1

	79
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 
	Перчатки зимние, изготовлены из трикотажа меланжевого Состав ткани: шерсть - 50%, акрил - 50%. Цвет: бежево-коричневый. Ладони усилены, наладонниками коричневого цвета. Ладони усилены наладонниками из свиного спилка коричневого цвета (толщина 0,55–0,75 мм). Материал подкладки: флис. Межподкладочный утеплитель: Тинсулейт 3М  

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 017/2011
	пара
	143


Требования к поставляемому товару:

- товар должен быть новым и ранее не использованным;

-наличие сертификатов, паспортов и других документов по закупаемому товару, требуемых в соответствии  с законодательством РФ;
- за день до окончания приема заявок представить в адрес Заказчика цветные фотографические снимки предлагаемого к поставке товара.

- допускается поставка эквивалентов с  характеристиками соответствующими указанным в описании или превышающим их.  При этом участник процедуры закупки обязан в котировочной заявке указать название торговой марки и/или производителя такого эквивалента и его подробные характеристики, позволяющие установить эквивалентность такого товара заявленному Поставщиком в извещении.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

 «Поставка летней спецодежды и обуви для  работников ВФ АО «НИАЭП»
	№    п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р  44-46 рост 158-164
	Куртка  укороченная  с отложным английским воротником, потайная  (закрытая) центральная  застежка  на молнию  и липкую ленту «Велькро»,  карманы(для документов, телефона, карандаша, инструментов), манжеты  рукавов  и  хлястики на поясе по  низу  куртки  застегиваются на липкую ленту «Велькро». На клапанах карманов  и по борту применяются «флажки-держатели» красного цвета. Для обеспечения свободы движения на спинке имеются две вертикальные складки, от плечевого шва до притачивания пояса.  В области подмышечных впадин куртки расположены металлические вставки (блочки), 4шт, для обеспечения воздухообмена и вентиляции. Рукава с налокотником и дополнительным объемом в области локтя ,рукав соответствует естественному положению руки при выполнении основных  работ, что позволяет легко сгибать руки.  В локтевом шве выполнен разрез с планкой рубашечного типа.  Нижние боковые карманы куртки вертикальные, размещены в рельефных швах. Лента ФИО на куртке для определения принадлежности при стирке или химчистке изделия. Все отделочные строчки двойные, выполняются белыми нитками и выполнены на двухигольных спецмашинах.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой. Ткань: «Индестрактбл» смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м. Пр-во: Klopman (Италия). Цвет: серый, отделка – красный.  Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011,  ГОСТ 27575-87
	шт.
	2

	2
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 48-50 рост 158-164
	
	шт.
	2

	3
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 48-50 рост 170-176
	
	шт.
	22

	4
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 48-50 рост 182-188
	
	шт.
	12

	5
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 48-50 рост 190
	
	шт.
	2

	6
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 52-54 рост 170-176
	
	шт.
	26

	7
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 52-54 рост 182-188
	
	шт.
	43

	8
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 52-54 рост 190-200
	
	шт.
	4

	9
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 56-58 рост 170-176
	
	шт.
	7

	10
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р  56-58 рост 182-188
	
	шт.
	9

	11
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 56-58 рост 190-200
	
	шт.
	3

	12
	Куртка х/б для ИТР мужская р-р 60-62 рост 182-188
	
	шт.
	2

	13
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 44-46 рост 158-164
	Брюки мужские летние для ИТР с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками для ремня и патами для регулирования объема на одну петлю и пуговицы , карманы: боковые с отрезным бочком, на правой задней половинке накладной карман и карман для  инструментов.

Лента ФИО на брюках.

Все отделочные строчки двойные, выполняются белыми нитками и выполнены на двухигольных спецмашинах.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

 Ткань: «Индестрактбл» смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м. Пр-во: Klopman (Италия). 

Цвет: серый, отделка – красный. 

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011,  ГОСТ 27575-87
	шт.
	2

	14
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 48-50 рост 158-164
	
	шт.
	2

	15
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 48-50 рост 170-176
	
	шт.
	22

	16
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 48-50 рост 182-188
	
	шт.
	12

	17
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 48-50 рост 190
	
	шт.
	2

	18
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 52-54 рост 170-176
	
	шт.
	26

	19
	Брюки х/б для ИТР мужские р-52-54 рост 182-188
	
	шт.
	43

	20
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 52-54 рост 190-200
	
	шт.
	4

	21
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 56-58 рост 170-176
	
	шт.
	7

	22
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р  56-58 рост 182-188
	
	шт.
	9

	23
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р 56-58 рост 190-200
	
	шт.
	3

	24
	Брюки х/б для ИТР мужские р-р  60-62 рост 182-188
	
	шт.
	2

	25
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 40-42 рост 158-164
	Куртка  с отложным английским воротником, потайная  (закрытая) центральная  застежка  на молнию  и липкую ленту «Велькро»,  карманы (для документов, телефона, карандаша, инструментов), манжеты  рукавов  и  хлястики на поясе по  низу  куртки  застегиваются на липкую ленту «Велькро» . На клапанах карманов  и по борту применяются «флажки-держатели» желтого цвета. Для обеспечения свободы движения на спинке имеются две вертикальные складки, от плечевого шва до притачивания пояса.  В области подмышечных впадин куртки расположены металлические вставки (блочки), 4шт, для обеспечения воздухообмена и вентиляции. Рукава с налокотником и дополнительным объемом в области локтя.  В локтевом шве выполнен разрез с планкой рубашечного типа. Нижние боковые карманы куртки вертикальные, размещены в рельефных швах. Все отделочные строчки двойные, выполняются белыми нитками и выполнены на двухигольных спецмашинах.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Ткань: «Индестрактбл» смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м. Пр-во: Klopman (Италия). Цвет: серый, отделка – желтый. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27574-87
	шт.
	2

	26
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 40-42 рост 170-176
	
	шт.
	1

	27
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 44-46 рост 158-164
	
	шт.
	8

	28
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 44-46 рост 170-176
	
	шт.
	9

	29
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 48-50 рост 158-164
	
	шт.
	6

	30
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 48-50 рост 170-176
	
	шт.
	7

	31
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 52-54 рост 158-164
	
	шт.
	5

	32
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 52-54 рост 170-176
	
	шт.
	6

	33
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 52-54 рост 182-188
	
	шт.
	4

	34
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 60-62 рост 170-176
	
	шт.
	1

	35
	Куртка х/б для ИТР женская р-р 64-66 рост 170-176
	
	шт.
	1

	36
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 40-42 рост 158-164
	Брюки  с карманами накладными,  боковыми и  специальным  карманом для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от истирания. Эластичная тесьма на поясе для регулировки объема. Лента ФИО на куртке и на брюках  для определения принадлежности при стирке или химчистке изделия. Все отделочные строчки двойные, выполняются белыми нитками и выполнены на двухигольных спецмашинах.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

 Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой. Ткань: «Индестрактбл» смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м. Пр-во: Klopman (Италия). Цвет: серый, отделка – желтый.

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27574-87
	шт.
	2

	37
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 40-42 рост 170-176
	
	шт.
	1

	38
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 44-46 рост 158-164
	
	шт.
	8

	39
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 44-46 рост 170-176
	
	шт.
	9

	40
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 48-50 рост 158-164
	
	шт.
	6

	41
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 48-50 рост 170-176
	
	шт.
	7

	42
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 52-54 рост 158-164
	
	шт.
	5

	43
	Брюки х/б для ИТР женские р-р  52-54 рост 170-176
	
	шт.
	6

	44
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 52-54 рост 182-188 
	
	шт.
	4

	45
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 60-62 рост 170-176 
	
	шт.
	1

	46
	Брюки х/б для ИТР женские р-р 64-66 рост 170-176
	
	шт.
	1

	47
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 44-46 рост170-176
	Костюм рабочий мужской летний (куртка и  брюки). Куртка удлинённая прямого силуэта  с центральной супатной застежкой на 4 петли и пуговицы, со сквозной верхней петлей и кулисой по линии талии спинки. Каждая полочка на кокетке, с накладными боковыми объемными карманами с клапанами, фиксирующимися на ленту «Велькро» в двух точках. Левая полочка с нагрудным накладным карманом  с клапаном, фиксирующимся на ленту «Велькро» по середине.  Спинка с отрезной кокеткой. Рукав  двухшовный, низ рукава на манжете, застегивающейся на пуговицу.  Рукава с налокотниками, закругленной формы. На левом рукаве расположен карман для телефона. Воротник отложной. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде  металлических люверсов. Кокетки, нижние клапана карманов, подборт выполнены из отделочного материала. По кокеткам настрочена световозвражающая лента шириной 50мм с образованием канта шир. 3 мм из отделочной ткани. Брюки с притачным поясом, с застёжкой на молнию, с пятью шлёвками. Каждая передняя половинка с  боковым карманом с отрезным бочком и наколенником. Каждая задняя половинка с накладным карманом. Пояс на задних половинках стянут эластичной тесьмой.  По низу передних и задних половинок брюк, вниз от шва настрачивания наколенника,  проходит световозвращающая полоса шириной 50 мм. Основная ткань: «Союз-1», смешанная с водоотталкивающей отделкой, состав сырья: 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 200 г/кв.м., цвет: темно-синий + отделка василькового цвета. Световозвращающий материал: полосы шириной 50мм.  Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ  27575-87  
	шт.
	2

	48
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 48-50 рост170-176
	
	шт.
	21

	49
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 48-50 рост182-188
	
	шт.
	3

	50
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 52-54 рост158-164
	
	шт.
	1

	51
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 52-54 рост170-176
	
	шт.
	29

	52
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 52-54 рост182-188
	
	шт.
	12

	53
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 52-54 рост 190-200
	
	шт.
	3

	54
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 56-58 рост170-176
	
	шт.
	6

	55
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 56-58 рост182-188
	
	шт.
	3

	56
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 56-58 рост 190-200
	
	шт.
	1

	57
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 60-62 рост 190
	
	шт.
	1

	58
	Костюм х/б летний для рабочих Мужской р-р 64-66 рост170-176
	
	шт.
	1

	59
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом. р-р 40-42 рост 158-164
	Костюм женский, состоит из блузки и брюк. Предназначен для защиты от общих производственных загрязнений  - З.

Блузка полуприлегающего силуэта, с разрезами в боковых швах, с центральной застежкой на 5 петель и пуговиц, с отложным воротником и лацканами.

Каждая полочка со скругленной по низу линией борта, с вытачкой по линии талии,  с накладным карманом фигурной формы. По шву настрачивания отворота кармана  - отделочный кант. Ширина канта в готовом виде 2 мм. 

Спинка с двумя вытачками по линии талии.

Рукав втачной, одношовный, длина ¾ с отворотом, фиксируется на пату с прорезной петлей и пуговицей.

Нижний воротник выполнен из отделочной ткани. По отлету воротника проходит кант из нижнего воротника. Ширина канта в готовом виде 2 мм. 

Брюки прямого силуэта, с заутюженными складками (стрелками), с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом и пятью шлевками. Пояс в области боковых швов стянут эластичной тесьмой.

Ткань для изготовления блузки:

состав сырья 60% ХЛ, 40% ПЭ, плотность 95 г/м2 фирмы «Тоотал» (Голландия) (голубой, «гусиная лапка»)

Ткань для изготовления брюк:

55% ХЛ, 45% ПЭ, плотность 113 г/м2, цв. гладкокраш. №95449, т.синяя

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ  9896-88
	шт.
	1

	60
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом. р-р 44-46 рост 158-164
	
	шт.
	1

	61
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом. р-р 48-50 рост 158-164
	
	шт.
	6

	62
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом. р-р 52-54 рост 146-152
	
	шт.
	1

	63
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом. р-р 52-54 рост 158-164
	
	шт.
	5

	64
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом. р-р 52-54 рост 170-176
	
	шт.
	1

	65
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом. р-р 56-58 рост 158-164
	
	шт.
	1

	66
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом.бр-р 60-62 рост 158-164
	
	шт.
	1

	67
	Костюм х/б летний для рабочих женский. Уборщик сл. пом. р-р 60-62 рост 170-176
	
	шт.
	1

	68
	Плащ  р-р 40-42 рост 158-164
	Плащ мужской влагозащитный  с застежкой на двухзамковую молнию, ветрозащитным клапаном, капюшоном, двумя карманами с клапанами и манжетами на рукавах. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги и неконцентрированных растворов кислот.

Материал верха: плащевая ткань (100% полиэфир) с ПВХ покрытием (водоупорность – не менее 5000 мм водяного столба), плотность – 200 г/м. Размеры: с 96-100 по 120-124, рост: с 170-176 по 182-188. 

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 12.4.134-83 
	шт.
	1

	69
	Плащ р-р 40-42 рост 170-176
	
	шт.
	2

	70
	Плащ р-р 44-46 рост 158-164
	
	шт.
	5

	71
	Плащ р-р 44-46 рост 170-176
	
	шт.
	7

	72
	Плащ р-р 48-50 рост 158-164
	
	шт.
	4

	73
	Плащ р-р 48-50 рост 170-176
	
	шт.
	25

	74
	Плащ р-р 48-50 рост 182-188
	
	шт.
	13

	75
	Плащ р-р 52-54 рост 158-164
	
	шт.
	2

	76
	Плащ р-р 52-54 рост 170-176
	
	шт.
	37

	77
	Плащ р-р 52-54 рост 182-188
	
	шт.
	47

	78
	Плащ р-р 52-54 рост 190-200
	
	шт.
	2

	79
	Плащ р-р 56-58 рост 170-176
	
	шт.
	7

	80
	Плащ р-р 56-58 рост 182-188
	
	шт.
	10

	81
	Плащ р-р 56-58 рост 190-200
	
	шт.
	1

	82
	Плащ р-р 60-62 рост 182-188
	
	шт.
	2

	83
	Плащ р-р 64-66 рост 182-188
	
	шт.
	1

	84
	Ботинки кожан. Мужские р-р40
	Ботинки мужские кожаные с композитным подноском -изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.  Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм в комбинации с современными обувными материалами. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды: нефтепродукты, масла, щелочи концентрации до 20%): Верхний слой из полиуретана. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+100ºС) термопластичного полиуретана. Глубина протектора - 4,5 мм. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR. Мягкий кант. Отделка обуви со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX и ON STEAM. Вкладная формованная стелька BIOTEC из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана. Подносок: композитный материал (МУН 200 Дж) с прокладкой из полиуретана. Метод крепления подошвы: литьевой. Цвет: черный. Размеры: 41 – 47. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97
	пара
	3

	85
	Ботинки кожан. Мужские р-р41
	
	пара
	22

	86
	Ботинки кожан. Мужские р-р42
	
	пара
	62

	87
	Ботинки кожан. Мужские р-р43
	
	пара
	53

	88
	Ботинки кожан. Мужские р-р44
	
	пара
	38

	89
	Ботинки кожан. Мужские р-р45
	
	пара
	18

	90
	Ботинки кожан. Мужские р-р46
	
	пара
	2

	91
	Ботинки кожан. Мужские р-р47
	
	пара
	1

	92
	Ботинки кожан. Женские р-р35
	Ботинки женские кожаные.

Обувь обеспечивает защиту от нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений, по антистатическим свойствам отвечает требованиям стандарта EN 345-1. 

Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая. Подкладка: кожа натуральная подкладочная.

Подносок: металлический (МУН 200 Дж). Подошва: однослойная, полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: темно-синий. Размеры: 35 – 42.

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, EN 345-1 S2 
	пара
	1

	93
	Ботинки кожан. Женские р-р36
	
	пара
	4

	94
	Ботинки кожан. Женские р-р37
	
	пара
	11

	95
	Ботинки кожан. Женские р-р38
	
	пара
	16

	96
	Ботинки кожан. Женские р-р39
	
	пара
	4

	97
	Ботинки кожан. Женские р-р40
	
	пара
	8

	98
	Ботинки кожан. Женские р-р41
	
	пара
	7

	99
	Ботинки кожан. Женские р-р42
	
	пара
	1

	100
	Сапоги резиновые р-р 36
	Сапоги ПВХ  утепленные с манжетой. Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж.

Утеплитель: вкладной чулок из  иглопробивного нетканого полотна. Подошва: однослойный ПВХ.

Метод крепления: литьевой. Цвет: оливковый. Высота: 44 см. Размеры: 35 – 46.

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТУ 2590-001-51664612-2003, ТР ТС 017/2011
	пара
	3

	101
	Сапоги резиновые р-р 37
	
	пара
	4

	102
	Сапоги резиновые р-р 38
	
	пара
	14

	103
	Сапоги резиновые р-р 39
	
	пара
	2

	104
	Сапоги резиновые р-р 40
	
	пара
	8

	105
	Сапоги резиновые р-р 41
	
	пара
	20

	106
	Сапоги резиновые р-р 42
	
	пара
	47

	107
	Сапоги резиновые р-р 43
	
	пара
	36

	108
	Сапоги резиновые р-р 44
	
	пара
	35

	109
	Сапоги резиновые р-р 45
	
	пара
	13

	110
	Сапоги резиновые р-р 46
	
	пара
	2

	111
	Сапоги резиновые р-р 47
	
	пара
	1

	112
	Халат  р-р 56-58 рост 170-176
	Халат женский с центральной потайной застежкой на пять потайных кнопок, с втачными длинными рукавами и отложным воротником и лацканом. Каждая полочка с кокеткой и рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с боковыми накладными карманами с фигурными нижними углами. Левая полочка с нагрудным накладным карманом с отделением для карандаша. Рукава втачные, длинные двухшовные. Спинка с кокеткой и рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Внизу среднего шва спинки шлица. Полупояса спинки входят в боковые швы и регулируются по длине двумя кнопками. 

Ткань: «Твил», смешанная, состав сырья 65% ПЭ, 35% Вис, поверхностная плотность 175 г/м2, саржевое переплетение Цвет: белый. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	1

	113
	Костюм сварщика 58-50 рост 170-176
	Костюм сварщика комбинированный со спилком. 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с карманами в швах. Спинка с кокеткой. По шву настрачивания кокетки  обработаны вентиляционные отверстия. Воротник отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани. Рукава с внутренними х/б напульсниками.  Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк. Передние половинки с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы.  По шаговым швам расположены вентиляционные отверстия. Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м., спилок натуральный

Обязательное соответствие следующим нормативным документам:  ГОСТ 12.4.045-87, ГОСТ Р 12.4.247-2008
	шт.
	1


Требования к поставляемому товару:

- товар должен быть новым и ранее не использованным;

-наличие сертификатов, паспортов и других документов по закупаемому товару, требуемых в соответствии  с законодательством РФ;
- за день до окончания приема заявок представить в адрес Заказчика цветные фотографические снимки предлагаемого к поставке товара.
- допускается поставка эквивалентов с  характеристиками соответствующими указанным в описании или превышающим их.  При этом участник процедуры закупки обязан в котировочной заявке указать название торговой марки и/или производителя такого эквивалента и его подробные характеристики, позволяющие установить эквивалентность такого товара заявленному Поставщиком в извещении.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

 «Поставка спецодежды для  работников столовой ВФ АО «НИАЭП»
	№    п/п

	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Куртка белая х/б
	Куртка женская  летняя предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи.

Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником, с втачным длинным рукавом, с цельновыкроенным подбортом и центральной потайной застежкой на пять кнопок. Каждая полочка с притачной кокеткой. На левой полочке с изнанки под швом  кокетки расположен накладной карман.  Спинка с кокеткой.  Рукава втачные, двухшовные. Внизу рукава фиксируются на кнопку.  По шву втачивания воротника в горловину спинки  расположена вешалка. Ткань: «Твил», смешанная, состав сырья   65% ПЭ,    35% Вис, поверхностная плотность    175 г/м2,  саржевое переплетение, цвет белый. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 9896-88
	шт.
	30

	2
	Китель белый полотняный 
	Китель (жакет) женский полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на три прорезные петли и 3 пуговицы, с отложными лацканами, с притачной подкладкой. Полочки с двумя вертикальными рельефами, идущими от проймы до низа, с вертикальными вытачками,  идущими от груди до кармана. На полочках расположены прорезные карманы с клапаном и обтачками. Полочки внизу со скругленной линией борта. Спинка со средним швом и двумя рельефами, идущими от проймы до низа. Рукава  втачные, длинные, двухшовные,  с отлетной  шлицей. На шлице рукавов по 3 отделочных пуговицы. Воротник втачной, на притачной стойке, отложной. По срезу горловины на жакете пришита вешалка.Подкладка притачная по низу. Ткань  верха:   полушерстяная  костюмная Paulo de Olivera. Состав сырья: 44% шерсть,  54% ПЭ,  2% лайкры; плотность 220 г/м2, белая. Подкладка: 100% ПЭ с антистатической отделкой, белая. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003
	шт.
	30

	3
	Туфли комбинир. р 37
	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием

Метод крепления: литьевой
Подошва : ПВХ
Цвет: белый 

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 26167-2005
	пара
	4

	4
	Туфли комбинир. р 38
	
	пара
	6

	5
	Туфли  комбинир. р 39
	
	пара
	4

	6
	Туфли комбинир. р 40  
	
	пара
	4

	7
	Туфли комбинир. р 41
	
	пара
	2

	8
	Полотенце
	Полотенце вафельное. Размер 80х40 см. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 11027-80
	шт.
	45

	9
	Блузка белая длинный рукав 
	Блузка женская с длинным рукавом прилегающего силуэта, с центральной застежкой на 7 прорезных вертикальных петель и пуговиц (верхняя горизонтальная петля и пуговица на стойке), с длинными рукавами, с втачным отложным воротником со стойкой. Каждая полочка с талевой вытачкой от линии груди до низа, которая стачана, обметана в области груди (от бокового шва). Спинка с двойной кокеткой и с двумя талевыми вытачками до низа, которые стачаны, обметаны и заутюжены в сторону середины спинки. Втачные рукава с разрезом внизу, который окантован косой бейкой шириной 0,5-0,7 см, с манжетами, которые застегиваются на две прорезные петли и пуговицы каждый. Втачной воротник со стойкой, которая сужается спереди. Низ блузки обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Отделочные строчки по бортам, вытачкам, концам и отлету воротника, сгибу и швам обтачивания манжет отсутствуют. Ткань: плотность 130 г/м2, состав сырья 60% хлопок, 35% полиэфир, 5% лайкра. Цвет: белый. 

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25294-2003
	шт.
	6

	10
	Блузка белая короткий рукав 
	Блузка женская с коротким  рукавом прилегающего силуэта, с центральной застежкой на 7 прорезных вертикальных петель и пуговиц (верхняя горизонтальная петля и пуговица на стойке), с длинными рукавами, с втачным отложным воротником со стойкой. Каждая полочка с талевой вытачкой от линии груди до низа, которая стачана, обметана в области груди (от бокового шва). Спинка с двойной кокеткой и с двумя талевыми вытачками до низа, которые стачаны, обметаны и заутюжены в сторону середины спинки.  Втачные рукава, низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Втачной воротник со стойкой, которая сужается спереди. Низ блузки обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Отделочные строчки по бортам, вытачкам, концам и отлету воротника, сгибу и швам обтачивания манжет отсутствуют. 

Ткань: плотность 130 г/м2, состав сырья 60% хлопок, 35% полиэфир, 5% лайкра. Цвет: белый. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25294-2003
	шт.
	6

	11
	Фартук  х/б с водоотталкивающей пропиткой
	Фартук с нагрудником и поясом, завязывающимся сзади. Накладные карманы, разделенные по центру строчкой на две части. Ткань: «Тередо Принт» (Teredo Print) смесовая (67% полиэстер, 33% хлопок), плотность 195 г/кв.м. Пр-во: Carrington (Англия). Цвет: синий. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 017/2011

ГОСТ 25294-2003
	шт.
	25

	12
	Брюки женские х/б
	Брюки женские прямого силуэта, со стрелками, на подкладке, с застежкой на «молнию» со скрепляющей строчкой «гульфик», с притачным широким поясом,  спереди застегивающимся на пуговицу и одну внутреннюю прорезную петлю и на 1 пуговицу. Пояс с 6-ю шлевками.  Передние половинки брюк с боковыми карманами с наклонным входом,  с отрезным бочком. Задние половинки брюк с вытачками. Низ брюк обметан и подшит. Ткань  верха -  полушерстяная  костюмная Paulo de Olivera. Арт. 41120 , состав сырья: 44% шерсть, 54%ПЭ, 2% лайкры; плотность 220 г/м2, белая. Подкладка – 100% ПЭ с антистатиком, белая. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003
	шт.
	30

	13
	Перчатки резиновые
	Перчатки хозяйственные из 100% латекса с хлопковым напылением внутри. Применение: хозяйственно-бытовые работы, общепромышленное использование. Имеют рельефную поверхность ладони. Аналог КЩС тип II. Толщина – 0,35 мм. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.246-2008, EN 374, EN 420, EN 388, EN 1149
	пара
	100

	14
	Перчатки х/б с полимерным покрытием
	Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием (10 класс вязки) из высококачественного комбинированного сырья (полиэфирной нити и хлопчатобумажной пряжи).Состав: пряжа хлопкополиэфирная (содержание хлопка не менее 80%).Покрытие: ПВХ. Масса одной пары: 48 гр. Размер: 8. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008
	пара
	50


Требования к поставляемому товару:

- товар должен быть новым и ранее не использованным;

-наличие сертификатов, паспортов и других документов по закупаемому товару, требуемых в соответствии  с законодательством РФ;
- за день до окончания приема заявок представить в адрес Заказчика цветные фотографические снимки предлагаемого к поставке товара.
- допускается поставка эквивалентов с  характеристиками соответствующими указанным в описании или превышающим их.  При этом участник процедуры закупки обязан в котировочной заявке указать название торговой марки и/или производителя такого эквивалента и его подробные характеристики, позволяющие установить эквивалентность такого товара заявленному Поставщиком в извещении.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №4
 «Поставка СИЗ для  работников ВФ АО «НИАЭП»
	№    п/п

	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Каска белая
	Каска защитная «СОМЗ-55 Favori®T  RAPID». Ударопрочный  корпус из материала Termotrek®. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором. Оснащена внутренней системой  RAPID, которая позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья (54 – 62), надежно фиксировать каску на голове пользователя. Конструкция предполагает применение дополнительных средств защиты: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и электрического тока напряжением до 2200 В при работах, связанных с риском травмы головы в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от –50°С до +50°С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: белый. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, EN 397
	шт.
	94

	2
	Каска красная
	Каска защитная «СОМЗ-55 Favori®T  RAPID». Ударопрочный  корпус из материала Termotrek®. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором. Оснащена внутренней системой  RAPID, которая позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья (54 – 62), надежно фиксировать каску на голове пользователя. Конструкция предполагает применение дополнительных средств защиты: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и электрического тока напряжением до 2200 В при работах, связанных с риском травмы головы в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от –50°С до +50°С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: красный. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, EN 397
	шт.
	21

	3
	Подшлемник 
	Подшлемник вязаный. Состав ткани: шерсть - 30%, акрил - 70%
Цвет: черный. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 017/2011, ТУ 17-09-1416-90
	шт.
	17

	4
	Перчатки х/б с полимерным покрытием
	Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием (10 класс вязки) из высококачественного комбинированного сырья (полиэфирной нити и хлопчатобумажной пряжи). Состав: пряжа хлопкополиэфирная (содержание хлопка не менее 80%).Покрытие: ПВХ. Масса одной пары: 48 гр. Размер: 8. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008
	пара
	717

	5
	Привязь страховочная
	Привязь ST3(STH003) для страховки при проведении высотных работ в строительстве и различных отраслях промышленности, на искусственных сооружениях, строительных площадках, монтажных горизонтах, при проведении кровельных работ и пр.

Отличительные характеристики: страховочная привязь включает в себя набедренные и наплечные лямки шириной 44 мм, которые выполнены из полиамидной тесьмы. С помощью регулировочных пряжек страховочная привязь может быть подогнана к телу по размерам. Привязь оснащена передним и задним элементами крепления для остановки падения.

Обязательно наличие на изделии  несъемного паспорта изделия, содержащего наименование изделия, серийный номер, дату изготовления, график проверок и инструкцию по надеванию привязи.

Масса: 1,10 кг. Размер: универсальный. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. Срок эксплуатации: не менее 5 лет. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008
	шт.
	6

	6
	Привязь страховочная огнестойкая
	Привязь ST3N(STH003N) для использования при проведении электро-, газосварочных и других работ на высоте, связанных с открытым огнем, в строительстве, металлургии, электроэнергетике, на ТЭЦ и др. Отличительные характеристики: страховочная привязь включает в себя набедренные и наплечные лямки шириной 44 мм, которые выполнены из огнеупорного материала NOMEX. С помощью регулировочных пряжек страховочная привязь может быть подогнана к телу по размерам. Привязь оснащена передним и задним элементами крепления для остановки падения. В комплект поставки входит соединительный карабин, соединяющий петли переднего элемента крепления. Обязательно наличие на изделии  несъемного паспорта изделия, содержащего наименование изделия, серийный номер, дату изготовления, график проверок и инструкцию по надеванию привязи. Условия эксплуатации: от –30 до +50 °С. Температура карбонизации: 475°С. Масса: 1,30 кг. Размер: универсальный. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. Срок эксплуатации: не менее 5 лет. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008
	шт.
	1

	7
	Строп с амортизатором капроновый
	Капроновый строп ABS002 с амортизатором используется в сочетании со страховочной привязью во время проведения любых высотных работ. Отличительные характеристики: страховочный строп из полиамидного шнура диаметром 12 мм с разрывным ленточным амортизатором. На одном конце – крюк-карабин с самозакрывающимся замком (раскрытие – 50 мм). Масса: 1,30 кг.

Длина стропа: 2 м. Тип карабина: с предохранителем. Срок эксплуатации: не менее 5 лет. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010,  ГОСТ Р ЕН 358-2008
	шт.
	6

	8
	Строп с амортизатором огнестойкий
	Строп огнеупорный  ABF002 с амортизатором предназначен для фиксации рабочего положения на высоте при работах, связанных с огнем: сварка, резка металла и т.п. Отличительные характеристики: полиамидный шнур в кевларовой оплетке с разрывным ленточным амортизатором в огнеупорном чехле. Масса: 1,36 кг. Длина стропа: 2 м. Тип карабина: с предохранителем. Срок эксплуатации: не менее 5 лет. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008
	шт.
	1

	9
	Трипод
	Трипод TST009 (без лебедки). Тренога предназначена для спуска/подъема, эвакуации пользователя из замкнутого пространства (емкости, цистерны, колодцы, бункеры). Головная часть выполнена из стали и оснащена 4-мя анкерными точками. Телескопические алюминиевые опоры с 7-уровневой регулировкой высоты. Резиновые накладки на опорах позволяют использовать устройство на скользких поверхностях. Опоры фиксируются с помощью ленты или стальной цепи, которые входят в комплект поставки. Масса: 16,50 кг (без других устройств). Габаритные размеры: 175×23×23 см. Рабочая высота: 147–229 см. Кол-во анкерных точек: 4. Используется с лебедками: RST020. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, СТБ EN 795:2009
	шт.
	1

	10
	Лебёдка для трипода
	Лебедка для трипода RST020, 20 метров

Спасательное подъемное устройство RST020 предназначено для экстренной эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства. Оснащено автоматическим механизмом блокировки, а также механизмом амортизации. Выполнено из гальванизированной стали, легко устанавливается на трипод TST009. Не предназначено для подъема грузов. Рабочая нагрузка: 140 кг. Длина троса: 25 м. Масса: 14 кг. Стандартное оснащение лебедки: блок-ролик PL101 и пружинный амортизатор. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 1496-2012
	шт.
	1

	11
	Привязь страховочная для работы в колодцах
	Привязь ST4(STH004) рекомендуется для страховки при проведении работ в траншеях, резервуарах и колодцах. Отличительные характеристики: страховочная привязь включает в себя набедренные и наплечные лямки шириной 44 мм, которые выполнены из полиамидной тесьмы. С помощью регулировочных пряжек привязь может быть подогнана к телу по размерам. Привязь SТ4 оснащена задним и двумя передними элементами крепления для присоединения грузоподъемной петли LFT001. Может быть использована при проведении работ в резервуарах/колодцах совместно с системой трипод – лебедка. Обязательно наличие на изделии  несъемного паспорта изделия, содержащего наименование изделия, серийный номер, дату изготовления, график проверок и инструкцию по надеванию привязи. Масса: 1,05 кг.Размер: универсальный. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. Срок эксплуатации: не менее 5 лет. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008
	шт.
	1

	12
	Спасательная грузоподъемная петля
	Устройство LFT001 предназначено для работы со страховочной привязью ST4 и триподом в системе эвакуации. С помощью петли при эвакуации пострадавший находится в вертикальном положении, что защищает его от получения травм о края емкости, бункера, резервуара и т.п. и исключает последствия пассивного зависания. Совместима для использования с устройствами RST020. Материал: полиамид. Размеры: 100×35 см.Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
	шт.
	1

	13
	Очки защитные
	Открытые панорамные очки, гибкая оправа, дужки имеют на концах отверстия для крепления шнурка и вентиляционные отверстия у основания. Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза, защищающая от летящих частиц до 45 м/с, от ультрафиолета и воздействия химических веществ. Оптический класс:  1. Покрытие линз: Supravision HC-AF. Масса: 30гр. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011,
ЕН 166-2002
	шт.
	13

	14
	Наушники противошумные
	Наушники Optime I с затылочным оголовьем (H510B-403-GU)

Противошумовая эффективность этих наушников в высокочастотной полосе шумов обеспечивает возможность слышать человеческую речь и общаться. Профиль чашек – плоский. Области применения данных наушников: металлоштамповочные цеха, ткацкие цеха, строительство. Оголовье изготовлено из напряженной стали. Усилие прижатия, равное 11,5 Н, обеспечивает комфорт носки наушников на протяжении всего времени использования. Снижение уровня шума среднее (SNR) на 26 дБ. Снижение уровня шума при высоких частотах (H) на 30 дБ. Снижение уровня шума при средних частотах (M) на 25 дБ. Снижение уровня шума при низких частотах (L) на 15 дБ. SNR=26 H=30 M=25 L=15. Масса: 180 г. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011
	шт
	4

	15
	жилет сигнальный 2 класса защ. р-р 44-46 рост 158-164
	Центральная застежка на липкую ленту «Велькро», боковые накладные карманы.

Цвет: оранжевый флуоресцентный

Ткань: 100% полиэстер, плотность 125 г/кв.м. 

Световозвращающий материал: лента шириной 5 см

Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011,  ГОСТ 12.4.219-99 
	шт.
	6

	16
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 44-46 рост 170-176
	
	шт.
	6

	17
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 48-50 рост 158-164
	
	шт.
	2

	18
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 48-50 рост 170-176
	
	шт.
	25

	19
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 48-50 рост 182-188
	
	шт.
	8

	20
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 52-54 рост 158-164
	
	шт.
	1

	21
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 52-54 рост 170-176
	
	шт.
	25

	22
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 52-54 рост 182-188
	
	шт.
	15

	23
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 56-58 рост 170-176
	
	шт.
	6

	24
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 56-58 рост 182-188
	
	шт.
	4

	25
	жилет сигнальный 2 класса защ.  р-р 60-62 рост 182-188
	
	шт.
	1


Требования к поставляемому товару:

- товар должен быть новым и ранее не использованным;

-наличие сертификатов, паспортов и других документов по закупаемому товару, требуемых в соответствии  с законодательством РФ;
- за день до окончания приема заявок представить в адрес Заказчика цветные фотографические снимки предлагаемого к поставке товара;
 - допускается поставка эквивалентов с  характеристиками соответствующими указанным в описании или превышающим их.  При этом участник процедуры закупки обязан в котировочной заявке указать название торговой марки и/или производителя такого эквивалента и его подробные характеристики, позволяющие установить эквивалентность такого товара заявленному Поставщиком в извещении.

	
	Требования к месту поставки:

· Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 347388, г. Волгодонск-28, Ростовская область, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС. Поставка производится автомобильным транспортом.

· Поставщик должен за 2 (два) дня до поставки товара заказать пропуск, направив письмо  по факсу (8639) 24-38-46 с указанием номера автомашины, ее марки, ФИО, паспортные данные, водителя и лица сопровождающего товар (при необходимости). При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
	




