
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку высокотемпературной микросхемы ADXRS645HDYZ (Analog Devices Inc., США) или эквивалент
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Микросхема ADXRS645HDYZ, ( Analog Devices Inc., США) или эквивалент.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая микросхема ADXRS645HDYZ должна быть новой, не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленной, у которой не была осуществлена замена составных частей, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования к этапам разработки и изготовления не предъявляются. 

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	639 800


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Микросхема предназначена для преобразования сигнала в составе оборудования Заказчика



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Микросхема ADXRS645HDYZ должна удовлетворять следующим требованиям:

1) Работоспособность при температуре окружающей среды: от -40°С до +175°С;

2) Устойчивость к вибрации: до 10000g/c

3) Устойчивость к ударам: 10000g/с
4) Срок службы: более 1000 ч


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Микросхема ADXRS645HDYZ должна иметь следующие параметры и составные части:

  -   Диапазон входных напряжений: +5±1В
  -    Самодиагностика по цифровой команде

  -    Датчик температуры

  -   Диапазон измерения: не менее 2000 ° ± / сек  

     -   Габаритные размеры: не более 8х9х3 мм

     -    Иметь защиту от короткого замыкания по всем каналам.   

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	· Средний срок службы при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в разделе 3 настоящего ТЗ, должен составлять не менее одного года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Комплект поставки:

· Микросхема ADXRS645HDYZ 
· Паспорт 



	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка микросхемы ADXRS645HDYZ должна содержать сведения о производителе, модели, заводской номер и дату изготовления.



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	           Микросхема поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки микросхемы оговаривается в договоре на поставку.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень документов, поставляемых в обязательном порядке должен соответствовать комплекту поставки. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется силами поставщика.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок использования должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки заказчику


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Микросхема ADXRS645HDYZ – 2 шт.
Срок поставки - не позднее 6 недель с даты подписания договора.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку высокотемпературной микросхемы AD598AD (Analog Devices Inc., США) или эквивалент
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Микросхема AD598AD ( фирма- изготовитель (Analog Devices Inc., США)  или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования к этапам разработки и изготовления  не предъявляются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	63 3100


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Микросхема предназначена для преобразования сигнала в составе оборудования Заказчика




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Микросхема должна быть:

- работоспособна в диапазоне температур окружающей среды                                      от минус 40 до 85(C.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Частота преобразования - от 20 Гц до 20 кГц;
Диапазон входного сигнала - от 0,1 до 3,5 В (среднеквадратичное);
Входное сопротивление – 200 кОм;
Входной ток смещения – не более 5 мкА;
Выходные напряжения  - ±11 В;

Нелинейность преобразования  - 0,05%;
Напряжение питания  - ±13 В;
Ток потребления -  не более 15 мА;

Корпус - 20-ти выводной DIP.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Средний срок службы при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации должен составлять не менее одного года.

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	Микросхема должна поставляться в упаковке фирмы - изготовителя.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки оборудования оговаривается в договоре на поставку.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень документов должен соответствовать комплекту поставки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно осуществляться в упаковке фирмы - изготовителя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение должно осуществляться в заводской упаковке при температуре        от  минус 65  до 150 ⁰С.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок  использования должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Общее количество – 60 шт. 
Срок поставки - не позднее 6 недель с даты подписания договора.


