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 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	№ п/п

Наименование

Кол-во

1.

Сканер Fuijtsu-Siemens fi-6130 Z (или эквивалент)
8 шт.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, свободным от  прав третьих лиц, не являться выставочными образцами.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	ОКП: 40 3410 1
ОКВЭД: 52.48.13
ОКДП: 7249000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Закупленное оборудование будет эксплуатироваться в качестве сканера на автоматизированном рабочем месте.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Нормальными климатическими условиями для эксплуатации являются: температура окружающего воздуха 20±5 ºС, относительная влажность воздуха 60±15%, атмосферное давление 630 – 800 мм рт. ст., запыленность окружающей среды не должна превышать 10 мг/м³. Для обеспечение отказоустойчивости необходимо подключать это оборудование к питающей электросети напряжением 220±10% В
Режим работы сканера – 8 часов в сутки 5 дней в неделю. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры

	№ п/п

Наименование

Кол-во

1.

Сканер Fuijtsu-Siemens fi-6130 Z(или эквивалент)*
8 шт.

*Обязательным требованием к оборудованию является возможность работы в приложении ЕМС Captiva Cloud Toolkit

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· Тип механизма прохода оригинала- протяжной, Тип устройства автоподачи - 
одностороннее, Тип датчика –ССD, Тип интерфейса-USB 2.0, совместимость –РС, максимальный формат бумаги – А4, максимальный размер оригинала – 216*297 мм, разрешение – 600*600 dpi, скорость сканирования (цветная) – 40 стр /мин (А4, 200 точек на дюйм), скорость сканирования (ч/б) - (А4, 200 точек на дюйм), глубина цвета – 24 бит, формат файла сканирования - PDF, JPEG, DOC, поддержка стандартов - ISIS, TWAIN, потребляемая мощность – 38 Вт.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Наработка на отказ – в соответствии с данными производителя
 

	Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

	Оборудование должно подключаться к однофазной электрической сети переменного тока с заземленной нейтралью с номинальным напряжением 220В и частотой 50 Гц. Обеспечивать нормальное функционирование при изменении напряжения питания в диапазоне 220±10% В и частоты в диапазоне 50±1 Гц.

	Подраздел 4.5 Требования к комплектности

	№

Наименование

Количество

1.

Сканер Fuijtsu-Siemens fi-6130 Z
8 шт.

Комплектность должна соответствовать спецификации закупаемого оборудования:
Устройство автоподачи – двухстороннее, емкость устройства автоподачи – 50 листов. Сканер, кабель USB, CD-диск с программным обеспечением и драйверами для Windows, руководство по установке. 

	Подраздел 4.6 Требования к упаковке

	Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку оборудования и быть достаточными для обеспечения сохранности оборудования во время  транспортировки и хранения.

Упаковка, крепление и транспортировка оборудования не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния (образование коррозии, повреждение лакокрасочного покрытия). Упаковка должна быть выполнена с расчетом, что оборудование будет храниться в условиях открытого хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	1. Приемка оборудования по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.66 г., № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставки оборудования стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. Акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г. 

2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать  действующим стандартам, утвержденным на данный вид оборудования.
3. Оборудование должно поставляться готовым к монтажу. В составе поставляемых с товаром документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

4. Срок устранения обнаруженного брака (некомплектности) оборудования согласовывается сторонами в Акте приемки оборудования по качеству (комплектности), количеству. В случае отсутствия согласованных сроков устранения брака действует общий срок – 20 (Двадцать) дней с момента получения письменного требования Покупателя.

5. В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель  вправе по своему выбору:

· потребовать замены оборудования  ненадлежащего качества на оборудование, соответствующего техническому заданию. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного оборудования несет Поставщик.
· потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы и возмещение убытков.

Денежное требование Покупателя должно быть исполнено в семидневный срок с момента его получения Поставщиком (в том числе и по факсу).
6. Продолжительность приемки (в днях) – 20 календарных дней с даты получения оборудования.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорт (сертификат) качества, технический паспорт, гарантийный талон –  на русском языке.
 Счет, счет-фактура, товарные накладные в 2-х экземплярах, выставленные Покупателю


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	          Требования к гарантийным срокам эксплуатации (не менее) 3 лет
Поставщик обязуется устранять выявленные неисправности в согласованные с Покупателем сроки. В случае отсутствия согласованных сроков устанавливается общий срок – 20 календарных дней с даты получения письменного обращения Покупателя Поставщиком.

В случае устранения дефектов оборудования в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не могло использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем дефектов. При замене оборудования в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня приемки оборудования, поставленного на замену.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обсуживание производят специалисты организации, имеющие лицнзии на данный вид работ. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Право собственности на оборудование, а также риск повреждения или утраты  оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с  даты (момента) поставки.

Датой (моментом) поставки и  датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактического поступления оборудования на склад  Покупателя  (ст.223 ГК РФ) в соответствии с порядком приемки, определенным Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.66г. (далее именуемая № П-7) и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.65г. (далее именуемая № П-6) в части, не противоречащей ГК РФ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Поставка оборудования производится Поставщиком до склада Покупателя по адресу: РФ, Иркутская область, г. Ангарск,  Южный массив, квартал 2, строение 100, ОАО «АЭХК».
2. Срок поставки оборудования: не более 28 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.


Инженер ОМТС



 Д.А.Изместьев
«____»____________2013г.

СОГЛАСОВАНО: 

Старший специалист ОМТС

А.В. Толокнов
«____»____________2013г.
