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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

[bookmark: _Toc390891506]Спецификация
[bookmark: _Toc390891507]Спецификация №1.1.    Адрес поставки: 231201, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции, Представительство  ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии    не менее

	1
	ПЭВМ офисный HP 600 G1 Tower Intel Core i3-4160 HDD500Gb 7200rpm 4.0Gb DVDRW USB keyboard USB mouse Windows 8 Pro 64-bit Downgrade to Windows 7 Pro 64-bit 3-3-3 Wty [J7C46EA] 
	Модель CPU: Intel Core i3-4160 
2-ядерный процессор с графическим ядром Intel HD Graphics 4400 
Тактовая частота CPU:3,6 ГГц
Интеллектуальная кэш-память Intel: 3Мб
Техпроцесс 22 нм
Чипсет: Intel Q85 Express
Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1600 МГц  (1 x 4 Гб) 
Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин 
Дисплей
Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 4400
Оптический привод:
Устройство для записи DVD Slim SATA SuperMulti
Аудио/Звук
Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221
Слоты расширения: 
3 слота PCIe x1 
1 слот PCIe x16 
Интерфейсы:  
RJ45 (LAN)
Monitor port (VGA)
2 разъема DisplayPort
USB 2.0 -6 шт.
USB 3.0 -4 шт.
Коммуникации
LAN (сеть)
Cетевая карта: Intel I217LM  Gigabit Network Connection
Блок питания:
Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 
Операционная система: предустановленная Microsoft Windows 7 Professional 64 + лицензия и носитель на Windows 8.1 Pro)

Управление безопасностью
 Управление безопасностью Модуль доверительной платформы (TPM) 1.2
 возможность отключения порта SATA (в BIOS)
 блокировка дисков
 технология Intel® Identify Protection (IPT)
 включение/отключение последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS)
 отключение дополнительного порта USB на заводе (пользовательская настройка в BIOS)
 запись на съемные носители/управление загрузкой
 пароль на включение питания (в BIOS)
 пароль настройки (в BIOS)
 комплект обеспечения безопасности корпуса HP (1 отсек)
 электромагнитный замок/датчик защелки крышки
 поддержка висячих замков для корпуса и замков с тросиком.
В комплекте: Клавиатура, мышь
	20
	3 года

	2
	Монитор LG 22MP57D (LCD IPS, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI) [22MP57D]
	Диагональ экрана, дюймы 21.5
Тип матрицы IPS 
Покрытие матрицы 3H
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920x1080
Яркость, кд/м2 250
Контрастность (FOFO) 1000:1
Контрастность 5.000.000:1 DFC
Время отклика, мс 5
Угол обзора 178 / 178 (CR≥10)
Отображаемые цвета 16.7 M
Шаг пикселя (мм) 0.24975 x 0.24795
Разъемы D-Sub, DVI-D
Энергопотребление : Нормальная работа 21 W
Пауза  0.3 W/ Режим ожидания 0.3 W
 Выкл 0.3 W
Тип питания:  Внешний адаптер
Напряжение  питания 100~240 В
 Физические характеристики 
Корпус / Цвет передней панели черный 
 Корпус / Цвет задней панели черный 
 Корпус / Цвет подставки черный
 Подставка / Наклон  да / -5° (вперед) ~ 20° (назад)
 Подставка / Возможность отсоединения да
Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	20
	2 года

	3
	ПЭВМ HP 600 G1 Tower Intel Core i5-4590 HDD500Gb 7200rpm 4.0Gb DVDRW USB keyboard USB mouse Windows 8 Pro 64-bit Downgrade to Windows 7 Pro 64-bit 3-3-3 Wty [J7C66EA] 
	Модель CPU: Intel Core i5-4590 
4-ядерный процессор с графическим ядром Intel HD Graphics 4600 
Тактовая частота CPU:3,3 ГГц
Интеллектуальная кэш-память Intel: 6Мб
Техпроцесс 22 нм
Чипсет: Intel Q85 Express
Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1600 МГц  (1 x 4 Гб) 
Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин 
Дисплей
Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 4600
Оптический привод:
Устройство для записи DVD Slim SATA SuperMulti
Аудио/Звук
Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221
Слоты расширения: 
3 слота PCIe x1 
1 слот PCIe x16 
Интерфейсы:  
RJ45 (LAN)
Monitor port (VGA)
2 разъема DisplayPort
USB 2.0 -6 шт.
USB 3.0 -4 шт.
Коммуникации
LAN (сеть)
Cетевая карта: Intel I217LM  Gigabit Network Connection
Блок питания:
Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 
Операционная система: предустановленная Microsoft Windows 7 Professional 64 + лицензия и носитель на Windows 8.1 Pro)

Управление безопасностью
 Управление безопасностью Модуль доверительной платформы (TPM) 1.2
 возможность отключения порта SATA (в BIOS)
 блокировка дисков
 технология Intel® Identify Protection (IPT)
 включение/отключение последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS)
 отключение дополнительного порта USB на заводе (пользовательская настройка в BIOS)
 запись на съемные носители/управление загрузкой
 пароль на включение питания (в BIOS)
 пароль настройки (в BIOS)
 комплект обеспечения безопасности корпуса HP (1 отсек)
 электромагнитный замок/датчик защелки крышки
 поддержка висячих замков для корпуса и замков с тросиком.
В комплекте: Клавиатура, мышь
	10
	3 года

	4
	Монитор NEC 24" (IPS) EA244WMi-BK
	Диагональ [дюймы/см] 24,1 / 61,13 
Тип IPS TFT с белой светодиодной подсветкой экрана (технология W-LED)
Разрешение LCD-матрицы 1920 x 1200
Соотношение сторон 16:10 
Шаг пикселя [мм] 0.270 
Яркость LCD-матрицы 350 кд/м2 для 
Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - типичная
Время отклика (тип. значение) [мс] 6 
Угол обзора, градусов: 178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) 
Цвета [Млн.] 16.77 
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ
Частота строчной развертки [кГц]  31,5 - 77  
Частота кадровой развертки [Гц]  56 - 60
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Цифровой  1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI ; USB ver. 2.0 (4 вх. / 1 исх.)  
Аналоговый  1 x мини-D-sub 15-контактный  
USB-концентратор монитора 4-портовый
Аудио: Встроенные колонки (2 x 1 Вт); Разъем для головного телефона 
Функции: калибровка цвета, датчик освещенности, датчик присутствия
Блок питания монитора Встроенный
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]  16 (экономичный режим); 21 (тип.); 29 (макс.)  
Режим экономии электроэнергии [Вт]  0,47  
ЭРГОНОМИКА:
Регулируемая по всоте подставка [мм]  130  
Наклон экрана [°]  -5 to +30  
Наклон экрана / Поворот экрана [°]  -170 to +170  
Вращение экрана [°]  0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)  
Цвет черный
Комплект поставки  CD-ROM; Control Sync Кабель; USB Кабель; Аудио кабель; Кабель питания; Монитор; Руководство пользователя; Сигнальный кабель: DVI-D - DVI-D; VGA - VGA
Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	12
	1 год

	5
	МФУ А4 ч/б Kyocera ECOSYS M2035dn 
	Тип монохромное МФУ формата A4 
Производительность До 35 страниц формата А4 в минуту 
Качество печати 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600) 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

ПЕЧАТЬ 
Процессор PowerPC 465S/667 МГц 
Память Стандартная 512 Мб, макс. 1,535 Мб 
Язык контроллера PRESCRIBE IIe 
Эмуляции PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (PostScript 3-compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (требует расширения памяти) 
Шрифты 93 шрифта (PCL 6, совместимы с HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PDF 417) 
Интегрированный учет 100 кодов подразделений 

СКАНИРОВАНИЕ 
Формат сжатия MMR/JPEG 
Типы файлов TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A 
Возможности Цветное сканирование,интегрированная адресная книга, поддержкаv активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) 
Исходное изображение Текст, фото, текст + фото, для ОРС 
Макс. размер сканируемого оригинала A4 / Legal 
Особенности Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN (USB), WSD (WIA)" сканирование (USB)  
Разрешение сканирования 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого) 
Скорость сканирования 35 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, ч/б), 14 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, цвет.) 
 
ОБРАБОТКА БУМАГИ 
Входная емкость Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) 
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов 
Дуплекс Стандартная дуплексная печать 60–105 г/м² 
Выходной лоток 150 листов лицевой стороной вниз 
Устройство автоматической подачи оригиналов 50 листов, симплексное сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 до 216 x 356 мм) 

ИНТЕРФЕЙСЫ 
Стандартные интерфейсы USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной CompactFlash®, слот для опционального сервера печати 

Особенности Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print (требует расширения возможностей памяти), IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL  

Операционные системы Все существующие операционные системы Windows, MAC OS X вер. 10.4 или выше, Unix, Linux
  
Время разогрева До 20 секунд 
Время выхода первого листа До 7 секунд 
Время выхода первой копии Приблизительно 6,9 секунд 
Габаритные размеры (Ш x Г x В) 494 x 430 x 448 мм 
Масса Приблизительно 18 кг 
Потребление электроэнергии Копирование/печать: 439 Вт В режиме ожидания: 65 Вт В спящем режиме: 3,7 Вт Автоматический режим отключения питания: не более 0,3 Вт  
Источник электропитания 220 ~ 240 В, 50/60 Гц 
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Копирование/печать: режим половинной скорости печати 49 дБ Копирование/печать: режим полноскоростной печати 51,5 дБ В режиме ожидания: 27,6 дБ  
	10
	2 год

	6
	Тонер-картридж  TK-1140 Toner kit, 7,200 pages in accordance with ISO /IEC 19752, for FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [TK-1140]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752.
	20
	3 мес.

	7
	Рабочая станция Z440 / W8.1dgW7p64 / 16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM / / 1TB 7200 / E5-1620v3 3.50GHz 2133 / 3yw / 9.5mm SuperMultiODD / USBkbd / USBmouse / MCR (G1X54EA)
	Модель CPU: Intel Xeon E5-1620 v3 
4-ядерный процессор (серии Haswell-EP) 
Тактовая частота CPU:3,5 ГГц
Интеллектуальная кэш-память Intel: 10Мб
Техпроцесс 22 нм
Socket LGA2011-3
Чипсет: Intel C612
Оперативная память: DDR4 ECC 16 ГБ 2133 МГц  (2 x 8 Гб) 
Слоты для памяти: 8 слота DIMM
Хранение
Внутренние дисковые отсеки: два 3,5"
Внешние дисковые отсеки: два отсека 5,25"
Жесткий диск: SATA 1 ТБ, 7200 об./мин 
Дополнительная память: 1 устройство считывания карт памяти «15 в 1»
Оптический дисковод: устройство для записи DVD Slim SATA SuperMulti

Аудио/Звук
Встроенная звуковая карта Realtek ALC262 с поддержкой звука высокой четкости
Слоты расширения: 
2 разъема PCIe 3.0 x16 
1 разъем PCIe 3.0 x8 (свободный) 
1 разъем PCIe 2.0 x4 (свободный) 
1 разъем PCIe 2.0 x1 (свободный) 
1 разъем PCI
 Порты
Передняя панель:
1 разъем для наушников
4 разъема USB 3.0
2 разъема для микрофона
5 разъемов USB 2.0
2 разъема IEEE 1394a
1 линейный аудиовход
1 линейный аудиовыход
1 разъем RJ-45
2 разъема PS/2

Задняя панель:
4 разъема USB 3.0
2 разъема USB 2.0
2 разъема PS/2
1 разъем RJ-45
1 линейный аудиовход
1 линейный аудиовыход

Внутренний:
1 разъем USB 2.0
1 разъем USB 3.0
 Коммуникации LAN (сеть)
Cетевая карта: Встроенный сетевой адаптер Intel I218LM, GbE, PCIe

Блок питания:
Стандартная мощность — 700 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 
Операционная система: предустановленная Microsoft Windows 7 Professional 64 + лицензия и носитель на Windows 8.1 Pro 64)

Управление безопасностью
Электромагнитный замок и датчик защелки крышки HP 
замок безопасности для бизнес-компьютеров HP (комплект) 
соответствие стандарту TPM 1.2
Форм-фактор корпуса: Minitower
 В комплекте: стандартная клавиатура HP USB, лазерная мышь HP USB
	1
	3 года

	7.1
	Модуль памяти 8GB (1x8GB) DDR4-2133 ECC Reg RAM (J9P82AA)
	Модуль памяти HP, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт), DDR4, 2133 МГц, ECC, регистровая
	2
	

	7.2
	Видеокарта NVIDIA Quadro K4200 4GB Graphics (J3G89AA)
	Производитель видеопроцессора Nvidia
Графический процессор NVS 315
Линейка Quadro
Тип подключения PCI-E
Версия PCI Express 2.1
Максимальное разрешение 2560x1600
Дополнительные характеристики 
Поддержка CUDA есть
Объем видеопамяти 4096 Мб
Тип видеопамяти GDDR3
Разрядность шины видеопамяти 64 бит
Частота RAMDAC 400 МГц
Поддержка стандартов 
Версия DirectX 11
Версия OpenGL 4.2
	1
	

	8
	Ноутбук HP G2 EliteBook 850 15.6"(1920x1080 (матовый))/ Intel Core  i5-5200U(2.2Ghz)/ 4096Mb/ 1000Gb/ no DVD/ /webcam /BT/WiFi/war 3y/ 1.88kg/silver/black metal/W7Pro64 +W8.1Pro [L8T68ES]
	Экран 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный 
Тип экрана матовый 
Подсветка экрана светодиодная 
Процессор: Core i5 5200U 2200 МГц 
Ядро процессора Broadwell 
Количество ядер процессора 2 , объем кэш-памяти 3 Мб 
Память 4 Гб DDR3L 
Максимальный размер 16 Гб, Количество слотов2 
Тип видеоадаптера встроенный Intel HD Graphics 5500
Устройства хранения данных
Оптический привод нет
Объем накопителя (HDD) 1000 Гб + SSD 32Гб Flash Cache  Интерфейс накопителя Serial ATA 
Связь: LAN сетевая карта 1000 Мбит/c 
Беспроводная: связь Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 Интерфейсы USB 3.0x4, разъем для док-станции, VGA (D-Sub), DisplayPort, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45) 
Слоты расширения: устройство для чтения флэш-карт Поддержка карт памятиSD, SDHC, SDXC 
Питание
Количество ячеек аккумулятора 3, тип аккумулятораLi-Ion 
Звук: встроенные колонки, встроенный микрофон 
Дополнительно: веб-камера, сканер отпечатка пальца
Операционная система:
 Windows 7 Professional 64 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8.1 Профессиональная 64)
Особенности: металлический корпус, слот блокировки 
Размеры (ДхШхТ)375.5x253.6x21.4 мм 
Вес 1.88 кг
	3
	3 года



Позиции 7, поставляется в сборе с позициями 7.1, 7.2. Должны быть установлены необходимые драйвера и проведена проверка работоспособности собранного оборудования.

Позиции спецификации содержат названия марок оборудования конкретных производителей. 
В соответствии с приказами ГК «Росатом» от №1/97-П от 04 февраля 2014г. и ОАО «НИАЭП» №40/169-П от 19.02.2014 «О применении Отраслевого технологического стандарта в области информационных технологий» аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются– стандартизация (унификация) закупаемых в отрасли товаров, работ, услуг, определенных распорядительными документами Корпорации (п.12.2.2в ЕОСЗ). 
Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	2.1. Поставляемое оборудование должно быть оригинальным, новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2014 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И ПАРТНОМЕРАМ
	3.1. Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 
  - ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
3.2. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. 
3.3. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.
3.4. В случае несоответствия парт номеров по запасным частям оборудования и расходным материалам, должны прилагаться технические бюллетени соответствующего производителя с указанием применяемости данного парт номера.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. В каждую упаковку вкладывается  упаковочный лист с указанием в нем следующих данных:
номер Договора;
номер упаковки;
наименование Товара;
модель;
количество изделий в упаковке, всего.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки указан в проекте договора (Том 1, часть 3 закупочной документации)

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Требования указаны в проекте договора (Том 1, часть 3 закупочной документации).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	6.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком на склад Покупателя по адресу согласно Спецификации (Раздел 1 Технического задания)
6.1.1. Поставщик за 2 дня до предстоящей поставки должен оповестить по телефону ответственного за приемку оборудования со стороны Покупателя о времени доставки товара.
6.1.2. Ответственные за приемку оборудования указаны в проекте договора (Том 1, часть 3 закупочной документации)
6.1.3. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара своими силами.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	7.1. Согласно рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
	8.1. Минимальный срок гарантии на поставленный Товар указан в Спецификации (Раздел 1 Технического задания). Срок гарантии исчисляется с момента приемки Товара на складе Покупателя. Требования к гарантийному обслуживанию указаны в проекте договора (Том 1, часть 3 закупочной документации)


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	9.1. Требование не установлено.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	10.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	11.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартам и техническим условиям завода-производителя, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества и другие документы, необходимые для передачи Товара Покупателю.
11.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями и другими документами в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	12.1. Требование не установлено.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	13.1.  Требование не установлено



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	14.1. Требование не установлено. 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	15.1. Требование не установлено.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Нет
	--



