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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Инструменты, сопутствующее снаряжение и материалы, В.-Брянтинский

	№ п/п
	наименование

	1
	Прибор для замера напряжений DT-2008 Цифровой мультиметр, или аналог

	2
	Весы багажные 25-30кг Весы багажные (безмен) UNIT UBS-2110, или аналог

	3
	Бензогенератор 2,5-3,0 КВт, RUCELF PNE-3500VA -E, или аналог

	4
	Бензогенератор FUBAG BS 6600 - 6 кВт, или аналог

	5
	Бензопила Stihl MS 211 16", или аналог

	6
	Болгарка модель HAMMER USM2100A, или аналог

	7
	Тиски слесарные большие ТСЧ-250Н (Гомель), или аналог

	8
	Сварочная маска Patriot Garden, Хамелеон 350D, или аналог

	9
	Напильники для заточки цепей , IntensiveCut(4.5мм) Husqvarna 5772337-01, или аналог

	10
	Лопаты совковые, большие с деревянным черенком и ручкой

	11
	Лопаты штыковые БСЛ, с деревянным черенком и ручкой

	12
	Молоток геологический Молоток-кирочка Stanley "Steelmaster", 500 г., или аналог

	13
	Круги отрезные по металлу  HITACHI А24, 230 Х 2,5 Х 22 или аналог

	14
	Цепи для бензопил. Цепь 3/8"(РМ)-55зв-1.3мм

	15
	Сварочный агрегат (инвертор) Сварог ARC 160 PFC, или аналог

	16
	Электроды 2мм, МР-3С (2 мм), или аналог

	17
	Электроды 3мм, МР-3С (3 мм), или аналог

	18
	Электроды 4мм, МР-3С (4 мм), или аналог

	19
	Электроды 5мм, МР-3Т (5 мм), или аналог

	20
	Стиральная машинка автомат LG E1296ND4, или аналог

	21
	Тепловая пушка 3-5 КВт электрическая ЭТВ-3, или аналог

	22
	Зубила большие STAYER  "PROFI", или аналог

	23
	Держак для сварки WK 200А ТАТКРАФТ, или аналог

	24
	Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR Professional, или аналог

	25
	Реечный домкрат. Г\п  4-5 тн. CNR100

	26
	Насос глубинный ЭЦВ4-6,5-115, или аналог

	27
	Весы электронные 1 кг Camry 9420, или аналог

	28
	Бензорез HUSQVARNA K 760, или аналог

	29
	Весы электронные 25 кг Rapala Touch Screen Scale 25 кг. Angler Model RTDS-50, или аналог

	30
	Весы электронные 3 кг Tanita KD-404 Black



Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые Товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2012 года, свободными от любых прав и притязаний третьих лиц. Не допускается поставка бывшего в употреблении, восстановленного товара, выставочных образцов.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления  материалов и комплектующих изделий не устанавливаются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Согласно технической документации, ГОСТ, ТУ  на материалы, оборудование и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данные приборы, материалы и комплектующие будут использованы для выполнения поставленных задач в стандартных полевых условиях при проведении геолого - разведочных работ на месторождении В.-Брянта. 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дополнительные требования по условиям эксплуатации к оборудованию, инструментам и комплектующим не устанавливаются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Прибор для замера напряжений 
	Двойной литой пластиковый корпус и большой, с высокой контрастностью, ЖК-дисплей с подсветкой. 
	Функция
	Максимум Диапазон
	Точность
	2005b
	2008

	Напряжение постоянного тока
	10 00V
	± ( 0,5 % ± 2г)
	*
	*

	Напряжение переменного тока
	7 00V
	± ( 1,0 % ± 3 г)
	*
	*

	Постоянный ток
	2 0A
	± (1,5% ± 3 г)
	*
	*

	Переменный ток
	20А
	± (2. 0 % ± 3 г)
	*
	*

	Сопротивление
	20MΩ
	± ( 1,2 % ± 2d)
	*
	*

	Емкость
	200μF
	± ( 4,0 % ± 3 г)
	*
	*

	Частота
	20k Гц
	± ( 1,5 % ± 5г)
	 
	*



	шт.
	1,00

	
	
	
	
	




	
	
		Температура
	760 ℃ / 1400 ℉
	± ( 3,0 % ± 3 г)
	 
	*

	Непрерывность
	Тhreshold < 3 0Ω

	Проверка диодов
	Открытое напряжение 2,8 В постоянного тока

	Размеры
	1 95 мм * 92 мм * 38 мм

	Вес
	380 г



	
	

	2
	Весы багажные 25-30кг
	Тип: Весы электронные, безмен 
Производитель: UNIT 
Модель: UBS-2110
До 50 кг
Точность: 50 г
ЖК-дисплей
Индикаторы перегрузки и зарядки батарей          
Измерение температуры окружающей среды
	шт.
	1,00

	3
	Бензогенератор 2,5-3,0 КВт, RUCELF PNE-3500VA -E 
	Технические характеристики RUCELF PNE-3500VA –E Мощность номинальная: 2.5 кВт Количество фаз: Однофазный
Тип запуска: Электростартер
Инверторный: Нет
Напряжение: 220В/ 50 Гц
Номинальная мощность (Вт): 2500
Максимальная мощность (Вт): 3000
Звуковое давление (дБ/7м): 71
Двигатель RUCELF PNE-3500VA -E
Тип: Одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушное охлаждение
Топливо: Бензин АИ-92, АИ-95 
Расход топлива: 1,8 л/ч
Емкость бака: 15 л
Рабочий объем: 196 см3
Габариты и вес RUCELF PNE-3500VA -E
Длина: 59 см Ширина: 44,5 см 
Высота: 42,5 см Вес: 41 кг
	шт.
	2,00

	4
	Бензогенератор 6 КВт,
 FUBAG BS 6600 - 6 кВт
	Тип генератора 	Синхронный Максимальная мощность, (LTP), кВА 	6,2 Номинальное напряжение, В 230 ~1 Номинальный ток, A 24,8 cos ф 1Частота, Гц 50 Класс защиты IP 23 Тип двигателя  1-цилиндровый, 4-тактный, OHVОбъём двигателя, куб. см 	439
Система запуска двигателя Реверсивный старт Топливо бензин АИ 92 Объём бака, л 25 Время работы при 3/4 нагрузки, ч 7,5
Уровень шума, дБ (А) 98 Вес, кг 84 Длина, мм 730 Ширина, мм 550 Высота, мм 590
	шт.
	1,00

	5
	Бензопила STIHL - 211
	Мощность 1700 Вт Рабочий объем 35.2 см3 Длина шины 16'' Цепь 3/8''-1.3мм-55 Вес брутто 4.3 кг Антивибрационная система. Однорычажная система управления бензопилой. Тормоз цепи QUICK STOP. Устройство управления тормозом расположенно в ручке пилы.
Замок для бака, не требующий инструмента Макс.частота вращения 13000 (об/мин) Вибрации (м/с2) Рычажная рукоятка/круглая рукоятка 3,5 / 3,2
	шт.
	1,00

	6
	Болгарка HAMMER USM2100A
		Мощность
	2100 Вт

	Обороты
	6000 об/мин

	Круг
	230 мм

	Ограничение пускового тока (плавный пуск)
	+

	Вес брутто
	5.46 кг

	Вес нетто
	5.2 кг

	Страна происхождения
	КНР

	
	

	Поставляется в
	коробке

	Гарантия
	36 мес. 



	шт.
	1,00

	7
	Тиски слесарные большие ТСЧ-250Н (Гомель)
	Тиски слесарные 250 мм, неповоротные, чугунные, с наковальней, ТСЧ-250Н (Гомель) Длина - 530мм, Ширина -150мм, Высота - 200мм, Масса 41кг; Ход подвижной губки - 200мм, Высота зажима - 80мм.
	шт.
	1,00

	8
	Сварочная маска Patriot Garden, Хамелеон 350D
	Хамелеон 350D Маска сварщика хамелеон модели 350 D от производителя Patriot Garden. Используется во время выполнения сварочных работ, чтобы защитить органы зрения. Маска оснащена специальным стеклом, которое в процессе сварки темнеет, а по окончанию процесса приобретает первоначальную прозрачность.
	шт.
	2,00

	9
	Напильники для заточки цепей
	Напильник круглый повышенной стойкости IntensiveCut 2 (4.5 мм) Husqvarna 5772337-01
	шт.
	30,00

	10
	Лопаты совковые
	Лопата большая совковая с деревянным черенком и ручкой Высота изделия в сборе, см 135,5±1 Вес с черенком 1,74±0,3 Высота полотна с тулейкой, см 45±0,5 Высота полотна без тулейки, см 34,5±0,5 Ширина, см 26±0,5
	шт.
	10,00

	11
	Лопаты штыковые БСЛ
	Лопата штыковая прямоугольная с деревянным черенком и ручкой. Высота изделия в сборе, см 136±1 Вес с черенком 1,73±0,3 Высота полотна с тулейкой, см 42,2±0,5 Высота полотна без тулейки, см 29±0,5 Ширина, см 21±0,5
	шт.
	20,00

	12
	Молоток геологический
	Молоток-кирочка Stanley "Steelmaster", 500 г., имеет полностью кованую и термообработанную головку для высокой прочности. Ручка выполнена из стали с неопреновой накладкой.
	шт.
	5,00

	13
	Круги отрезные по металлу посадочное -22мм, диаметр круга 200 мм
	Круг отрезной HITACHI А24 230 Х 2,5 Х 22

	шт.
	30,00

	14
	Цепи для бензопил на шину 16 дюймов (55 звеньев)
	Цепь 3/8"(РМ)-55зв-1.3мм
	Тип инструмента:
	Пильные цепи

	Длина шины (дюйм/см):
	16"/40см

	Шаг цепи; кол-во звеньев; ширина паза (мм):
	3/8"(РМ)-55зв-1.3мм



	шт.
	10,00

	15
	Сварочный агрегат (инвертор) Сварог ARC 160 PFC
		Напряжение сети, В 
	220 

	Пределы регулирования тока, А 
	10-160 

	Регулировка тока 
	плавная 

	Номинальный сварочный ток, А 
	160 

	Режим работы (ПВ), % 
	60 

	Диаметр электрода, мм 
	2,0-4,0 

	Потребляемая мощность, кВа 
	5,2 

	Габариты, мм 
	425×125×225 

	Вес, кг 
	9,7 

	Быстрый поджиг (Hot start) 
	есть 

	TIG сварка 
	контактный поджиг дуги



	шт.
	1,00

	16
	Электроды 2мм 

	МР-3С (2 мм) Предназначены для электросварки конструкций из низкоуглеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25 %. 
Род тока – переменный, постоянный прямой и обратной полярности. 
Позволяют производить сварку в любом пространственном положении, кроме вертикальной сварки (сверху вниз). конструкций из низкоуглеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25 %. 
Род тока – переменный, постоянный прямой и обратной полярности. 
Позволяют производить сварку в любом пространственном положении, кроме вертикальной сварки (сверху вниз).
	кг.
	3,00

	17
	Электроды 3мм
	МР-3С (3 мм) Предназначены для электросварки конструкций из низкоуглеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25 %. 
Род тока – переменный, постоянный прямой и обратной полярности. 
Позволяют производить сварку в любом пространственном положении, кроме вертикальной сварки (сверху вниз).
	кг.
	5,00

	18
	Электроды 4мм
	МР-3С (4 мм) Предназначены для электросварки конструкций из низкоуглеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25 %. 
Род тока – переменный, постоянный прямой и обратной полярности. 
Позволяют производить сварку в любом пространственном положении, кроме вертикальной сварки (сверху вниз).
	кг.
	20,00

	19
	Электроды 5мм
	МР-3Т (5 мм) Предназначены для электросварки конструкций из низкоуглеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25 %. 
Род тока – переменный, постоянный прямой и обратной полярности. 
Позволяют производить сварку в любом пространственном положении, кроме вертикальной сварки (сверху вниз).
	кг.
	20,00

	20
	Стиральная машинка автомат LG E1296ND4
		Тип загрузки
	фронтальная

	Максимальная загрузка белья
	6 кг

	Сушка
	нет

	Управление
	электронное (интеллектуальное)

	Дисплей
	есть цифровой

	Цвет
	серебристый

	Габариты (ШxГxВ)
	60x44x85 см

	Вес
	59 кг



	шт.
	1,00

	21
	Тепловая пушка 3-5 КВт электрическая.
	Тепловая пушка серии ЭТВ-3 (с терморегулятором)
	Вес 
	8

	Габариты (ШВГ)
	240x480x420

	Напряжение питания
	220

	Расход воздуха
	400

	Ступени мощности
	3.0

	Тип нагревательного элемента
	нихромовая спираль



	шт.
	2,00

	22
	Зубила большие STAYER "PROFI"
	Набор STAYER Зубила "PROFI" для перфораторов, SDS-plus, 4 шт
	шт.
	5,00

	23
	Держак для сварки
	Электрододержатель WK 200А "ТАТКРАФТ"
жесткая литая конструкция (латунь)
повышенная долговечность (мощная пружина и толстостенные губки)
максимальный сварочный ток — 200А
материал исполнения: латунь+сталь+пластик
страна-изготовитель: Германия
	шт.
	1,00

	24
	Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR Professional
	Перфоратор с патроном SDS-plus Bosch GBH 2-26 DFR Professional
	Вес без кабеля
	2.9 кг

	Высота
	210 мм

	Длина
	407 мм

	Номинальное число оборотов
	0 – 900 мин-1

	Патрон
	SDS-plus 

	Потребляемая мощность
	800 Вт

	Число ударов при ном. числе оборотов
	0 – 4.000 
мин-1

	Ширина
	83 мм

	Энергия удара
	2.7 дж Дж

	Долбление

	Значение вибрации ah
	14.0 м/с2

	
	



	шт.
	1,00

	25
	Реечный домкрат. Г\п  4-5 тн. промышленный CNR100

	Г/п: 10 т
Высота подхвата: 90/800 мм
Высота подъема: 390/1000 мм

	шт.
	2,00

	26
	Насос глубинный ЭЦВ  2-4 куб в час  высота подъёма 15-30 м. с кабелем 100м и шлангами 100м.
	ЭЦВ4-6,5-115 Агрегат электронасосный ЭЦВ предназначен для подъема питьевой воды из скважин напор,м 115 Ток, А 12 Мощность кВт 4 Длинна, мм 1700 Масса кг 38,5
	шт.
	1,00

	27
	Весы электронные 1 кг Camry 9420
	Кухонные весы Camry 9420
- Тип: электронные 
- Максимальный вес: 5 кг 
- Шкала деления: 0.001 кг  
- Материал платформы: стекло 
- Материал корпуса: пластик 
- Размеры (ШxГxВ): 210x210x21 мм 
Особенности 
- Тарокомпенсация 
- LCD-дисплей 
- Автоматическое выключение
	шт.
	1,00

	28
	Бензорез HUSQVARNA K 760
	Бензорез HUSQVARNA K 760
	Тип
	бензорез

	Мощность
	3700 Вт

	Рабочий объем
	74 см3

	Круг
	350x25.4 мм

	Глубина пропила
	125 мм

	Вес брутто
	10 кг

	Вес нетто
	5 кг



	шт.
	1,00

	29
	Весы электронные 25 кг
	Электронные весы Rapala Touch Screen Scale 25 кг. Angler Model RTDS-50
Большой цифровой сенсорный экран
Прочный композитный зажим для взвешивания с пружиной из нержавеющей стали
Встроенная память
3 параметра взвешивания 
Память на 8 последних данных
Суммируемый общий вес
Подсветка
Температура окружающей среды
Брызгозащитные
Сумка для хранения с инструкцией
	шт.
	1,00

	30
	Весы электронные 3 кг
	Весы электронные 3 кг Tanita KD-404 Black
Производитель: Tanita 
Предел взвешивания: 3 кг 
Цена деления: 1 г 
Вес без упаковки: 815 г 
Габариты: 188х188х30 мм
	шт.
	1,00




Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии техническими характеристиками, ГОСТ, ТУ.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В соответствии техническими характеристиками, ГОСТ, ТУ.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение устройства или его наименование;
серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
год выпуска.
На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Упаковка Товара, требующего специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «осторожно», «верх», «не кантовать» и т.п. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке.
Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Срок поставки Товара: в течение 7 (Семи) дней с даты заключения Договора поставки. Поставщик с согласия Заказчика может произвести досрочную поставку Товара.
Товар поставляется Заказчику единовременно (одной партией).
Поставщик осуществляет доставку (отгрузку) Товара своими силами и за свой счёт до места складирования товаров на территории Заказчика по адресу: 672000, Забайкальский край г. Чита, ул. 3-я Шубзаводская, д. 13,  (для ЗАО «РУСБУРМАШ»)
В цену Товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке до места указанного Заказчиком и демонстрации Товара на территории Заказчика, стоимость тары и упаковки, затраты на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и сборов, предусмотренных законодательством РФ. Поставщик до истечения срока поставки обязан подготовить Товар к передаче и уведомить Заказчика о готовности передать Товар по телефону, факсу, электронной почте, лично.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Приемка Товара производится Заказчиком на месте его отгрузки по внешнему виду, количеству и ассортименту на основании товаросопроводительных документов и Спецификации к Договору поставки. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием товарной накладной.
При приемке Товара, Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить его по специальной программе или направить для экспертизы в специализированный сервисный центр.
Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы: 
Товарная (товарно-транспортная) накладная;
Оригинальный счет на оплату;
Счет-фактура;
Оформленные гарантийные талоны, или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода;
Документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
Технические паспорта и/или инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) товара на русском языке.
В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента передачи Товара.
При обнаружении в процессе приемки недостачи Товара или несоответствий Товара условиям Договора поставки либо сведениям, указанным в товаросопроводительной документации, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Товара. Поставщик обязан за свой счет восполнить недостачу Товара, заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение передаваемого товара должно осуществляться в местах хранения соответствующих определенным группам товаров, которые должны обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, соответствовать требованиям предприятий-изготовителей, а так же действующим в РФ обязательным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида товаров.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставляемый Товар должен стоять на гарантийном обслуживании в сервисных центрах или гарантийных мастерских предприятия-изготовителя.
Срок гарантии на персональные компьютеры и серверное оборудование должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной. Срок гарантии на другой поставляемый Товар должен соответствовать сроку, установленному изготовителем соответствующего товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Все расходы по гарантийному обслуживанию, замене, установке, транспортировке некачественного товара производятся за счет Поставщика.
При обнаружении недостатков Товара (его составных частей) и/или комплектующих в период гарантийного срока эксплуатации товара Поставщик обязан устранить дефекты незамедлительно, но не позже 45 (Сорока пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках.
В случае невозможности устранения или повторного обнаружения дефектов товара, Поставщик по требованию Заказчика обязан в течении 10 (Десяти) дней с даты получения соответствующего требования заменить некачественный товар на аналогичный качественный товар.
Если для устранения недостатков или замены Товара требуется более 7 (Семи) дней, то Поставщик по запросу Заказчика обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить Заказчику во временное пользование на период ремонта (замены) аналогичный товар, обладающий теми же основными техническими, функциональными и качественными характеристиками, обеспечив его доставку за свой счет.
В случае устранения недостатков Товара путем ремонта гарантийный срок на него продлевается на период ремонта. При замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Значение воздействия приобретаемых товаров на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями безопасности технического паспорта на оборудование, комплектующие, материалы.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара по качеству, безопасности и комплектности назначению Товара, требованиям предприятий-изготовителей, а так же действующим в РФ обязательным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида товаров.
Поставщик должен гарантировать оригинальность (подлинность) поставляемого Товара в том, что данный Товар произведён на производственных мощностях предприятия-изготовителя.
Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные требования не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к единицам измерения и к количеству указаны в технических, функциональных и качественных характеристики (потребительских свойствах) товаров,  закупается разово полный объем требуемой продукции на 2014 год


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Согласно технической документации, ГОСТ, ТУ  на материалы, оборудование и комплектующие изделия.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Все используемые в данном документе сокращения стандартизированы в пределах своего подвида и регламентированы постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13 декабря 1994 г. № 308 межгосударственный стандарт ГОСТ 7.12-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1995 г.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для данного технического задания нет отдельно разработанных приложений.

