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Дополнить технические условия ТУ 8572-202-31041642-2008 пунктами    1.3.6 – 1.3.10 следующего содержания:
1.3.6. Костюм летний (куртка и брюки) для работников групп быстрого реагирования (ГБР) ФГУП «Атом-охрана».
Пример записи изделия при заказе:
Костюм летний для ГБР (куртка и брюки) из смесовой ткани арт. 4С5-КВ ТУ РБ-00312254.002.

1.3.7. Основные параметры и характеристики (свойства).
Костюм летний для ГБР (далее – костюм) должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, и образцу-эталону, утвержденному ФГУП «Атом-охрана».
Костюм летний для ГБР (черт. 1) должен изготавливаться по размерам на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167, по обхвату груди с 88 по 128 см, по росту с 158 по 188 см.:
                                                                                                        Таблица 5
	Номер

полнотной
группы
	Обхват груди (см.)

	
	88
	92
	96
	100
	104          108          112 Обхват талии
	116
	120
	124
	128

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	70
	74
	78
	82
	86
	90
	94
	98
	102
	106
	110

	3
	76
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116


При размещении заказа на поставку костюмов летних для ГБР процентное соотношение размеров и ростов устанавливает ФГУП «Атом-охрана».
Измерения готовых изделий должны соответствовать значениям, указанным 
в табл. 6 и на черт. 2-5.
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Черт. 1 Костюм летний для ГБР (куртки и брюки)
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Черт. 2 Куртка от костюма летнего для ГБР
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Черт. 3 Куртка от костюма летнего для ГБР
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Таблица 6
См.
	Номер измере-ния на чертеже
	Наименова-ние места измерения
	Полнот-ная группа
	Рост
	Обхват груди
	Допускаемое отклоне-ние

	
	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	

	К У Р Т К А

	1

(черт.2)
	Длина спинки от шва втачивания воротника до низа
	2, 3
	158
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	1,0

	
	
	
	164
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	

	
	
	
	170
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	

	
	
	
	176
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	

	
	
	
	182
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	

	
	
	
	188
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	

	2

(черт. 2)
	Ширина спинки в самом узком месте
	2, 3
	158-188
	42,9
	44,1
	45,3
	46,5
	47,7
	48,9
	50,1
	51,3
	52,5
	53,7
	54,9
	0,7

	3

(черт.3)


	Ширина изделия на уровне глубины проймы
	2, 3
	158-188
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	62,0
	64,0
	66,0
	68,0
	70,0
	72,0
	74,0
	0,8

	4

(черт. 3)
	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте
	2, 3
	158-188
	23,2
	23,8
	24,4
	25,0
	25,6
	26,2
	26,8
	27,4
	28,0
	28,6
	29,2
	0,5

	5

(черт. 3) 
	Ширина изделия внизу
	2, 3
	158-188
	52,5
	54,5
	56,5
	58,5
	60,5
	62,5
	64,5
	66,5
	68,5
	70,5
	72,5
	0,8

	6

(черт. 3)
	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта
	2, 3
	158
	66,6
	66,9
	67,2
	67,5
	67,8
	68,1
	68,4
	68,7
	69,0
	69,3
	69,6
	1,0

	
	
	
	164
	68,6
	68,9
	69,2
	69,5
	69,8
	70,1
	70,4
	70,7
	71,0
	71,3
	71,6
	

	
	
	
	170
	70,6
	70,9
	71,2
	71,5
	71,8
	72,1
	72,4
	72,7
	73,0
	73,3
	73,6
	

	
	
	
	176
	72,6
	72,9
	73,2
	73,5
	73,8
	74,1
	74,4
	74,7
	75,0
	75,3
	75,6
	

	
	
	
	182
	74,6
	74,9
	75,2
	75,5
	75,8
	76,1
	76,4
	76,7
	77,0
	77,3
	77,6
	

	
	
	
	188
	76,6
	76,9
	77,2
	77,5
	77,8
	78,1
	78,4
	78,7
	79,0
	79,3
	79,6
	

	7

(чекрт.2)
	Длина рукава от шва втачивания до низа
	2, 3
	158
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	58,0
	0,7

	
	
	
	164
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	

	
	
	
	170
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	

	
	
	
	176
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	64,0
	

	
	
	
	182
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	

	
	
	
	188
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
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Продолжение таблицы 6
	Номер измере-ния на чертеже
	Наименова-ние места измерения
	Полнот-ная группа
	Рост
	Обхват груди
	Допускаемое отклоне-ние

	
	
	
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	

	Б Р Ю К И

	8

(черт.4)
	Длина по боковому шву
	2,3
	158
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	2,5

	
	
	
	164
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	

	
	
	
	170
	101,5
	101,5
	101,5
	101,5
	101,5
	101,5
	101,5
	101,5
	101,5
	101,5
	101,5
	

	
	
	
	176
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	106,0
	

	
	
	
	182
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	

	
	
	
	188
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	

	9

(черт.4)
	Длина половины пояса по линии притачивания (при стянутой ленте эластичной
	2
	158-188
	36,0
	38,0
	40,0
	42,0
	44,0
	46,0
	48,0
	50,0
	52,0
	54,0
	56,0
	0,7

	
	
	3
	158-188
	39,0
	41,0
	43,0
	45,0
	47,0
	49,0
	51,0
	53,0
	55,0
	57,0
	59,0
	0,7

	10

(черт.4)
	Ширина на уровне среднего шва
	2, 3
	158-188
	32,7
	33,7
	34,7
	35,7
	36,7
	37,7
	38,7
	39,7
	40,7
	41,7
	42,7
	0,5

	11

(черт.5)
	Ширина внутренней части  брюк
	2, 3
	158-188
	14,7
	15,3
	15,9
	16,5
	17,1
	17,7
	18,3
	18,9
	19,5
	20,1
	20,7
	0,5
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1.3.8. Внешний вид. Костюм летний для ГБР состоит из куртки и брюк.
Куртка
Куртка с отложным воротником, центральной бортовой потайной застежкой на пять пуговиц, одну сквозную петлю вверху.
Полочки с наклонными верхними прорезными карманами с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На подкладке левого прорезного кармана - объемный спецкарман, застегивающийся на одну сквозную петлю и пуговицу. Низ полочек на поясе.
Спинка целая, по низу с эластичной лентой в один ряд. с внутренней части пояса к эластичной ленте притачаны   хлястики для регулирования ширины куртки.
Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами вверху нижних частей рукавов из сетки в один слой. В верхней части рукавов объемные накладные карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку. В области локтя по трем сторонам настрочены усилительные накладки с креплением нижнего края на текстильную застежку. В нижней части правого рукава снаружи накладной карман для шприц-тюбика с клапаном, застегивающимся на текстильную застежку. Посередине внешняя сторона кармана стянута эластичной лентой. Вход в карман снизу.
Рукав внизу по ширине регулируют хлястиком с текстильной застежкой.
По бортам, воротнику, клапанам карманов, поясу, манжетам, хлястикам-затяжникам, усилительным накладкам, пылезащитным накладным карманам на рукавах отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от края детали или шва.
Брюки
Брюки с потайной застежкой на петли и пуговицы, притачным стеганым поясом, пятью шлевками для продевания ремня.
Пояс с лентой эластичной в два ряда по бокам. Застежка пояса на две сквозные петли и пуговицы, металлический крючок и петлю.
Шлевки расположены: две на передних половинках, две на задних половинках и одна по среднему шву. Низ брюк стянут лентой эластичной в один ряд, с внутренними пылезащитными элементами со шлицами в шаговых швах и завязками из хлопчатобумажной тесьмы в области боковых швов
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Передние половинки брюк с прорезными боковыми карманами в рамку,
 с полуобъемными (объем снизу и со стороны бокового шва) накладными кармана-

ми с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы,
с усилительными накладками в области колена, настроченными по боковым
 и верхним срезам, нижний край которых пристегивают текстильной застежкой.
Задние половинки брюк с вытачками по линии талии, клиньями вверху шаговых швов из сетки в два слоя, с усилительными накладками в области среднего шва. На правой половинке прорезной карман с клапаном, застегивающимся на две потайные петли и пуговицы, и спецкарман для ножа с клапаном, застегивающимся на текстильную застежку. Вход в спецкарман   стянут эластичной лентой.
На левой половинке накладной полуобъемный (объем со стороны бокового шва) пылезащитный карман с клапаном, застегивающимся потайной застежкой на две петли и пуговицы.
По  гульфику,   откоску,   поясу,   клапанам,   усилительным  накладкам   и   пылеза​щитным накладным карманам отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от края. 1.1.6.    Основные требования к изготовлению.
1.3.9. Пороки материалов и производственные дефекты в готовых изделиях не допускаются.
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1.3.10 Требования к сырью и материалам, применяемым при изготовлении костюма летнего 

      для ГБР:













          Таблица 7
	№ п/п
	Наименование материалов
	Нормативно-техническая докумен​тация
	Назначение материала

	1
	Ткань смесовая темно-синего цвета
арт. 4С5-КВ
	ТУ РБ-00312254.002
	Для верха куртки и брюк

	2
	Бязь черного цвета арт.1124
	ТУ 858-5729-2005
	Для   планки   под   петли   левого подборта,   усилителя   воротника,     обтачки     проймы     куртки, подкладки обтачек гульфика и 

откоска,          подкладки          пояса брюк

	3
	Ткань карманная  черного цвета арт.1132
	ТУ 858-5726-2005
	Для подкладки прорезного кармана на полочке куртки, подкладки прорезного кармана на передней половинке брюк и подкладки кармана задней по​ловинки брюк

	4
	Ткань капроновая подкладочная черного цвета арт. 3531ПП
	ТУ 858-5717-2005
	Для спецкармана внутреннего на подкладку кармана левой полочки куртки

	5
	Полотно трикотажное (сетка) полиэфирное черного цвета арт.3453
	ТУ 858-5793-2005
	Для ластовицы рукава куртки и клина задней половинки брюк

	6
	Ткань  льняная  бортовая арт.4141
	ТУ 858-5715-2005
	Для прокладки передней и задней частей пояса брюк, крепления крючка в поясе брюк

	7
	Тесьма хлопчатобумажная шириной 13 мм черного цвета
	ОСТ 17-10-030
	Для завязок внутренней части брюк

	8
	Лента   тканая   эластичная   шириной 10 мм

20 мм 35 мм
	ОСТ 17-10-033
	Для стягивания входа в карман для шприц-тюбика

Для стягивания входа в спецкарман для ножа, пояса и низа брюк

Для стягивания низа спинки куртки
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Продолжение Таблицы 7 «Требования к сырью и материалам, применяемым при 
изготовлении костюма летнего для ГБР»:

	№ п/п
	Наименование материалов
	Нормативно-техническая документация
	Назначение материала

	9
	Крючок  и  петля  брючные  с   антикоррозионным покрытием тип 11
	по НТД
	Для застегивания пояса брюк

	10
	Застежка текстильная шириной 25 мм

40 мм
	ГОСТ 30019.1
	Для застегивания спецкармана для ножа, наколенников брюк, кармана на рукаве, усилитель​ной накладки в области локтя, кармана для шприц-тюбика куртки

Для застегивания хлястика-затяжника на рукаве

	11
	Пуговицы     пластмассовые     диаметром 17 мм
	ТУ 858-5331-94
	Для застегивания клапанов карманов куртки и брюк, бортов, внутреннего спецкармана, хлястика низа куртки, гульфика, пояса брюк 

	12
	Нитки  швейные хлопчатобуажные армированные:-
	ГОСТ 6309
	Для  соединения  деталей   костюма,  выполнения        отделочных строчек и пришивания пуговиц

Для обметывания открытых срезов и петель

	
	44-ЛХ
	
	

	
	65-ЛХ
	
	

	
	или
	
	

	
	Нитки швейные лавсановые   армированные 45-ЛЛ
	ОСТ 17-257
	Для  соединения  деталей  костюма,   выполнения        отделочных -
строчек и пришивания пуговиц.

Для обметывания открытых срезов и петель

	
	70-ЛЛ
	
	


Примечания:

1.Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

2.По требованию ФГУП «Атом-охрана» допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

На стр. 23 в п.4.1.2 таблице 5 присвоить номер «8»
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Дополнить приложение к ТУ 8572-202-31041642-2008
Приложение С

Справочно
Спецификация деталей костюма летнего для ГБР

	№ п/п
	Наименование деталей
	Номер чертежа или размер детали (см)
	Количество деталей

	
	КУРТКА
	
	

	
	Ткань смесовая темно-синего цвета, арт. 4С5-КВ арт. 4С5-КВ
	
	

	1
	Спинка
	6
	1

	2
	Полочка
	7
	2

	3
	Верхняя часть рукава
	8
	2

	4
	Нижняя часть рукава
	9
	2

	5
	Нижний воротник
	10
	1

	6
	Верхний воротник
	11
	1

	7
	Подборт
	12
	2

	8
	Пояс куртки
	13
	2

	9
	Хлястик куртки
	14
	2

	10
	Хлястик-затяжник рукава
	15
	2

	11
	Усилительная накладка рукава
	8
	4

	12
	Клапан кармана на полочке
	16
	2

	13
	Накладной карман на рукаве
	17
	2

	14
	Клапан накладного кармана на рукаве
	18
	2

	15
	Карман для шприц-тюбика
	19
	1

	16
	Клапан кармана для шприц-тюбика
	20
	1

	17
	Вешалка
	3,0 х 9,0
	1

	18
	Подзор и обтачка кармана на полочке
	21
	4

	
	Полотно трикотажное полиэфирное
	
	

	1
	Ластовица рукава
	22
	2

	
	
	
	

	
	Бязь
	
	

	1
	Планка под петли полочки
	23
	2

	2
	Усилитель в воротник
	24
	1

	3
	Обтачка проймы
	-
	2

	
	Ткань карманная
	
	

	1
	Подкладка прорезного кармана на полочке
	25
	2

	
	
	
	

	
	Ткань подкладочная
	
	

	1
	Специальный карман внутренний на подкладку кармана левой полочки
	26
	1

	
	БРЮКИ
	
	

	
	Ткань смесовая темно-синего цвета, арт. 4С5-КВ арт. 4С5-КВ
	
	
	

	1
	Передняя половинка брюк
	27
	2

	2
	Задняя половинка брюк
	28
	2

	3
	Пояс брюк
	29
	2

	4
	Внутренняя часть брюк
	30
	2

	5
	Гульфик
	31
	1

	6
	Откосок


	32
	1
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	№ п/п
	Наименование деталей
	Номер чертежа или размер детали (см)
	Количество деталей

	7
	Рамка прорезного кармана передней половинки брюк
	33
	2

	8
	Подзор и обтачка кармана передней половинки брюк
	34
	4

	9
	Накладной карман передней половинки брюк
	35
	2

	10
	Клапан накладного кармана передней половинки брюк
	36
	2

	11
	Наколенник
	27
	2

	12
	Спецкарман для ножа
	37
	1

	13
	Клапан спецкармана для ножа
	38
	2

	14
	Накладной карман левой задней половинки брюк
	39
	1

	15
	Клапан карманов задней половинки брюк
	40
	2

	16
	Обтачка и подзор кармана задней половинки брюк
	41
	2

	17
	Планка петли брюк
	5,5 х 7,0
	1

	18
	Шлевка
	8,5 х 3,2
	5

	19
	Усилительная накладка задней половинки брюк
	28
	2

	
	
	
	

	
	Полотно трикотажное полиэфирное
	
	

	1
	Клин задней половинки брюк
	28
	4

	
	
	
	

	
	Бязь
	
	

	1
	Обтачка гульфика
	31
	2

	2
	Обтачка откоска
	32
	1

	3
	Подкладка пояса брюк
	29
	2

	
	
	
	

	
	Ткань карманная
	
	

	1
	Подкладка прорезного кармана на передней по​ловинке брюк
	42
	2

	2
	Подкладка кармана задней половинки брюк
	43
	1

	
	
	
	

	
	Ткань льняная бортовая
	
	

	1
	Прокладка передней части пояса брюк
	44
	2

	2
	Прокладка задней части пояса брюк
	45
	1

	3
	Тесьма для крючка
	10,0 х 1,5
	1
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Технологические особенности обработки деталей костюма летнего для ГБР

1. Плечевые, боковые срезы куртки, срезы рукавов куртки, шаговые, боковые и средние срезы брюк стачивают с одновременным обметыванием швов 1,0 см и последующим настрачиванием на 0,2 см.
2. Стачивание ластовиц с рукавами, клина с задней половинкой брюк, усилительных накладок на рукавах с рукавом осуществляют швом 1,0 см с одновременным обметыванием и последующим настрачиванием на 0,2 см.
3. Открытые срезы не допускаются.
4. Внутренние срезы гульфика, средний шов передних половинок брюк, боковые срезы спецкармана для ножа и клапана спецкармана для ножа, нижние срезы усилительных накладок рукава и наколенников, верхние срезы пылезащитной внутренней части брюк обметыва​ют.
5. Рукава втачивают в проймы швом 1,0 см, окантовывая срезы обтачкой из бязи.
6. Внутренние срезы подбортов обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом, подгибая срезы внутрь на 1,0 см.
7. Низ рукавов обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 5,0 см.
8. Низ брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2,5 см, одновременно прокладывая эластичную ленту шириной 2,0 см. Длина эластичной ленты для раз​мера 176-100-82 (176–100-88) – 36,0 см, для смежных размеров + 1,0 см.
9. Низ спинки куртки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 4,5 см с одновременным прокладыванием регулятора из эластичной ленты шириной 3,5 см. Дли​на эластичной ленты для размера 176-100-82 (176-100-88) – 42,0 см, для смежных размеров +2,0 см.
10. Низ пылезащитной внутренней части брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,0 см.
11. Середины завязок из хлопчатобумажной тесьмы настрачивают на внутренние части брюк по намеченным линиям. Длина завязок 74,5 см для всех размеров.
12. Пояс куртки притачивают швом 1,0 см и настрачивают на расстоянии 0,2 см от подогнутого края. Пояс брюк притачивают швом 1,0 см и настрачивают двумя параллельными строчкамина расстоянии 0,2 см и 1,0 см от подогнутого края. В правую и левую части пояса брюк прокладывают эластичную ленту шириной 2,0 см. Длина эластичной ленты:
· для размера 176-100-82 – 13,0 см, для смежных размеров + 1,0 см;
· для размера 176-100-88 – 15,0 см, для смежных размеров + 1,0 см.
13.
Усилитель в воротник настрачивают на изнаночную сторону нижнего воротника шестью параллельными строчками.

14.
Клапаны, воротник, хлястик-затяжник рукава куртки, боковую закругленную и нижнюю стороны спецкармана для ножа обрабатывают обтачным швом шириной 0,7 см.

15.
По  бортам,  воротнику,  клапанам  карманов, поясу,  хлястику-затяжнику рукава прокладывают отделочную строчку на 0,2 см от края.

16.
Верхние срезы пылезащитных накладных карманов обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом, подгибая внутрь на 1,0 см.

17.
Усилительные  накладки  по  трем  сторонам  настрачивают  на  детали  костюма  швом 0,2 см, подгибая внутрь на 1,0 см. Нижние срезы усилительных накладок на рукавах и наколенников оставляют отлетными.

18.
Накладные  карманы  соединяют  с  деталями  костюма  накладным  швом  с  закрытым срезом шириной 0,2 см, подгибая срезы внутрь на 1,0 см.

19.
Клапаны   карманов   притачивают   швом   0,5   см   с   последующим   настрачиванием   на 0,7см.

20.
Верхние части накладных пылезащитных карманов по краям притачивают к клапанам накладных карманов.
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21.
Длина резинки для стягивания входа в спецкарман для ножа – 8,5 см для всех размеров.

22.
Подкладку   верхних   прорезных   карманов   куртки,   боковых   прорезных   карманов   в рамку на передних половинках брюк и прорезного кармана с клапаном на правой задней половинке брюк обрабатывают двойным швом шириной 0,7 см.

23.
Текстильную застежку настрачивают:

-
одну часть (2,5 х 2,5 см) - на клапаны карманов рукавов    на расстоянии 0,5 см от
сгиба и 1,5 см от среза клапана, вторую часть (2,5 х 4,0 см) – на карман;

-
одну часть (2,5 х 2,5 см) - на клапан кармана для шприц-тюбика на расстоянии 0,5см от сгиба и 1,7 см от среза клапана, вторую часть (2,5 х 2,5 см) – на карман;

-
одну часть (4,0 х 8,0 см) - на хлястик-затяжник на рукаве на оси симметрии детали на расстоянии 0,5 см от края, вторую часть (4,0 х 10,0 см) на подгибку низа верхней части рукава на расстоянии 9,0 см от нижнего шва рукава;

-
одну часть  на усилительные накладки  на рукавах  и наколенники по всей длине нижнего среза (ширина текстильной застежки 2,5 см), вторую часть – соответственно   на   рукава   и   передние   половинки   брюк   (ширина   текстильной   застежки 2,5см);

-      на клапан спецкармана для ножа (2,5 х 2,5 см) на расстоянии 1,0 см от бокового края: нижнюю - на расстоянии 1,0 см от нижнего края клапана, верхнюю – на расстоянии 6,5 см от верхней, вторую часть (2,5 х 2,5 см): верхнюю - на подгибку кармана, нижнюю - на заднюю половинку брюк.

24.
Петли обметывают:
· на планке левой полочки шесть петель на расстоянии 2,0 см от края, верхняя -сквозная на расстоянии 2,0 см от края борта и уступа, нижняя - на уровне середины пояса, остальные - на равном расстоянии друг от друга;
· на планке потайной застежки клапанов карманов на полочках куртки и брюк по две вертикальные петли на расстоянии 1,0 см от нижнего края и 3,0 - 3,5 см от боковых краев;
· на внутреннем специальном кармане на левой полочке одна вертикальная петля посередине ширины кармана на расстоянии 1,0 см от верхнего края;
· на левом конце пояса брюк две горизонтальные петли на расстоянии 1,5 см от конца пояса: верхняя - на расстоянии 1,5 см от верхнего края, нижняя на расстоянии 3,0 см от верхней;
· на гульфике брюк - три (для ростов 158-176) или четыре (для ростов 182, 188) наклонных петли: верхняя на расстоянии 6,0 см от верхнего края, остальные на равном расстоянии друг от друга;
· на хлястиках куртки - по три петли по оси симметрии детали: первая - на расстоянии 1,5 см от внешнего края, остальные - на расстоянии 2,0 - 2,5 см друг от друга.
25.
Пуговицы пришивают соответственно расположению петель
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