УТВЕРЖДАЮ:

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

                                  подпись 

«____» июня  2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
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Техническое задание 

на поставку передвижных металлических архивных стеллажей
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестиционный проект: Инфраструктура 2. Создание и развитие инфраструктуры Курского филиала (Курская АЭС-2)

	2
	Цель
	Поставка стеллажей архивных

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Передвижные металлические архивные стеллажи, двусторонние

	
	3.2 Марка оборудования
	Стеллажи фирмы «Сатурн» г.Пермь или аналог

	
	3.3 Количество 
	12
	шт.

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры 
Основа конструкции стеллажа:
-каркас: сплошные стойки, полки (устанавливаются на клип), крестовины жесткости 
-привод передвижения цепной с редуктором
-мобильное основание с рельсовой системой без фальшпола. Рельс «низкий» из сплава алюминия.

-штурвал двулучевой металлический с вращающимися хромированными рукоятками;
-боковая панель (дизайн – стенка)

-боковой плинтус (откос)

Дополнительные детали:

-разделители полок

-выдвижные полки 

	№ п.п 

Основные параметры
Требуемое значение*
Единица измерения
1
Высота стеллажа
2395
мм
2

Высота стеллажей рабочая 
2282
мм
3
Толщина стойки сплошной
1
мм
4
Глубина полки (глубина уровня хранения)
350
мм
5
Глубина двустороннего стеллажа
740 (350 х 2 + 40)
мм
6
Длинна передвижного стеллажа
(4000
мм
7
Длинна полки в секции стеллажа
1000
мм
8
Шаг изменения расстояния между полками
25
мм
9
Высота ребра полки
30
мм
10
Распределенная нагрузка на полку
80
кг
11
Количество полок в секции стеллажа (по высоте)
5+(крышка)
шт
12
Количество выдвижных полок на 1 стеллаж
2 (с двух сторон по 1 полке)
шт
13
Нагрузка на выдвижную полку
20
кг
Схема расположения стеллажей для каждой из комнат.

12000 мм


	Подраздел 2.2 Требования к комплектности

	-конструкция передвижных стеллажей – двусторонняя (с каждой стороны по 4 секции)
-передвижение ручное от штурвала

-лицевая стенка с двух сторон.

-цвет элементов конструкции стеллажа – светло-серый, RAL 9003
-антиопрокидыватель

-стопорное устройство

-автоматический компенсатор ослабления натяжения цепи

	Подраздел 2.3 Дополнительные требования 

	Требования к изготовлению - не ниже указанных в ГОСТ 16371-93.
Выравнивание основания под направляющие выполняет поставщик (пол бетонный, покрытие линолеум).

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	В течение 60 календарных дней с момента заключения договора

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	1. Сертификат соответствия
2. Паспорт

3. Инструкция по сборке и эксплуатации

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 

Срок эксплуатации не менее 25 лет.


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
