 Открытое акционерное общество «Коммерческий центр»

ПРОТОКОЛ № 2013/2839 от 28.08.2013
Заседания закупочной комиссии
 «Подведение итогов аукциона в электронной форме» 

                                               

Вид процедуры закупки: аукцион в электронной форме
Заказчик:_ОАО «СХК»
Место нахождения заказчика:_636039 г. Северск УЛ. КУРЧАТОВА Д.1
Место проведения Аукциона: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Время проведения Аукциона: «30» августа 2013г. «12» час. «00»мин.

Повестка заседания:

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, предоставленных на заседание закупочной комиссии (далее - Комиссия).
Извещение № 102860/22 о проведении аукциона в электронной форме на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг) было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru 130726/0932/718 дата 26.07.2013г. и на сайте www.a-k-d.ru AC19806 со следующими существенными условиями исполнения договора:

	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.)

- для товаров, техническая и функциональная характеристика
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ПОЛУКОМБИНЕЗОН ПЛАСТИКАТОВЫЙ РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫЙ
	ТУ 696890-002-08625805-2011

Изготовлен из специального высоко дезактивируемого ПВХ-пластиката рецептуры 80/193 толщиной 0,3 мм. Состоит как одно целое из брюк и нагрудника с лямками. В нижнюю часть брюк, пояс и лямки вдета эластичная тесьма. Диапазон работы при температуре от -20 до +50 гр.С. Время непрерывного пользования 2-3 часа. Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001 (п.п.5.3.7)- по дезактивации; ГОСТ Р 12.4.240-2007(п.п.5.1.2, п.5.2,Р.7) - требования к конструкции одежды, требованиям к материалу прочности швов, СанПин 2.2.8.49-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке. 

представляет собой дополнительное средство индивидуальной защиты, надеваемое поверх основной спецодежды. Полукомбинезон используется для защиты  передней  части тела и ног  работающего от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других видов  работ.

      Изделие изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала, благодаря уникальным  свойствам материала, изделия многоразового использования, возможна дезактивация до 10. Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает  надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования  и количества  стирок.

       Соединение деталей осуществляется  методом  высокочастотной сваркой на уникальном оборудовании (Швы обеспечивают герметичность, целостность изделий  и  дополнительную защиту от вредных факторов производственной среды).

       Полукомбинезон состоит, как одно целое, из брюк и нагрудника с лямками (Размеры: 1-й (48/3), 2-й (52/4), 3-й (56/5).     

Масса полукомбинезона -0,55-0,59 кг.


	1300,000
	ШТ

	2
	ПОЛУХАЛАТ ПЛАСТИКАТОВЫЙ РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫЙ
	ТУ 696890-002-08625805-2011

ТУ 696890-002-08625805-2011(ТУ 95 612-84)

Изготовлен из специального высоко дезактивируемого ПВХ-пластиката рецептуры 80/193 толщиной 0,3 мм. Диапазон работы при температуре от -20 до +50 гр.С. Время непрерывного пользования 2-3 часа. Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001 (п.п.5.3.7)- по дезактивации; ГОСТ Р 12.4.240-2007(п.п.5.1.2, п.5.2,Р.7) - требования к конструкции одежды, требованиям к материалу прочности швов, СанПин 2.2.8.49-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке. 

представляет собой дополнительное средство индивидуальной защиты, надеваемое поверх основной спецодежды.

Защищает грудь, живот и предплечья работающего от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Изделие изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала. Благодаря уникальным  свойствам материала, изделия многоразового использования, возможна дезактивация до 10 циклов. Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает  надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования  и количества  стирок.

       Соединение деталей осуществляется  методом  высокочастотной сварки на уникальном оборудовании. Швы обеспечивают герметичность, целостность изделий  и  дополнительную защиту от вредных факторов производственной среды.

Низы рукавов стягивает эластичная тесьма. На спине завязки.  Воротник-стойка плотно облегает шею.

Масса полухалата -0,55-0,63 кг.

	600,000
	ШТ

	3
	ФАРТУК ПЛАСТИКАТОВЫЙ РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫЙ
	ТУ 696890-002-08625805-2011

Изделия многоразового использования. Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает надежную защиту.Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования и количества стирок. Диапазон работы при температуре от -20 до +50 гр.С.Время непрерывного пользования 2-3 часа. Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001 (п.п.5.3.7)- по дезактивации; ГОСТ Р 12.4.240-2007(п.п.5.1.2, п.5.2,Р.7) - требования к конструкции одежды, требованиям к материалу прочности швов, СанПин 2.2.8.49-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке. 

Фартук защищает грудь и живот работающего от загрязнения 

радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Для защиты кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными веществами, а так же воздействия кислот и щелочей средней концентрации. Изготавливается из поливинилхлоридного материала. Соединение деталей осуществляется высокочастотной сваркой, имеет шейные и боковые завязки (Прочность шов соединения  шейных и боковых завязок - 79Н-98Н)
Рецептура основного материала изделия – материал Рз. Код ОКП – 6968913104. 

Масса фартука 0,3-0,33кг.
	600,000
	ШТ

	4
	НАРУКАВНИКИ ПЛАСТИКАТОВЫЕ РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫЕ
	ТУ 696890-002-08625805-2011

Диапазон работы при температуре от -20 до +50 гр.С. Время непрерывного пользования 2-3 часа. Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001 (п.п.5.3.7)- по дезактивации; ГОСТ Р 12.4.240-2007(п.п.5.1.2, п.5.2,Р.7) - требования к конструкции одежды, требованиям к материалу прочности швов, СанПин 2.2.8.49-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке.

представляют собой дополнительное средство индивидуальной защиты, надеваемое поверх основной спецодежды. Нарукавники защищают предплечья от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Изделие изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала. Благодаря уникальным  свойствам материала, изделия многоразового использования Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает  надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования  и количества  стирок.

       Соединение деталей осуществляется  методом  высокочастотной сварки на уникальном оборудовании. Швы обеспечивают герметичность, целостность изделий  и  дополнительную защиту от вредных факторов производственной среды.

Верхние и нижние края нарукавника стягиваются эластичной тесьмой на руке.

Масса нарукавников 0,082-0,085кг.
	2650,000
	ПАР

	5
	СЛЕДЫ ПЛАСТИКАТОВЫЕ РАЗМЕР 28Г РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫЕ
	ТУ 696890-003-08625805-2011

Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001 (п.п.5.3.7)- по дезактивации; ГОСТ Р 12.4.239-2007(п.п.5,7,11) - требования к конструкции, материалам и прочности швов, указаниям по эксплуатации, СанПин 2.2.8.49-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке.

предназначены для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями и т.п.) при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Изделие изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала. Благодаря уникальным  свойствам материала, изделия многоразового использования. Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает  надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования  и количества  стирок.

       Соединение деталей осуществляется  методом  высокочастотной сварки на уникальном оборудовании. Швы обеспечивают герметичность, целостность изделий  и  дополнительную защиту от вредных факторов производственной среды.

Представляют собой мягкие чехлы, закрывающие низ обуви на 5-6 см.

Применяют для предотвращения загрязнения подошвы основной обуви при кратковременных посещениях участков, где проводятся работы с вредными веществами. 

Масса следов -0,045кг.


	700,000
	ПАР

	6
	БАХИЛЫ ПЛАСТИКАТОВЫЕ
	ТУ 696890-003-08625805-2011

Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001 (п.п.5.3.7)- по дезактивации; ГОСТ Р 12.4.239-2007(п.п.5,7,11) - требования к конструкции, материалам и прочности швов, указаниям по эксплуатации, СанПин 2.2.8.49-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке.
предназначены для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями и т.п.) при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Применяются при продолжительных работах на участках с большим уровнем загрязнения. Бахилы закрывают ногу до колена. Крепятся на ноге при помощи завязок или эластичных лент. Подошва имеет рифление.

Изделие изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала. Благодаря уникальным  свойствам материала, изделия многоразового использования. Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает  надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования  и количества  стирок.

       Соединение деталей осуществляется  методом  высокочастотной сварки на уникальном оборудовании. Швы обеспечивают герметичность, целостность изделий  и  дополнительную защиту от вредных факторов производственной среды.

Масса бахил -0,505-0,540кг.


	3000,000
	ПАР

	7
	ПНЕВМОШЛЕМ ЛИЗ-4
	ТУ 696890-005-08625805-2011

Является изолирующим средством защиты органов дыхания с принудительной подачей чистого воздуха и предназначен для защиты органов дыхания и глаз от радиоактивных и других вредных аэрозолей, парообразных веществ и газов (не разрушающих ПВХ-материалы), когда их концентрация в воздухе производственных помещений выше допустимой. Представляет собой шлем с мягким воздуховодом и эллипсоидным смотровым стеклом. К шлему приварены спинка и перед с завязками. Воздуховод, располагаясь посредине пневмошлема над его теменной и затылочной частями, оканчивается на спинке в межлопаточной области. В нижней части воздуховода имеется штуцер. На штуцер надевается шланг, который подает воздух от пневмолинии в подшлемное пространство. Изготовлен из ПВХ-пластиката типа 80 рецептуры 80/193. Диапазон работы при температуре от - 20 до +50 гр.С. Время непрерывного пользования 2-3 часа. Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001- по дезактивации; ГОСТ Р 12.4.241-2007 - требования к конструкции одежды, требованиям к материалу прочности швов, СанПин 2.2.8.48-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке.

Коэффициент защиты органов дыхания, определенный по аэрозолям не менее 10000.

Изделие изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала. Благодаря уникальным  свойствам материала, изделия многоразового использования, возможна дезактивация до 10 циклов. Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает  надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования  и количества  стирок.

       Соединение деталей осуществляется  методом  высокочастотной сварки на уникальном оборудовании. Швы обеспечивают герметичность, целостность изделий  и  дополнительную защиту от вредных факторов производственной среды.

Пневмошлем  изготавливают одного обобщенного размера.

Масса не более 0,687 кг.


	400,000
	ШТ

	8
	ЩИТОК-ЭКРАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ
	ТУ 696890-004-08625805-2011(ТУ 95 1495-86)

Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001- по дезактивации; ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке.

Назначение: для защиты глаз человека от бетта излучения при работе с радиоактивными и химически агрессивными веществами при температуре окружающего воздуха не выше плюс 50°С.

Кратность ослабления щитка-экрана должна определяться по таблице, исходя из реальных условий эксплуатации.

Наименование параметра

Средняя энергия бета-частиц, МэВ

1,18

1,50

2,00

2,49

3,04           3,50

3,50

Кратность ослабления, не менее

500

100

20

10

6                 4

4

Щиток-экран состоит из двух частей: защитного экрана и оголовной ленты.

Размер: Щитки-экраны выпускаются одного размера.

Материал: Рз


	11,000
	ШТ

	9
	ПНЕВМОКОСТЮМ ТИП ЛГ-4А БЕЗ РУКАВА КШ
	ТУ 696890-003-08625805-2011(ТУ 95 942-82)

Масса не более 3 кг. ЛГ - 4А - смотровое стекло приварено к шлему, низки брюк на резинках. Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001; ГОСТ Р 12.4.241-2007- требования к конструкции, материалам и прочности швов, указаниям по эксплуатации, СанПин 2.2.8.47-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке.

изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала групп Рз

        представляет собой изолирующий костюм, защитная оболочка которого состоит из комбинезона с приваренным к нему шлемом. Спереди комбинезона имеется лаз для входа в костюм и выхода из него. Рукава комбинезона оканчиваются кольцами.

Коэффициент защиты органов дыхания и кожных покровов, определённый по аэрозолям, не менее 100 000 по органам дыхания  и 1000 по кожным покровам.

Изделие изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала. Благодаря уникальным  свойствам материала, изделия многоразового использования. Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает  надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования  и количества  стирок.

       Соединение деталей осуществляется  методом  высокочастотной сварки на уникальном оборудовании. Швы обеспечивают герметичность, целостность изделий  и  дополнительную защиту от вредных факторов производственной среды.
	300,000
	ШТ

	10
	ПНЕВМОМАСКА ЛИЗ-5
	ТУ 696890-005-08625805-2011

Масса не более - 0,687 кг. Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.4.217-2001- по дезактивации; ГОСТ Р 12.4.241-2007- требования к конструкции, материалам и прочности швов, СанПин 2.2.8.47-03 требования по дезактивации, ГОСТ Р ЕН 340-2010 требования к маркировке.

представляет собой маску со смотровым стеклом и оголовье, которое обеспечивает подготовку пневмомаски по размеру головы. Смотровое стекло сферической формы. Коэффициент защиты органов дыхания, определенный по аэрозолям не менее 10000.

Изделие изготавливается из поливинилхлоридного пленочного материала. Благодаря уникальным  свойствам материала, изделия многоразового использования, возможна дезактивация до 10 циклов. Материал обладает высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает  надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования  и количества  стирок.

       Соединение деталей осуществляется  методом  высокочастотной сварки на уникальном оборудовании. Швы обеспечивают герметичность, целостность изделий  и  дополнительную защиту от вредных факторов производственной среды.


	10,000
	ШТ

	11
	РЕСПИРАТОР ШБ-1 ЛЕПЕСТОК-200
	ГОСТ Р 12.4.191-2011

Применяется при концентрации аэрозолей в воздухе не более 100 мг/куб.м. В нерабочем состоянии респиратор имеет вид круга, плотное прилегание к лицу в рабочем состоянии достигается с помощью резинового шнура, продернутого по периметру круга, и носового зажима. Изготавливается из высокоэффективных фильтрующих материалов. Отличается от аналогов наличием фильтрующего материала по полосе обтюрации. Класс фильтрующей эффективности FFP3. Коэффициент защиты (кратность очистки вдыхаемого воздуха) от тонкодисперсных аэрозолей (диаметром 0,28...0,34 мкм) - 200, от грубодисперсных аэрозолей (диаметром более 2 мкм) - 200. Начальное сопротивление воздуха при 30 куб.дм./мин. не более 42 Па. Цвет наружной поверхности - белый. Масса респиратора не более 12 г. Гарантийный срок хранения не менее 4 лет. Каждый респиратор упаковывается в отдельный пакет.
	450000,000
	ШТ


	Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС
	Начальная (максимальная) цена договора 17266718,14 руб. (Семнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать рублей 14 копеек) , включая НДС 18 %.

	Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг), расходах
	Цена договора включает в себя: стоимость продукции с учетом тары и упаковки, транспортные расходы, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие платежи по исполнению договора. 

	Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
	доставка продукции производится грузоотправителем в адрес Покупателя (грузополучателя):

1.Контейнерная отправка-станция Томск-грузовой Западно-Сибирской ж.д., только 20 футовым контейнером, код ст.874302, код предприятия 2082, далее самовывозом до склада Покупателя

2.Транспортными компаниями–до терминалов транспортных компаний в г.Томск, далее самовывозом до склада Покупателя.

	Срок поставки товара (работ/услуг)
	60 календарных дней с момента подписания договора

	Сроки и условия оплаты поставки товара (работ, услуг)
	оплата производится 100,00 % оплата в течение 10 рабочих дней с момента получения ТМЦ на склад покупателя на основании оригиналов счетов-фактур и товарных накладных. 


По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссией было принято следующее решение:
	Порядковый номер участника
	Наименование участника
	ИНН
	Юридический адрес
	Дата и время подачи заявки
	Предложенная цена договора
	Решение
	Обоснование решения

	1
	ОАО «КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМ.ГОРЬКОГО»
	6910012023
	171508, ТВЕРСКАЯ ОБЛ, КИМРЫ Г, ПУШКИНА УЛ, 72А
	14.08.2013 10:55:12
	17.266.718,14 RUB С НДС
	РАССМОТРЕТЬ 
	СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ       


Комиссия приняла решение:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2.
Признать ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» единственным участником аукциона в электронной форме, соответствующим требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

3. Рекомендовать заключить договор с ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», признанным единственным участником аукциона  на условиях предусмотренных извещением о проведении аукциона в электронной форме. 

4.    Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru
Данные ЭЦП:

	Подписант
	Дата подписания
	Доверенность
	ЭЦП

	Лебедев Станислав Николаевич
	28.08.2013
	№ 129-ЮО/2013 от 16.04.2013
	№ 1720 (0X6B8)

	Наумова Эльвира Константиновна
	28.08.2013
	№ 140-ЮО/2013 от 27.05.2013
	№ 1723 (0X6BB)

	Гаврилов Геннадий Фёдорович
	28.08.2013
	№ 25-ЮО/2013 от 09.01.2013
	№ 1799 (0X707)

	Жамбалов Чингис Дашинимаевич
	28.08.2013
	№ 117-ЮО/2013 от 15.03.2013
	№ 1276 (0X4FC)

	Воронин Алексей Сергеевич
	28.08.2013
	№ 137-ЮО/2013 от 27.05.2013
	№ 1721 (0X6B9)


