ПРОЕКТ

Договор №_____________
Санкт-Петербург


                    


«____» _______ 2011 года

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», в лице директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», Замаскина Д.Н., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности  от ______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, по итогам размещения заказа (Протокол от ___________________ №____________________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Подрядчик по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по изготовлению и поставке малотоннажного спецавтотранспорта на базе VW Crafter для перевозки РАО, в количестве  1 (одной) единицы (далее – Продукция). Работы выполняются для нужд Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Продукция изготавливается в соответствии с Техническим заданием и проектной документацией, которые разрабатываются Подрядчиком и утверждаются Заказчиком на основании Технических требований (Приложение №1).

1.2.
Заказчик обязуется оплатить изготовленную Подрядчиком Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3.
Подрядчик выполняет работы своими силами, на своем оборудовании, своими инструментами с использованием собственных материалов и комплектующих. 

1.4.
Работы считаются выполненными в момент подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Подрядчик обязуется:

2.1.1.
выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и сдать их результаты (Продукцию)  Заказчику в установленный договором срок;

2.1.2.   разработать и согласовать с Заказчиком Техническое задание на изготовление изделия, а также чертежи общего вида и основных изделий и агрегатов (далее проектная документация) в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора;

2.1.3.
выполнить работы в соответствии с условиями о качестве, установленными настоящим договором, в точном соответствии с Техническим Заданием и проектной документацией; 

2.1.4.
уведомить Заказчика о выполнении работ устно или письменно (по факсу или электронной почте) за 3 дня до завершения работ;

2.1.5.
немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности Продукции либо создают невозможность завершения работ в срок;

2.1.6.
передать Продукцию Заказчику по акту сдачи-приемки работ с комплектом документов, указанным в Технических требованиях (Приложение №1);

2.1.7.
безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные при сдаче Продукции недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ; 

2.1.8.
после выполнения работ принять Продукцию на ответственное хранение без удержания стоимости расходов по хранению в течение семи рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

2.1.9.
принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества;

2.1.10. Подрядчик обязуется при подписании акта сдачи-приемки Продукции передать Заказчику пакет документов, необходимых для регистрации Продукции (транспортного средства) в органах ГИБДД.

2.2.
Заказчик обязуется:

2.2.1.
в течение семи рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть и принять Продукцию;
2.2.2.
осуществить вывоз Продукции со склада Подрядчика в течение семи рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ; 

2.2.3.
оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных настоящим договором; 
2.3.
Подрядчик вправе:

2.3.1.
при неисполнении Заказчиком обязанностей по оплате удержать Продукцию до выполнения Заказчиком своих обязательств;

2.3.2.
самостоятельно определять способы и условия выполнения работ, при согласии на то Заказчика выполнить работы досрочно;
2.3.3.
требовать оплаты Продукции по цене, определенной в разделе 3 договора; 
2.3.4.
вносить в процессе осуществления работ договора несущественные изменения в конструкцию и форму Продукции по согласованию с Заказчиком.

2.4.
Заказчик вправе:

2.4.1.
отказаться от исполнения договора в любое время до окончания работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, стоимость материалов.

3.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.
Стоимость работ (сумма договора) включает в себя все налоги и сборы, а так же все  издержки Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и стоимость материалов и комплектующих (разработка документации, закупка шасси грузоподъемного механизма, изготовление кузова, установка грузоподъёмного механизма, монтажные и пуско-наладочные работы, подготовка документации для регистрации спецавтотранспорта в ГИБДД и Ростехнадзоре).  

3.2.
Сумма договора согласно Структуре цены (Приложение №2) составляет ________________________ (_______________ рублей) рублей 00 коп, в т.ч. НДС(18%) ___________________________________________ .
3.3.
Оплата Заказчиком производится по безналичному расчету на основании выставляемых Подрядчиком счетов в следующем порядке:

1 этап -  оплата в размере __________________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18%, в течение 10 банковских дней с даты получения Уведомления от Подрядчика о приобретении шасси (с предоставлением копий ПШТС);

2 этап – оплата в размере _____________________________ (___________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в течение 10 банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.4.
При оплате Заказчик обязан указать в платежном документе в графе «назначение платежа» номер выставленного заказчику счета.
3.5.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ.

4.
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

4.1.
Сдача-приемка Продукции оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.  Заказчик обязан в течение семи рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ осмотреть и принять Продукцию в соответствии с согласованным Техническим заданием и проектной документацией, по адресу местонахождения склада Подрядчика ____________________________________
4.2.
Заказчик, обнаруживший недостатки в Продукции при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если это отражено в акте сдачи-приемки работ.

4.3.
Если Заказчик принял Продукцию без проверки, он лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), и утрачивает право на их безвозмездное устранение.

4.4.
О недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик обязан известить Подрядчика в течение 3-х дней с момента обнаружения, и имеет право на их безвозмездное устранение в случае заявления об этом Подрядчику в течение гарантийного срока, установленного статьей 6 договора.

4.5.
Качество работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства и Техническому заданию. 

5.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

5.1.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Шасси, грузоподъемный механизм  и специализированного кузова и готовой Продукции несет Подрядчик до подписания акта сдачи-приемки работ.

5.2.
Риск случайной гибели или случайного повреждения комплектующих и материалов в период выполнения работ несет Подрядчик.

5.3.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции после подписания акта сдачи-приемки работ с даты вывоза Продукции со склада несет Заказчик.

5.4.
Право собственности на Продукцию,  переходит к Заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки работ при условии полной оплаты.

6.
ГАРАНТИИ

6.1.
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Продукции, при условии их выявления в течение гарантийного срока.  Гарантийные обязательства распространяются на комплектацию и материалы, произведенные Подрядчиком, а также на устранение ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ.  Гарантийные обязательства не распространяются на используемые для выполнения работ комплектацию и материалы, произведенные третьими лицами, в частности, на шасси и грузоподъемным механизм действуют гарантии заводов-изготовителей. Обязательства по таким гарантиям осуществляются на заводских сервисных станциях.  

6.2.
Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.  Обо всех недостатках Заказчик обязан уведомить Подрядчика письменно. 

6.3.
В течение срока гарантии в соответствии с условиями п. 6.1. договора Подрядчик осуществляет ремонт или замену вышедших из строя деталей. Ремонт и/или замена вышедших из строя деталей производятся Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня предоставления Подрядчику Продукции для ремонта (замены).

6.4.
Если у Подрядчика есть основания полагать, что поломка произошла по вине Заказчика, а не вследствие недостатков в конструкции, материалах или ошибки в выполнении работ, он проводит экспертизу.  Если экспертиза покажет, что поломка произошла по вине Заказчика, то последний оплачивает Подрядчику стоимость работ и расходов по проведению экспертизы. 

6.5.
На исправленные или замененные детали предоставляется гарантия 6 месяцев со дня замены.  Некачественные детали передаются Подрядчику и становятся его собственностью.

6.6.
Право на гарантию теряется, если Заказчик осуществил конструкционные изменения Продукции или иные работы, которые привели к поломке либо невозможности использования Продукции по назначению.  Право гарантии теряется также, если причина поломки заключается в несоблюдении Заказчиком правил эксплуатации и обслуживания Продукции. 

6.7.
Если неисправность, которую необходимо было устранить в течение гарантийного срока, не была устранена, срок гарантии на эту неисправность продлевается до ее устранения.

7.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1.
Подрядчик обязуется выполнить работу по настоящему Договору в следующие сроки:

начало работ: с даты заключения договора;

окончание работ 29.12.2011.

Подрядчик  оставляет за собой право досрочной сдачи продукции.
7.2.
При несоблюдении Заказчиком условий договора об оплате стоимости работ, сроки выполнения работ соответственно продлеваются.

7.3.
При внесении в договор изменений, касающихся внесения изменений в перечень выполняемых работ по инициативе или по согласованию с Заказчиком, соответственно изменяется и срок сдачи работ по настоящему договору. 

8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

8.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору  стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору и/или сроков устранения недостатков, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы настоящего Договора, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или некомплектного оборудования Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 % процентов от стоимости продукции.

8.4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

8.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

8.6.
В случае, если при приемке работ будет установлено, что работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий договора, ухудшившими результаты работ, или с иными недостатками, которые делают Продукцию не пригодной для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение одного календарного месяца либо соразмерного уменьшения установленной за Продукцию цены.

8.7.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении претензию, срок ответа на которую равен 20 календарным дням с момента получения.

8.8.  В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров и претензионного порядка урегулирования споров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.
ФОРС-МАЖОР

9.1.
При возникновении каких-либо обстоятельств, которые препятствуют полному или частичному выполнению одной из сторон своих обязательств по договору, а именно: пожар, наводнение, другие виды стихийных бедствий, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки, сбой транспортных поставок, частичная или полная приостановка поставок, независимо от причин или наступление таких явлений у основных поставщиков, вмешательства со стороны властей, эмбарго, изменение законодательства, любые другие обстоятельства, которые не подвластны сторонам, сроки выполнения работ сдвигаются на время их действия и время устранения их последствий.

10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.

10.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4.
Все предварительные переговоры и переписка по предмету договора теряют свою силу после вступления настоящего договора в силу.

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1- Технические требования

Приложение №2 – Структура цены

12.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:
Заказчик:

	
	                    ФГУП «РосРАО»



	______________________ /                      /

	______________________

Директор филиала  «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Замкаскин Д.Н.

	МП
	МП


Приложение №1 к договору №_______________________

от «___» ___________  2011 г. 

	СОГЛАСОВАНО 

от Подрядчика

______________________


	      УТВЕРЖДЕНО 

от Заказчика

Директор филиала  «Северо-западный   территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Замаскин Д.Н.
______________________


Технические требования
изготовления и поставки малотоннажного спецавтотранспорта на базе VW "Krafter"(или эквивалент) для перевозки РАО для нужд Мурманского отделения ФГУП «РосРАО»
1.Вводная часть.
Настоящие технические требования разработаны с целью изготовления специального унифицированного, малотоннажного автомобильного транспортного средства (в дальнейшем «Спецтранспорт») предназначенного для перевозки радиоактивных отходов (РАО), радиоактивных материалов (РМ) в радиационных упаковках I-III транспортных категорий (по классификации «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» - НП-053-04), спецодежды и СИЗ.

В соответствии с данными техническими требованиями «Исполнитель» должен изготовить и поставить спецтранспорт «Заказчику».

Спецтранспорт должен изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.

Выбор марки и модели шасси, а также комплектация осуществляется согласно ТЗ.

Спецтранспорт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями технического задания (техническое задание разрабатывает «Исполнитель» и согласовывает с «Заказчиком»), ТУ и комплекта конструкторской документации. Данные документы должны быть в наличии у «Исполнителя» и должны быть утверждены «Заказчиком».

Спецтранспорт должен отвечать следующим основным техническим критериям:

· в качестве шасси принять цельнометаллический фургона марки Wolkswagen Crafter 50 (либо эквивалент) с двух скатной задней осью и разрешённой максимальной массой до 5000 кг.;
· фургон должен иметь два грузовых отсека («грязный» для размещения РАО, ИИИ, СИЗ и «чистый» для СИЗ, аварийного комплекта и вспомогательного оборудования);

· максимальная полезная нагрузка и грузоподъёмность фургона должна составлять не менее 2100 кг., а конструкция «грязного» грузового отсека позволять разместить одну единицу контейнера КТО-800 (общая масса гружёного контейнера 740 кг.);

· «грязный» отсек должен быть оснащён собственными закрывающимися дверьми и оборудован грузоподъёмным механизмом грузоподъёмностью до 1000кг. с механическим, цепным приводом.
В спецтранспорте (приборная панель) должно быть заранее подготовлено место и коммуникации для последующего размещения и подключения навигационной системы заказчика.

Спецтранспорт должен быть оснащён автомобильной сигнализацией.

Над кабиной водителя должна быть установлена световая панель с жёлтыми проблесковыми маячками. Снаружи кабины водителя (около номерного знака), в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» должна быть закреплена пластина для закрепления таблицы системы информации об опасности.

Спецтранспорт должен соответствовать требованиям:

- НП-053-04 «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

- Нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- СП 2.6.1.799-99 основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

- Санитарным правилам по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) СанПиН 2.6.1.1281-03;

-  «Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» и ДОПОГ.
2.Основные параметры и характеристики.
2.1. Шасси спецтранспорта.

Шасси автомобиля - Wolkswagen Crafter 50 (либо эквивалент):

- класс шасси – для транспортных перевозок по дорогам общего пользования;

- колёсная формула – 4*2;

- тормозная система – гидравлическая, оборудованная антиблокировочной системой ABS;

- двигатель дизельный, не ниже Евро-3;
Модификация:


Модель:
  Crafter 50         выпуск 2011 г.в.


Модификация:
Kasten                 

Тип КПП:
6-ступенчатая, механическая                              

Двигатель:
2,0 TDI  (80 кВт, 109 л.с.)                        

Обивка:
Ткань серый `Classic`                                              
Шасси должно иметь стандартную комплектацию, в том числе:
Кузов.
· Кузов: свободнонесущий, модульной конструкции. Днище кузова собранно на усиливающей раме.

· Конструкция кузова с зонами программируемого поглощения энергии удара. 

· Задняя поперечина усиленна для улучшения защиты от ударов сзади.

· Заднее остекление  отсутствует

· Крыша:

· -стандартная, металлическая, окрашенная в цвет кузова (стандартно для короткой и средней базы)

· -высокая, металлическая, окрашенная в цвет кузова (стандартно для длинной и сверхдлинной базы)

· Задние двери    распашные, неостеклённые

· Раскрытие задних дверей: на 180 градусов, фиксация раскрытия на 90 градусов.

· Правая и левая двери кабины.  Сдвижная дверь правая.

· Топливный бак, 75л.

· Бамперы: массив пластика, серый

· Лобовое стекло: с лёгкой теплозащитной тонировкой.

· Остекление: с лёгкой теплозащитной тонировкой.

· Боковые опознавательные огни (для длинной и сверхдлинной базы).

· Буксировочные петли только спереди .

· Выхлопная труба: стандартная (выходное отверстие - слева в центре машины)

· Ходовая часть.

· Шасси: 16-дюймовое (колёсные диски - минимум R16, тормозные диски R16).

· Тормозная система: гидравлическая, двухконтурная, двухстадийный усилитель с ассистентом экстренного торможения.

· Передняя подвеска: с поперечной композитной рессорой.

· Задняя подвеска: зависимая, на продольных листовых рессорах.

· Задние амортизаторы: усиленные.

· Рессоры сзади  стандартные, однослойные.

· Колёсные диски:

· "стальные, 5.5J x 16 каждое из колёс

· Шины летние 

· -195/75 R 16 C 

· Полноразмерное стальное запасное колесо

· Колпаки уменьшенные, для защиты колёсных болтов и центральной части колеса.

· Набор инструментов с домкратом.



Интерьер

· Покрытие пола в кабине: резина, легко моющаяся

· Сиденье переднее левое: одинарное, с регулировкой наклона спинки и высоты

· Сиденье переднее правое  одинарное, без регулировок.

· Перчаточный ящик стандартный

· Ниши для мелочей в кабине

· 2 складных, поворотных противосолнечных козырька в кабине

· Полки над лобовым стеклом для водителя и пассажира

· Полка над кабиной с доступом из грузового отделения (только для супервысокой крыши)

· Разделительная перегородка кабины и грузового отделения: цельнометаллическая без окна.

· Обивка только внутренней поверхности боковых сдвижных и задних дверей - жёсткая (ламинированный ДВП).

· Ручка-поручень на внутренней перегородке в грузовом/пассажирском отсеке.

· Освещение грузового отделения/салона с контактными выключателями в сдвижных и задних дверях

· Обивка сидений  ткань `Tasamo`

· Подножки всех дверей с полной пластиковой отделкой.



Безопасность
· Фронтальная подушка безопасности водителя.

· Комплекс активной безопасности `Адаптивная ESP+`: ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP.

· Иммобилайзер электронный.

· Автоматический сигнал экстренного торможения: мигание стоп-сигнала и автоматическое включение аварийной сигнализации.

· Все ремни безопасности - 3-точечные.

· Ремни безопасности на крайних местах кабины с регулировкой высоты и автоматическим преднатяжителем.

· Противооткатная система Hill hold control.

· Дневные ходовые огни постоянного включения спереди.

· Травмобезопасная рулевая колонка  без регулировки

· Дополнительный стоп-сигнал в верхней части кузова

· Такелажные петли в полу для фиксации груза

· Подголовники  с регулировкой наклона

· Противооткатный башмак, 1 шт.

· Задний противотуманный фонарь.



Функциональное оборудование
· Электростеклоподъёмники в кабине слева и справа.

· Центральный замок с дистанционным управлением.

· Антенна штыревая на крыше для приёма радио.

· Динамики пассивные в кабине.

· Проводка для установки аудиосистемы.

· Наружные зеркала заднего вида с дистанционной электрорегулировкой и обогревом.

· Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой температуры и потока воздуха.

· Каналы распределения воздушного потока вентиляции с дефлекторами в центральной консоли, сбоку, в ногах и с подачей на лобовое стекло.

· Управление углом наклона фар.

· Очиститель лобового стекла со ступенчатым регулированием скорости.

· Прикуриватель.

· Розетка 12В   в кабине: 1 шт..

· Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, указателем уровня топлива, одометром и часами.

· Индикация рекомендуемой передачи.

· Контроллер бортовой сети с функцией контроля состояния ламп наружных световых приборов и индикации перегоревшей лампочки.



Дополнительные опции (исключают или дополняют стандартную комплектацию):

·      Исполнение для плохих дорог

·      Радиоподготовка, динамики в кабине

·      Электропривод и обргрев зеркалж Hil Start Assistant; Дневной ходовой свет

·      Полноразмерное стальное запасное колесо

·      Конц. секция трубы задн. глуш., сзади

·     Двухместное правое сиденье в кабине

·      Передние и задние брызговики

·      Дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и лобового стекла

·      Парктроник передний и задний со звуковой и визуальной сигнализацией

·      Электр.противоуг.сигнал.(акуст.)

·      Указатели поворотов на крыше сзади справа и слева

·      Догреватель водяной 5кВт

·      Кондиционер полуавтоматический `Climatic`

Примечания: 
Габаритные размеры шасси должны соответствовать паспортным данным предприятия – изготовителя.
2.2.  Кузов спецтранспорта:

Кузов должен быть цельнометаллическим, иметь два закрываемых и оборудованных замками и местами крепления устройства индикации вмешательства грузовых отсека. Боковой – «чистый» для перевозки белья, СИЗ и размещения аварийного комплекта и вспомогательного оборудования, а в задней части спецтранспорта «грязный» для размещения РАО, ТУК, ЗРИ, СИЗ и белья.

Между «чистым» и «грязным» отсеками должна быть установлена перегородка с биологической защитой из свинца толщиной 10 мм., по высоте до уровня потолка кабины водителя. Кабина водителя от «чистого» грузового отсека так же должна быть отделена перегородкой (без биологической защиты).
Внутри «грязного» отсека должен быть изготовлен и размещён короб (по размерам максимально приближен к существующим внутренним размерам цельносварного кузова), внутренние боковые, передняя и задняя стенки, а так же дно и верх которого должны быть сварены из нержавеющей стали с толщиной листа 2 мм. Крепление короба к цельносварному кузову должно быть осуществлено с обеспечением жёсткости кузова и исключением возможных деформаций в процессе эксплуатации спецтранспорта. Внутри отсека должна быть предусмотрена система раскрепления размещаемых ТУК с РАО от вертикального и горизонтального перемещения. Конструкция отсека должна позволять осуществлять дезактивацию, в полу отсека должно быть смонтировано закрываемое сливное отверстие. Для осуществления погрузо-разгрузочных мероприятий в тёмное время суток над входом в «грязный» отсек должна быть установлена поворотная фара-прожектор.

В «грязном» отсеке на полу должны находится направляющие для размещения одного контейнера КТО-800 а так же смонтирован грузоподъёмный механизм с ручным приводом, расположение согласовывается с заказчиком и указывается в ТЗ.

В «чистом» отсеке должно быть предусмотрено место крепления контейнера с аварийным комплектом. Размеры контейнера и место его крепления дополнительно согласовываются с «Заказчиком».

2.3. Грузоподъёмный механизм.

Конкретная модель и конструкция определяется исходя из максимальной грузоподъёмности до 1000 кг., но не менее 800 кг.

Монтаж грузоподъёмного механизма на транспортное средство выполняется с учётом требований ПБ 10-257-98, ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов-манипуляторов».
Грузоподъёмный механизм должен иметь сертификат соответствия в соответствии с действующими требованиями по сертификации и нормативных законов РФ.
3. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.
3.1.1. Смазка узлов и агрегатов спецтранспорта должна осуществляться маслами и смазочными материалами в соответствии с «Техническим описанием и руководством по эксплуатации».

3.1.2. Выбрасывание или течь смазки или масла из любого агрегата, узла или через соединения не допускается. «Потение», образование маслянистых пятен или отдельных капель в местах сальниковых уплотнений и сапунов, не нарушающие нормальной работы агрегатов и узлов и не влияющие на расход масла, браковочными признаками не являются.

3.1.3. Качество лакокрасочного покрытия шасси и КМУ гарантируется предприятиями – изготовителями.

3.1.4. Окраска спецтранспорта должна быть произведена в соответствии с ГОСТ 7593-80 и требованиями конструкторской документации. Подготовка к окраске должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-80.

3.1.5. Материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления и сборки спецтранспорта, должны соответствовать требованиям технического задания и конструкторской документации, указанным в них стандартам.

3.1.6. Покупные изделия с ограниченным сроком хранения должны устанавливаться на спецтранспорт не позднее сроков, указанных в конструкторской документации на изделие.

4. Комплектность.
  4.1.1. Спецтранспорт ТС должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с утверждённой в установленном порядке документацией (ТЗ, КД и т.д.) и в соответствии с перечнем (Приложение №1).

  4.1.2.В комплект обязательной поставки должны входить:

· спецтранспорт в сборе  -  1шт.;

· ЗИП;

· Документация: 

- паспорт транспортного средства на а/м для  перевозки опасных грузов (радиоактивных отходов, радиоактивных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты) (транспортное средство класса 7 по классификации ДОПОГ) (ПТС) установленного образца;

      - паспорт спецтранспорта;

      - одобрение типа транспортного средства на автомобиль для перевозки опасных грузов (радиоактивных отходов, радиоактивных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты) (транспортное средство класса 7 по классификации ДОПОГ);

- техническое описание и руководство по эксплуатации;

- приёмо-сдаточная ведомость (ЗИП, эксплуатационных документов);

- сертификаты на установленное оборудование и материалы;

- конструкторская документация.                                     

 Приложение №1

	№

п/п
	Наименование
	Единица

изм – ия.
	Коли-

чество

	1
	Комплектующие

	1.1 
	Базовое шасси – цельнометаллический фургон Wolkswagen Crafter 50 (или эквивалент), тип двигателя – дизельный, не ниже Евро-3.
	шт.
	1

	1.2 
	Кондиционер
	комплект
	1

	1.3 
	Система «Парктроник»
	комплект
	1

	1.4 
	Радиостанция Midland ALAN 100 Plus (или эквивалент)
	комплект
	1

	1.5 
	Система раскрепления груза
	шт.
	1

	1.6 
	Водительский ЗИП
	комплект
	1

	1.7 
	Знак аварийной остановки, буксировочный трос, аптечка, перчатки, огнетушитель
	комплект
	1

	1.8 
	Огнетушители ОП-2 
	шт.
	2

	1.9 
	Автомагнитола  с  колонками
	комплект
	1

	1.10 
	Кузов-контейнер («грязный» отсек) из нержавеющей стали для перевозки РАО, сделанный соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.799-99, основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ) СанПиН 2.6.1.1281-03
	комплект
	1

	1.11 
	Грузоподъёмное устройство с грузоподъёмность не менее 800 кг. и не более 1000 кг.
	комплект
	1

	1.12 
	Набор инструмента в ящике с замком для ликвидации возможной аварии в составе:

- опилки древесные,

- флажки или предупредительные знаки радиационной безопасности,

Аварийная укладка в составе:

- щипцы захват,

- бахилы резиновые,

- рукавицы,

- перчатки резиновые,

- веревка 60 м,

- фартук,

- очки защитные,

- пластикатовые или крафтмешки для сбора РАО
	комплект

мешок

шт.
комплект

шт.
пара

пара 

пара

шт.
шт.
шт.
шт

шт
	1

1

6

3

1

2

2

2

1

2

2

5

	1.13 
	Лопата штыковая
	шт.
	1

	1.14 
	Топор
	шт.
	1

	1.15 
	Кувалда
	шт.
	1

	1.16 
	Лом
	шт.
	1

	1.17 
	Щетка-сметка
	шт.
	1

	1.18 
	Полный комплект документов в составе: 
- паспорт транспортного средства на а/м для  перевозки опасных грузов (радиоактивных отходов, радиоактивных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты) (транспортное средство класса 7 по классификации ДОПОГ) (ПТС) установленного образца;

- паспорт спецтранспорта;

- одобрение типа транспортного средства на автомобиль для перевозки опасных грузов (радиоактивных отходов, радиоактивных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты) (транспортное средство класса 7 по классификации ДОПОГ);

- техническое описание и руководство по эксплуатации;

- конструкторская документация;

- приёмо-сдаточная ведомость (ЗИП, эксплуатационных документов);

-сертификаты на установленное оборудование и материалы.


	комплект
	1



Разрабатываемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

5. Маркировка.
5.1. Спецтранспорт кроме маркировки предприятия-изготовителя должен иметь табличку и место крепления, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67.

5.2. Материал таблички, метод изготовления выбираются предприятием-изготовителем и должны обеспечивать её сохранность и хорошую читаемость надписей в течение всего срока эксплуатации спецтранспорта.

5.3. На табличке должны быть указаны: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, модель спецтранспорта и его идентификационный номер (VIN).
5.4. Дополнительно спецтранспорт должен быть оснащён табличкой транспортировки опасного груза 7 класса.

6. Упаковка.
6.1. Полностью укомплектованный спецтранспорт отправляется в собранном виде без упаковки с учётом требований ГОСТ 23170-78.

6.2. Принадлежности и инструмент спецтранспорта должны быть упакованы в ящик и уложены в специальный отсек кузова. Ящик изготавливается по чертежам предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 10198-91 и ГОСТ 2991-85.

6.3. К спецтранспорту прикладывается документация по п.2.5.2. и товаросопроводительная документация по принятой на заводе-изготовителе форме. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учётом требований ГОСТ 23170-78.

6.4. Предприятие – изготовитель обеспечивает выдачу полного пакета разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД г. СПб, как спецтранспорта предназначенного для перевозки РАО и РМ.

6.5. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Год изготовления – не ранее 2011.

7. Требования к месту последующего сервисного технического обслуживания.
Техническое гарантийное обслуживание спецтранспорта должно производиться на авторизованной производителем станции технического обслуживания в г. Мурманск, гарантийное обслуживание дополнительного оборудования должно осуществляться в авторизированных сервисных центрах.
   Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.  Оборудование должно  быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную  и функциональную совместимость.
Приложение №2 к договору №_______________________

от «___» ___________  2011 г. 

	СОГЛАСОВАНО 

от Подрядчика

______________________


	      УТВЕРЖДЕНО 

от Заказчика

Директор филиала  «Северо-западный   территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Суханов И.А.

______________________


Структура цены
	Ном.
	Наименование статей
	Сумма, руб.

	1
	2
	3

	1
	Сырье и основные материалы (за вычетом отходов)
	

	2
	Вспомогательные материалы
	

	3
	Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги
	

	4
	Транспортно-заготовительные расходы 
	

	5
	Топливо для технологических целей
	

	6
	Работы по окраске кабины
	

	7
	Основная заработная плата производственных рабочих
	

	8
	Дополнительная заработная плата производственных рабочих (10,5% от п. 7)
	

	9
	ЕСН и прочие отчисления от заработной платы производственных рабочих (34%)
	

	10
	Отчисления на травматизм от заработной платы производственных рабочих (1,1%)
	

	11
	Разработка  документации
	

	12
	Возмещение износа инструментов, приспособлений
	

	13
	Прочие производственные расходы
	

	 
	Всего п. 1 - п. 13
	

	14
	Накладные расходы (110% от п. 7)
	

	15
	Производственная себестоимость
	

	16
	Прибыль 15%
	

	17
	Цена без НДС
	

	18
	НДС 18%
	

	19
	Цена с НДС
	


