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Техническое задание 






Предмет закупки: поставка пешеходных радиационных мониторов. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Монитор радиационный пешеходный КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям согласно р.4.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	2429711



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Закупаемый товар будет применяться для обнаружения перемещения источников ионизирующего излучения (ИИИ) - ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) через контролируемое пространств, а так же на контрольно-пропускных пунктах (КПП) различного назначения.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	на открытом воздухе-от -50 до +50° С    IP54
 в помещении- от -10 до +50° С    IP5Х



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
	

	Закупаемый товар должен состоять из двух измерительных колонн, образующих контролируемое пространство монитора и располагаемых таким образом, чтобы направить поток людей через контролируемое пространство монитора, то есть между измерительных колонн.
РПМ должен включать в себя блоки световой и звуковой индикации, имеющие светодиодные индикаторы и звуковой излучатель, для отображения режимов работы и состояния РПМ и его составных частей.
Блоки индикации должны устанавливаться на колонне монитора, выносной блок должен располагаться на удалении до 120 м от колонн.
Пороги обнаружения должны быть приведены для ширины зоны контроля 0,8 м, вероятности обнаружения 0,95 при доверительной вероятности 0,95. Скорость движения пешехода через зону контроля 1,2 - 1,4 м/с. 
Обнаружительные способности монитора должны соответствовать категории IVTɣ и IIITn по ГОСТ 51635-2000
Тип гамма-детекторов: сцинтиллятор.
Тип сцинтиллятора: пластик.
Объем гамма-детекторов: не менее 30000 см³.
Должна быть предусмотрена возможность компенсации влияния большого скопления людей рядом или в контролируемом пространстве на количество ложных срабатований и обнаружительные способности монитора.
Высота контролируемого пространства –2000мм.
Число измерительных колонн –2 шт.
Вероятность ложных тревог – 1:10000.
	

	Подраздел 4.3. Требования по надежности
	

	Назначенный срок службы – не менее 10 лет.
	

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
	

	Не предусмотрено
	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
	

	Не предусмотрено
	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
	

	Не предусмотрено
	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
	

	Не предусмотрено
	

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
	

	Не предусмотрено
	

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности
	

	Пешеходный радиационный портальный монитор КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент -2штуки.
	

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 
	

	ГОСТ 16371-93, ГОСТ 50862-2005
	

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке
	

	Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота
- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.
Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.
	



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 31 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.
Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.
Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт, сертификат соответствия в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (ОИТ). 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара не менее 24 месяцев. 
В течение установленного срока гарантии предприятие-изготовитель обязуется своими силами и средствами производить на своей базе (доставка прибора в полном комплекте осуществляется потребителем самостоятельно) устранение неисправностей, приведших к выходу из строя закупаемого товара.
Гарантийный ремонт осуществляется только на базе предприятия-изготовителя.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обязательное наличие послегарантийного сервисного обслуживания в течение всего срока службы закупаемого товара.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Пешеходный радиационный портальный монитор КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент в количестве 2 штук
Срок поставки: до 31.12.2014г. (возможно досрочная поставка)



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна быть предоставлена по форме технического предложения (Форма 3) в электронном виде 



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РПМ
	Радиационный пешеходный монитор

	2
	ИИИ
	Источники ионизированного излучения



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	





Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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