	
	


Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Предмет закупки: Право заключения договора на поставку средств вычислительной техники
Снежинск

2015
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование: Средства вычислительной техники (СВТ).

1.2. Сведения о новизне: Поставляемые оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

1.3. Код ОКП: 401200

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: стационарные средства вычислительной техники, применяемые в автоматизированных системах различного назначения.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальными климатическими условиями эксплуатации оборудования должны быть: 

· температура окружающего воздуха 20 ± 5 °С;

· относительная влажность (60 ± 15) %;

· атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Место установки оборудования: здания.

СВТ должны обеспечивать возможность как круглосуточной, так и сменной работы с учетом проведения технического обслуживания.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Минимальные технические требования, основные параметры и размеры, технико-экономические и эксплуатационные показатели поставляемого оборудования приведены в приложении 1.

4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования: 
1) Оборудование должно быть построено по модульному принципу, обеспечивающему:

· взаимозаменяемость сменных одноименных составных частей;

· ремонтопригодность;

· возможность построения и расширения, совершенствования и изменения технико-эксплуатационных характеристик комплексов технических средств.

2) Конструктивное исполнение СВТ должно обеспечивать:

· удобство эксплуатации;

· исключение возможности (при необходимости) несанкционированного доступа;

· возможность ремонта;

· доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования: в соответствии с ГОСТ 21552-84.

4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды– 2 группа по ГОСТ 21552-84.
4.5. Требования к электропитанию: оборудование должно быть работоспособными при электропитании от трех- или однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220В и частотой переменного тока 50 Гц  при плавных и скачкообразных отклонениях напряжения от - 15 до + 10 % и частоты до ± 1 Гц от номинального значения.
4.6. Требования к комплектности: 
1) Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

2) В комплект поставки оборудования должна входить эксплуатационная документация на технические средства.

4.7. Требования к маркировке: в соответствии с ГОСТ 21552-84.
4.8. Требования к упаковке: оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей ГОСТ 21552-84, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
5.1. Порядок сдачи и приемки: при поступлении товара на склад Заказчика Заказчиком проводится входной контроль, в ходе которого проверяется комплектность поставленного оборудования и его соответствие спецификации, являющейся приложением к договору поставки, проводится внешний осмотр поставленного оборудования. По результатам входного контроля подписывается акт приема-передачи.
5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на поставляемое оборудование на русском языке.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Условия транспортировки должны соответствовать ГОСТ 21552-84 и параметрам, указанным производителем оборудования.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 21552-84 и параметрам, указанным производителем оборудования.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок поставляемого оборудования должен составлять 24 месяца с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться:

· модульным принципом конструкции;

· использованием стандартных комплектующих и составных частей;

· возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования электрической и механической безопасности предъявляются в соответствии с требованиями ГОСТ 25861. Общие требования к обеспечению пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004. Корректированный уровень звуковой мощности, создаваемой оборудованием, не должен превышать значений, установленных ГОСТ 26329.
11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Закупаемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84.
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Техническое обслуживание и ремонт СВТ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 28470-90.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз её на территорию РФ. 

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992г. № 3297-1, Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасности функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30 сентября 2015г.

15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на поставляемое оборудование должна быть на русском языке.

16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала Заказчика не предусматривается.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	СВТ
	средства вычислительной техники


18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1. 
	Спецификация СВТ
	6


Приложение 1. Спецификация СВТ

Технические характеристики и количество:

	Наименование комплекта / Наименование позиции
	Минимальные технические характеристики
	Кол-во, шт.

	Сервер. Тип 1
	Сервер в составе:
	2

	
	· СервернаяплатформаIntel Server System R2208GZ4GC 2U system with an Intel Server Board S2600GZ supporting eight 2.5” hot-swap drives, quad 1 GbE LAN, 24 DIMMs, two 750W redundant power supplies, enterprise class I/O, Intel RMM4, and Intel RAID C600 Upgrade Key RKSA[R2208GZ4GC 917001] (или эквивалент)
	1

	
	· ПроцессорCPUXDP 2800/25MS2011 OEM/E5-2680V2 115W 10-CoreCM8063501374901 INTEL (или эквивалент)
	2

	
	· Модульпамяти Kingston DDR-III 16GB (PC3-12800) 1600MHz ECC Reg Dual Rank, x4 w/TS (или эквивалент)
	24

	
	· Сетевая картаIntel Ethernet Converged Network Adapter X520-LR1, x8 PCIe, 10GBase-LR (E10G41BFLRBLK 927248) (или эквивалент)
	1

	
	· Рельсы INTEL SERVER ACC RAIL KIT PREMIUM/1U/2U AXXPRAIL 924417 INTEL (или эквивалент)
	1

	
	· Кронштейн для кабелей AXX1U2UCMA913117  SERVER ACC RACK CABLE MANAGEM./AXX1U2UCMA 913117 INTEL (или эквивалент)
	1

	
	· Привод AXXSATADVDROM906872  SERVER ACC SATA DVD-ROM/AXXSATADVDROM 906872 INTEL (или эквивалент)
	1

	
	· Жесткийдиск 120GBPNY Prevail Elite series 2.5'', SATA 6Gb/s, eMLC, 550/515, SF2281, 10K P/E, up to 85K IOPs (SSD9SC120GEDA-PB) (или эквивалент)
	2

	
	· СетеваякартаQlogicDual Port Intelligent Ethernet Adapter, x8 PCIe, 10GBase-SR (QLE3242-SR-CK) (или эквивалент)
	1

	Сервер. Тип 2
	Сервер в составе:
	6

	
	· Сервернаяплатформа Intel Server System R2208GZ4GC 2U system with an Intel Server Board S2600GZ supporting eight 2.5” hot-swap drives, quad 1 GbE LAN, 24 DIMMs, two 750W redundant power supplies, enterprise class I/O, Intel RMM4, and Intel RAID C600 Upgrade Key RKSA [R2208GZ4GC 917001] (или эквивалент)
	1

	
	· ПроцессорCPUXDP 2800/25MS2011 OEM/E5-2680V2 115W 10-CoreCM8063501374901 INTEL (или эквивалент)
	2

	
	· Модульпамяти Kingston DDR-III 16GB (PC3-12800) 1600MHz ECC Reg Dual Rank, x4 w/TS (или эквивалент)
	16

	
	· Сетевая карта Intel Ethernet Server Adapter I350-T4, 4 x Gbit Ports RJ-45, PCI-E x4, iSCSI, NFS, VMDq (I350T4BLK 914224) (или эквивалент)
	1

	
	· Рельсы INTEL SERVER ACC RAIL KIT PREMIUM/1U/2U AXXPRAIL 924417 INTEL (или эквивалент)
	1

	
	· Кронштейн для кабелей AXX1U2UCMA913117  SERVER ACC RACK CABLE MANAGEM./AXX1U2UCMA 913117 INTEL (или эквивалент)
	1

	
	· Привод AXXSATADVDROM906872  SERVER ACC SATA DVD-ROM/AXXSATADVDROM 906872 INTEL (или эквивалент)
	1

	
	· Жесткийдиск 120GBPNY Prevail Elite series 2.5'', SATA 6Gb/s, eMLC, 550/515, SF2281, 10K P/E, up to 85K IOPs (SSD9SC120GEDA-PB) (или эквивалент)
	2

	
	· Сетевая карта Qlogic Dual Port Intelligent Ethernet Adapter, x8 PCIe, 10GBase-SR (QLE3242-SR-CK) (или эквивалент)
	1

	Ленточная библиотека
	Ленточная библиотека Quantum в составе:
	1

	
	· Ленточная библиотека Quantum Scalar i80 Library, two LTO-6 tape drives, 50 slots, 6Gb SAS [LSC18-CH6N-232G] (или эквивалент)
	1

	
	· Картридж Quantum data cartridge, LTO Ultrium 6 (LTO-6), pre-labeled For LTO-6 tape drives [MR-L6MQN-BC] (или эквивалент)
	50

	Коммутатор центральный
	Коммутатор в составе:
	1

	
	· Шасси D-Link [DGS-6608-SK/A1A] Chassis Switch with Control Module and Power supply (DGS-6608 + DGS-6604-CM II+ DGS-6600-PWR) (или эквивалент)
	1

	
	· Модуль D-Link [DGS-6600-16XS-D/A1A] 16 ports 10GbE SFP+ Module for DGS-6604/6608 chassis switches (или эквивалент)
	2

	
	· Модуль D-Link [DGS-6600-48T/A1A] 48 ports 100/1000 Base-T (или эквивалент)
	2

	
	· Резервный источник питания[DGS-6600-PWR] D-Link Power supply AC 850W for DGS-6604 chassis (или эквивалент)
	1

	
	· Оптическиймодуль D-Link [DEM-432XT] 10GBase-LR SFP+ Transceiver 10km (w/o DDM) (или эквивалент)
	36

	Расширение коммутатора
	· Модуль расширения D-Link [DXS-3600-EM-8XS] 8-ports 10GSFP+ module
	2

	
	· Оптический модуль D-Link [DEM-431XT] 10GBase-SRSFP+ multi-modefiber Transceiver (w/oDDM) 300m
	24


8

