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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Специальные сотовые телефоны М584К(или эквивалент) и комплект дополнительного оборудования М-539 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), дата выпуска не ранее 4-го квартала 2014 года


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров


Национальный и межд

	народный для открытого и защищенного режимов

	
	Габаритные размеры

	Не более 140х110х35

	Масса

	Не более 140 г



	Технические, функциональные и качественные характеристики дополнительного оборудования:

1. Технические характеристики абонентской радиостанции:

 Двухдиапазонный EGSM900/GSM1800 
 Полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+

Должен быть
Должно быть

 Выходная мощность: 

· класс 4 для EGSM900, Вт 

· класс 1 для GSM1800, Вт 


2
1

 Управление с помощью АТ-команд

Должно быть

 Диапазон входных напряжений, В

Не менее 8 и не более 30 

 Масса, кг, не более

0,13

 Габаритные размеры, мм, не более

65x74x33

 Допуск к эксплуатации

R&TTE, GCF, UL, FCC, IC, PTCRB

 Аудио: 

· режим Half rate (HR) 

· режим Full rate (FR) 

· режим Enhanced full rate (EFR) 

·   режим AMR 


Должен быть
Должен быть

Должен быть Должен быть

 GPRS

Должно быть

 SMS: 

· точка-точка МТ и МО 

· широковещательная рассылка SMS 

·  режимы Text и PDU 


Должна быть
Должна быть

Должна быть

Данные: 

· CSDflo 

· USSD 

· непрозрачный режим 


14,4 кбит/с 
Должен быть
V.110.V.32

Факс: 

· группа 

· класс 
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2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ «Шайба-1″ 
(или эквивалент)
Тип антенны:
Должен быть штыревого типа

Поляризация:
Должна быть линейная вертикальная (перпендикулярно плоскости дна антенны)

Диапазоны частоты,МГц:


•
Двухдиапазонная GSM 900 / 1800 (890-960 & 1710-1880 МГц), или 3G

•
800-900 МГц;

•
1000…1200 МГц

•
DECT (1880-1900 МГц)

•
3G (2100-2200 МГц)

•
2300-2500 МГц (LTE, Wi-Fi)

А также 1026 МГц, 1200-1260 МГц, 1530-1600 МГц, 2500-2700 МГц, 5200-5400-5600 МГц 

Импенданс, Ом
50 (номинал)

Поляризация
Вертикальная

(перпендикулярно плоскости дна антенны)

Усиление, дБ
Не более 5

Диаграмма

направленности:

[image: image1.jpg]Ga: 4.56 dBi = 0 dB (V nonspusauus)

F/B: -0.00 dB; Tkin: Asum. 120 rp, Snesauyus 60 rp
F: 850.000 MI'y

Z: 48.547 +j5.426 Om

KCB: 1.1 (50.0 Om), 12.4 (600 Om)

Elev. rp.: 0.0 rp. (Maean. semns. Beicota = 0.00 m)




На рисунке приведена диаграмма направленности антенн «Шайба» установленных вне помещения на металлической поверхности (например, в центре крыши автомобиля), диаметром не менее λ/2.

КСВ в рабочей полосе частот 
≤ 1,5

Максимальная подводимая мощность, Вт
не более 50

Грозозащита:
Должна быть естественная (проводники антенны и наружная оболочка фидера замкнуты накоротко по постоянному току)

Габаритные размеры:
Высота — не более 43 мм,

диаметр основания — не более 99 мм
Устройство зарядное автомобильное – 12V
Адаптер антенный 220V на 12В

Кабель питания – длина  не более 0,5 м.

Кабель  интерфейсный– длина не более 1 м.


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Упаковка, согласно требованиям, предусмотренных технической документацией.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок  - не менее 24 месяцев.  Срок гарантии  должен  исчисляться с момента ввода в эксплуатацию.  Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Все поставляемое оборудование должно быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не бывшим в употреблении, не из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 2014 г.    


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Обязательное наличие Сертификата Соответствия ФСБ РФ на специальный сотовый телефон М584К. 

Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. Поставщик за свой счет должен проводить инструктаж представителям Заказчика по пользованию оборудованием в случае необходимости.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

	Комплект  поставки: 
специальные сотовые телефоны М584К (или эквивалент) – 35 шт.
Дополнительное оборудование М-539 (или эквивалент):
Абонентская радиостанция    – 43 шт.

Кабель питания из комплекта  - 0,5 м.   – 43 шт. 

Адаптер антенный  - 32 шт. 
Кабель интерфейсный  - 1м.  из комплекта  – 43 шт

антенна АФУ ( длина фидера L=20м) – 58 шт. 
Устройство зарядное автомобильное  – 32 шт. 

антенна АФУ «Шайба-1» (длина антенного фидера L=9м) – 18 шт. 

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки – не позднее 4 месяцев (с правом досрочной поставки) от  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	Доставка на склад Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.


Начальник подразделения            ________________________  С.А. Каравцев 

 Исполнитель                                  ________________________С.А. Чебунина
