

Открытый запрос цен в электронной форме № 03-67/15 на право заключения договора на поставку ножниц листовых механических кривошипных

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание 
на поставку ножниц листовых механических кривошипных


	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование товара (оборудования)

	Ножницы листовые механические кривошипные с наклонным ножом – 1 комплект



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Используется в качестве металлорежущего оборудования корпуса 3 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55. 



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические характеристики

	3.1.1. Наибольшая толщина листа, не менее, мм – 6,3
3.1.2. Ширина листа, не менее, мм – 2000
3.1.3. Длина полосы отрезаемой по заднему упору, не менее, мм – 750
3.1.4. Мощность привода, не менее, кВт – 10
3.1.5. Габариты ножниц, не более, мм:
3.1.6. Длина – 3200
3.1.7. Ширина – 2000
3.1.8. Высота – 2000
3.1.9. Масса ножниц, не менее, кг – 5500,0

	Подраздел 3.2 Требования к конструкции

	3.2.1. Ножницы листовые кривошипные должны обладать кнопочным и педальным управлением.
3.2.2. Ножницы листовые кривошипные должны обладать тремя режимами работы: наладочный, одиночный и непрерывные хода.
3.2.3. Муфта включения рабочего хода – механическая.

	Подраздел 3.3 Комплектация 

	3.3.1. Ножницы листовые кривошипные.
3.3.2. Комплект запасных (быстроизнашивающихся) частей.
3.3.3. Комплект запасных ножей.
3.3.4. Лазерный указатель линии реза.
3.3.5. Паспорт и свидетельство о приёмке.
3.3.6. Руководство по эксплуатации на русском языке.
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