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I. ЦЕЛЯХ ДОУКОМПЛЕКТАЦИИ ИМЕЮЩЕЙСЯ МЕБЕЛИ:






РОНДО Столешницы, подстолья, верхние и нижние панели шкафов, полки, крышки тумб ДСП  22 мм; остальные детали ДСП 16 мм Задние стенки шкафов, ДВП  3,2 мм  Кромка рабочих поверхностей, ПВХ  2 мм  Ручки: Металлические  Стекла: Прозрачные, тонированные  Замок в шкафах  (по желанию в тумбах)  центральный или обычный  Столы оснащены регулируемыми по высоте ножками, которые позволяют компенсировать неровности пола.   

TANGO LUX   Рабочие поверхности ДСтП 38 мм с двусторонним меламиновым покрытием – производства концернов «EGGER» (Австрия), «KRONO» (Швейцария) Фасады шкафов

ДСП 16 мм, стекло в алюминиевом широком профиле Соединительная фурнитура Четырехкомпонентная стяжка с конусным винтом «PERMO»(Италия) Петли «Hettich» (Германия) "







NET -материал столешницы - ДСП, толщина столешницы - 25 мм, покрытие - термоустойчивый, антибликовый ламинат, кромка - ПВХ 2 мм, опоры столов- ДСП 18 мм, тумбочки оснащены центральным замком, фасады выполнены из ДСП 18 мм, декоративные панели- из ДСП 25 мм, стеклянные двери шкафов-прозрачное стекло, задняя стенка шкафов-ДСП 18 мм, регулировка столов и шкафов по высоте.

	№№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Артикул
	Кол-во

	 г. Нижний Новгород, пл. Свободы,3 

	Кабинет 331

	1
	Стол приставной цвет темный орех
	ДСтП 38 мм с двусторонним меламиновым покрытием Ламинированная ДСтП класса Е1 производства концерна krona, система качества ISO9001, Кромочная лента ABS производства компаний  REHAU и DOLLKEN лента ПВХ (2 мм)., крепежная и декоративная фурнитура производства компаний  HAFELE HETTICH 
	СП9-71 (150*900*695)
	1


	
	
	
	
	

	2
	Стол для переговоров цвет темный орех
	ДСтП 38 мм с двусторонним меламиновым покрытием Ламинированная ДСтП класса Е1 производства концерна krona, система качества ISO9001, Кромочная лента ABS производства компаний  REHAU и DOLLKEN лента ПВХ (2 мм)., крепежная и декоративная фурнитура производства компаний  HAFELE HETTICH 
	СТ9-2400 (2400*1200*735)
	1

	
	
	
	
	

	3
	Стол круглый  цвет темный орех
	ДСтП 38 мм с двусторонним меламиновым покрытием Ламинированная ДСтП класса Е1 производства концерна krona, система качества ISO9001, Кромочная лента ABS производства компаний  REHAU и DOLLKEN лента ПВХ (2 мм)., крепежная и декоративная фурнитура производства компаний  HAFELE HETTICH 
	СТ97-10 (1000*1000*730)
	1

	
	
	
	
	

	4
	Стул "Бюрократ"
	BLACK спинка динамичная поддержка черный 26-28
	 KP-H320SXN
	12

	5
	Диван Бостон
	экокожа цвет черный (unital)
	1350*800*900   
	1

	6
	Кресло
	Обивка ткань. Подлокотники нейлон с износостойким покрытием цвета "шампань" с мягкими накладками. Подголовник ткань. Крестовина нейлон с износостойким покрытием цвета "шампань". Ролики нейлон. Механизмы качания с фиксатором угла наклона в верхнем положении. Регулировки напряжения с контролем веса, регулировка высоты сиденья системой газлифт. Ткань коричневая клетка
	RUNA
	1

	
	
	
	
	

	Кабинет 145    Орех  Болонья

	7
	Шкаф для документов
	
	 404*450*2155 Груша Арозо Верхняя крышка, полки – ДСтП 22 мм  Боковые стенки - ДСтП 16 мм  Фасады - ДСтП 16 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш24                              804*450*1800
	1

	Кабинет 30

	8
	Кресло CHIRMAN
	 Обивка ткань стандарт, подлокотники пластиковые с хромированными вставками Механизм качания асинхронный механизм качания с изменением угла наклона спинки и сидения независимо друг от друга, крестовина хромированный металл, газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, ролики стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - полиуретан, каркас немонолитный, набивка кресла стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 
	 СН 9801 хром   цв.черный ткань
	1

	Кабинет 80

	9
	Кресло CHIRMAN
	 Обивка ткань стандарт, подлокотники пластиковые с хромированными вставками Механизм качания асинхронный механизм качания с изменением угла наклона спинки и сидения независимо друг от друга, крестовина хромированный металл, газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, ролики стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - полиуретан, каркас немонолитный, набивка кресла стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 
	 СН 9801 хром   цв.черный ткань
	1

	Кабинет 625

	10
	Шкаф гардероб
	  Верхняя крышка, полки – ДСтП 22 мм  Боковые стенки - ДСтП 16 мм  Фасады - ДСтП 16 мм  Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 Ш11/1 800*600*2155
	1

	Кабинет 323

	11
	Шкаф металлический
	Сварная конструкция из стального листа 1,5 мм, с целиндрическим ключевым замком фирмы KALE
	КБ-011 670*420*360
	2

	Кабинет 69

	12
	Экран пепел
	ДСтП 22 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	П14-05
	1


	Кабинет А106 цвет темный орех

	13
	Стол письменный
	ДСтП 22 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	СТ2-16
	1

	14
	Тумба выкатная
	ДСтП 22 мм  Каркасы – ДСтП 16 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	ТВ-04
	2

	15
	Тумба под оргтехнику
	Верхняя крышка, полки – ДСтП 22 мм  Боковые стенки - ДСтП 16 мм  Фасады - ДСтП 16 мм  Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	ТК1-08
	1

	16
	Шкаф гардероб
	Верхняя крышка, полки – ДСтП 22 мм  Боковые стенки - ДСтП 16 мм  Фасады - ДСтП 16 мм  Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш11
	1

	17
	Шкаф для документов
	Верхняя крышка, полки – ДСтП 22 мм  Боковые стенки - ДСтП 16 мм  Фасады - ДСтП 16 мм  Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш14
	1

	18
	Кресло руководителя
	 обивка экокожа, подголовник - экокожа, встроенный, крестовина - хром
	LINK
	1

	19
	Стул "Бюрократ"
	BLACK спинка динамичная поддержка черный 26-28
	 KP-H320SXN
	4

	20
	Шкаф металлический
	Сварная конструкция из стального листа 1,5 мм, с целиндрическим ключевым замком фирмы KALE
	КБ-011 670*420*360
	1

	Кабинет А100

	21
	Шкаф металлический
	Сварная конструкция из стального листа 1,5 мм, с целиндрическим ключевым замком фирмы KALE
	КБ 32                        1555*470*395
	1

	Кабинет 301  Венге

	22
	Стол для переговоров
	Материал столешницы ЛДСП(тамбурат), толщина столешницы-54 мм, покрытие-ламинат, опоры столов-ЛДСП (тамбурат), кромка ПВХ толщиной 1 мм, регулировка по высоте
	PEMT1212   1200*1200*750
	2

	23
	Стул Самба
	Металлический хромированный каркас, деревянные накладки подлокотников. сиденье со спинкой
	V13-ОРЕХ
	13

	Кабинет 034

	24
	Стеллаж металический МS "Промет"
	Конструкция стоек-угловой профиль с ребром жесткости, нагрузка на полку 150 кг, на стеллаж 900 кг, соединение- болтовое, поктытие- порошковое
	MS           2000*1000*400
	3

	25
	Шкаф металлический Практик
	Сталь 0,8 мм. Максимальная нагрузка на полку 60 кг. Оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластмассовые втулки обеспечивают бесшумный ход двери. 
Магнитные защелки фиксируют распашную дверь в закрытом состоянии при открытом замке. Гладкое порошковое, стойкое к появлению царапин покрытие светло-серого цвета
	АМ  2091          1996*915*458
	1

	26
	Стол металлический AIKO
	Термостойкое покрытие, устойчивое к влаге. Цвет - Светло-серый.
Две тумбы. 3 ящика и 2 ящика. Центральный ключевой замок в обеих тумбах.
Столы поставляются в разобранном виде и выдерживают неограниченный цикл сборок и разборок
	ВD 147
	1

	Кабинет 029

	27
	Стеллаж металический МS "Промет"
	Конструкция стоек-угловой профиль с ребром жесткости, нагрузка на полку 150 кг, на стеллаж 900 кг, соединение- болтовое, поктытие- порошковое
	MS           2000*1200*600
	5

	Кабинет 621      цвет Орех Болонья

	28
	Тумба под оргтехнику
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	ТК1-08 804*600*610
	1

	29
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш14              804*450*2155
	1

	30
	Шкаф гардероб
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш11/1 804*600*2155
	1

	31
	Стол письменный
	материал столешницы -ДСП, толщина столешницы - 25 мм, покрытие - термоустойчивый ,антибликовый ламинат, кромка - ПВХ 2 мм, опора-металл, регулируемая по высоте 
	СТ2-16              1600*800*760
	1

	33
	Стол письменный
	материал столешницы -ДСП, толщина столешницы - 25 мм, покрытие - термоустойчивый ,антибликовый ламинат, кромка - ПВХ 2 мм, опора-металл, регулируемая по высоте 
	СТ 2-08 800*800*760
	1

	34
	Полка под клавиатуру
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	ПК 2-06 284*400*240
	1

	35
	Стол приставной
	материал столешницы -ДСП, толщина столешницы - 25 мм, покрытие - термоустойчивый ,антибликовый ламинат, кромка - ПВХ 2 мм, опора-металл, регулируемая по высоте 
	СО6н1    800*500*760
	1

	36
	Кресло  «CHAIRMAN» 'ЭКО-КОЖА ЧЕРНАЯ
	Набивка кресла -Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3
Каркас-Не монолитный; Материал накладок подлокотников-Пластик
Узел, соединяющий шток газлифта с основанием сидения кресла. Пиастра снабжена рычагом регулировки газлифта. Крестовина Пластиковая черная; Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 Ролик стандарта BIFMA 5,1 (США); диаметр штока 11 мм, материал - полиамид
Максимальная нагрузка-100 кг
	651
	1

	37
	Стул "Бюрократ"
	BLACK спинка динамичная поддержка черный 26-28
	 KP-H320SXN
	2

	Кабинет 625  цвет Орех Болонья

	38
	Стол компьютерный
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	СТ3-16R 1600x900x760
	2

	39
	Стол компьютерный
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	СТ3-16L 1600x900x760
	1

	40
	Тумба приставная
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	ТС-04
	3


	41
	Подставка под сист. блок
	    Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 О5РО6О
	2

	42
	Кресло  «CHAIRMAN»
	Обивка: ткань V.
Механизм качания: с возможностью фиксации кресла в рабочем положении
Крестовина: хромированный металл.
Газпатрон: 3 категории по стандарту Germany DIN 4550.
Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - полиуретан
Каркас: Немонолитный
Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3. 
	686 V 398-20/V 398-13 
	3

	43

 
	Стул "Бюрократ"
	BLACK спинка динамичная поддержка черный 26-28
	 KP-H320SXN
	3

 

	Кабинет 615 цвет Орех Болонья

	44
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш14              804*450*2155
	1

	45
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш42 404*450*1090             
	1

	46

 
	Стул "Бюрократ"
	BLACK спинка динамичная поддержка черный 26-28
	 KP-H320SXN
	 3
 

	Кабинет 333 цвет груша

	47
	Стол компьютерный
	   Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 СТ3-14R 1400x900x760
	1

	48
	Шкаф пенал
	 Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 Ш-14-04L 404*450*2155
	1

	49
	Кресло офисное «CHAIRMAN»
	цв. Беж Обивка ткань стандарт, подлокотники пластиковые, механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, крестовина хромированный металл, газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, ролики стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон, каркас немонолитный, набивка кресла стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 
	 413 цвет бежевый
	1

	50
	Подставка под сист. блок
	    Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 О5РО6О
	1

	51
	Тумба выкатная
	   Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 ТВ-04 406*501*665
	1

	Кабинет 121 груша Арозо

	52
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш15              804*450*2155
	1


	Кабинет 41 бук

	53
	Стол письменный
	 материал столешницы -ДСП, толщина столешницы - 25 мм, покрытие - термоустойчивый ,антибликовый ламинат, кромка - ПВХ 2 мм, опоры столов- ДСП 18 мм,  регулировка столов  по высоте
	 NST1680 160x80x75
	1

	54
	Расширитель стола
	  материал столешницы -ДСП, толщина столешницы - 25 мм, покрытие - термоустойчивый ,антибликовый ламинат, кромка - ПВХ 2 мм, опора-металл, регулируемая по высоте 
	 NER8090L  с опорой
	1

	55
	Тумба подкатная
	 оснащена центральным замком ЛДСП 25мм. Опоры столов имеют толщину 18мм. обработавыется специальной ударостойкой кромкой ПВХ толщиной 2мм,   задние стенки шкафов изготовлены  из ЛДСП 18мм,
	 NMP583 406*550*585
	1

	56
	Кресло офисное «CHAIRMAN»
	 Обивка ткань стандарт, подлокотники пластиковые с хромированными вставками Механизм качания асинхронный  с изменением угла наклона спинки и сидения независимо друг от друга, крестовина хромированный металл, газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, ролики стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - полиуретан, каркас немонолитный, набивка кресла стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 
	СН 9801 хром    цв.черный ткань
	1

	57
	Полка на стол груша Арозо
	 Крышки – ДСтП 22 мм  Каркасы – ДСтП 16 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «
	 ПУ16L 455*600*1600
	2

	58
	Подставка под сист. Блок  груша Арозо
	    Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 О5РО6О
	1

	Кабинет 38

	59
	Полка на стол груша Арозо
	 Крышки – ДСтП 22 мм  Каркасы – ДСтП 16 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «
	 ПУ16L 455*600*1600
	2

	60
	Полка на стол груша Арозо
	 Крышки – ДСтП 22 мм  Каркасы – ДСтП 16 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «
	 ПУ16R 455*600*1600
	3

	61
	Кресло офисное «CHAIRMAN»
	Материал обивки Ткань стандарт Подлокотники кресла Пластиковые Механизм качания Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении Крестовина кресла Пластиковая черная пневматический Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 Ролики кресла Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон Каркас кресла Немонолитный Набивка Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3
	727
	1

	62
	Кресло офисное «CHAIRMAN»
	цв. Беж Обивка ткань стандарт, подлокотники пластиковые, механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, крестовина хромированный металл, газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, ролики стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон, каркас немонолитный, набивка кресла стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 
	413
	2

	Кабинет 120 цвет Груша Арозо

	63
	Шкаф гардероб
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш11/1 804*600*2155
	1

	64
	Полка на стол груша Арозо
	 Крышки – ДСтП 22 мм  Каркасы – ДСтП 16 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «
	 ПУ16R 455*600*1600
	1

	65
	Полка на стол груша Арозо
	 Крышки – ДСтП 22 мм  Каркасы – ДСтП 16 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «
	 ПУ13R 455*600*1300
	1

	66
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш15-04R              804*450*2155
	1

	67
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш15-04L              804*450*2155
	1

	68
	Шкаф угловой
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	ОШ -03 450*450*1450
	1

	Кабинет 300 Темный орех

	69
	Шкаф гардероб
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш11 804*450*2155
	1

	70
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш14              804*450*2155
	2

	71
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш12-04 L 404*450*2155
	1

	72
	Шкаф д\документов
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	Ш42 804*450*1090             
	1

	73
	Тумба приставная
	Крышки – ДСтП 22 мм  Каркасы – ДСтП 16 мм  Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	ТО-04 800*600*760
	2

	74
	Стол компьютерный
	  ДСтП 22 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 СТ4-16L 1600x1100x760
	1

	75
	Стол приставной
	 Верхняя крышка, полки – ДСтП 22 мм  Боковые стенки - ДСтП 16 мм  Фасады - ДСтП 16 мм  Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	СО6н1 800*500*760
	2

	76
	Стол компьютерный
	ДСтП 22 мм Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	 СТ4-16R 1600x1100x760 
	1

	77
	Подставка под системный блок
	Ламинированная ДСтП класса Е1 производства «KRONOPOL» либо «EGGER», кромочная лента ПВХ производства  «REHAU» и «DOLLKEN», фурнитура производства «FGV», «PERMO», «HAFELE», «HETTICH», «GAMET», «SISO»
	О5РО6О 250*500*300
	2

	78
	Вешалка стойка
	 Металлик/Среднекоричневый 
	Д-5 Флора
	1

	79
	Зеркало навесное Берже 24-105
	Рама отделана натуральным шпоном дуба, качественное лаковое покрытие. Цвет темно-коричневый
	65*105
	1

	80
	Кресло
	 Кресло c высокой спинкой (хромированная крестовина, металлические подлокотники с пластиковыми накладками, искусственная кожа цвет слоновая кость)
	СН-994 
	2

	81
	Диван Домино
	кожа, цвет слоновая кость  (unital)
	1820*660*720
	1

	Кабинет 204 

	82
	Шкаф металлический
	двухсекционный производства ЗМК Промет Россия, сварная конструкция из стали толщиной 1.5-2 мм., с ключевым замком типа САМ (Россия), покрытие полимерно порошковое, имеет три сьемные полки и ячейку запираемую на ключ.
	SL-150/2T 1490*460*340
	1


I. СТЕЛЛАЖИ
1. Требования к качеству и безопасности товара

- Поставляемый товар должен соответствовать требованиям российского стандарта с приложением копии сертификата, заверенного должным образом на момент поставки товара. Основание: Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 17.03.2010) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

- Поставщик обязан поставить товар соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, с предоставлением копий гигиенического сертификата, санитарно-гигиенического заключения, заверенных должным образом на момент поставки товара, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Основание: Постановление Госстандарта РФ N 1, Госкомсанэпиднадзора РФ N 2 от 05.01.1993 "Об обеспечении безопасности продукции для здоровья человека" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.1993 N 117).

- Качество товара определяется в соответствии с требованиями к техническим характеристикам  товара, и должен соответствовать всем параметрам, эксплуатационным  и качественным  характеристикам, зафиксированным в его описании в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию. 

- Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Основание: Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

2 Конструкция передвижной системы хранения

- Конструкция передвижной системы хранения должна состоять из мобильных стеллажей (мобильных оснований и стеллажной надстройки)  и устанавливаться на рельсовую систему.

- С целью уменьшения точечной нагрузки на 1 кв.м. межэтажного перекрытия, каждая стойка стеллажа устанавливается на рельсовую систему. 

- Мобильные основания сборные, с продольными и поперечными ребрами жесткости. 

- Мобильные основания должны иметь карданную передачу по всей длине основания, обеспечивая равномерную передачу крутящего момента от привода на все ведущие колеса до конца мобильного основания. 

- Каждое мобильное основание должно быть оборудовано антиопрокидывающим устройством. Гарантированная распределенная нагрузка на мобильное основание – не менее 900 кг. 

- Габариты мобильного основания: 1.(ВхШхГ) 1000х630 мм. 
- Стойки стеллажа цельнометаллические со сплошной боковой стенкой (не уголковый профиль), без сварки и болтовых соединений.

- Боковая стенка стойки должны иметь прямоугольные отверстия для крепления полок, расстояния между отверстиями 18 мм. 

- Сечение стойки должно быть «Т»-образное и иметь не менее 3-х гибов жесткости. 

- Габариты стойки: Высота 2015 мм,  Глубина 630 мм; все габаритные размеры имеют допуск +-5мм 

- Стойки должны быть соединены между собой крестовыми стяжками  для увеличения жесткости стеллажа;

- Полки металлические с центральным ребром жесткости, торцевыми ребрами и боковыми ребрами жесткости 

- Боковые ребра жесткости должны иметь не менее 3 гибов.

- Гарантированная распределенная нагрузка на полку – не менее 80 кг.

- Габариты полок: Высота 33 мм, Ширина 1000, Глубина 300мм; все габаритные размеры имеют  допуск +-5мм 

- Полки должны устанавливаться на клипы (безболтовое соединение), не требующие при их переустановке применения монтажного инструмента, Также полки должны иметь возможность болтового крепления  (опционально - болты М6х10 и гайки M6), 

- Межполочное  расстояние – не менее 320мм.

- Конструкция клипов должна предусматривать двусторонние крепление полки. 

- Привод ручной механический с редуктором, оборудованный стопорным устройством и запирающим механизмом, перемещение происходит за счет поворота приводного штурвала.  Вращение по часовой стрелке - перемещение вправо, вращение против часовой стрелки - перемещение влево. Максимальное усилие перемещения не более 100Н.

- Передвижение мобильного стеллажа должно производиться  эргономичным штурвалом диаметром 380 мм со складной ручкой, позволяющей экономить пространство основного (рабочего) прохода. 

- Механизм привода и лицевые панели основного стеллажа по всей высоте должны быть закрыты единой декоративной панелью.

- Каждая основная секций должны быть  оборудованы  замком для одновременной блокировки доступа к архиву;
3  Рельсовая система.

	

	Рельсовый путь представляет собой алюминиевый рельс с упрочненной рабочей поверхностью. Использование железных рельс не допустимо. . Рельсы, имеющие форму                    «                 » не допускаются. Рельсовые направляющие нивелируются при помощи специальных металлических подкладок. Рельсы стыкуются между собой с помощью специальных соединительных элементов или обрезаются с установкой декоративных заглушек. Рельсы имеют пазы для установки анти-опрокидывающих механизмов мобильной базы.

Рельсы с помощью дюбелей ø8мм и  шурупов с головкой 4х80 крепятся к полу.

Рельсы устанавливаются под каждой стойкой стеллажа, установка рельс на расстоянии более 1250 мм друг от друга не допустима.



- Алюминиевый рельс высотой не более 40 мм, шириной не более 100 мм.

- Рельсы и ролики мобильного основания выполнены из износостойкого материала – 
Сплав АК8М ГОСТ 1583-93

Назначение: детали крупные корпусные
ТКЛР,1/град: 0.000023
Теплопроводность.Вт/(м*К): 140
Уд.теплоемкость,Дж/(кг/К): 800

Физические свойства:
	Модуль упругости
E, МПа
	Модуль сдвига
G, МПа
	Плотность
ρ, кг/куб.м

	 71000
	27000
	2680


Механические свойства:
	Состояние
	Временное сопротивление
σв, МПа
	Предел текучести
σt, МПа
	Относительное сужение
ψ, %
	Относительное удлинение
после разрыва
δ, %
	Твёрдость по Бринеллю
HB

	без термообработки
	Не менее 180 не более 190
	Не менее120 не более 130
	-
	1.5
	Не менее60 не более 70 

	Т1 - старение
	Не менее 200 не более 210
	Не менее180 не более 190
	-
	1
	Не менее 70 не более 80

	Т2 - отжиг
	Не менее 270 не более 280
	Не менее190 не более 200
	-
	2
	Не менее 80 не более 90


	4. Требования к мобильной базе

	Конструкция мобильной базы


	Мобильное основание (база) передвижных стеллажей должно обеспечивать плавность хода и достаточную жесткость конструкции.

- Мобильное основание должно иметь карданную передачу по всей длине основания, обеспечивая равномерную передачу крутящего момента от привода на все ведущие колеса до конца мобильного основания.

Материал мобильного основания – сталь, покрытие – полимер. 

- Колеса мобильного основания должны быть изготовлены из сплава цветных металлов. Все колеса мобильного основания должны иметь центральную реборду.

- Под каждой боковой стойкой стеллажа должны находиться каретки с колесами и рельс. Таким образом, каждая двусторонняя секция стеллажа должна опираться на пару рельс для обеспечения минимальной нагрузки на перекрытия здания. 

- Мобильное основание должно иметь антиопрокидывающее устройство, постоянно находящееся в зацеплении с рельсовой системой и препятствующее возможному наклону и падению стеллажей.

Конструкции мобильной базы и каркаса стеллажей должны быть разборными для обеспечения возможности модернизации архива (переноса в другое помещение) с использованием в новых схемах монтажа 100% деталей ранее установленных систем. Сварная конструкция не допустима.


5. Требования к каркасу передвижного стеллажа
Двусторонний, со сплошными стойками, съемными полками и лицевой сплошной фронтальной панелью.

Стойки соединяются диагональными растяжками для обеспечения жесткости конструкции каркаса и крепятся внизу к деталям мобильной базы.

Декоративная фронтальная панель должна быть гладкой и одновременно закрывать как механизм перемещения, так и лицевые стойки по всей высоте стеллажа.

Глубина секции стеллажа не должны превышать глубину полки более чем на 10 мм.

	Полки


	Полки устанавливаются на специальный быстросъемный клип, для обеспечения возможности максимально легкой перестановки, без использования какого-либо инструмента. Полки должны в плотную прилегать к стойкам, без образования щелей. Полки должны выдерживать равномерную нагрузку не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации и т.д.). Требуется верхняя не рабочая полка для защиты документов от естественной пыли, увеличения жесткости конструкций, придания стеллажам эстетичного внешнего вида.. Материал полок – металл, холоднокатаная сталь. Покрытие полок должно быть гладким, исключающим образование и скопление пыли в процессе работы с документацией. Покрытия типа «шагрень», «муар» не допускаются.

	Стойки


	Стойка сплошная цельнокатаная по всей высоте с перфорационными отверстиями для установки полок. Шаг перфорации – 25 мм. Конструкция стойки за счет межполочных стенок препятствует падению документов между соседними секциями стеллажа и в боковой проход. Стойки и полки образуют ячейки хранения, закрытые с боков, сверху и снизу для уменьшения попадания пыли на хранимую документацию. Сечение стойки «Т» - образное.

	6. Требования к приводу передвижения

	Штурвал


	Стеллаж должен передвигаться при помощи цепного механического привода, обеспечивающего легкость перемещения (иметь специальные редукторы. Вращение штурвала при передвижении стеллажа должно осуществляться без перехвата рук. Для перемещения мобильного стеллажа с полезной нагрузкой до 5000 кг усилие на рукоятку (откидная рукоятка) привода не должно превыша  ть 1,5 кг.


- Все элементы стеллажа окрашены полимерной краской. 

- Цвет серый RAL 7038 
- тип покрытия – порошковое, антикоррозийное.
-  Установленная система хранения архивов должна соответствовать требованиями приказа Минкультуры РФ от 12.01.2009 г. № 3 «Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»
- Стеллажи должны быть укомплектованы рамками в виде пластиковых карманов для  идентификации, хранимой документации. Замок устанавливается на основные секции мобильного стеллажа, для ограничения доступа к архивным документам.

- В комплект поставки (в разобранном виде ) должны входить : упаковка, сборочные единицы и фурнитура в соответсвии с заказом; руководство по эксплуатации и сборке.

- Гарантийный срок эксплуатации – 180 месяцев.
7. Требования к таре и упаковке товара
- Товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, обеспечивающим сохранность товара при обычных условиях хранения товара и транспортирования.

8. Спецификация

	№ п/п
	Наименование и параметры 
	Кол-во

полок/ящиков
	Кол-во

	1.
	Мобильный основной стеллаж 2015*1000*630 мм
	6 полок (5+1)
	8

	2.
	Мобильный дополнительный стеллаж 

2015*1000*630 мм
	6полок (5+1)
	16

	3.
	Стеллаж стационарный 2015х1000х330 мм.
	6 полок (5+1)
	4

	4
	Рамка (пластиковый карман)
	-
	8


