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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка, монтаж и пуско-наладка уличного светодиодного видеоэкрана на строительной площадке энергоблоков №3 и №4 Ростовской АЭС для нужд 

ОАО «НИАЭП» (в соответствии с Томом 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации)
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1. Общие сведения о проекте и Заказчике
1.1. Наименование проекта и требования к выполнению работ
Полное наименование проекта - «Оформление площадки РоАЭС в части реализации Комплекса отображения информации с помощью уличного светодиодного видеоэкрана».

Настоящий документ представляет собой Техническое задание и содержит основные требования к работам:

- на выполнение рабочего проекта (далее – Проект) размещения уличного светодиодного видеоэкрана (далее – Экран), его функциональных систем, серверного оборудования и системы кондиционирования (место размещения -стройплощадка энергоблоков №3 и №4 Ростовской АЭС, г.Волгодонск-28);

- на поставку Экрана, его функциональных систем, серверного оборудования и системы кондиционирования, а также несущей металлоконструкции, изготовленной по Проекту, по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск-28, стройплощадка энергоблоков №3 и №4 Ростовской АЭС;

- на монтаж несущей металлоконструкции на имеющийся опорный фундаментный блок (изготавливается силами Заказчика) с присоединительными размерами к фундаментным болтам в соответствии с рисунком 3. (Эскиз расположения болтов фундаментной группы по месту поставки);

- на пуско-наладку Экрана, его функциональных систем, серверного оборудования и системы кондиционирования по месту поставки.
Место расположения Экрана - площадка сбора персонала за входом в защищенный периметр на строящиеся энергоблоки № 3, 4 Ростовской АЭС, Ростовская область, г.Волгодонск-28.
Общий вид размещения экрана представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Общий вид размещения экрана на площадке сбора персонала
1.2. Плановые сроки реализации проекта

Срок выполнения Работ по проектированию – 5 календарных дней с момента заключения договора. Срок поставки Товара - 10 календарных дней с момента предоставления проектной документации. Срок выполнения Работ по монтажу и пуско-наладке поставленного товара – 15 календарных дней с момента выдачи Заказчиком Товара в монтаж.
1.3.
Цель и задачи проекта
Цель проекта

Продвижение новой технологии multi-D, как передовой российской технологии, и способствование укреплению имиджа концерна «Росэнергоатом» и его филиалов в России и за рубежом.
Задача проекта

Повышение эффективности управления строительством АЭС в части информирования всех участников строительства энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС.
1.4.
Информация о компании ОАО «НИАЭП»

Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (сокращенное наименование – ОАО «НИАЭП»). Компания оказывает инжиниринговые услуги по проектированию и сооружению АЭС: ведет изыскательскую деятельность, проектирование, управление строительством, осуществляет авторский надзор и участвует в подготовке объектов атомной энергетики к промышленной эксплуатации. Осуществляет функции Генерального подрядчика при строительстве объектов, по поставкам материалов и оборудования для АЭС, пуско-наладочным работам.

С целью повышения конкурентоспособности и сокращения сроков выполнения заказов, в компании используются современные методы проектирования АЭС на базе информационных технологий. Политика руководства компании в совершенствовании качества продукции направлена на гарантированный выпуск проектов, полностью отвечающих требованиям Заказчика при соблюдении установленных норм и правил ядерной и радиационной безопасности и других требований.
2. Требования к выполняемым по проекту работам
2.1. Требование к исполнению экрана
Экран, в зависимости от места установки (фундаментный блок), должен быть выполнен в варианте исполнения - на опоре (рисунок 2).
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Рисунок 2. Вариант исполнения Экрана – на опоре.
2.2. Общий вид металлоконструкции.

Общий вид конструкции под экран 6x4 м представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Конструкция под экран.
Проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями:

СниП II-23-81 «Стальные конструкции. Нормы проектирования». 

СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций». 

СниП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

СниП III-18-75* «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ». 

СниП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции». 

СниП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

2.3.
Требования к проектированию

Исполнитель предоставляет оформленный Проект размещения уличного светодиодного видеоэкрана с одной опорой на имеющемся опорном фундаментном блоке по адресу Ростовская область, г.Волгодонск-28, стройплощадка энергоблоков №3 и №4 РоАЭС.

Проект должен состоять из Общей части и Проекта металлоконструкции с прочностными расчетами и нагрузками, к которой должна прилагаться ведомость чертежей.

Состав Проекта:

1. Общая часть:

1.1 Основание для проектирования;

1.2 Исходные данные для проектирования;

1.3 Основные требования;

1.4 Конструктивные решения;

1.5 Требования, предъявляемые к техническому обслуживанию видеоэкрана, его функциональных систем и серверного оборудования с указанием периодичности выполнения работ и с привязкой к календарному графику обслуживания.
2. Проект металлоконструкции с прочностными расчетами и нагрузками с ведомостью чертежей.
2.1 Прочностные расчеты, необходимые и достаточные для выбора массогабаритных характеристик каркаса для установки светодиодных модулей и опорной стойки (внешние возмущающие нагрузки необходимо принимать в соответствии с типом местности и ветровым районом).

2.2 Ведомость чертежей, включающая в себя:

a) общий вид конструкции видеоэкрана;

b) фрагменты всех основных крепежных узлов конструкции;

c) конструкция опорной стойки с детализацией узлов крепления;

d) заказная спецификация изделий.

Проект размещения уличного светодиодного видеоэкрана на опорном фундаментном блоке в течение 5 рабочих дней после заключения договора передается Заказчику на проверку.

По результатам проверки предоставленной технической документации Заказчик принимает положительное решение об изготовлении металлоконструкции Исполнителем или в течение 3 дней после начала проверки направляет Исполнителю выявленные замечания по Проекту.

При проектировании необходимо предусмотреть применение сертифицированных в Российской Федерации строительных материалов.
Документация передается в бумажном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-м экземпляре.

2.4.
Требования к комплектности металлоконструкции
Спецификация основных элементов металлоконструкции экрана представлена в таблице 3.
Таблица 3. Спецификация основных элементов металлоконструкции экрана
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Описание, предлагаемый производитель или аналог

	1.
	Опорная стойка
	1
	Профильная конструкция из трубы d ≥ 300 мм, δлиста ≥ 8мм (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91, марка стали по ГОСТ 27772-88), с приваренными к ней опорными плитами и ребрами жесткости (Лист горячекатанный ГОСТ 19903-74, марка стали по ГОСТ 27772-88)


	2.
	Каркас экрана (Ферма для размещения модулей и оборудования)
	1
	Коробчатая конструкция из профилей (ГОСТ 30245-94), швеллеров (ГОСТ 8240-89) и уголков (ГОСТ 8509-93)


Конструкция должна состоять из двух основных сборочных узлов – Каркас экрана (далее – Каркас) и Опорной стойки круглого сечения. 
Каркас экрана - сварная конструкция из стального профиля ГОСТ 27772-88, состоящая из секций, расположенных на основании, и рам обрамления.
Каркас должен крепиться на опорную стойку. Сборная металлоконструкция с помощью анкерных болтов должна устанавливаться на опорном блоке (утяжелителе).
Опорный блок под экран с бетонированием анкерной фундаментной группы изготавливает Заказчик своими силами. Монтажные присоединительные размеры опорной стойки и фундаментных болтов опорного блока предоставляет Заказчик (рисунок 4).
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Рисунок 4. Эскиз расположения болтов фундаментной группы.
2.5.
Требования к изготовлению металлоконструкции и обшивке
Сборная металлоконструкция изготавливается Исполнителем.
1. Габаритные размеры конструкции: ~6000x4000x800 мм.
2. Каркас - силовая рама из стального проката (профиль, швеллер, уголок).

3. Опорная стойка - металлическая труба диаметром не менее 300 мм, толщина стенки не менее 8мм, с приваренными к ней верхней и нижней  стальными опорными плитами (узлами крепления) и элементами жесткости.
4. Высота опорной стойки (от поверхности опорного блока до нижней кромки Каркаса) мм: ~4000.

5. Способ соединения опорной стойки к Каркасуу – болтовое соединение.

6. Способ соединения опорной стойки к опорному блоку – болтовое соединение.

Дополнительные характеристики: в металлоконструкции должны быть предусмотрены технологические отверстия или кронштейны для монтажа 
· системы кондиционирования воздуха,
· защитного шкафа (для управляющего компьютера),

· элементов аудиосистемы (усилителей звука, аудиоколонок).
Габаритные размеры защитного шкафа должны обеспечивать возможность установки в него управляющего компьютера и удобного доступа для обслуживания. Конструкцией должны быть предусмотрены технологические отверстия для подвода электропитания и других кабелей. Габаритные размеры шкафа должны обеспечить его свободное размещение внутри конструкции, изготовленной для монтажа модулей экрана.

Для подъема в экран должна быть предусмотрена лестница.

Для входа в экран должна быть дверь, открывающаяся наружу, имеющая замок снаружи и щеколду внутри.

Для монтажа и обслуживания экранного полотна пол секции должен быть сделан из металлического сетчатого настила.

Обшивка конструкции экрана выполняется декоративными композитными алюминиевыми панелями из материала типа Dibond, толщиной 3 мм. Работы по декорированию конструкции выполняет Исполнитель.

Поскольку экран является электроустановкой, недопустимо использование деревянных элементов для обшивки и настилов.
Исполнитель обязуется выполнить окрасочную антикоррозийную защиту металлических конструкций в соответствии требованиями СНиП 2.03.11-85.
2.6.
Требования к монтажу

Монтаж конструкции под экран выполняется на заранее согласованное Заказчиком место на площадке сбора персонала. Работы выполняются в 2 этапа: 

· изготовление конструкции;
· установка конструкции и монтаж экрана (его элементов и оборудования) на Каркас, декорирование конструкции и настройка. 

К началу работ по монтажу модулей экрана на Каркас должен быть выведен силовой кабель, а также кабель локально-вычислительной сети.

Использовать силовой кабель сечением фазного провода не менее 6 мм кв.

Необходимо обустроить электрощитовую с установкой металлического шкафа с автоматическими выключателями.

Работы по подводке кабеля электропитания выполняет Заказчик, обеспечивая запас выхода кабеля из грунта не менее 15 м.
Заказчик обеспечивает подвод кабеля локальной вычислительной сети до места монтажа металлоконструкции, к моменту выполнения работ по монтажу экрана. Запас выхода кабеля из грунта не менее 15 м.
2.7.
Требования к устройству заземления, грозозащиты и молниезащиты
 Применяемые в электроустановках заземляющие устройства, а также устройства грозо- и молниезащиты по своим нормированным, гарантированным и расчетным характеристикам должны соответствовать условиям работы данной электроустановки.

Заземляющее устройство электроустановки и связанные с ним конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищены от этого воздействия.

Заземляющее устройство электроустановки устройства грозо- и молниезащиты должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:
· ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление,зануление

· ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления

· ГОСТ Р 50571.2-94 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

· ГОСТ Р 50571.3-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

· ГОСТ Р 50571.10-96 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

· РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

· РД 45.091.195-90 Инструкция по проектированию комплексов электросвязи. Общие требования и нормы по заземлению оборудования,кабелей и металлоконструкций

2.8.
Требования к системе кондиционирования воздуха
Учитывая климатические условия эксплуатации, экран должен быть оснащен системой кондиционирования воздуха с производительностью не менее 1100 м3/ч.

Кондиционер должен находиться в обслуживаемой зоне размещения серверного и вспомогательного оборудования. Назначение - охлаждение видеомодулей экрана, а также восприимчивых к высоким температурам и перепадам температур элементам серверного и вспомогательного оборудования. Работы по установке системы кондиционирования в конструкции экрана должен выполнить Исполнитель.
Кол-во кондиционеров: 1 шт.

Мощность: не менее 2,5кВт.

Дополнительное оборудование: модуль терморегуляции.
2.9.
Требования к схеме организации связи управления экраном
[image: image1.png]VTBEPAJIAIO:
Tpeswzent }w@‘
/)
s 11 uwaperxo

20131

TEXHUYECKOE 3AIAHUE

ocTaBKa, MONTA It NYCKO-IAIA 1D YANTHOFD CRETOHOANOTO
BIICOIRPANA HA CTPONTEARHON NAOULTKE HHEPr0610K08 Ne 3, 4
Pocronckoit A9C a1 nyxn OAO HUAID

r. Boaroaonck-28  Pocronekas ogaacti

COIJIACOBAHO: PA3PABOTAHO:

AT G

@



[image: image6.png]@ H9-0)+ T3 Ha 3kpar (TocTaska, MOHTaX i MHP) - Microsoft Word -5 x

TIporpasssa NpoCMOTPa HIOBPaE HHF 1 dhakcon

—

el @15 © Bl®[@ SRt

mycK.




[image: image7.png]H9-0 Llokyment - Microsoft Word -7 x
fnaswan | Beraska  Pasuerkacrpamuus  Ccsned  Paccsnks  Peughauposarwe  Bug  PDF @
N e | aaBbC, ammnce AAB S A Brm

BB o no ospany |1 & sbe ' Aac][22- A 6| 1563 wre.. 3aronoge... daroross... Hasmawne | < Mo | TS
Bydep o6meHa i) Wpndt Cruan 1 | PegakTuposanue

o] R R R KR KE AR TART ERRN SR KR AR KARK RE TR SRR R TRRT AR SRRE TP 20

‘Vnpae1Aomei KOMIBIOTED

(CBETOIHOIHEIH SKpaH

Pabowdee MecTo
VIIPaBIeHHs SKPaHOM




[image: image8.png]H9-0 Llokyment - Microsoft Word -7 x
fnaswan | Beraska  Pasuerkacrpamuus  Ccsned  Paccsnks  Peughauposarwe  Bug  PDF @
N e | aaBbC, ammnce AAB S A Brm

BB o no ospany |1 & sbe ' Aac][22- A 6| 1563 wre.. 3aronoge... daroross... Hasmawne | < Mo | TS
Bydep o6meHa i) Wpndt Cruan 1 | PegakTuposanue

o] R R R KR KE AR TART ERRN SR KR AR KARK RE TR SRR R TRRT AR SRRE TP 20

‘Vnpae1Aomei KOMIBIOTED

Pabowdee MecTo
VIIPaBIeHHs SKPaHOM




[image: image9.png]H9-0 Llokyment - Microsoft Word -7 x
fnaswan | Beraska  Pasuerkacrpamuus  Ccsned  Paccsnks  Peughauposarwe  Bug  PDF @
N e | aaBbC, ammnce AAB S A Brm

BB o no ospany |1 & sbe ' Aac][22- A 6| 1563 wre.. 3aronoge... daroross... Hasmawne | < Mo | TS
Bydep o6meHa i) Wpndt Cruan 1 | PegakTuposanue

o R RN R XRKE AR TART ERRN ERRE AR KARK ERR TR (R IR TRRT AR SRRE TP 20

‘Vnpae1Aomei KOMIBIOTED

Pabowdee MecTo
VIIPaBIeHHs SKPaHOM

(CBETOIHOIHEIH SKpaH

DYHKIHOHATEHBIE CHCTEMEL




Рис 5. Схема организации связи управления экраном.

Управляющий компьютер должен находиться внутри конструкции экрана в защитном корпусе.

Управление экраном (управляющим компьютером экрана) должно производиться либо удаленно через соединение по локальной вычислительной сети от любого, предназначенного для этого персонального компьютера, либо в непосредственной близости по Wi-Fi соединению от ноутбука.
Система обратной связи должна предусматривать: 
· возможность подключения микрофона,
· наличие аудиосистемы (всепогодная акустика и ресиверы уличного исполнения со степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP65), 

· наличие видеокамеры.
Исполнитель обеспечивает подключение и настройку схемы организации связи при помощи медиаконвертера, который преобразует сигнал из стандарта 1000BASE-T Gigabit Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 1000BASE-SX/LX Gigabit Ethernet по оптическому кабелю.
Работы по подводке слаботочного кабеля выполняет Заказчик, обеспечивая запас выхода кабеля из грунта не менее 15 м. Тип слаботочного кабеля – оптоволоконный одномодовый 4-х жильный.
Требования к оборудованию по обеспечению работоспособности схемы организации связи управления экраном:

· наличие оптического медиаконвертера (скорость передачи данных 100 Мбит/с) для одномодового оптического кабеля.
· наличие оптического кросса (19 дюймовый) для одномодового оптического кабеля.

· наличие коммутационного кабеля (оптический патч-корд) для одномодового оптического кабеля. Разъемы патч-корда должны совпадать с разъемами в медиаконвертере и в кроссе.

2.10.
Требования к организации работ 
На время проведения монтажных работ, Заказчик обеспечивает своевременный доступ исполнителя к месту проведения работ, согласует с владельцем территории возможность проведения работ, оказывает содействие в оперативном решении организационных вопросов по месту.

Изготовление конструкции под экран выполняется в соответствии с чертежами, предоставляемыми Заказчиком.

Не позднее, чем за 1,5 недели до монтажа экрана, Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ на объект, для подготовки к монтажным работам.
Время проведения работ с 8:00 до 23:00. Заказчик обеспечивает возможность проведения работ в указанное время.

Заказчик обеспечивает Исполнителю специально подготовленную площадку для монтажа составных элементов, в непосредственной близости от объекта. Размер площадки - не менее 10x10 м.

Заказчик обеспечивает подвод пятижильного трехфазного кабеля питания 380V, толщина сечения фазного провода - не менее 6 мм кв. Запас выхода кабеля из грунта - не менее 15 м.

Заказчик обеспечивает подвод кабеля локальной вычислительной сети до места монтажа металлоконструкции, к моменту выполнения работ по монтажу экрана. Запас выхода кабеля из грунта - не менее 15 м.
2.11.
Требования к сметной документации
Исполнитель предоставляет Локальные сметные расчеты на проведение всех видов работ, связанных с монтажом и пуско-наладкой видеоэкрана:

- работы по установке опорной стойки и монтажу металлоконструкции под экран

- монтаж светодиодных модулей на металлоконструкцию, декорирование металлоконструкции;

- монтаж серверного оборудования, оборудования Wi-Fi, системы видеонаблюдения и транслирования телевизионного сигнала, системы кондиционирования, акустической системы, и т.д.)

- установка и настройка необходимого программного обеспечения.

- пуско-наладочные работы как основных, так и всех дополнительных систем экрана.

Локальные сметные расчеты необходимо выполнять в нормативной базе ТЕР – 2001г в редакции 2009г. Ростовской области или ФЕР – 2001г в редакции 2009г., в соответствии с требованиями Министерства регионального развития (МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», письмами Министерства регионального развития РФ №15127-ИП/08 от 09.06.2011г., №20246-АП/08 от 28.07.2011г., №3757-КК/08 от 21.02.2011г.) и другими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
3. Требования к характеристикам светодиодного экрана
Таблица 1. Требования к экрану
	№ п/п
	 Параметра/функции
	Единица измерения
	Диапазон значений (мин/макс)

	1.
	Тип экрана
	
	Светодиодный полноцветный уличный, 

Заводы-изготовители:
· Ledoxx Optoelectronics

· Shenzhen LEDER Optoelectronics Technology 

· Shenzhen BAKO Optoelectronics;

	2.
	Габаритные размеры экрана (в зависимости от размера модуля)

Длина (мин/макс)

Высота (мин/макс)
	мм
мм
мм
	~6000x4000

5700/6100

3800/4100

	3.
	Разрешение экрана
	пикселей
	не менее 570 х 380

	4.
	Композиция пикселя / Страна производитель светодиодных кристаллов
	
	1R1G1B (346 DIP технология)/ Тайвань, Япония, США

	5.
	Площадь отображения (в зависимости от размера модуля)
	метр кв.
	21,66-25,01

	6.
	Шаг пикселя физический
	мм
	не более 10

	7.
	Вес поля экрана
	кг
	не более 1500

	8.
	Максимальная яркость
	
	не менее 8000 (Сd/m2)

	9.
	Потребляемая мощность экрана средняя (рабочая)
	кВт*час
	8-11

	10.
	Потребляемая мощность экрана максимальная (пусковая)
	кВт*час
	20-25

	11.
	Срок эксплуатации
	час
	не менее 100 000

	12.
	Рабочая температура
	°С
	- 40 / + 60

	13.
	Оптимальная дистанция просмотра
	метр
	не менее 10

	14.
	Гарантийный срок
	месяц
	не менее 24

	15.
	Система транслирования телевизионного сигнала (TV Tuner)
	
	опционально

	16.
	Контроль температуры и автоматизированное управления яркостью экрана
	
	интегрировано в экран

	17.
	Аудиовыход 
	
	опционально

	18.
	Документация на экран и его составные блоки, в том числе:

- инструкция по эксплуатации;

- инструкция по эксплуатации дополнительных систем (опциональных) 
	
	на русском языке.


4. Спецификация поставляемого оборудования
Таблица 2. Техническая спецификация оборудования экрана
Комплекс отображения информации (Экран светодиодный полноцветный уличный)
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Описание, предлагаемый производитель или аналог

	1.
	Светодиодный полноцветный уличный видеоэкран


	1
	Ledoxx Ldx RGB P10 (или аналог)

Заводы-изготовители: 
· Ledoxx Optoelectronics;
· Shenzhen LEDER Optoelectronics Technology;
· Shenzhen BAKO Optoelectronics.

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

Характеристики:

· габаритные размеры экрана (в зависимости от размера модуля): длина (мин/макс), мм: 5700/6100;

                    высота (мин/макс), мм: 3800/4100;

· шаг пикселя физический, мм: 10; 

· конфигурация пикселя: 1R1G1B (346 DIP технология);

· страна-производитель светодиодных кристаллов: Тайвань, Япония, США;

· вес поля экрана, кг: не более 1500;

· максимальная яркость: не менее 8000 (Сd/m2);

· углы обзора (горизонт/вертикаль): не менее 140°/70°;

· рабочая среда - открытый воздух; 

· контрастность 6000:1

· рабочая температура, град. С: от -40 до +60; 

· влажность работы: от 20 до 90%;

· средняя потребляемая мощность экрана (рабочая), кВт*час: не более 10;

· максимальная потребляемая мощность экрана (пусковая), кВт*час: не более 22;

· частота обновления не менее 1200Гц

· срок эксплуатации: не менее 100000 часов 

· оптимальная дистанция просмотра, м: не менее 10;

· степень защиты лицевой части экрана - IP65, задней части - IP54;

· АС220/110 ± 10%,47-63Hz

· обеспечение регулировки уровней яркости в ручном и автоматическом режимах (не менее 16 уровней регулировки);

· обслуживание с задней стороны;

· наличие системы транслирования телевизионного сигнала (TV Tuner) Behold h85 (или аналог);
· наличие интегрированного блока функционального контроля ( датчики температуры и яркости).

	2.
	Система видеорегистрации 

(4 канала с записью на жесткий диск)
	1
	Hi-Vision DVR-7104 LEA (или аналог)

Характеристики:

· наличие входов: 4 видеовхода, сквозные видеоканалы 4 BNC;

· наличие видеовыходов: 1 HDMI выход (звук+видео), 1 VGA выход, 1 BNC выход. 4 аудиовхода, 1 аудиовыход;
· наличие не менее 4-х тревожных входов и 1-го тревожного выхода;
· обеспечение многозадачности;

· скорость и разрешение мониторинга: real time D1;
· алгоритм сжатия H.264;

· совокупная скорость записи (разрешение): не менее 25 IPS (720x576);

· доступные режимы записи: по детектору / таймеру / тревоге / вручную;

· параметры детектора движения (чувствительность): 22x18 зон (6 уровней);

· наличие функции поиска данных в архиве по времени, по событиям;

· обеспечение сетевой функциональности (LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии CRYSTAL по сети, управление правами пользователей;
· SSD (SATA), емкостью не менее 256 Гб с возможностью подключения к ПК и копированием архива;
· наличие функции резервного копирования на USB-flash, CD/DVD-RW;
· наличие портов USB 2.0, RS-485;
· наличие функции дистанционного управления с помощью ПДУ, устройства «мышь», через сеть;
· наличие функции управления PTZ-камерами.

	3.
	Камера видеонаблюдения
	1
	Logitech TV Cam HD 

Характеристики:

· разрешение видео 1280x720;

· наличие автоматической фокусировки;

· возможность работы по Wi-Fi и LAN сети.

	4.
	Управляющий компьютер c комплектом коммутирующего оборудования
с характеристиками, не менее 
	1
	МВ ASUS Н77, CPU Core i5-3550, 2 х Kingston DDR-3 8GB 1600MHz, SSD 256GB, OCZ Vector, 1GB Asus GTX650-DCG-1 GD5, DVD-RW/+RW (или Аналог)

Комплектность/опции:

· комплект клавиатура+мышь (беспроводные) Logitech Wireless Combo МК520 (или аналог);

· лицензия Windows 7HP;
· программное обеспечение: Планировщик показов DB Star  (или аналог), срок технической поддержки – 5 лет;
· ИБП Powerman Black Star Plus 1500VA (или аналог) 

· тип – интерактивный; 
· выходная мощность: 1500 ВА/900 Вт; 
· время работы при половинной нагрузке 20 мин; 
· форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды 
· время переключения на батарею 10 мс 
· количество выходных разъемов питания 3 (из них с питанием от батарей - 3)
· Ethernet Lan 100/10, USB 2.0 интерфейс;

· медиаконвертер D-Link DMC-805G (или аналог) (соединение оптоволокна с Ethernet Lan 100/10 (2 шт.);

Оборудование Wi-Fi: 
· свитч управляемый - коммутатор Cisco SB SRW208-K9-G5 (или аналог):
· кол-во портов: 8;

· исполнение - для монтажа в стойку;

· поддерживаемая скорость: до 1.6 Гбит/сек;

· режим дуплекса - автоматический выбор режима дуплекса;

· поддерживаемые сетевые протоколы: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s;

· поддерживаемые стандарты: Auto MDI/MDIX;

· память: 128 Мб;

· порты и разъемы: 1 порт RS-232, 8 портов 100BASE-TX 

· питание - от блока питания;
· система охлаждения - безвентиляторная;
· Jumbo-фреймы 9000 Байт;
· поддержка IPv6;
· вес: 1,16 кг.
· точка доступа Wi-Fi и ретранслятор - Cisco AIR-AP1141N-E (или аналог):

· стандарт беспроводной связи: 802.11n, частота 2.4 ГГц;

· наличие поддержки MIMO;
· max скорость беспроводного соединения: 300 Мбит/с 

· защита информации: WPA, WPA2, 802.1x;

· мощность передатчика: не менее 20 дБм;

· наличие антенны; 

· количество внутренних антенн: 2;  

· наличие консольного порта; 

· объем оперативной памяти: 128 Мб; 

· объем флеш-памяти: 32 Мб; 

· наличие питания через Ethernet-кабель (PoE);

· вес: не боле 1,040 кг.



	5.
	Защитный шкаф для управляющего компьютера
	1
	Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65.

Габаритные размеры шкафа должны обеспечивать возможность установки в него управляющего компьютера и удобного доступа для обслуживания. Конструкцией должны быть предусмотрены технологические отверстия для подвода электропитания и других кабелей. Габаритные размеры шкафа должны обеспечить его свободное размещение внутри конструкции, изготовленной для монтажа модулей экрана.

	6.
	Колонки уличные
	8
	Всепогодная акустика Monacor PAB-120WP/SW (или аналог).
Характеристики:

· степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65;
· частотный диапазон, Гц: 42-20,000;

· мощность, 8 Ω 400W (max), 200W (RMS);

· звуковое давление, дБ: от 95 до 100;

· максимальное звуковое давление, дБ: не менее 120;
· температурный режим: от -15 °C до +50 °C;
· вес: не более 20 кг.

	7.
	Усилитель звука
	2
	Стереоресивер Monacor STA-235 (или аналог)

Характеристики:
· наличие ЖК-дисплея с отображением температуры, режима работы, питания;
· наличие двух режимов работы (стерео или мост);
· наличие автоматической регулировки системы охлаждения

· наличие заземления корпуса;
· наличие защитной схемы со светодиодной индикацией для защиты от короткого замыкания и перегрева;
· наличие светодиодных индикаторов для каждого канала для индикации перегрузки и сигнала;

· номинальная мощность

· стерео 4 Ω-2 х 500 Вт RMS

· стерео 8 -2 х 400 Вт RMS

· 8 Ω режим мост-1 х 1000 Вт RMS

· пиковая мощность, Вт: 1400 (MAX)
· частотный диапазон, Гц: от 10 до 50,000;
· отношение сигнал / шум- более 80 дБ;
· переходное затухание: боле 50 дБ;
· THD: менее 0,1%

· источник питания: 230 В ~ / 50 Гц / 2,000 В.

· температура окружающей среды: от 0 до +40 ° C

· размеры-482x100x330mm, 2RS

· вес-11.5 кг

	8.
	Система кондиционирования
	1
	Mitsubishi Heavy Industries 
SRK71HE-S1 / SRC71HE-S1(или аналог)
Характеристики:

· мощность кондиционера, BTU:  не менее 22 000;

· воздухообмен, м куб./час:  не менее 1100;

· режим работы - холод/тепло;

· ранг энергоэффективности – не ниже A;

· производительность охлаждения, кВТ: от 7 до 8;

· производительность нагрева, кВТ: от 7 до 8;

· электропитание, В/ф/Гц: 220-240/1/50;

· ном. потребляемый ток охлаждения, А: от 10 до 12;

· ном. потребляемый ток нагрева, А: от 10 до 12; 

· потребл. мощность охлаждения, кВТ: не более 2,5;

· потребл. мощность нагрева, кВТ: не более 2,5

	Дополнительное оборудование

	9.
	Ноутбук с характеристиками, не менее
	1
	ASUS K55VD Core i7 3630QM 2400 Mhz / 15.6"/1366x768 /6144Mb/1000Gb/ DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 610M/Wi-Fi, Win 7HP (или аналог)

	10.
	Микрофон
	1
	SENNHEISER E 845 (или аналог)
Страна-производитель: Германия.

Тип микрофона: динамический.

Технические характеристики:

· Характеристика направленности: super cardioid;

· Чувствительность в свободном поле, без нагрузки (1 кГц): 1,8 мВ/Па;

· Диапазон воспроизводимых частот (микрофон): 40-16000 Гц;

· Номинальный импеданс: 350 Ом;

· Минимальный согласованный импеданс: 1000 Ом;

· Вес без кабеля, не более: 0,33 кг;

· Подключение: 3-pin XLR.


Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.
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