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к извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме



Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке 
стенда контрольно-испытательного Э 250-02
1. Наименование поставляемого товара.
1.1.  стенд контрольно-испытательный  Э 250-02
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для АТТ. 
2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Оборудование должно быть новым, не используемым ранее.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.
Э 250-02. Контрольно-испытательный стенд для контроля и регулировки снятого с автомобиля электрооборудования: генераторов, стартеров, реле-регуляторов, тяговых реле стартеров, реле-прерывателей, коммутационных реле, электроприводов агрегатов автомобиля
Начало формы
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 Усовершенствованная модель широко известного стенда Э-242. Контрольно-испытательный стенд для контроля и регулировки снятого с автомобиля электрооборудования: генераторов, стартеров, реле-регуляторов, тяговых реле стартеров, реле-прерывателей, коммутационных реле, электроприводов агрегатов автомобиля, обмоток якорей, полупроводниковых приборов, резисторов.

Стенд предназначен для диагностики снятого с автомобиля электрооборудования в условиях автотранспортных предприятий, авторемонтных заводов, фирм и мастерских, станций технического обслуживания автомобилей, для профильных учебно-образовательных учреждений.

Обеспечивает проверку:
- генераторов на холостом ходу и под нагрузкой;
- стартеров в режиме холостого хода и полного торможения;
- реле-регуляторов;
- тяговых реле стартеров;
- реле-прерывателей;
- коммутационных реле;
- электроприводов агрегатов автомобиля;
- обмоток якорей;
- полупроводниковых приборов;
- резисторов.

Принцип работы стенда заключается в имитации рабочих режимов и измерении выходных характеристик снятого с автомобилей электрооборудования с целью проверки его работоспособности и определения технического состояния и поиска неисправностей.

В стенде реализована революционная методика проверки генераторов.
Её режим максимально приближен к эксплуатационному: плавно изменяется частота вращения и ток нагрузки.

Источник питания стартеров: сетевой источник питания (СИП) 10 кВА.
	Частота вращения, об/мин
	0-10000

	Сила постоянного тока, А
	0-5, 0-150, 0-500, 0-1000

	Напряжение постоянного и переменного тока, В
	0-2, 0-20, 0-40

	Крутящий момент, Нм
	0-100

	Сопротивление постоянному току, Ом
	0-100, 0-100000

	Макс. мощность, потребляемая из сети при проверке стартеров, кВА
	20

	Время установления рабочего режима, мин
	15

	Время непрерывной работы, ч
	8

	Средняя наработка на отказ, ч
	1000

	Средний срок службы, лет
	8

	Номинальное напряжение проверяемого оборудования, В
	12 / 24

	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	1200×850×1600

	Масса, кг
	400





											Конец формы
		
2.3. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно приложения № 1 к договору поставки

5. Требования к сроку поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара 
6.1.  Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край,   г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 




	Главный механик 
	                       Абраменко Ю.И.



	Руководитель проекта 


                                                   
	                       Кузьмин В.Ф.
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