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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	[bookmark: _GoBack]Подраздел 1.1 Наименование

	1. Датчик давления-разряжения Метран-150CGO (+-0,25кПа) 2 2 1 1 L3 B M5 B1 SC C1 или эквивалент – 2 шт.
2. Помпа ручная пневматическая с пневмошлангом (-40 40) кПа П-0,04 – 1 шт.
3. Помпа ручная пневматическая с пневмошлангом (-90 250) кПа П-0,25МП – 1 шт.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании условиям эксплуатации, техническим требованиям, требуемого к закупке товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2008 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 3313270



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Датчик давления-разряжения будет применяться для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и цифровой сигнал в стандарте цифрового промышленного протокола передачи данных (протокол HART) входных измеряемых величин:
- избыточного давления;
- абсолютного давления;
- разности давления;
- давления разрежения.
Помпа будет использоваться для задания избыточного давления и разрежения (вакуума) при проведении проверки средств измерения давления и их калибровки в условиях эксплуатации в составе портативного калибратора давления.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Датчики давления-разряжения должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при температуре 35°С и более низких температурах с конденсацией влаги. Степень защиты от воздействия пыли и воды IP66 по ГОСТ 14254.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Датчик давления-разряжения не должен превышать значения:
- по массе, более чем 5 кг
- по габаритам, более чем 300 мм
Диапазон измеряемых давлений: 0-0,25кПа

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Датчики давления-разряжения должны быть устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (группа Р1, ГОСТ 12997). По устойчивости к механическим воздействиям датчики должны соответствовать ГОСТу 12997, группе исполнения L3

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электрическое питание датчиков давления-разряжения должно осуществляться от источника постоянного тока напряжения 12-42 В. 
Выходной сигнал: 
- 0 - 5 мА

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На прикрепленной к датчику давления-разряжения табличке должны быть нанесены следующие знаки и надписи: 
- наименование предприятия-изготовителя; 
- знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.107; 
- наименование датчика; 
- модель; 
- код диапазона; 
- степень защиты по ГОСТ 14254; 
- предел измерений Рmax; 
- порядковый номер; 
- предельно допускаемое рабочее избыточное давление с указанием 
единицы измерения для датчиков разности давлений и датчиков уровня; 
- год и месяц выпуска; 
- напряжение питания; 
- выходной сигнал, мА; 
- ГОСТ 22520; 
На прикрепленной к помпам табличке должны быть нанесены следующие надписи: 
- наименование предприятия-изготовителя; 
- наименование изделия; 
- краткие технические характеристики (диапазон задаваемых давлений, максимальное усилие на поршень при давлении; габаритные размеры)
- порядковый номер; 
- дата выпуска (год и месяц).

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Требование для датчика давления-разряжения:
1. Упаковывание датчика давления-разряжения должно производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. 
2. Перед упаковыванием отверстия под кабели, отверстия штуцеров, фланцев, резьбу штуцеров должны закрываться колпачками или заглушками, предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения, а резьбу – от механических повреждений.
3. Консервация должна обеспечиваться размещением картонной коробки с датчиком давления-разряжения в пленочный чехол с влагопоглотителем - силикагелем. Допускается датчик давления-разряжения непосредственно помещать в пленочный чехол с влагопоглотителем. 
4. Датчик давления-разряжения и монтажные части, поставляемые с каждым датчиком, должны быть завернуты в упаковочную бумагу и уложены в потребительскую тару - коробку из картона. 
5. Вместе с датчиком давления-разряжения, монтажными частями в коробку должны быть уложены: 
- техническая документация; 
- мешочек с силикагелем.
Требование для помп ручных пневматических:
1. Упаковка для помпы должна обеспечивать сохранность помпы при транспортировании и складском хранении в течение гарантийного срока. 
2. Помпа должна быть помещена в пакет с замком из полиэтиленовой пленки и закреплена в транспортной таре так, чтобы исключить возможность ее перемещения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Условия хранения датчика давления-разряжения в транспортной таре и во внутренней упаковке 3 по ГОСТ 15150. Условия хранения датчиков давления-разряжения без упаковки 1 по ГОСТ 15150.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный  срок эксплуатации не менее 12 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Паспорт, руководство по эксплуатации, техническое описание, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту должны быть на русском языке, на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



Контактное лицо:
Павлова Юлия Викторовна  (48439) 9-47-50.

