ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку материнских плат и дисков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка материнских плат и дисков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым (дата выпуска не ранее 3 квартала 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Срок гарантии качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Материнская плата

ASUS P8Z77 WS

(или эквивалент)

	МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА  ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Гнездо процессора: Socket LGA1155

Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Увеличенная мощность USB портов, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Автоматический разгон, Технология ускорения USB 3.0, Кэширование данных на SSD, Поддержка Virtu MVP, Предназначены для безостановочной работы 24 часа в сутки.
Поддержка типов процессоров: Intel Core i7 3xxx/2хxx, Core i5 3xxx/2хxx, Core i3-3xxx/2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge).
Чипсет мат. Платы: Intel Z77
Видео M/B: Используется встроенное в процессор видеоядро.
Частота шины: не менее 5000 МГц
Количество разъемов PCI Express: Не менее:  2 слотов 1x, 4 слотов 16x (слоты 16х работают в режиме 16-0-16-0 или 16-0-8-8 или 8-8-8-8) 
Слоты 16х будут работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слоты будут работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х всегда работают со скоростью до 5 GT/s
Количество разъемов DDR3: Не менее 4 штук  (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).
Тип поддерживаемой памяти: LV DDR3, DDR3.
Звук: 8-канальный HDA кодек Realtek ALC898
Serial ATA-II: Не менее 4 каналов с возможностью подключения до 4х внутренних устройств
Serial ATA 6Gb/s: Не менее 6 каналов (не менее 2 каналов Intel Z77 и 2 каналов на контроллер ASMedia ASM1061 а так же не менее 2 каналов Marvell 88SE9128) с возможностью подключения до 4х внутренних устройств и  до 2х внешних (eSATA)
Интегрированный RAID-контроллер: Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств
AC-3/DTS Encoder: DTS Connect
Контроллер IEEE-1394: VIA 6315N, не менее 1 разъема для подключения портов на корпусе 

Контроллер USB: USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia ASM1042 с поддержкой до 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения  2х портов на корпусе
Сеть: 2 x 10/100/1000 Мбит/сек. Cетевые контроллеры Intel 82574L
BIOS: EFI AMI BIOS, 64 Мбит
Порты: Не менее: 1x PS/2 клавиатура/мышь, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x ESATA, 2x RJ-45 LAN, 1x DVI-I, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out
Технология энергосбережения: Energy Processing Unit (EPU)
Формат платы: ATX (305 x 244 мм)
Должна быть поддержка: CrossFire, SLI (tri-SLI, 4-Way SLI), Hyper Threading
Intel Smart Response

	не менее 12 месяцев
	146
	шт.

	2
	Материнская плата

ASUS SABERTOOTH X79

(или эквивалент)


	МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА  ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Гнездо процессора: Socket LGA2011 (Диагностическая индикация, Технология ускорения USB 3.0, Кэширование данных на SSD)

Поддержка типов процессоров: Intel Core i7-39X0 (Sandy Bridge-E).

Чипсет мат. Платы: Intel X79
Частота шины: не менее 5000 МГц
Количество разъемов PCI: Не менее 1 штуки.  (контроллер Asmedia ASM1085)
Количество разъемов PCI Express: Не менее: 2 слотов 1x, 3 слотов 16x (слоты 16х работают в режимах 16-16-8 со скоростью до 8 GT/s, слоты 1х работают со скоростью до 5 GT/s)
Количество разъемов DDR3: Не менее 8 штук (4х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).
Тип поддерживаемой памяти: LV DDR3, DDR3.
Звук: 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892
Охлаждение: Активное (радиатор и не менее 2  вентиляторов)
Serial ATA-II: Не менее 4 каналов с возможностью подключения 4  внутренних устройств
Serial ATA 6Gb/s: Не менее 6 каналов (не менее 2 каналов Intel X79 и не менее 2 каналов контроллер Marvell 88SE9128 а так же не менее чем  2 канала ASMedia ASM1061) с возможностью подключения 4х внутренних устройств и 2х внешних (eSATA+ Power eSATA)
Интегрированный RAID-контроллер: Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств
AC-3/DTS Encoder: DTS Connect
Контроллер IEEE-1394: VIA VT6315N, не менее 1 разъема на панели разъемов + 1 разъем для подключения порта на корпусе
Контроллер USB: Не менее 3 контроллеров ASMedia ASM1042 с поддержкой до 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения  не более 2х портов на корпусе
Сеть: 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Intel 82579V 10/100/1000 Мбит/сек
BIOS: EFI AMI BIOS, 64 Мбит
Порты: Не менее: 1x PS/2 клавиатура/мышь, 4x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 1х Powered eSATA, 1x ESATA, 1x RJ-45 LAN, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out

Формат платы: ATX (305 x 244 мм)
Должна быть поддержка: Hyper Threading, CrossFire, SLI 
Прочее: TUF Thermal Armor + Thermal Radar
	не менее 12 месяцев
	55
	шт.

	3
	Жесткий диск

WD4000FYYZ
(или эквивалент)


	ЖЕСКИЙ ДИСК  ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
Объём; не менее 4000 Gb 
Формат накопителя 3,5” (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/минуту 
Буфер не менее 64 Mb
Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/секунду

Снижение вибрации – RAFF
Функция TLER
MTBF не менее 1,2 млн. часов

Количество операций парковки не менее 600 000

Диапазон рабочих температур с нижним пределом не более 50С и верхним пределом не менее 550С

Двухприводная система позиционирования головок, поддержка StableTrac.

Использование в дисковых массивах

Поддержка NCQ 

Интерфейс SATA III
	не менее 12 месяцев
	276
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
      4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.

       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение 6 рабочих дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                                                               Е.Ф. Медведев

                                                                                                                                                                    подпись                                                            ФИО                                       
Исполнитель                                                                                                                                                    Н.А. Ананьев

                                                                                                                                                                    подпись                                                             ФИО                                                                                                     
