-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование лота: поставка грузовых вагонов.
2. Технические характеристики
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Вагон ВГ-124 
	Габарит -1-ВМ

Грузоподъемность  -  42 т

База вагона  -  17 м

Длина вагона по осям сцепления   автосцепок  -  24680 мм

Длина вагона по концевым балкам рамы 23460 мм

Размеры грузового помещения :

- длина, мм  -  23300,

- ширина, мм  -  2600,

- полезная площадь, м.кв.  -  60,

- полезный объем, м.куб  -  164.

Наличие передвижной рамы с оборудованием  для ее перемеще-ния и закрепления, для установки и закрепления на неё грузов при помощи крана.
Грузоподъемность передвижной рамы, кг  -  25800

Конструктивная скорость передвижения вагона локомоти-вом, км/ч, не более – 120


	Срок гарантии не менее 2-х лет со дня выпуска  или до очередного плано-вого деповского ремонта
Срок эксплуата-ции не менее 32 лет
	4 вагона


3. Комплект поставки

4 грузовых вагона ВГ-124 с комплектом эксплуатационной документации и комплектом ЗИП при наличии в конструкторской документации.

4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»)

в общую сумму контракта должны входить: НДС, расходы на доставку Заказчику, расходы на сертификацию вагонов, полный комплект тех. документации.
5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование, документация и ЗИП, входящие в комплект поставки, поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Вагоны доставляются покупателю своим ходом по ж/д путям общего пользования. 

6. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке в 2-х экземплярах (формуляр на вагон, техническое описание и инструкция по эксплуатации вагона).

7. Прочие условия 

Поставляемые вагоны должны быть новыми, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Вагоны должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Вагоны должны иметь сертификат соответствия согласно ФЗ №17-ФЗ от10.01.2003 (в редакции ФЗ от 07.07.2003 №115-ФЗ) статья 6.

Вагоны типа ВГ-124 предназначаются для транспортирования грузов, не требующих температурного режима по путям общего пользования в составе грузовых поездов, со скоростями, допускаемыми ПТЭ железных дорог Российской Федерации в любое время года, при любых метеорологических условиях.
Конструкция вагонов должна обеспечивать его эксплуатацию в составе поездов, состоящих из грузовых вагонов, багажных вагонов модели В60-М2, 61-524, ВГ-124 при проходе кривых с минимальным радиусом в сцепе:

а) участка сопряжения кривой и прямой для колеи 1520мм – 89 м;

б) участка S-образной кривой для колеи 1520мм – 135м.
8. Место поставки и условия допуска 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Адрес: 624200,г.Лесной Свердловской обл., Коммунистический проспект, 6а.

Отгрузочные реквизиты:

Ст.Мир Свердловской ж.д. с подачей на подъездной путь грузополучателя, код 773506.

Доставка вагонов на комбинат  только гражданами РФ.

9. Срок и условия поставки товара

I этап работ:

Разработка и согласование технического задания на вагон, доработка комплекта рабочей конструкторской документации,  эксплуатационной документации, программ и методик испытаний 





Срок : 20 сентябрь 2010г

II этап работ:


Изготовление первого вагона, проведение предварительных приемосдаточных испытаний, корректировка КД и доработка по результатам испытаний.









Срок : 20 ноябрь 2010г.

III этап работ:


Проведение сертификационных испытаний оформление сертификата соответствия.







Срок : 20 апреля 2011г.

IV этап работ:


Изготовление 3-х вагонов и отправка 4-х вагонов Заказчику 








Срок : 20 мая 2011г.
