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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку кабеля
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска – не ранее 2013 г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель РИ 50-7-11 (кратность 135м) радиочастотный
	Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
Техническое описание

1 Конструкция.

1.1 Внутренний проводник – медная проволока диаметром 2,50 мм.

1.2 Изоляция – сплошная, из полиэтилена низкой плотности диаметром от 7,05 до 7,45 мм.

1.3 Внешний проводник – медная перфорированная, с отверстиями овальной формы, гофрированная лента номинальной толщиной 0,1 или 0,5 мм, наложенная с перекрытием продольно оси кабеля.

1.4 Оболочка – светостабилизированный полиэтилен низкой плотности, наружный диаметр кабеля от 10,7 до 11,7мм.

1.5 Требуемые отрезки кабеля – от 130 до 140м.

2 Электрические параметры.

2.1 Волновое сопротивление при приемке и поставке – от 47 до 53Ом.

2.2 Коэффициент затухания при приёмке и поставке – не более 0,06 дБ/м при частоте 60 МГц.

2.3 Сопротивление связи – от 1800 до 4800мОм/м.

2.4 Потери на связь при частоте 60 МГц на расстоянии 2,5 м – от 65 до 75дБ.

2.5 Неравномерность потерь на связь по длине – не более 25 дБ.
2.6 Погонная электрическая индуктивность – 0,25 мГн/м.

2.7 Погонная электрическая ёмкость – 100 пФ/м.

2.8 Коэффициент укорочения длинны волны – 1,5.

3 Стойкость к климатическим и биологическим факторам.

3.1 Максимальная рабочая температура при эксплуатации (теплостойкость) –    не более 70Сº.

3.2 Пониженная рабочая температура (холодостойкость):

при приёмке и поставке:

в фиксированном состоянии – не менее -50Сº, при которой допускается изгибать кабель – не менее -40Сº.

на период эксплуатации и хранения:

в фиксированном состоянии – не менее -50Сº, при которой допускается изгибать кабель – не менее -30Сº.

3.3 Смена температур от -60 до +70Сº.

3.4 Атмосферное пониженное рабочее давление – не более 53,3 кПа.

3.5 Относительная влажность воздуха – не более 98 % при температуре не более 35Сº (степень жёсткости Х).

3.6 Иней с последующим оттаиванием.

3.7 Солнечное излучение.

3.8 Соляной туман.

3.9 Плесневые грибы.

3.10 Динамическое воздействие пыли.

4 Требования к надёжности.

4.1 95-процентный ресурс при температуре 55Сº – не более 50000 ч.

4.2 Минимальная наработка 50000 ч при прокладке в грунтах на глубину до 0,5 м:

суглинок, суглинок с гравием, супесь, чернозём при отсутствии механических повреждений кабеля в грунте.

4.3 Минимальный срок службы кабеля – не менее 15 лет.

5 Указания по эксплуатации

5.1 Минимальный радиус изгиба:

при транспортировании и хранении –  не менее 250 мм,

при монтаже при температуре 5Сº и выше – не менее 110 мм, ниже 5Сº – не менее 220 мм.

5.2 Допускается 30 перегибов при диаметре 300 мм.

5.3 Масса 1 км кабеля – не более 148 кг.

	не менее 12 месяцев
	33
	бухты


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
       5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:
Самовывоз со склада Поставщика в г.Москве или в Московской области.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 60 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                                                  ________________________ И.И. Мочалов
