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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Формирование блока РО зав. № 368. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Формирование блока РО зав. № 368

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	413230


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Постановка блока РО зав. № 368 на длительное хранение.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ 

	В зоне воздействия РВ и ИИИ.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Типовая технология НЯДИ.У000.0422.00.031

Габариты трехотсечного блока

35 м х11,7 м х10,5 м

Масса трехотсечного блока

1908 т.

Габариты блока РО 

13,2 м х9,8 м х 9,1 м

Масса блока РО

1210т



	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 В соответствии с требованиями НЯДИ.У000.0422.00.031

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	В соответствии требованиями НЯДИ.У000.0422.00.031

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Соответствие требованиям НЯДИ.У000.0422.00.031

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим, оборудованию

	Металлопрокат, окрасочные материалы и т.д.

Согласно требований технической документации

Электроды 

Согласно требований технической документации



	Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов внешней среды

	1.1.1. Подготовленный к долговременному хранению одноотсечный блок реакторного отсека должен соответствовать следующим характеристикам:

· классификация по потенциальной радиационной опасности – объект категории II.

· длина не более 14,2 м;

· ширина не более 12,5 м;

· высота не более 12,2 м (с опорами);

· масса, не более 1 510,0 т (с учетом дополнительно загруженных ТРО, а также опорных конструкций).

1.1.2. Блок должен быть герметичен. Герметичность подтверждена испытаниями:
1). блока - в течение часа Р = 0,4 кгс/см2 с утечкой не более 3,0%;

2). полости, между штатной и дополнительной переборками - в течение часа Р =0,05 кгс/см2 с падением давления не более 3%

1.1.3. Мощность дозы гамма-излучения - не более 100 мкЗв/ч на расстоянии 1 м во всех направлениях.

1.1.4.  Знак радиационной опасности на видном месте.

1.1.5. Отличительная табличка с данными:

1).  номер проекта АПЛ;

2). заводской номер АПЛ; дата остановки реактора;

3). дата завершения работ по подготовке и формированию блока реакторного отсека к долговременному хранению;

4). предприятие-изготовитель одноотсечного блока реакторного отсека.

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	Отсутствуют.



	Подраздел 4.8 Требования к окраске

	

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности 

	В соответствии требованиями технической документации


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка работ по этапам производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору и являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем. Результаты работы оформляются в виде технических актов выполнения следующих работ:

· Разметка линий реза, демонтаж покрытий, изоляции внутреннего насыщения по линиям реза.

· Вырезка РО. Схема У667Б-906-5504. (размер 50 мм заменить на 200 мм.)

· Разрезка конструкций концевых отсеков на секции, передача на площадку разделки. Ведомость У667Б-906-5513.

· Демонтаж секций ЛК РО, передача на площадку разделки. Ведомость У667Б-906-5513
· Демонтаж внутреннего насыщения концевых отсеков, передача на площадку разделки. Ведомость У667Б-906-5513

· Демонтаж креплений, выгрузка и складирование ТБ.

· Глушение, предварительные и контрольные испытания блока РО, очистка и окраска основных переборок. Черт.У667Б-906-5517, У667Б-906-5508.

· Изготовление и монтаж дополнительных переборок, испытания межпереборочных объёмов. Черт.У667Б-906-5521, У667Б-906-5508. У667Б-906-5522.

· Подготовка районов монтажа опорных фундаментов и зашивных листов с окраской.

· Изготовление, монтаж и сварка опорных фундаментов и зашивных листов, окраска внутренних конструкций опорных фундаментов. У667Б-906-5509.

· Монтаж и сварка заделок технологических вырезов опорных фундаментов. У667Б-906-5509.

· Монтаж БЗ.

· Изготовление и монтаж трапа, площадки с леерным ограждением У667Б-906-55012, горловины входного люка У667Б-906-5515, табличек и отличительных знаков У667Б-906-5510, штуцеров с заглушками У667Б-906-5522.

· Подготовка блока РО под окраску в соответствии с ISO 8501-3 (демонтаж креплений СП, заварка шпигатных и торцевых отверстий на опорных фундаментах и зашивных листах, герметизация БЗ, скругление кромок на конструкциях блока РО до радиуса не менее 2 мм).

· Складирование демонтированного резинового покрытия ЛК.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	 Исполнитель обязан передать документацию, подтверждающую качество материалов используемых при выполнении работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Подготовленный к долговременному хранению реакторный блок (отсек) должен быть оборудован опорными фундаментами для установки на стулья в ПДХ РО «Устричный»;


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Подготовленный к долговременному хранению реакторный блок должен обеспечить не превышение уровней излучений на поверхности блока установленных нормативными требованиями и исключить выбросы аэрозолей в окружающую среду. Степень подготовки одноотсечных блоков реакторных отсеков должна обеспечить их хранение на площадке ПДХ РО «Устричный» в течении не менее 70 лет. Посещение блоков персоналом не предусматривается.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок на выполняемые работы — 18 месяцев. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ по формированию одноотсечного блока РО и подписания акта приема РО представителем Заказчика.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока хранения одноотсечного блока РО.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Подготовленный к долговременному хранению реакторный блок (отсек) должен быть оборудован трапами, площадкой и леерным устройством для осмотра блока в процессе эксплуатации в ПДХ РО.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	При утилизации плавучих блоков реакторных отсеков и подготовке реакторного блока (отсека) к долговременному хранению должны:

· обеспечиваться экологическая безопасность;

· выполняться требования действующего законодательства и НТД по обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	При выполнении работ обеспечение безопасности, охраны здоровья и окружающей среды должно быть достигнуто при соблюдении требований нормативных документов.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

	Иметь сертификацию РФ


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствует


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования к исполнителю работ. 

15.1. В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» участнику размещения заказа необходимо представить следующую информацию:

15.1.1. О наличии лицензии ГК «Росатом» (п. 25, п 28). 

15.1.2. О наличии лицензии ФСБ.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Дата начала работ – с момента заключения договора.

Дата окончания работ – до 31.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Отчётная документация на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№

п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РО
	Реакторный отсек

	2
	ТРО
	Твердые радиоактивные отходы

	3
	АПЛ
	Атомная подводная лодка

	4
	ЛК
	Легкий корпус

	5
	ТБ
	Твёрдый балласт

	6
	БЗ
	Биологическая защита

	7
	ПДХ РО
	Пункт долговременного хранения реакторных отсеков.



