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ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобильных шин
1. Наименование и количество поставляемых товаров: 
1.1. Наименование и количество поставляемых товаров: 
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Шина Bridgestone R164 II 385/65 R22.5
	шт
	20

	2
	Шина Bridgestone M729 315/80 R22.5
	шт
	8

	3
	Шина Bridgestone R249 315/80 R22.5
	шт
	4

	4
	Шина 215/55 R17
	шт
	4

	5
	Шина 205/65 R16C
	шт
	8

	6
	Шина 205/65 R16C зимняя
	шт
	4

	7
	Шина 205/60 R16
	шт
	4


2. Требования, предъявляемые к поставляемому товару.
2.1. Шина Bridgestone R164 II 385/65 R22.5
2.1.1. Шина для колес грузовых транспортных средств (ТС) должна быть разработана для установки преимущественно на оси прицепов и полуприцепов используемых для междугородных и городских перевозок. Поставка эквивалента шин марки  Bridgestone не допускается, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия поставляемых шин с шинами, используемыми при эксплуатации ТС ОАО «СПб «ИЗОТОП» (далее – Заказчик). Приоритет марки  Bridgestone, во исполнение требований ПДД и ГОСТов, обусловлен несовместимостью шин на которых размещаются другие товарные знаки из–за разницы технических характеристик.
2.1.2. Данные шины должны обладать следующими свойствами: высокая прочность каркаса, длительный срок службы протектора, повышенное сопротивление неравномерному износу, стойкость к сколам и порезам.
2.1.3. Требуемый рисунок протектора:
	
	




2.1.4. Требуемые технические характеристики:
	Размер

	ИН
СС

	Наружная ширина

	Наружный диаметр

	Радиус в статически нагруженном состоянии
	Макс. нагрузка
одиночная установка шин

	Макс. давление

	Ширина
диска


			мм

	мм

	мм

	кг

	кг/см2
	Бар

	дюйм


	385/65R22.5

	160K

	382

	1080

	495

	4500

	9.18

	9.00

	11.75/12.25*


	

	


* – допустимая / рекомендуемая ширина диска согласно стандарту ETRTO.
2.2. Шина Bridgestone M729 315/80 R22.5
2.2.1. Назначение: для установки на ведущие оси грузовых автомобилей используемых для междугородных и городских перевозок. Поставка эквивалента шин марки  Bridgestone не допускается, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия поставляемых шин с шинами, используемыми при эксплуатации ТС Заказчиком. Приоритет марки  Bridgestone, во исполнение требований ПДД и ГОСТов, обусловлен несовместимостью шин на которых размещаются другие товарные знаки из–за разницы технических характеристик.
2.2.2. Данные шины должны обладать следующими свойствами: высокие тягово-сцепные свойства на сухой и мокрой дорогах, высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям, увеличенный срок службы протектора, повышенное сопротивление неравномерному износу.
2.2.3. Требуемый рисунок протектора:



2.2.4. Требуемые технические характеристики:
	Размер

ИН
СС

Наружная ширина

Наружный диаметр

Радиус в статически нагруженном состоянии

Макс. нагрузка
одиночная/сдвоенная установка шин
Макс. давление

Ширина диска

мм

мм

мм

кг

кг/см2
Бар

дюйм

315/80R22.5
154/150M

316

1096

514

3750

3350

8.41

8.25

9.00/9.75*

	


* – допустимая / рекомендуемая ширина диска согласно стандарту ETRTO.
2.3. Шина Bridgestone R249 315/80 R22.5
2.3.1. Назначение: для установки на рулевые оси грузовых автомобилей используемых для междугородных и городских перевозок. Поставка эквивалента шин марки  Bridgestone не допускается, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия поставляемых шин с шинами, используемыми при эксплуатации ТС Заказчиком. Приоритет марки  Bridgestone, во исполнение требований ПДД и ГОСТов, обусловлен несовместимостью шин на которых размещаются другие товарные знаки из–за разницы технических характеристик.
2.3.2. Данные шины должны обладать следующими свойствами: высокие свойства управляемости на сухой и мокрой дорогах, высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям, увеличенный срок службы протектора, повышенное сопротивление неравномерному износу. 
2.3.3. Требуемый рисунок протектора:
	
	




2.3.4. Требуемые технические характеристики:

	Размер

ИН
СС

Наружная ширина

Наружный диаметр

Радиус в статически нагруженном состоянии

Макс. нагрузка
одиночная/сдвоенная установка шин

Макс. давление

Ширина диска

мм

мм

мм

кг

кг/см2
Бар

дюйм

315/80R22.5

160К

(158L)
378
1079
496
4500
4250
9.18

(8.67)
9.00

(8.50)
11,75/12.25*

	


* – допустимая / рекомендуемая ширина диска согласно стандарту ETRTO.
2.4. Шина 215/55 R17
2.4.1. Назначение: для установки на колеса легкового автомобиля – полноразмерного седана бизнесс–класса,  используемого при перевозках пассажиров и легких грузов как по бездорожью, так и в городских условиях. 
2.4.2. Требуемые технические характеристики:

	1)
	Сезонность
	летние

	2)
	Индекс скорости
	V, W или близкие к ним по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	94, 98 или близкие к ним по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные


2.4.3. Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– высокая управляемость и сцепление на сухой и мокрой дорогах;

– усилинные боковины, гарантирующие улучшенную боковую устойчивость при поворотах; 
– большое пятно контакта шин с поверхностью дороги;

– наличие достаточного количества продольных и поперечных ламелей, обеспечивающих эффективный отвод воды из пятна контакта;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;

– увеличенный срок службы протектора;

– повышенное сопротивление неравномерному износу;

– бесшумность.

2.5. Шина 205/65 R16C зимняя
2.5.1. Назначение: для установки на колеса грузопассажирского микроавтобуса используемого при перевозках грузов и пассажиров как по бездорожью, так и в городских условиях в зимний период. 

2.5.2. Требуемые технические характеристики:
	1)
	Сезонность
	зимние

	2)
	Индекс скорости
	R или близкие к нему по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	107, 105 или близкие к ним по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные


2.5.3. Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 

– высокая управляемость и сцепление на льду, сухой и мокрой дорогах;

– наличие шипов с высокой износостойкостью и заостренными краями с более длинными сцепными гранями, что должно обеспечивать большую величину сил сопротивления;

– наличие большого количества ламелей и большого количество сцепных граней создающих эффект «вгрызания» в лед, что обеспечивает прекрасные тормозные характеристики на льду и снегу;

– наличие заостренного края боковины и большого количества сцепных граней протектора, гарантирующих улучшенную боковую устойчивость при поворотах;

– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;

– увеличенный срок службы протектора;

– повышенное сопротивление неравномерному износу.

2.6. Шина 205/65 R16C
2.6.1. Назначение: для установки на колеса микроавтобусов используемых при перевозках легких грузов и пассажиров как по бездорожью, так и в городских условиях. 
2.6.2. Требуемые технические характеристики:

	1)
	Сезонность
	летние

	2)
	Индекс скорости
	Т или близкие к нему по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	107, 105 или близкие к ним по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные


2.6.3. Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– высокая управляемость и сцепление на сухой и мокрой дорогах;

– усилинные боковины, гарантирующие улучшенную боковую устойчивость при поворотах; 
– большое пятно контакта шин с поверхностью дороги;

– наличие достаточного количества продольных и поперечных ламелей, обеспечивающих эффективный отвод воды из пятна контакта;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;

– увеличенный срок службы протектора;

– повышенное сопротивление неравномерному износу
– бесшумность.

2.7. Шина 205/60 R16
2.7.1. Назначение: для установки на колеса легкового автомобиля – полноразмерного седана бизнесс–класса,  используемого при перевозках пассажиров и легких грузов как по бездорожью, так и в городских условиях. 
2.7.2. Требуемые технические характеристики:

	1)
	Сезонность
	летние

	2)
	Индекс скорости
	Н, V, W или близкие к ним по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	92, 96 или близкие к ним по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные


2.7.3. Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– высокая управляемость и сцепление на сухой и мокрой дорогах;

– усилинные боковины, гарантирующие улучшенную боковую устойчивость при поворотах; 
– большое пятно контакта шин с поверхностью дороги;

– наличие достаточного количества продольных и поперечных ламелей, обеспечивающих эффективный отвод воды из пятна контакта;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;

– увеличенный срок службы протектора;

– повышенное сопротивление неравномерному износу;

– бесшумность.

3. Место поставки товаров: Ленинградская обл., Всеволожский р–н, ж.д. ст. Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП».
4. Срок поставки товаров: двумя партиями по заявкам в сроки в соответствии с проектом договора.
5. Срок и условия оплаты: в соответствии с проектом договора.
6. Дополнительные сведения.
6.1. При возникновении между Заказчиком и поставщиком спора о качестве товара или вследствие иных причин по требованию Заказчика или поставщика может быть назначена экспертиза качества товара. 

6.2. Расходы по проведению независимой экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение независимой экспертизы. Если независимая экспертиза назначена по требованию Заказчика и независимая экспертиза подтвердила некачественность товара, то расходы по проведению независимой экспертизы несет поставщик. 
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