ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оргтехники и мониторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

1. Предмет договора:

Поставка оргтехники и мониторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, срок гарантии – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев, не быть заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сканер
Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution

(или эквивалент)
	Технология: Технология сканирования SingleSensor (CIS) использует широкоформатный контактный сенсор изображения для линейного считывания с двунаправленной системой светодиодной подсветки для оптимального освещения объекта сканирования и мгновенного отклика;

Скорость сканирования :
Скорость сканирования 8-битных монохромных изображений и изображений в оттенках серого с разрешением 200 т/д — не менее 13 дюймов/сек.;

Скорость сканирования 24-битных цветных изображений с разрешением 200 т/д — не менее 3 дюймов/сек.;

Режимы сканирования: RGB, 16,7 миллионов цветов (24-бит);

Адаптивная индексированная цветовая палитра RGB, 

    256 цветов (8-бит);

    256 уровней серого (8-бит);

    Черно-белое (1-бит);

Погрешность сканирования :
+/-0,1%; +/-1 пиксель;


Разрешение :


Максимальное: 1200 т/д;

             Оптическое: 1200 т/д;

             Переменное: (100, 200, 300, 400, 600 т/д или 1200 т/д);

Максимальная ширина изображения:: 1016 мм/40";

Максимальная ширина носителя:: 1067 мм/42";

Максимальная длина сканирования: 


8 м (JPEG/PDF);

             15 м (TIFF) в зависимости от разрешения;

Максимальная толщина оригинала:: 2 мм;

Система подачи оригинала:: Прямой путь прохождения оригинала при фронтальной подаче. Вывод оргинала по выбору пользователя: сзади либо спереди устройства;

Источник питания:: Внешний источник питания с напряжением переменного тока 100–240, автоопределение +/-10%, 50–60 Гц;

Условия эксплуатации:: 10 – 35°C, 35-80% отн. вл., без конденсации;

Потребляемая мощность: Сканирование: не более 53 Вт;

Режим ожидания: не более 5 Вт;

Экологическая сертификация: Требованиям RoHS. Соответствие сертификатам CE, FCC, VCCI, UL, CB, CCC;

Индикация: Сенсорный ЖД-монитор c диагональю 22 дюйма, напряжение переменного тока 100–240 В (универсальное); 50/60 Гц (переключение), потребляемая мощность 24 Вт (типичная);

ПО в комплекте: SmartWorks MFP V3.5
;

Совместимость с ОС : Microsoft Windows 7/8 (32/64-разрядная), применимо ко всем моделям серии imagePROGRAF MFP
;

Интерфейс; SuperSpeed USB3.0 (разъем ПК, совместимый с разъемами USB 2.0 и USB 3.0);

Комплект поставки:: Сканер со шнуром питания и одним 3-метровым кабелем USB 3.0 (от сканера к серверу), подставка для МФУ, инструкция по сборке подставки МФУ, ПО SmartWorks MFP, плоский сенсорный ЖД-дисплей с диагональю 22 дюйма, руководство по установке и эксплуатации, руководство оператора на компакт-диске,  программное обеспечение SmartWorks MFP PLUS: поддержка PDF/A, многостраничных PDF в реальном времени, открытие и печать других файлов PDF (не SmartWorks MFP), цветовая настройка (RGB) в режиме предварительного просмотра и автоматическая обрезка границ;


	1
	шт.

	2
	ПРИНТЕР
Canon imagePROGRAF iPF785

(или эквивалент)
	Тип принтера

5 цветов – 36" / 914,4 мм

Технология принтера

inkjet on Demand — 5 цветов, интегрированного типа 

(1 печатающая головка, состоящая из 6 элементов)

Число сопел

Всего: 15360 сопел. Матовый черный: 5120 сопел
Голубой, Пурпурный, Желтый, Черный: 2560 сопел каждый

Разрешение при печати

2400 x 1200 точек на дюйм

Плотность сопел

2 х 1200 точек на дюйм

Гарантированная минимальная ширина линии

0,02 мм

Точность линий

Не более ±0,1%

Объем капли чернил

4 пл/цвет

Объем 

чернильниц

Начальный запас чернил в комплекте: 90 мл (матовый черный 130 мл)
Чернила в продаже: 130 мл и 300 мл

Тип чернил

Реактивные чернила на основе красителей и пигментов
Красители: голубой, пурпурный, желтый, черный
Пигмент: матовый черный
Совместимость с ОС

32-разрядные — Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/ 2003R2, Windows Server 2008
64-разрядные — Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 – OS 10.9.x

Языки управления печатью

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations),
HP-GL/2, HP RTL
Стандартные интерфейсы

Высокоскоростной USB 2.0
Ethernet 10/100/1000Base-T/TX

A0 Size, 

Plain Paper

41 сек (быстрый экономичный режим)
48 сек (быстрый режим)
1 мин 15 сек (стандартный режим)

A0 Size, Coated Paper

1 мин 15 сек (быстрый режим)
2 мин 24 сек (стандартный режим)
3 мин 50 сек (режим повышенного качества)
Буферная ОЗУ

32 ГБ (физическая память 256 МБ)

Жесткий диск

320 ГБ

Ширина материала для печати

Рулоны: 10"/254 мм – 36"/914,4 мм Отдельные листы: 8"/203,2 мм – 36"/914,4 мм

Толщина материалов для печати

Рулоны 0,07 – 0,8 мм
Ручная подача сверху: 0,07 – 0,8 мм

Минимальная длина печати

Рулоны: 203,2 мм
Отдельные листы: 279,4 мм

Максимальная длина бумаги при печати

18 м (зависит от ОС и приложения)

Минимальный диаметр рулона

150 мм

Способ подачи бумаги

Рулон: Один рулон, загрузка сверху, выход вперед
Ручная подача сверху: Один лист, выход вперед

Ширина печати без полей (только рулон)

10" (254 мм), B4 (257 мм), A3 (297 мм), Баннер (300 мм), 14" (356 мм), A2 (420 мм), A2+/17" (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24" (610 мм), B1 (728 мм), A0 (841 мм), 36" (914 мм)
Физические габариты не более (Ш x Г x В)

1304 (Ш) x 877 (Г) x 1062 (В) мм (с открытым лотком)
1304 (Ш) x 1100 (Г) x 1062 (В) мм (с лотком, выдвинутым в положение для укладки в стопку)

Вес

Прибл. 68,1 кг

ПО в комплекте

Драйвер принтера , монитор состояния/монитор печати, ExtraKit - Free Layout & iR enlargement Copy, модуль оптимизации драйвера принтера для AutoCAD, инструмент Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (только ПК), подключаемый модуль печати для Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (только ПК), служебная программа Direct Print & Share для прямой печати и обмена, пользовательский инструмент создания программы установки

Энергопотребление

В рабочем режиме: не более 140 Вт
В выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 0,5 Вт

Условия эксплуатации

от 15 до 30 °C, относительная влажность от 10 до 80% (без конденсации)

Уровень шума (прибл.)

В рабочем режиме: прибл. 48 дБ 
В режиме ожидания: не более 35 дБ 
Акустическая мощность: 6,5 Б 
Согласно стандарту ISO 7779

Нормы

Европа: знак CE, Германия: знак TUV, Россия: EAC
Другие страны: сертификат CB

Экологическая сертификация

ENERGY STAR (Япония) (США) (ЕС), директива RoHS (Европа), декларация ECO (TED) (Европа), WEEE (Европа)

Что входит в комплект поставки

Подставка, 1 печатающая головка, 1 комплект чернильниц (C,M,Y,Bk — 90 мл/MBk — 130 мл), 3-дюймовые адаптеры, руководство по настройке, компакт-диск с пользовательским ПО (Mac и Win), листовка с инструкциями по переноске, листовка о безопасности и условиях эксплуатации, листовка PosterArtist Lite, компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, информация о программе расширенного исследования по крупноформатным принтерам, листовка EAC, краткое руководство

Держатель рулона
RH2-33

Чернильницы

PFI-107: 130 мл — черный матовый/черный/голубой/пурпурный/желтый
PFI-207: 300 мл — черный матовый/черный/голубой/пурпурный/желтый

Печатающие головки

PF-04

Картридж для технического обслуживания

MC-10


	1
	шт.

	3
	Плоттер
Canon imagePROGRAF iPF685

(или эквивалент)
	Тип принтера

5 цветов – 24" / 609,6 мм

Технология принтера

inkjet on Demand — 5 цветов, интегрированного типа
(1 печатающая головка, состоящая из 6 элементов)

Число сопел

Всего: 15360 сопел. Матовый черный: 5120 сопел
Голубой, Пурпурный, Желтый, Черный: 2560 сопел в каждом

Разрешение при печати

2400 x 1200 точек на дюйм

Плотность сопел

2 х 1200 точек на дюйм

Гарантированная минимальная ширина линии

0,02 мм

Точность линий

Не более ±0,1%

Объем капли чернил

4 пл/цвет

Объем чернильниц

Стартовые чернильницы в комплекте: 90 мл (только матовый черный 130 мл)
Стандартные чернильницы в продаже: 130 мл и 300 мл

Тип чернил

Реактивные чернила на основе красителей и пигментов
Красители: Голубой, Пурпурный, Желтый, Черный
Пигмент: матовый черный

Совместимость с ОС

32-разрядные — Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/ 2003R2, Windows Server 2008
64-разрядные — Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 – OS 10.9.x

Языки управления печатью

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations),
HP-GL/2, HP RTL

Стандартные интерфейсы

Высокоскоростной USB 2.0
Ethernet 10/100/1000Base-T/TX

А1, обычная бумага

25 сек (быстрый экономичный режим)
28 сек (быстрый режим)
42 сек (стандартный режим)

A1, бумага с покрытием

43 сек (быстрый режим)
1 мин 17 сек (стандартный режим)
2 мин 5 сек (режим повышенного качества)

Буферная ОЗУ

32 ГБ (физическая память 256 МБ)

Жесткий диск

320 ГБ

Ширина материала для печати

Рулоны: 10"/254 мм – 24"/609,6 мм
Отдельные листы: 8"/203,2 мм – 24"/609.6 мм

Толщина материалов для печати

Рулоны 0,07 – 0,8 мм 
Ручная подача сверху: 0,07 – 0,8 мм

Минимальная длина печати
Рулоны: 203,2 мм
Отдельные листы: 279,4 мм

Максимальная длина бумаги при печати

18 м (зависит от ОС и приложения)

Минимальный диаметр рулона

150 мм

Способ подачи бумаги

Рулон: Один рулон, загрузка сверху, выход вперед
Ручная подача сверху: Один лист, выход вперед
Ширина печати без полей (только рулон)

10" (254 мм), B4 (257 мм), A3 (297 мм), Баннер (300 мм), 14" (356 мм), A2 (420 мм), A2+/17" (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24" (610 мм)

Физические габариты не более (Ш x Г x В)

Основной блок: 997 (Ш) x 757 (Д) x 507 (В) мм
(без расходных материалов и подставки под принтер)
Основной блок с подставкой под принтер и открытым лотком: 997 (Ш) x 887 (Д) x 1062 (В) мм
Основной блок с лотком в выдвинутом положении для планшетной укладки: (Ш) 997 x (Д) 1100 x (В) 1062 мм
Вес не более
46,2 кг (основной блок)
56,9 кг (основной блок + подставка под принтер)

ПО в комплекте

Драйвер принтера Canon, монитор состояния/монитор печати, ExtraKit - Free Layout & iR enlargement Copy, модуль оптимизации драйвера принтера для AutoCAD, инструмент Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (только ПК), подключаемый модуль печати для Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (только ПК), служебная программа Direct Print & Share для прямой печати и обмена, пользовательский инструмент создания программы установки

Напряжение сети

Переменный ток 100 — 240 В (50 / 60 Гц)

Энергопотребление

В рабочем режиме: не более 140 Вт
В выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 0,5 Вт

Условия эксплуатации

от 15 до 30 °C, относительная влажность от 10 до 80% (без конденсации)
Уровень шума (прибл.)

В рабочем режиме: прибл. 47 дБ 
В режиме ожидания: не более 35 дБ 
Акустическая мощность: 6,4 Б 
Согласно стандарту ISO 7779

Нормы

Европа: знак CE, Германия: знак TUV, Россия: EAC
Другие страны: сертификат CB

Экологическая сертификация

ENERGY STAR (Япония) (США) (ЕС), директива RoHS (Европа),
Декларация ECO (TED) (Европа), WEEE (Европа)

Что входит в комплект поставки

Шестигранная отвертка, 1 печатающая головка, 1 комплект чернильниц (C,M,Y,Bk — 90 мл/MBk — 130 мл), 3-дюймовые адаптеры, руководство по настройке, компакт-диск с пользовательским ПО (Mac и Win), листовка с инструкциями по переноске, листовка о безопасности и условиях эксплуатации, листовка PosterArtist Lite, компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, листовка EAC, краткое руководство

Подставка под принтер

ST-27

Держатель 
рулона

RH2-26

Чернильницы

PFI-107: 130 мл — черный матовый/черный/голубой/пурпурный/желтый
PFI-207: 300 мл — черный матовый/черный/голубой/пурпурный/желтый

Печатающие головки

PF-04

Картридж для технического обслуживания

MC-10


	1
	шт.

	4
	МФУ
Kyocera TASKalfa 181

с автоподатчиком, тумбой и лотком
(или эквивалент)
	Тип: МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА A3

Технология:  лазерная, однокомпонентная, однокомпонентная

Скорость : До 18/8 страниц формата A4/A3 в минуту

Разрешение: 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Время разогрева: Не более 17.2 секунд

Время вывода первой копии: Не более 5,7 секунд

Габаритные размеры не более (Д х Ш x В): Основной блок: 568 x 594 x 502 мм

Масса: Основной блок: приблизительно 34 кг

Потребляемая мощность: Печать: 421 Вт, режим ожидания: 63 Вт, режим энергосбережения (ECOpower): 6,2 Вт

Источник питания: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779): Печать: 65,3 дБ (А), режим ожидания: 40 дБ (А)

Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная ёмкость: универсальная кассета для бумаги на 300 листов, плотность бумаги 64-105 г/м², форматы A3, A4, Letter, Legal, Folio; универсальный лоток на 100 листов, 45-160 г/м², форматы A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, пользовательский (98 x 148 – 297 x 432 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами: 1300 листов

Выходная ёмкость: 250 листов лицевой стороной вниз

Общая подготовка бумаги: Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Фирмой производителем к использованию в нормальных условиях окружающей среды.

ПЕЧАТЬ

Процессор: Power PC 440/500 MHz

Память: в стандартной комплектации – 128 МБ, максимум – 1152 МБ (1 дополнительный слот для 1 ГБ) + жесткий диск

Язык контроллера: PRESCRIBE IIe

Эмуляция: PCL 6, Postscipt3 KPDL3, DIABLO630, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, Lineprinter, прямая печать файлов PDF, с автоматическим определением эмуляции

Шрифты: 80 контурных шрифтов (PCL), 136 контурных шрифтов (KPDL3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерного и 1 тип двухмерного штрихового кода (PDF-417)

Загружаемые шрифты: 

Встроенные средства учета: 100 код отдела

Функции: EMPS, Проверка и удержание, Конфиденциальная печать, Функциональные возможности управления заданиями, Хранение заданий, Прямая печать PDF

Предусмотренная ОС: Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.2 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу

КОПИРОВАНИЕ

Максимальный размер оригинала: A3

Функции цифрового копирования: Режим энергосбережения, Копирование с прерыванием, Однократное сканирование с тиражированием при печати, Электронная сортировка, Сортировка с поворотом, копирование с сортировкой и поворотом (Требуется дополнительный податчик бумаги PF-420), Автоматический выбор бумаги, функции «2-в-1» и «4-в-1», Копирование с разделением, Сдвиг полей, Удаление границ, экономичный режим копирования ECO, режим программных клавиш

Режимы экспонирования: Авто, ручной: 7 шагов

Предустановленные коэффициенты увеличения: 5-кратное увеличение/5-кратное уменьшение

Диапазон масштабирования изображения: 25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование: 1 - 999

Объём памяти: в стандартной комплектации – 64 МБ, максимум – 192 МБ (1 дополнительный разъем для 128 МБ)

Настройки изображения: Текст, Фото, Текст - фото

СКАНИРОВАНИЕ

Функции: 10/100 Base-TX
Предусмотренная ОС: Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server 2003, Mac
Тип файлов: PDF (сжатый/зашифрованный), , TIFF

Распознавание оригинала: Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригинала: A3

Функции сканирования: Сканирование в ПК, Сканирование в электронную почту, сетевой TWAIN

Разрешение сканирования: 600, 400, 300, 200, точек на дюйм оттенки серого

Скорость скорость: До 22 оригиналов в минуту (600 точек на дюйм/A4)

ФУНКЦИИ ФАКСА

Совместимость: ITU-T Super G3

Скорость модема: Максимум 33,6 Кбит/с

Скорость передачи: Не более 3 секунд (JBIG)

Плотность сканирования: Нормальная: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм, Высокая: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм, Сверхвысокая: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм, Наивысшая: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (с опционной памятью), Полутона

Максимальный размер оригинала: A3

Способ сжатия: JBIG, MMR, MR, MH

Память: для растровых изображений в стандартной комплектации – 4 МБ (максимум 8 МБ), для других изображений в стандартной комплектации – 4 МБ (максимум 32 МБ)

Функции факсимильной связи: Факсимильная связь по сети, Передача с поворотом, Приём двухстороннего факса, Конфиденциально, Приём и передача в режиме ретрансляции и доски объявлений, прием нескольких страниц на одну (N-up), Transmission and reception, Почтовый ящик, Дистанционная диагностика

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс: USB 2.0 (высокоскоростной), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, разъем KUIO-LV, Слот для дополнительной карты CompactFlash®

Дополнительно:

   Наименование DP-420: 

Тип Реверсивный обработчик документов


Габариты не более 559 x 487 x 131 mm 

Бумага 45-160 г/м², форматы A3-A5R, Folio Ledger-Statement R

макс. емкость 50 листов

Комплектность:

     Наименование  CB-421H 

Тип
высокая/металлическая: 

Габариты не более 568 x 524 x 445 mm


  Наименование PF-420 

Тип Податчик бумаги 

Габариты не более 568 x 546 x 135 mm

Бумага 64-105 г/м², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (к базовой системе может быть добавлено до трех PF-420) 

макс. емкость 300 листов

Плата сканера (сетевая) 

    Тип: интерфейс сетевого сканера

    Цветность: чёрно-белый

    Скорость сканирования A4, оригиналов в минуту: 22

    Разрешение сканирования, dpi: 600 х 600

    Функциональность: Scan-to-PC, Scan-to-Email, сетевой TWAIN

Поддерживаемые типы файлов: TIFF, P
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	МФУ
KYOCERA FS-C8525MFP 

на пьедестале
(или эквивалент)
	До 25/13 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3)

Минимальные инсталляционные и эксплуатационные требования

Цветная сенсорная панель, удобная система пошаговой навигации

Низкое потребление энергии

Долговечные компоненты обеспечивают непревзойденную надежность и эффективность

Платформа HyPAS™ с возможностью индивидуальной настройки

ОБЩЕЕ

Общий тип: Лазерное цветное многофункциональное устройство формата A4/A3

Технология: ECOSYS, лазерная цветная, платформа HyPAS™

Производительность: До 25/13 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3)

Разрешение: 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм

Время разогрева: Не более 45 сek

Время выхода первого листа: Менее 10 сек. при черно-белой печати, менее 12 сек. при цветной печати

Время выхода первой копии: Менее 11,7 сек. при черно-белой печати, менее 13,6 сек. при цветной печати

Габаритные размеры не более (Ш x Г x В): 590 x 590 x 748 mm

Масса: Приблизительно 80 кг, включая контейнер с тонером

Потребление электроэнергии: Спящий режим: 0,9 Вт, Режим ожидания: 125 Вт, При печати / копировании: 597 Вт

Источник электропитания: 220/240 В, 50/60 Гц

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296): Режим ожидания: 35 дБ(А), При печати/копировании: 49 дБ (А)

Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.

Память: 1.536 МБ ОЗУ (до 2.048 МБ)

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная емкость: Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 98 x 148 до 297 x 432 мм), универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, макс. емкость подачи бумаги с опциями: 1 600 листов

Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами: 1 600 листов

Дуплекс: Стандартный дуплексный модуль рассчитан на бумагу плотностью 60–220 г/м²

Выходной лоток: Макс. 280 листов; 250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) и 30 листов в разделителе заданий

Устройство автоматической подачи оригиналов: 50 листов, одностороннее сканирование - 45–160 г/м², двустороннее сканирование 50–120 г/м², формат A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (от 140x182 до 297x432 мм)

Общие характеристики бумаги: Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды.

ПЕЧАТЬ

Процессор: PowerPC464 - 800 МГц

Язык контроллера: PRESCRIBE

Эмуляции: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (совместимый с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, прямая печать XPS-файлов

Шрифты: 93 векторных шрифта (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF417)

Интегрированный учет: 100 кодов отделов

Особенности: Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать по электронной почте, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать по протоколам SSL, IPsec, SNMPv3, индивидуальная печать (Private Print)

Операционные системы: Все текущие ОС Windows, MacOS X 10.4 и новее, Unix, Linux, другие ОС по запросу

КОПИРОВАНИЕ

Макс. размер оригинала: A3/Ledger

Функции цифрового копирования: Однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на листе» и «4 страницы на листе», резервирование заданий, приоритетная печать, автоматическое дуплексное копирование, копирование с разделением, сканирование подряд, автовыбор кассеты для бумаги (требуется PF-470 или PF-471), управление плотностью тонера в копии, функция предотвращения протеканий

Режимы экспонирования: автоматический, ручной – 7 шагов

Предустановленные коэффициенты масштабирования: 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение

Диапазон масштабирования: 25 - 400 % с шагом 1%

Непрерывное копирование: 1 - 999

Настройки изображения: Текст, фото, текст+фото, графика/карта, вывод на печать

СКАНИРОВАНИЕ

Типы файлов: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Возможности: Встроенная адресаная книга, передача данных с зашифровкой, множественная одновременная рассылка сканов: в почту, факс, папку SMB/FTP, на печать

Исходное изображение: Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Макс. размер сканируемого оригинала: A3

Особенности: Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN, WIA, WSD

Разрешение сканирования: 200 dpi, 200 x 100 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 400 x 200 dpi, 600 dpi (256 оттенками каждого основного цвета)

Скорость сканирования: ч/б: 40 ipm (300 dpi, A4), цвет: 40 ipm (300 dpi, A4)

ФУНКЦИИ ФАКСА

Совместимость: ITU-T Super G3

Скорость модема: до 33,6 Кбит/с

Скорость сканирования: 2 секунды (быстрое сканирование, растр)

Скорость передачи: Не более 3 сek

Плотность сканирования: Стандартная: 8 точек/мм x 3,85 линии/мм Улучшенная: 8 точек/мм x 7,7 линии/мм Высокая: 8 точек/мм x 15,4 линии/мм Сверхвысокая: 16 точек/мм x 15,4 линии/мм Полутоновая: 256 оттенков

Макс. формат оригинала: A3/Ledger

Способ сжатия: JBIG, MMR, MR, MH

Особенности: Сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, зашифрованный прием и передача, прием и передача в режиме ожидания, рассылки

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартные интерфейсы: USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100/1000BaseTX), разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера, разъем для дополнительной карты CompactFlash®

ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия: Стандартная гарантия сроком на 1 год.** Гарантия компании на барабан и блок проявки - 3 года или 200 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию. ** В зависимости от страны

Наименование PF-470

Тип Двухлоточная подставка на колесиках для подачи 500 листов

Бумага 60–256 г/м²; форматы A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 мм — 297 x 432 мм), макс. емкость 500 листов
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	Монитор

MultiSync® PA242W

(или эквивалент)


	Размер экрана 
24"

Соотношение сторон 
16:10

Тип панели 
AH-IPS

Яркость [кд/м²] 
340

Контрастность 
1000:1

разрешение (оптимальное) 
1920 x 1200

Время отклика [мс] 
8

Перспективные возможности соединения - а также поддержка высокого разрешения, 10-битный цветной AH-IPS сигнал обеспечивается с помощью коннектора DisplayPort.

Повышенная производительность и сокращение беспорядка на рабочем столе - благодаря простой многоплатформной поддержке и программируемому USB-хабу. Функция картинка-в картинке позволяет осуществлять синхронный показ двух различных платформ. Мышка и клавиатура могут быть подключены к активной операционной системе.

Мгновенная визуализация в реальном времени - благодаря раздельной эмуляции цветового пространства с помощью трехмерной таблицы пересчета цветов (3D LUT) и функции картинка-в-картинке возможно точное имитирование различных световых условий в зависимости от цвета бумаги.

Ответственный подход к охране окружающей среды - при сохранении качества работы благодаря датчику рассеянного света, измерителю "углеродного следа" и рациональному дизайну упаковки корпуса.

 Экономия времени и повышение личной продуктивности - видеть реальность на экране и видеть собственные творческие шедевры так же точно, как и в своем воображении.

Special Characteristics - Регулируемый индикатор питания (цвет и яркость); Усовершенствованная NTAA; AmbiBright - датчик внешней освещенности; AutoBlackLevel-автоматический контроль уровня черного; AutoBright; AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости; AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности; CableComp с функцией постоянного синхронного распознавания; ColorComp; DDC-CI; Яркость / Контрастность; Эко-режимы; Светодиодная подсветка GB-R; GammaComp (14-битной обработкой 16-битной обработкой); Интегрированный USB хаб (2 исх.; 3 вх.); NaViSet Administrator 2; Overdrive; PiP/PbP; Режим картинка в картинке; Программируемая 3D LUT; Быстросъемная подставка и ручка; RapidMotion; Технология Rapid Response; Самодиагностика; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design; Windows 8 совместимость; Carbon Footprint Meter / Измеритель "углеродного следа"

ДИСПЛЕЙ

Тип панели 
Матрица AH-IPS со светодиодной подсветкой GB-R

Размер экрана [дюймы/см] 
24,1 / 61,1

Соотношение сторон 
16:10

Яркость (тип. значение) [кд/м²] 
340

Контрастность (тип. значение) 
1000:1

Угол обзора [°] 
178 по горизонталиl / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)

Время отклика (тип. значение) [мс] 
16 (8 белый / черный; 8 черный / белый); 8 (от серого к серому)

Цвета [млрд.] 
1.073 (10 bit на цвет)

Цветовая гамма Количество цветов / Воспроизведение цветов 
108,6% / 99,3% Adobe RGB

Частота строчной развертки [кГц] 
31,5 - 91,1 и 118,4 (цифровой); 31,5 - 93,8 и 118,4 (аналоговый)

Частота кадровой развертки [Гц] 
50 - 85

Оптимальное разрешение 
1920 x 1200 при 60 Гц

Поддерживаемое разрешение 
1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p

Цифровой 
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Аналоговый 
1 x D-sub 15-контактный

Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт] 
28 (экономичный режим); 37 (тип.); 56 (макс.)

Режим экономии электроэнергии [Вт] 
2

Блок питания 
0,84 A/0,38 A; 100-240 В; Встроенный блок питания

Внешняя температура (рабочая) [°C] 
+5 до +35

Влажность (рабочая) [%] 
20 до 80

Регулируемая по высоте подставка [MM] 
150; 150 (ландшафтный режим)

Наклон экрана / Поворот экрана [°] 
-5 to +30; -45 to +45

Вращение экрана [°] 
0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим) 
Ширина рамки не более [мм] 
18,2; 18,2 (верх и низ); 18,2 левый/правый

Размеры не менее (Ш x В x Г) [мм] 
556,8 x 378 - 528 x 227,6 (ландшафтный режим); Без подставки: 556,8 x 362,4 x 85

Вес не более [кг] 
10,6; без подставки 7,4

Крепление VESA [мм] 
100 x 100 (4 точек); 200 x 100 (5 точек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Benefits (for Datasheet) 
AmbiBright - датчик внешней освещенности; AutoBlackLevel-автоматический контроль уровня черного; AutoBright; AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости; AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности; CableComp с функцией постоянного синхронного распознавания; ColorComp; DDC-CI; GammaComp (14-битной обработкой 16-битной обработкой); NaViSet Administrator 2; Overdrive; PiP/PbP; RapidMotion; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design; Windows 8 совместимость; Быстросъемная подставка и ручка; Интегрированный USB хаб (2 исх.; 3 вх.); Программируемая 3D LUT; Регулируемый индикатор питания (цвет и яркость); Режим картинка в картинке; Самодиагностика; Светодиодная подсветка GB-R; Технология Rapid Response; Усовершенствованная NTAA; Эко-режимы; Яркость / Контрастность

Цветовое исполнение 
Серебристая передняя рамка, Светло-Серая задняя крашка; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка

Скрытое расположение кабелей 
есть

Разъем Kensington security slot 
есть

Plug & Play 
EDID Standard; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Регулировки 
OmniColor™: sRGB и 6-осевой контроль цвета; PiP; USB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Горячие клавиши; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Меню продвинутого пользователя; Расширенный режим; Резкость; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Уровень черного; Усовершенствованная NTAA (Усовершенствованная бесконтактная автонастройка); Яркость

Комплект поставки 
Кабель питания; Монитор; Руководство пользователя; Список офисов продаж, Сигнальный кабель: 2 x DVI-D; Mini DisplayPort

Безопасность и эргономика 
C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Класс B; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; ГОСТ-Р

Гарантия 
3 года гарантии включая лампы подсветки

GREEN FEATURES

Эффективность использования энергии 
Carbon Footprint Meter / Измеритель "углеродного следа"

Экономия материалов 
Минимальное использование экологически вредных материалов; Рациональное проектирование продукции с учетом сокращения упаковочных материалов

Экологические стандарты 
TCO 6.0; Совместим с ErP
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	Портативная вспышка CANON SPEEDLITE 580EX II

(или эквивалент)
	    Экспозамер E-TTL II

    Ведущее число 58*

    Работает как беспроводная ведущая или ведомая вспышка

    Диапазон угла освечивания 24-105 мм с рассеивателем 14 мм

    Быстрая и бесшумная перезарядка

    Передача информации о балансе белого от вспышки к цифровому зеркальному фотоаппарату

    Металлическая установочная пята

    Поворотная головка с углом поворота 180 градусов

    Подсветка для автофокусировки 

Максимальное ведущее число (ISO100) в метрах 
58 (105 мм)


Зум 
Да


Угол освечивания 
24-105 мм


Максимальный угол освечивания с рассеивателем 
14 мм


Автоматическая настройка угла освечивания вспышки в соответствии с размером датчика изображения 
Да


УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ 
Автоматическое управление экспозицией


Синхронизация вспышки при короткой выдержке (режим FP-вспышки) 
Да


Ручной режим / параметры мощности 
Да - 1/1-1/128


Ступени ручного управления 
1/3 ступени


Стробоскоп / параметры мощности 
Да - 1/4-1/128


Частота 
1-199 Гц


ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СО ВСПЫШКОЙ

Фиксация экспозиции вспышки 
Да


Компенсация экспозиции 
Да


Брекетинг экспозиции вспышки 
Да


Синхронизация вспышки по второй шторке 
Да


Моделирующая вспышка 
Да


Передача информации о цветовой температуре 
Да


БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Передатчик 
Да


Тип передатчика 
Инфракрасный


Максимальный диапазон работы передатчика 
В помещении: 12-15 м

Вне помещения: 8-10 м


Ведомая вспышка 
Да


Нет с группами 
3


Нет с каналами 
4


ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВКИ ВСПЫШКИ

Вверх 
45, 60, 75 и 90°


Вниз 
7°


Влево 
60, 75, 90, 120, 150 и 180°


Вправо 
60, 75, 90, 120, 150 и 180°


Подсветка автофокусировки 
Да


Поддерживаемое количество точек автофокусировки 
1 - 45


Тип подсветки автофокусировки 
Инфракрасный


Аккумулятор 
4 элемента питания типоразмера AA


Минимальное время перезарядки* 
прибл. 3,8 с


Внешний источник питания 
Да - CP-E4


Защита от пыли и воды 
Да


Материал установочной пяты 
Металл


Пользовательские функции 
14 (32 дополнительных параметра)


Настройки вспышки в меню камеры** 
Да


Сенсор экспозиции внешней вспышки 
Да

Разъем PC 
Да


Совместимые аксессуары 
Кабель выносной колодки OC-E3

Компактный комплект элементов питания CP-E4

Вспышка с функцией ведомого устройства


Специальный держатель вспышки 
SB-E2


Размеры не более (Ш x В x Г), мм 
76×137×117¹


Вес (без аккумуляторов) не более, в граммах 
405 г
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Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.  
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

 5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.
        6. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:
Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки – не позднее 10 недель с даты подписания договора.  
        8. Требования к технической документации:
Паспорта и инструкции на русском языке. Наличие сертификата соответствия. 
Начальник УАиИТ                        _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

 Исполнитель                                __________________________    А.В. Рожков
                                                                       подпись                                         
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