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ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание 
на производство работ по техническому обслуживанию приборов безопасности грузоподъемных кранов
Состав  выполняемых работ.
1. I этап:

1.1 кран козловой типа ККГЗ-25/32:

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП ОНК-М, концевые выключатели, анемометр АСЦ-3);

1.2 кран мостовой  типа КМ 32/8: 

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП Альфа-М, ОГП ВОТ-250, концевые выключатели);

- наладка ОГП типа Альфа-М, ВОТ-250;

1.3 кран мостовой типа КМ 20: 

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП ОГШ 2.7-И, концевые выключатели);

- наладка ОГП типа ОГП ОГШ 2.7-И;

2. II этап:

2.1 кран козловой типа ККГЗ-25/32:

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП ОНК-М, концевые выключатели);

- монтаж анемометра на кран;

- демонтаж анемометра типа АСЦ-3 зав.№ 10121.

- поверка в аккредитованной организации анемометра типа АСЦ-3 зав. №10121;

2.2 кран мостовой  типа КМ 32/8:

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП Альфа-М, ОГП ВОТ-250, концевые выключатели);

- считывание параметров с ограничителя предельной нагрузки кранов мостового типа Альфа-М;

2.3 кран мостовой типа КМ 20

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП ОГШ 2.7-И, концевые выключатели);

- считывание параметров с ОГП типа ОГШ 2.7-И.

3. III этап :

3.1 кран козловой типа ККГЗ-25/32:

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП ОНК-М, концевые выключатели, анемометр АСЦ-3);

- передача ЗАКАЗЧИКУ анемометра АСЦ-3 зав. № 10121, поверенного в аккредитованной организации, передача документа, подтверждающего поверку анемометра;

3.2 кран мостовой  типа КМ 32/8: 

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП Альфа-М, ОГП ВОТ-250, концевые выключатели);

- наладка ОГП типа Альфа-М, ВОТ-250;

3.3 кран мостовой типа КМ 20

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП ОГШ 2.7-И, концевые выключатели);

- наладка ОГП типа ОГШ-2;

4. IV этап:

4.1 кран козловой типа ККГЗ-25/32:

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП ОНК-М, концевые выключатели, анемометр АСЦ-3); 

- 4.2 кран мостовой  типа КМ 32/8:

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП Альфа-М, ОГП ВОТ-250, концевые выключатели);

- считывание параметров с ограничителя предельной нагрузки кранов мостового типа Альфа-М;

4.3  кран мостовой типа КМ 20

- техническое обслуживание приборов безопасности (ОГП ОГШ 2.7-И, концевые выключатели);

- считывание параметров с ОГП типа ОГШ 2.7-И.



Работы выполняются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ж.д. ст. Капитолово, производственный терминал. Работы производятся в действующем пункте хранения ядерных материалов (помещение с вредными условиями труда в связи с  воздействием повышенного ионизирующего излучения).

Сроки выполнения работ.
Работы выполняются в рабочие дни с 9-00 до 15-00 по предварительному согласованию  в следующие сроки:
I этап- с 01-21 февраля 2013 г.;

II этап- с 06 – 31 мая 2013 г.;

III этап- с 01 – 30 августа2013 г.;

IV этап- с 01 – 29 ноября 2013 г.
Требования к качеству выполняемых работ.


Качество выполняемых работ должно соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00), руководствам по эксплуатации приборов безопасности. 
Дополнительная информация
С объемами и спецификой работ можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП», контактное лицо – инженер-энергетик эксплуатационно-технического отдела Окулов Александр Вячеславович, тел.(812)372-51-88, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 мск. Для ознакомления с документацией участники процедуры закупки предоставляют заявление  в письменной форме (факс +7(812)372-51-80) на имя Начальника производства-руководителя производственного терминала Федорова А.В., с указанием ФИО и паспортных данных и даты посещения терминала. Заявление предоставляется за 2-3 дня до посещения производственного терминала. 

Требования к исполнителю

 Работы должны выполняться обученным, аттестованным персоналом, имеющим документы, подтверждающие квалификацию. Работы по техническому обслуживанию приборов безопасности должен производить работник, обученный, аттестованный соответствующим образом и имеющий действующую запись в удостоверении. Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом. 

