Техническая часть  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1. Наименование

	Пароварочно-конвективный аппарат электрический кухонный ПКА-10 1/1 ПМ (далее-пароконвектомат). Производитель: Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары ОАО «Чувашторгтехника».

Пароконвектомат ПКА-10 1/1 ПМ бойлерного типа в комплекте с подставкой под пароконвектомат, гастроемкостями 11065Е 1/1 глубиной 65мм, смягчителя воды SILANOS (12литров) «или аналог». 

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	Поставляемый пароконвектомат ПКА-10 1/1 ПМ должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц).

Технические данные и характеристики: 

Пароконвектомат бойлерного типа, с сенсорной панелью управления, не менее 5 рабочих режимов. Номинальная потребляемая мощность не более 12,5 кВт, максимальная температура внутри камеры-270°С, количество уровней -не менее 10, таймер до 10 часов. Габаритные размеры 840*800*1055 мм, тип гастроемкостей- GN1/1. 
В комплекте:
 подставка для пароконвектомата, не менее 10 уровней, изготовлена из нержавеющей стали;
 не менее 10 гастроемкостей GN1/1 глубиной 65мм из нержавеющей стали размеры: 530*325*650;
 смягчитель воды SILANOS (12литров).

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	51 5123


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Пароконвектомат ПКА-10 1/1ПМ предназначен для приготовления пищи на предприятиях общественного питания.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Пароконвектомат ПКА-10 1/1ПМ должен быть размещен в хорошо проветриваемом помещении под вытяжным зонтом.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	Пароконвектомат бойлерного типа, с сенсорной панелью управления, не менее 5 рабочих режимов. Номинальная потребляемая мощность не более 12,5 кВт, максимальная температура внутри камеры-270°С, количество уровней-не менее 10, таймер до 10 часов. Габаритные размеры 840*800*1055 мм, тип гастроемкостей- GN1/1. 

В комплекте:

 подставка для пароконвектомата, не менее 10 уровней, изготовлена из нержавеющей стали;

 не менее 10 гастроемкостей GN1/1 глубиной 65мм из нержавеющей стали размеры: 530*325*650;

 смягчитель воды SILANOS (12литров).

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Пароконвектомат ПКА-10 1/1ПМ должен быть установлен в горизонтальном положении и подключен к системе водоснабжения.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы пароконвектомата, подставки, гастроемкостей -10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	При монтаже пароконвектомата должна быть установлена коммутационная защитная арматура, гарантирующая: от утечки токов, кроткого замыкания, перегрузки, самопроизвольного включения.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы и комплектующие для пароконвектомата должны соответствовать требованиям ТУ5151-017-01439034-2003 завода изготовителя. 

Подставка для пароконвектомата, гастроемкости GN1/1 должны быть изготовлены из нержавеющей стали.


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Пароконвектомат ПКА-10 1/1ПМ должен быть размещен в хорошо проветриваемом помещении под вытяжным зонтом.


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	При монтаже пароконвектомата должна быть установлена коммутационная защитная арматура, гарантирующая: от утечки токов, кроткого замыкания, перегрузки, самопроизвольного включения. Напряжение 380 В, мощность 12,5 кВт

	Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Соблюдать требования по эксплуатации пароконвектомата, изложенные в инструкции.

	Подраздел 4.9. Требования к комплектности

	Пароконвектомат ПКА-10 1/1ПМ бойлерного типа в комплекте с подставкой под пароконвектомат, гастроемкостями 11065Е 1/1 глубиной 65мм, смягчителя воды SILANOS (12литров) «или аналог», должен иметь полную комплектацию согласно инструкции.

	Подраздел 4.10. Требования к упаковке

	Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке. Упаковка должна предохранять поставляемые товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения. Транспортирование и упаковка осуществляются в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации поставляемого оборудования. Ответственность за достаточность и надежность упаковки несет Поставщик. Пароконвектомат ПКА-10 1/1ПМ в комплекте с подставкой, гастроемкостями G1/1, смягчителем воды SILANOS, документацией должен быть аккуратно упакован и установлен на деревянном поддоне. При вскрытии упаковки необходимо соблюдать меры предосторожности от механического повреждения поверхностей пароконвектомата. Погрузка и разгрузка пароконвектомата из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Согласно проекту договора. Место поставки - Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Васильева, д.13.

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей товарная накладная №ТОРГ-12, счет, счет-фактура, подписанные с печатями, на каждую партию товара. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставка оборудования должна быть осуществлена в срок не позднее декабря 2014г.


РАЗДЕЛ 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 19920г. №  3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ- ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


