
24

Подп. и датаИнв. № подл. Взам. инв. №

Ф
орм

ат А3

12

"КЦ
1" -

1

 "КЦ
2" +

23

"КЦ
1" +

AR
 5

 "КЦ
2" -

4
34

ДПЛС+
ДПЛС-
ДПЛС+
ДПЛС-

С
2000-АР2

Х
Т1

Х
Т2

R
ок 20кО

м
R

ок 20кО
м

Р
АБО

ТА
С

2000-С
П2

AR
K 4

ХТ 2

123456

N
C

2

N
O

2

C
O

M
1

N
C

1

N
O

1

C
O

M
2

4321
ДП

ЛС
+

ХТ 1.1

"1"

"2"

ДП
ЛС

-
ДП

ЛС
+

ДП
ЛС

-

R
ш

 10кО
м

R
ш

 10кО
м

AD
55.2

AD
55.1

УК-2П

на отклю
чение вентиляции

УК/ВК-02

BR
2

R
2

AD
55.1

Р3

Р3

КЦ
 55.81

КЦ
 55.80

Р2

Р2

П
римечания:

1.Д
ля автоматического отклю

чения вентиляции при пож
аре используется блок сигнально-пусковой

С
2000-С

П
2 через встроенное реле.

2.Д
ля реализации аппаратного сброса И

П
Д

Л
 при снятии/постановке ш

лейфа на охрану линейные
извещ

атели следует подклю
чить по питанию

 через внутреннее реле блока сигнально-пускового
(A

RK
4) с тактикой работы по программе №

22 ("выклю
чить на время при снятии") Реле привязать

программно к соответствую
щ

ему ш
лейфу (адреса 80,81), на котором необходимо осущ

ествлять
сброс извещ

ателей.
3.П

одклю
чение И

П
Д

Л
 к адресным расш

ирителям осущ
ествлять по аналогии с подклю

чением A
R2.

4.Тип зоны для С2000-А
Р2, к которым подклю

чены И
П

Д
Л

 установить "К
омбинированная" (№

2).
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