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Ремонт автоматической телефонной станции на алв «Севморпуть» выполняется посредством замены релейно-координатной станции типа КАТС-80 на новую с подключением к существующим на судне абонентским кабельным линиям. Для подключение IP телефонов прокладываются новые кабельные линии связи кабелем типа витая пара.

1. Общие положения.

1.1. Автоматическая телефонная станция (АТС) должна быть общей емкостью не менее чем на 196 внутренних абонентов. Увеличение емкости АТС свыше заявленной не должно существенно влиять на итоговую стоимость. 

1.2. Автоматическая телефонная станция должна состоять из двух станций (АТС №1 и АТС №2), работающих совместно в общем адресном поле.

1.3. Поставщик обеспечивает совместную работу АТС таким образом, чтобы исходящие вызовы с одной АТС на другую не требовали ожидания абонентом ответного сигнала от станции, ввода дополнительных кодов и т.п.

1.4. АТС №1 должна иметь сертификат типового одобрения РС для установки на морских судах или другого морского классификационного общества члена МАКО и иметь возможность подключения от 16 до 24 абонентов.

1.5. АТС №2 может быть общепромышленного или офисного исполнения с возможностью физического подключения не менее 180 внутренних абонентов из которых 20 цифровых, 40 IP, остальные аналоговые.

1.6. Обе телефонные станции должны иметь не менее 3-х внешних выходов на городскую телефонную линию.

2. Технические требования к судовой АТС №1. 
2.1. Количество внутренних абонентов – от 16 до 24, из которых аналоговых ТА не менее 15 шт. 

2.2. Возможность использования судовых ТА в режиме импульсного набора номера. 

2.3. Количество внешних городских линий не менее 3.

2.4. Степень защиты не менее IP22

2.5.  Электропитание:

-  Основное -  220В, 50Гц.

- При исчезновении основного электропитания 220В должно быть обеспечено резервное электропитание АТС в течении не менее 2-х часов.
2.6. Технические требования к АТС №2. 
2.7. Максимальное количество физических внутренних абонентов – не менее 180.

2.8. Возможность использования аналоговых и цифровых ТА. 

2.9. Возможность использования судовых ТА в режиме импульсного набора номера. 

2.10. Возможность просматривать состояние всех абонентов с помощью дополнительного программного обеспечения.
2.11. Телефонная станция должна быть сконфигурирована, для физического подключения: 
- аналоговых ТА не менее - 120 шт. 
- цифровых ТА не менее - 20 шт. 

- IP телефонных аппаратов не менее - 40 шт.

2.12. Электропитание: 220В, 50 Гц.
2.13. Наличие сертификата Росстандарта.
2.14. Источник бесперебойного питания для работы АТС при перебоях в электропитании.
3. Дополнительное оборудование

3.1. Телефонные аппараты (ТА).

В комплекте с АТС должны быть:

- аналоговые телефонные аппараты совместимый с поставляемыми АТС, с кнопочным номеронабирателем, тоновым режимом набором номера, с возможностью настольной и настенной установки, наличием ЖК экрана и функции АОН, с электропитанием от телефонной сети -  40 шт.

- цифровые системные телефонные аппараты совместимые с поставляемыми АТС, ЖКД с поддержкой кириллицы, полнодуплексный спикерфон - 20шт.
 - IP телефонные аппараты совместимые с поставляемыми АТС, 3 программируемые клавиши, ЖКД (15х1), спикерфон, 2 порта Ethernet 100 Мб -  40 шт.

3.2. Внешние коммутаторы для подключения IP телефонов.

3.3. Кабель экранированный витая пара для наружной прокладки – не менее 500 м.

3.4. Для электропитания АТС - трансформатор 380/220В, 2500VA, судового исполнения. 
3.5. Комплект лицензионного программного обеспечения для контроля состояние всех абонентов и обеспечения других сервисных функций.
4. Перечень и объем работ.

4.1. Отключение, демонтаж старой релейно-координатной станции типа КАТС-80 на борту алв «Севморпуть».

4.2. Поставка и монтаж на судне АТС№1, АТС№2.

4.3. Подключение АТС№1, АТС№2 к существующим абонентским линиям и электропитанию по ТУ, согласованному с Заказчиком.

4.4. Настройка и обучение личного состава при работе с АТС.

5. Требования к выполнению работ.
Работа выполняется под наблюдением Заказчика – ФГУП «Атомфлот» и инспекции РС.

6. Требования к технической документации.

Инструкция по эксплуатации, настройке и обслуживании АТС на русском языке. 

7. Порядок формирования цены.

В стоимость работ входит поставка, монтаж и настройка АТС №1 и АТС №2. Предварительно потребуется отключение старой АТС типа КАТС-80. Поставка дополнительного оборудования и телефонных аппаратов в количестве согласно п.п.4. Подключение существующих абонентских линий. В работе новой АТС задействуются существующие телефонные аппараты и кабельные сети. Прокладку новых кабельных трасс осуществляет Заказчик.

Все материалы, комплектующие, и др. оборудование, необходимые Исполнителю для проведения работ, приобретаются за счёт Исполнителя и входят в стоимость ремонта.

8. Сроки выполнения работ.

Начальный срок выполнения работ – следующий день после заключения договора; конечный срок выполнения работ - не позднее 15.09.2015г.

9. Качество и полнота выполнения работ должны быть подтверждены актом сдачи-приемки работ.
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