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Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству
_____________________ Н.В. Мантула
 «____» _____________2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора 
Поставка масел, смазок (номенклатурная группа № 1.55 – Поставка масел специального назначения) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Масло
	- Mobil Delvac MX 15 W 40 
- тара – бочка 208 литров.
	2496,0
	литр

	2. 
	Смазка
	- Литол-24
- ГОСТ 21150-87
- тара - емкость 5-10 кг.
	900,0 
	кг

	3. 
	Масло
	-  моторное «Mobil Super- 2000» х1 10w40
- тара-канистра 10-20 литров 
	400,0
	литр

	4. 
	Тормозная жидкость 
	- ДОТ-4
- тара –  1,0 литр
	50,0
	литр

	5. 
	Масло
	- ВМГЗ
- тара – бочка 216,5 литров.
	866,0
	литр

	6. 
	Масло
	-ТМ5-18
- ГОСТ 23652-79
- тара – бочка 216,5 литров.
	866,0
	литр

	7. 
	Масло
	- М10Г2К
- ГОСТ 8581-78
- тара – бочка 216,5 литров.
	866,0
	литр

	8. 
	Смазка
	- графитная ГТШ
- тара – канистра 10-21 кг
	120,0
	кг

	9. 
	Смазка
	- Циатим-221
- ГОСТ 9433-80
- тара – банка 0,8 – 3 кг
	230,0
	кг

	10. 
	Масло
	- индустриальное И-20А
- ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5
- тара – бочка 216,5 л
	1515,5
	литр

	11. 
	Масло Teboil Hydraulic Oil 32 S 
	- гидравлическое 
- класс ISO VG: 32 S 
- Класс SMR: SHS 32 
- Масло гидравлическое HVLP
- Вязкость, мм2/с, при 40°С: 32, Вязкость, мм2/с, при 100°С: 6.9 , Индекс вязкости: 180 , Температура застывания, °С: - 54,  Температура вспышки, °С: 175
- тара – бочка 200,0 л
	1600,0
	литр

	12. 
	Масло
	- индустриальное И-40А
- ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5
- тара – бочка 216,5 л
	866,0
	литр

	13. 
	Масло
	- трансмиссионное ТСП-10
- ГОСТ 23652-79
- тара – бочка 216,5 л
	866,0
	литр

	14. 
	Керосин
	- Осветительный КО-25,
- ГОСТ 4753-68
- тара – бочка 200,0 л
	600,0
	литр

	15. 
	Бензиновый растворитель
	- Нефрас С2-80/120
- тара – канистра 20 литров
	800,0
	литр

	16. 
	Масло
	-М14Г2ЦС
- тара – бочка 216,5 л
	1082,5
	литр

	17. 
	Масло
	- МС-20П (представляет собой смесь очищенной основы из малосернистой нефти с композицией присадок),
- Моторное масло для смазывания дизелей, работающих на малосернистом топливе, предназначено для смазки дизельных двигателей тепловозов, стационарных и передвижных электростанций, а также для судовых двигателей
- тара – бочка 216,5 л
	866,0
	литр

	18. 
	Масло
	- МС-20
- ГОСТ 21743-76
- тара – бочка 216,5 л
	866,0
	литр

	19. 
	Эмульсол ЭГТ
	- водосмешиваемое смазочно-охлаждающее технологическое средство.
-  Основные эксплуатационные характеристики: эмульгируемый, 5-10%-ная водная эмульсия
	400,0
	литр

	20. 
	Смазка
	- солидол жировой
- ГОСТ 1033-79
- тара – барабан 21 кг
	168,0
	кг



3. Требования к упаковке продукции
3.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.
3.2. При поставке продукции обязательное наличие бирок, заводских пломб (на ёмкостях производителя).

4. Требования к продукции, технической документации и сертификатам
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
4.2. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:
4.2.1. Сертификаты качества завода изготовителя.
4.2.2. Паспорта.
4.3. Поставляемая продукция должна быть новой, 2012-2014 г. изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении). 
4.4. Закупаемая продукция, указанная в п.п. 1,3,11 п.2 настоящего Технического задания, будет использоваться во взаимодействии с продукцией, уже используемой Заказчиком. В целях исключения случаев несовместимости поставляемой продукцией, с продукцией, уже используемой Заказчиком, поставляемая продукция должна быть оригинальной (не являться аналогами других типов, марок, товарных знаков).

5. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара
В соответствии с условиями проекта Договора.

7. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки товара
Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «20» января 2014 г. по «10» февраля 2014 г.


Начальник ОМТС	С.В. Ярема

Исп. Сохряков В.Б.
Р.т. 7429
