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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Единица измерения-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	Насос вихревой консольный самовсасывающий 
Типа ВКС 4/28Б-2Г-У3.1 с электродвигателем АИР 13254 по ГОСТ Р51689 или эквивалент
	Подача – 14,4  м3/час.

Напор 28 м

Максимальная высота самовсасывания 4,0 м

Допускаемая продолжительность самовсасывания не более 600 сек

Давление на входе в насос – 0,25 МПа.

Максимальная мощность насоса 7,0 кВт

Частота вращения 1450 об/мин
Средняя наработка на отказ –  5000 ч.

Средний ресурс до списания – 25000 ч.

Агрегат должен обеспечивать выполнение своих функций при эксплуатации и отвечать по надежности требованиям действующих норм и правил.

Род тока – переменный;

Напряжение – 380 В;

Частота сети – 50 Гц;

Номинальная мощность двигателя – 7,5  кВт
	
	1.  Насос вихревой консольный самовсасывающий            1 шт.

2. Электродвигатель                                                            1 шт.

3. Эксплуатационная документация:

- паспорт на агрегат                                                            1 экз.

- паспорт на двигатель                                                        1 экз.


	комплект
	
	1
	В соответствии с п. 5 извещения
	в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

	2
	Агрегат трехплунжерный кривошипный 

Типа 2.3ПТ-1,6/25-К4-В2 с электродвигателем АИМР-160М4 или эквивалент
	Подача – 1.6 м3/час.

Давление на выходе – 25 МПа.

Вакууметрическая высота всасывания – 5.0 м

Максимальное давление на входе – 0.16 МПа

Частота вращения коленчатого вала – 320 об/мин

Тип передачи движения – редуктор 1 ЦУ-16—5.0-12-У2 ТУ 056-243-86

Материал деталей гидравлической части:

 исполнение К – хромоникелевая сталь

Конструкция гидравлической части: 

4 – с охлаждением или обогревом гидравлической части, с подводом охлаждающей, промывочной или гидрозатворной жидкости к уплотнениям для перекачивания жидкостей с температурой от - 50ºС до +250ºС

Агрегат изготавливается в исполнении В – с двигателем 

во взрывозащищенном исполнении;

по виду соединения насоса с двигателем 2 – через редуктор
Средняя наработка на отказ –  1000 ч.

Средний ресурс до капитального ремонта – 12500 ч.

Агрегат должен обеспечивать выполнение своих функций при эксплуатации и отвечать по надежности требованиям действующих норм и правил.

Род тока – переменный;

Напряжение – 380 В;

Частота сети – 50 Гц;

Номинальная мощность двигателя – 22  кВт
	ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.2.007.0 и ТУ У 3.19-05785454-025-95.
	1  Агрегат трехплунжерный кривошипный            1 шт.

2 Электродвигатель                                                  1 шт.

3  Редуктор                                                                1 шт.

4 Фундаментная рама                                              1 шт.

5 Муфта                                                                     1 шт.

6 Эксплуатационная документация:

-паспорт на агрегат                                                  1 экз

- паспорт на редуктор                                              1 экз.

- паспорт на двигатель                                             1 экз.
	комплект
	
	1
	В соответствии с п. 5 извещения
	в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый агрегат должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, собранного из восстановленных узлов, снятого с производства оборудования или комплектующих, не выпускаемого  в настоящий момент  заводом изготовителем данного оборудования или комплектующих). Поставляемый агрегат должен иметь сертификат соответствия.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	На каждом агрегате должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12 971-67, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

-знак соответствия по ГОСТ Р50460-92;

-обозначение насоса;

- обозначение технических условий;

- подачу, напор;

-допускаемый кавитационный запас;

-частота вращения;

- год изготовления;

- массу насоса;

-максимальная мощность насоса;

- номер электронасоса по системе нумерации изготовителя;

Направление вращения ротора должно быть обозначено стрелкой, окрашенной в красный цвет. Разъем корпуса должен быть опломбирован.

Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим четкость при чтении и сохранность ее в течении срока службы агрегата.

Детали,  входящие в комплект запасных частей, маркируются обозначением чертежа непосредственно на рабочей поверхности или на прикрепленной к детали бирке.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Категория упаковки по ГОСТ 2991-85.

Эксплуатационная документация (паспорт с инструкцией по эксплуатации) в водонепроницаемом пакете укладывается в тару электронасоса. 

Запасные части и инструмент упаковывают в ящики, обеспечивающие их сохранность при транспортировании и хранении. Ящики крепятся в таре агрегата.

Крепление агрегата в таре – жесткое по ГОСТ 23216-78.

Патрубки и все отверстия, сообщающиеся с внутренней полостью агрегата, должны быть закрыты. Патрубки пломбируются.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставляемый Товар передается Покупателю по акту приема-передачи товара. 

При приемке проводится визуальный осмотр оборудования, включая его комплектность и наличие необходимых документов на соответствие требованиям настоящего Технического задания.

Вместе с оборудованием Покупателю передаются сертификат/декларация соответствия или сертификат добровольной сертификации.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара  Покупателю должны быть переданы следующие документы:

1) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя руководство по эксплуатации) Товаром, включая техническое описание на русском языке;

2) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

3) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах;

4) товарно-транспортную накладную;

5) Акт приема-передачи Товара;

6) документы подтверждающие соответствие Товара установленным требованиям (сертификат/декларация о соответствии на оборудование или сертификат соответствия добровольной сертификации).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировать упакованный агрегат допускается всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки, действующих на этом транспорте в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта. При транспортировании агрегат должнен быть закреплен от перемещений. Кантовка и резкие удары не допускаются. Условия транспортировки должны соответствовать 8(ОЖ) – для агрегатов, предназначенных в районы с умеренным и холодным климатом.

Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, и выбор транспорта - Поставщик.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать – 2 (С) – для  агрегатов, поставляемых в районы с умеренным и холодным климатом.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, техническим условиям завода-изготовителя, а также требованиям, указанным в приложенной технической документации на Товар.

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться техническим паспортом на Товар на русском языке, документами подтверждающими соответствие Товара установленным требованиям (сертификат/декларация о соответствии на оборудование или сертификат соответствия добровольной сертификации).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация предоставляется на бумажном носителе на русском языке (или нотариально заверенный перевод на русский язык) согласно списку:

1) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя руководство по эксплуатации) Товаром, включая техническое описание на русском языке;

2) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

3) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах;

4) товарно-транспортную накладную;

5) Акт сдачи-приемки Товара;

6) документы подтверждающие соответствие Товара установленным требованиям (сертификат/декларация о соответствии на оборудование или сертификат соответствия добровольной сертификации).
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