ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку компьютерных комплектующих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым (дата выпуска не позднее 2013 года), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Жесткий диск
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования - HDD
Объем – не менее 1 Тб 

Скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин. (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Буфер HDD – Не менее 64 Мб

Формат накопителя – 3.5”

MTBF – Не менее 650 тыс. часов

Уровень шума не более 2.9 Бел в режиме Idle, не более 3 Бел в режиме поиска

Максимальные перегрузки не более 30G длительностью не более 2 мс при работе (чтение), не более 65G длительностью не более 2 мс при чтении, не более 350G длительностью не более 2 мс в выключенном состоянии
Advanced Format

Интерфейс HDD - SATA 6Gb/s
Пропускная способность интерфейса - Не менее 6 Гбит/сек
Потребление энергии в режиме Idle – не более 6.1 Вт

Потребление энергии при чтении/записи – не более 6.8 Вт

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep – не более 0.8 Вт

Рабочая температура – в диапазоне от 0 до 60°С
	не менее 12 месяцев
	20
	шт..

	2
	Жесткий диск
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования - HDD
Объем – не менее 2 Тб

Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин. 
Буфер HDD – Не менее 64 Мб

Формат накопителя – 3.5”

MTBF – Не менее 650 тыс. часов

Уровень шума не более 2.9 Бел в режиме Idle, не более 3.4 Бел в режиме поиска

Максимальные перегрузки не более 30G длительностью не более 2 мс при записи, не более 65G длительностью не более 2 мс при чтении, не более 300G длительностью не более 2 мс в выключенном состоянии

Защита от ротационной вибрации – VCT (Vibration Control Technology)

Stable Trac

Advanced Format

Интерфейс HDD – SATA 6Gb/s

Пропускная способность интерфейса – Не менее 6 Гбит/сек

Потребление энергии в режиме Idle – не более 8.1 Вт

Потребление энергии при чтении/записи – не более 9.5 Вт

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep – не более 1.3 Вт

Тип чипа контроллера – двухъядерный контроллер

Рабочая температура в диапазоне от 5 до 55°С
	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	3
	Жесткий диск
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – HDD для построения RAID массивов

Объем не менее 2 Тб 

Время включения – не более 20 секунд

Поддержка NCQ 

Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин. (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Буфер HDD – не менее 64 Мб

Установившаяся скорость передачи данных – до 164 Мб/сек

Формат накопителя 3,5’’
MTBF не менее 1.2 млн. часов 

Уровень шума не более 3.1 Бел в режиме Idle, не более 3.4 Бел в режиме Performance seek
Максимальные перегрузки не более 30G длительностью не более 2 мс при работе (чтение/запись), не более 65G длительностью не более 2мс при чтении, не более 300G длительностью не более 2мс в выключенном состоянии

Повышение отказоустойчивости RAID-массивов – TLER
Защита от ротационной вибрации – RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward)

Stable Trac
Заявленная возможность работы в режиме не менее 24х7

Интерфейс HDD – SATA 6Gb/s
Пропускная способность интерфейса – Не менее 6Гбит/сек

Потребление энергии в режиме Idle – не более 6.2Вт

Потребление энергии при чтении/записи – не более 8.9 Вт при случайном чтении/записи, не более 7.6 Вт при последовательном чтении,  не более 7.4Вт при последовательной записи

Тип чипа контроллера – двухъядерный контроллер

Рабочая температура в диапазоне от 5 до 55°С
	не менее 12 месяцев
	150
	шт.

	4
	Модуль памяти
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – модуль памяти DDR 3

Объем памяти не менее 2Гб 

Количество модулей в комплекте – 1

Частота функционирования – до 1333МГц

Стандарт памяти – PC3-10600 (DDR3 1333МГц)

Пропускная способность не менее 10667 Мб/сек 

Тайминги – 9-9-9 

Напряжение питания – 1.5 В

Потребление энергии – не более 0.795 Вт

Особенность – Single Rank
	Пожизненная гарантия
	1000
	шт.

	5
	Модуль памяти
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – модуль памяти DDR 3

Объем памяти не менее 4Гб 

Количество модулей в комплекте – 1

Частота функционирования – до 1600МГц

Стандарт памяти – PC3-12800 (DDR3 1600МГц)

Пропускная способность не менее 12800 Мб/сек 

Тайминги – 11-11-11 

Напряжение питания – 1.5 В
	Пожизненная гарантия
	200
	шт.

	6
	Модуль памяти
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – модуль памяти DDR 3

Объем памяти не менее 8Гб 

Количество модулей в комплекте – 1

Частота функционирования – до 1333МГц

Стандарт памяти – PC3-10600 (DDR3 1333МГц)

Пропускная способность не менее 10667 Мб/сек 

Тайминги – 9-9-9

Напряжение питания – 1.5 В

Потребление энергии – не более 2,46 Вт
	Пожизненная гарантия
	250
	шт.

	7
	Модуль памяти
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – модуль памяти DDR 3 ECC
Объем памяти не менее 2Гб 

Количество модулей в комплекте – 1

Чип – 256M x 8-bit
Частота функционирования – до 1600МГц

Стандарт памяти – PC3-12800 (DDR3 1600МГц)

Пропускная способность не менее 12800 Мб/сек 

Поддержка ECC
Тайминги – 11-11-11 

Напряжение питания – 1.5 В

Потребление энергии – не более 2,497 Вт
	Пожизненная гарантия
	200
	шт.

	8
	Модуль памяти
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – модуль памяти DDR 3 ECC
Объем памяти не менее 4Гб 

Количество модулей в комплекте – 1

Частота функционирования – до 1333МГц

Стандарт памяти – PC3-10600 (DDR3 1333МГц)

Пропускная способность не менее 10667 Мб/сек 

Поддержка ECC
Тайминги – 9-9-9 

Напряжение питания – 1.5 В

Потребление энергии – не более 1.552 Вт
	Пожизненная гарантия
	325
	шт.

	9
	Видеокарта
	Должна соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – Видеокарта

Поддержка  NVIDIA 3D Vision (или эквивалент) – 3D игры, 3D приложения, 3D изображения, 3D фильмы, воспроизведение Blu-ray 3D
GPU – GeForce GT 610 (или эквивалент)
Частота GPU – 810 МГц 

Кол-во шейдерных процессоров – не менее 48 (работают на удвоенной частоте 1.62 МГц)

Видеопамять не менее 2Гб 

Тип видеопамяти – DDR 3

Разрядность шины видеопамяти не менее 64 бит 

Частота видеопамяти – не менее 600 МГц (1.2 МГц DDR)

Техпроцесс не менее 40 нм 

RAMDAC – Не менее 400 МГц

Максимальное разрешение 2D/3D – 2560х1600 при подключении к DVI монитору, 2048х1536   85Гц (при подключении к аналоговому монитору)

Интерфейс – PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.x)

Поддержка HDCP – (1080p)

Охлаждение видеокарты – пассивное охлаждение (радиатор на процессоре)

Конструкция системы охлаждения – двухслотовая система охлаждения

Кол-во пиксельных конвейеров – не менее 8, а также 4 блока выборки текстур

Поддержка API – Direct 11, OpenGL 4.x

Поддержка PhysX

Поддержка вычислений общего назначения на GPU – DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpecCL 1.0

Длина не более 174мм

Порты – DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub
Макс. кол-во подключаемых мониторов не более 2

Потребление энергии – не более 29Вт

Поддержка ОС – Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
	не менее 12 месяцев
	100
	шт.

	10
	Кулер для процессора
	Должен соответствовать данным характеристикам
Назначение – кулер для процессора

Socket – S1150/1155/S1156

Совместимость – Intel Core i7/i5/i3

Материал радиатора – алюминий + медь

Количество вентиляторов – не менее 1 штуки

Размеры вентилятора (ДхШхВ) – 100х100х25мм 

Скорость вращения – не менее 900 и не более 2400 об/мин

Воздушный поток – не менее 42.76 CFM
Уровень шума – в диапазоне от 17.8 дБ до 32.5 дБ

Тип подшипника – Гидродинамический

Тип коннектора – 4-pin PWM
Подсветка – отсутствует

Высота кулера – не более 60 мм

Вес – не менее 450г

Крепление к материнской плате – на винтах через пластину
	не менее 12 месяцев
	400
	шт.

	11
	Оптический привод
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – внутренний привод позволяющий читать и записывать DVD±R/RW, CD-R/RW и DVD-RAM диски (без картриджей)

Цвета, использованные в оформлении – черный

Время доступа – DVD диски не более 140 мс, CD диски не более 160 мс

Время поиска – DVD-ROM диски не более 160мс, CD-ROM диски не более 140мс

Установка – горизонтальная, вертикальная

Скорость чтения – DVD-ROM: 16x, DVD±R DL: 12x, CD-ROM: 48x CD-R/RW: 40x, DVD-RAM: 12x
Скорость записи - DVD+R: 22x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 22x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12х
Методы записи - DVD-R & DVD-R (DL): DAO (Disc-At-Once)/Incremental Recording (Multi-Border Recording)
DVD-RW & DVD-RW (DL): DAO (Disc-At-Once)/Restricted Overwriting/Incremental Recording (Multi-Border Recording)
DVD+R & DVD+R (DL): Sequential Recording (Multi-Session Recording)
DVD+RW & DVD+RW (DL): Random Recording
CD-R/RW: DAO (Disc-At-Once)/TAO (Track-At-Once)/SAO (Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording)
Механизм загрузки дисков – лоток

Интерфейс – SATA
Буфер - Не менее 2048 K, должна быть функция предотвращения опустошения буфера при записи DVD- и СD- дисков
Читаемые форматы - DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM/XA, CD-DA, Video-CD, Photo CD, CD-EXTRA, CD Text, CD-R/RW
Записываемые форматы - DVD-RAM, DVD+R, DVD+R9 Dual Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW
MTBF - Не менее 60 тыс. часов
Поддерживаемые размеры дисков – 12см, 8см

Вес – не более 0.65 кг

Диапазон рабочих температур – от 5 до 45°C
	не менее 12 месяцев
	200
	шт.

	12
	Конвертер
	Должен соответствовать данным характеристикам
Описание - Переходник преобразовывает интерфейс двух устройств PS/2 (клавиатуры и мыши) в интерфейс USB

Тип оборудования – Конвертер

Корпус – пластик

Разъемы кабеля или переходника – USB Type A"папа", PS/2

Пропускная способность интерфейса - 12 Мбит/сек 
Длина кабеля - 30 см 
Разъемы  PS/2, наличие световой индикации работы по портам – находятся в едином корпусе

Вес – не более 80грамм и не менее 77грамм.
	не менее 12месяцев
	200
	шт.

	13
	Жесткий диск
	Должен соответствовать данным характеристикам
Тип оборудования – SSD для персональных компьютеров

Шифрование данных -  AES 256 бит

Тип чипов – MLC(Multi Level Cell)

Техпроцесс не менее 20 нм 

Поддержка TRIM
Background Garbage Collection
Скорость чтения – до 540 Мб/сек

Скорость записи – до 480 Мб/сек

Контроллер – SandForce SF-2281

Формат накопителя – 2.5"

MTBF – не менее 1.2 млн. часов

Максимальные перегрузки – не более 1000G длительностью не более 0.5 мс
Интерфейс SSD – SATA 6Gb/s
Пропускная способность интерфейса – не менее 6 Гбит/сек

Рабочая температура – в диапазоне от 0 до 70°С.
	не менее 12месяцев
	100
	шт.


           Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
    3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней с даты поставки оборудования на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Инструкция на русском языке, сертификат соответствия.
        7. Место и порядок поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       8. Срок поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение 6 недель от даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                              Е. Ф. Медведев
Исполнитель                                                                                                                                                     Н. А. Ананьев
