Приложение № 1 

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

№  89/206/1   от «   28   »  января            2011г.

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В ОАО «Атомэнергопроект»
Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________

Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________ а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно выполнить работы в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2.  Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров:
	Требования Заказчика
	Предложения Поставщика

	Наименование, марка, товарный знак, изготовитель, страна происхождения товара, функциональное назначение
	Кол-во
	Технические характеристики товара

(подробные функциональные технические характеристики с указанием срока гарантии)
	Технические характеристики товара

(подробные функциональные технические характеристики с указанием срока гарантии)

	Кол-во
	Наименование, марка, товарный знак, изготовитель, страна происхождения товара, функциональное назначение

	1.
	Шкаф для документов закрытый                              

	36
	Шкаф 769х400х2030 

2 двери, 4 полки. Цвет «эльмау». Для топа используются две плиты: ДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ-2мм, нижний 16мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП категории E1. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Фурнитура Hettix эксцентриковые стяжки пр-во Германия.
	Строка заполняется участником
	
	

	2.
	Шкаф для одежды  
	13
	Гардероб 769х400х2030 

2 двери, 1 полка со штангой. Цвет «эльмау». Для топа используются две плиты: ДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ-2мм, нижний 16мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП категории E1. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки пр-во Германия.
	Строка заполняется участником
	
	

	3.
	Шкаф узкий закрытый 
	36
	Шкаф 380х400х2030 

1 дверь, 4 полки. Цвет «эльмау». Для топа используются две плиты: ДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ-2мм, нижний 16мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП категории E1. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки пр-во Германия.
	Строка заполняется участником
	
	

	4.
	Шкаф низкий закрытый 
	15
	Шкаф для документов 769х400х800 

2 двери, 1 полка. Цвет «эльмау». Для топа используются две плиты: ДСП 22мм с противоударной кромкой ПВХ-2мм, нижний 16мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП категории E1. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу 9590-76. Фурнитура Hettix эксцентриковые стяжки пр-во Германия.
	Строка заполняется участником
	
	

	5.
	Стол для переговоров 
	3
	1600х875х750, 

цвет «эльмау» Толщина столешниц и опор – 22мм. Стол изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм и 0,4мм. Фурнитура  Hettix  эксцентриковые стяжки пр-во Германия.
	Строка заполняется участником
	
	

	6.
	Приставка полукруг на опоре 
	4
	Стол приставка полукруг 580х875х750, цвет «эльмау». Толщина столешницы – 22мм. Стол изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм. Опора металлическая с возможностью регулировки по высоте. Материал: труба и фланец — сталь, подножка—пластик. Антикоррозионное покрытие — краска полимерная.
	Строка заполняется участником
	
	

	7.
	Стол рабочий лев. 
	36
	Стол эргономичный криволинейный левый, 1600x900/600x750, 

цвет «эльмау». Толщина столешниц, опор и защитной стенки  – 22мм. Изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм и 0,4мм, цвет - крем с ольхой в полоску. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки пр-во Германия.
	Строка заполняется участником
	
	

	8.
	Стол рабочий прав. 
	34
	Стол эргономичный криволинейный правый, 1600x600/900x750, 

цвет «эльмау». Толщина столешниц, опор и защитной стенки  – 22мм. Изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм и 0,4мм, цвет - крем с ольхой в полоску. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки пр-во Германия.
	Строка заполняется участником
	
	

	9.
	Стол на опоре
	2
	Стол-приставка 970х700х750, 

цвет «эльмау». Одна сторона прямая другая с закругленными углами. Толщина столешницы – 22мм. Стол изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм. Опора металл с регулировкой по высоте. Материал: труба и фланец — сталь, подножка—пластик. Антикоррозионное покрытие — краска полимерная.
	Строка заполняется участником
	
	

	10.
	Стол на опоре
	1
	Стол-приставка 1200х600х750, 

цвет «эльмау». Одна сторона прямая другая с закругленными углами. Толщина столешницы – 22мм. Стол изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм. Опора металл с регулировкой по высоте. Материал: труба и фланец — сталь, подножка—пластик. Антикоррозионное покрытие — краска полимерная.
	Строка заполняется участником
	
	

	11.
	Тумба приставная на 4 ящика 
	73
	Тумба приставная на 4 ящика, с замком на верхнем ящике, 432x600x750 мм. Цвет «эльмау». Толщина топа – ДСП 22мм. Торцевые поверхности топа обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм. Тумба изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22 мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,6о МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76. Поставляется в сборе. Толщина стали для телескопии направляющих ящиков имеет 1,1 мм. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки пр-во Германия.
	Строка заполняется участником
	
	

	12.
	Подставка под системный блок 
	70
	Подставка под системный блок на колесах – 283х450х135. 

Цвет «эльмау». Несущая ДСП 22м и дополнительно ДСП 16мм кромка ПВХ 0,4мм. Подставка изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,6о МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76.
	Строка заполняется участником
	
	

	13.
	Полка под монитор 
	70
	Полка под монитор 600х600х112. 

Цвет «эльмау». ДСП 22мм  кромка ПВХ 2 мм. Полка изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 22 мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76.  Поставляется в сборе, упакована в качественный гофрокартон.
	Строка заполняется участником
	
	

	14.
	Перегородка настольная  
	31
	1600х16х510. 

Цвет «эльмау». ЛДСП 16мм  кромка ПВХ 2 мм. Перегородка изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 16мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Износоустойчивость плиты согласно ГОСТу 27627-88, термоустойчивость плиты согласно ГОСТу  9590-76.
	Строка заполняется участником
	
	

	15.
	Кресло 
	10
	Кресло для руководителя, модель кресла TN-705. Удобная и глубокая  посадка. Комфорт обеспечивается благодаря тому, что сидение и спинка изготовлены из единого гнутокленного каркаса. Обивка экокожа  высшего качества. Толщина 1 мм. Предел прочности на разрыв: Основа: 550 N/5cm, Уток: 400 N/5cm. Удлинение: Основа: 25%, Уток: 40%. Прочность на разрыв: Основа: 35N, Уток: 40 N. Устойчивость цвета: более 4, Эластичность: 150000 циклов, Тест  на истирание: 30000 циклов. Любой цвет по выбору заказчика. Экокожа дышащая – воздух свободно проходит через волокна, что мешает образованию плесени и неприятных запахов. Экологически чистый материал. В чехол по длине всей спинке кресла с задней стороны вшита молния. Набивка – высокоэластичный ППУ пл.22кг/куб.м., периотек плотность 400 гр/м2, синтепон. Основа кресла – гнутоклеенная фанера толщиной 15 мм; крестовина – цельносварной металлический хромированный каркас (глянцевый хром) пятилучие диаметром 620мм; механизм качания с фиксацией кресла в рабочем положении. Газ-патрон — механизм, осуществляющий регулировку сидения по высоте и обеспечивающий амортизацию сидения. Подлокотники – сдвоенная дуга из металлических хромированных трубок d10мм в центре которых укреплен деревянный подлокотник из бука шириной 4см длиной 30см в цвете палисандр. Дерево покрыто многослойным лаком, что придает ему красивый глянец и прочность покрытия.

Габариты кресла: ширина спинки внизу 53 см, кверху суживается до 46 см. Ширина сиденья 53см. Глубина 48см. Высота сиденья от пола 46-55см (зависит от регулировки высоты). Толщина сиденья 10см.  Высота спинки 64см, Максимальная высота кресла от пола по спинке 111см. Кресло выдерживает вес 120кг.
	Строка заполняется участником
	
	

	16.
	Кресло офисное
	68
	Классическая модель офисного операторского кресла. Подлокотники и крестовина пластик. Три регулировки, газ-лифт. В базовой комплектации оснащается механизмом регулировки «ЦПТ», который фиксирует спинку под определенным углом. Отделка: Ткань (черная).
	Строка заполняется участником
	
	

	17.
	Стул офисный
	11
	Удобный стул для посетителей. Рабочая нагрузка – до 140 кг. Черный металлический каркас. Опора – металлические ножки на основе сварной рамы из овального профиля 1,3 мм. Отделка: ткань (черная).
	Строка заполняется участником
	
	


3.   Иные предложения Поставщика, связанные с предметом договора

	Требования Заказчика
	Предложения поставщика

	Срок поставляемого товара
	Товар поставляется Заказчику в течение срока действия договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения такой заявки.
	Строка заполняется участником
	Срок поставляемого товара

	Комплектация, размеры, упаковка, отгрузка товара
	1. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.
2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). 

3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
6.4. Поставщик обязан произвести сборку данного Товара в течение 3 (трех) рабочих дней после его доставки по адресам: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 ОАО «Атомэнергопроект»; г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.1 ОАО «Атомэнергопроект»; Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2 «Б» Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» – Гостиница «Дон». Цена сборки включена в цену Товара.
	Строка заполняется участником
	Комплектация, размеры, упаковка, отгрузка товара

	Обслуживание товара
	Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
	Строка заполняется участником
	Обслуживание товара

	Место поставки товара
	Поставщик обязан поставить Товар по следующим адресам ОАО «Атомэнергопроект»: 
         -г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОАО «Атомэнергопроект»; 

· г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.1, ОАО «Атомэнергопроект»;

· Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2 «Б», Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» – Гостиница «Дон».
	Строка заполняется участником
	Место поставки товара

	Качество поставляемого товара
	1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром. 

2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

3. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен быть заложен, находится под арестом, иметь каких либо ограничений и обременений.
	Строка заполняется участником
	Качество поставляемого товара

	Безопасность поставляемого товара
	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.
	Строка заполняется участником
	Безопасность поставляемого товара


Мы согласны поставить данные товары по следующей цене поставки товара  ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей (расхождения между суммой договора, указанной прописью и цифрами не допускается).
В цену товаров включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Приложение:   иные документы (представляются по усмотрению участника)
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществленные действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________    /Ф. И. О./        
                                                                                              (подпись)
                                                                        МП                        
