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Предложение 20110811   
МИНИПОГРУЗЧИК AРАМАЙН L130 

[image: image1.emf]ППГХО РОССИЯ
A-/ ОПИСАНИЕ
на ковшовые погрузочно-доставочные машины «Л 130»

грузоподъемностью 1,2 тонны на пневмошинном ходу, с дизельным приводом
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Минипогрузчик L130, это полноприводной, среднесочлененный фронтальный погрузчик предназначенный для использования в узких горных выработках. Погрузчик L130 оснащён гидростатической трансмиссией, задним и передним мостами планетарного типа, что придаёт ему повышенный вращающий момент при плавной системе управления. 

Благодаря упрощённому исполнению погрузчик L130 легок в обслуживании и не требует никакого специального инструмента.

B-/ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ L130-ПОГРУЗЧИК
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1- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность 

1.200 кг (2,64 lbs)

Взрывное усилие             
3.200 кг (7,05 lbs)

Масса 



4.400 kкг (9,70 lbs)

2- ОБЪЕМ КОВША
Стандартный ковш 

0,6 m3 для плотности породы 2T/m3 

3- РАЗМЕРЫ


Погрузчик


Буровая установка
Длина



5.325 мм (209”)

7 550 мм
Ширина



1.050 мм (41”)

1 050 мм
Высота



1.950 мм (77”)

1 950 мм
Внешний радиус поворота
3.685 мм (145”)

Внутренний радиус поворота
2.100 мм (82”)

Погрузчик Л130 может поворачиваться в двух перпендикулярных галереях шириной 2.010 mm (79”) .
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Идеальный размер галереи для работы минипогрузчика Л130 : ширина 1900 мм (74,80’’) x высота 2200 мм (86,61’’) , но также возможно сократить размер секции до 1500 мм (59,05’’) x 2300 мм (90,55’’).  
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Время подъема, не более 






3,3 сек. .

Время опускания, не более 






4,0 сек.
Скорость передвижения  








     

по горизонтали с грузом км/час, не менее




0-10 

Угол складывания град., не менее  
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4 Двигатель :

Тип





 
F4L912W (если опция)
Перкинс 804D33 – воздушного  охлаждение 44,2 Kw
Двигатель оснащён системой выхлопа с  каталитическим нейтрализатором и глушителем, а также централизованной системой его пожаротушения (если опция) /

The engine is equipped by catalytic purifier and Silencer and also by Ansul fire suppression system (option).

5. Схема гидравлики / Hydraulic system:

 - Резервуары: Гидравлический  80л - Гидростатический 70л - Топливный 50л

 - Tanks: Hydraulic 80l - Hydrostatic 70l - Fuel 50l

 - Фильтр грубой очистки 100 микрон, возвратный фильтр 10 микрон / 

- Suction screen 100 microns, return filter 10 microns cartridge.

 - Гидростатическая трансмиссия / Hydrostatic Transmission 

- Гидростатический насос : 65 cм3 @ 340 бар
- Гидростатический мотор : 50 cм3

Сдвоенный гидравлический шестерёнчатый насос: 33 + 14 cm3  / 

Hydraulic tandem gear type pump: 33 + 14 cm3
Гидравлический контроль управления и ковша / 

Hydraulic Pilot controls for steering & bucket

Гидравлические цилиндры / Hydraulic Cylinders:


1 x ( 100 / 60 мм опрокида / 1 x ( 100 / 60 mm for Stab

1 x ( 100 / 60 мм подъём / 1 x ( 100 / 60 mm for Hoist

2 x (  63 / 45 мм поворот / 2 x ( 63 / 45 mm for Steering

6. Передний и задний мост / Front and rear axles:

Передний: жесткого крепления планетарного типа с дифференциалом но-спин / Front: Rigid axle with wheel end planetary with no spin differential
Задний: балансирующий мост планетарного типа / Rear: Oscillating axle with wheel end planetary
7. Тормоза / Brakes:

Многодисковые тормоза в масляной ванне. Тормоза пружинного включения, гидравлического отключения / Parking & Emergency: Multi-discs brake spring apply & hydraulic release.

Рабочий и стояночный тормоза: гидравлические ручного или автоматического действия. / 

Hydraulic manual or automatic actuation 

Автоматическая система экстренного торможения /Immediate auto-braking in case of energy loss

8. Шины / Tire................7,5R x 15 XMINE D2 Мишелен
9. Кабина оператора / Operator cabine:

-Боковое расположение оператора с расширенным полем зрения / 

Side Seated Operator, for better visibility in both directions.

-Амортизированное сидение с подлокотниками и с ремнём безопасности / 

Seat with suspension, armrests and safety belt.

- Джойстики управления / Pilot operated joysticks

- Съёмный козырёк безопасности /Demountable canopy over operator

10. ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА УКОМПЛЕКТОВАНА СЛЕДУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРИБОРАМИ :

10.1 Прибором замера уровня зарядки аккумулятора / Voltmeter
10.2 Манометром гидросистемы / Hydrostatic press gauge
10.3 Счетчиком моточасов двигателя / Hourmeter
10.4 Порошковым огнетушителем емкостью 2 кг-1 шт / Manuel fire extinguisher 2 kg
10.5 Тревожной сигнализацией высокой температуры двигателя (визуальной) /       

Engine high temperature Alarm (Visual)

10.6 Централизованной системой пожаротушения дизельного двигателя (если опция) 
/ Ansul fire suppression system (option)

10.7 Звуковым сигналом заднего хода / Back up audio alarm
10.8 Осветительными устройствами (фары), габаритные отражатели 

/  Lights, reflective tapes
10.9 Запасным диском колеса с шиной 1 шт. (если опция) / Spare rim (option)

10.10 Сиденьем оператора с регулируемой подвеской/ Seat with suspension
10.11 Защитной крышей оператора / Protective canopy 

10.12 Системой автоматической централизованной смазки (если опция)      

Automatic centralised lube system (option)

10.13 Система блокировки среднего сочленения / Safety Central hinge locking device
10.14 Заменяемые кольца среднего сочленения и крепления стрелы и ковша /  

Replaceable inserts to сentral hinge , bucket and boom articulations
10.15 Желтая полиуретановая краска / Yellow Polyurithain Paint
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С-/ Коммерческое Предложение 
Один (1) Новый AРАМАЙН L130 КРОВЛЕОБОРЩИК- БУТОБОЙ, 

Цена в евро FCA  Aix en Provence France :

1 – Мини погрузчик L130D  …………………………………………
 129160 ,00 € 

Транспорт КРАСНОКАМЕНСК :




8000.00 eur 
Итого ДАП КРАСНОКАМЕНСК
 ...........................   137 160,00 €
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  (Цена за ед.)

· Автоматическая система смазки Lincoln
4 472,00 €
· Ситема пожаротужения Ansul
5 235,00 € 
· Радио управление
36 993,00 €
· Зип комплект запчастей  
17000,00 €
 

F-/ AVAILABILITY

Стандартный срок поставки:  

-Первая единица       14-16 недель
С момента получения 30% предоплаты

E-/ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : 15/03/2012
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ :

· 30 %, предоплата при заказе,

· 70 % в течении 10 дней перед отправкой.

Гарантия: 
1 год
Другие положения

Ввод оборудования в эксплуатацию, обучение операторов и технического персонала (1 недели бесплатно).

Start up of the equipment, training of operators and of the technical staff (1 weeks free).

Pôle d’Activités d’Aix les Milles,
Tel : +33 (0)4 42 97 55 00

90 rue Nicolas Ledoux, BP 205000

Fax : +33 (0)4 42 97 55 09

13796 Aix en Provence Cedex3

info@aramine.com

France

www.aramine.com
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