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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Устройство МДС НБКЖ.465511.002-02 (или эквивалент)
2. Устройство МДС НБКЖ.465511.002 (или эквивалент)
3. Порт телефонный НБКЖ.465511.005 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не раньше 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	402200


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	пп. 1, 2. Организация служебной дуплексной телефонной связи и симплексной громкоговорящей связи внутри поезда между членами поездной бригады.
п. 3. Устройство Порт телефонный предназначено для организации системы           телефонной связи из нескольких (до 50-ти) подобных устройств, подключённых по двухпроводной линии


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	пп. 1, 2. Вид климатического исполнения УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP64.
п. 3. Применение в температурном диапазоне от -40С до +50С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Диапазон питающих напряжений, В

Расположение разъемов

1. Устройство МДС НБКЖ.465511.002-02(или эквивалент)
от 40 до 160

сверху

Сопротивление изоляции электрически изолированных участков электромонтажа устройства относительно корпуса и между собой должно соответствовать требованиям Таблицы:
Место измерения

Сопротивление изоляции, МОм, не менее,
 в условиях

Точка 1

Точка 2

нормальных климатических

повыш

нной влажности

повышенной температуры

Разъем 
ТЕЛЕФОН
контакты 1,2

Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

20

1

5

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,6,7

Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

20

1

5

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,

Разъем 

ЛИНИЯ 
контакты 6,7

20

1

5

Изоляция цепей контактов 1,2,6,7 разъема «ЛИНИЯ» относительно корпуса разъема «ТЕЛЕФОН» должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия переменное испытательное напряжение  500 В.

Изоляция цепей контактов 1,2 разъема «ЛИНИЯ» относительно контактов 6,7 разъема «ТЕЛЕФОН» должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия переменное испытательное напряжение  250 В.

 Габаритные размеры устройства должны быть не более 
190 х 165 х 80 мм, масса - не более 1,3 кг.

Мощность, потребляемая устройством для каждого исполнения, не должна превышать значений, указанных в Таблице 1а:
Обозначение
 устройства

Диапазон питающих напряжений, В

Мощность, потребляемая в режиме ожидания, 
Вт, не более

Мощность, потребляемая в режиме разговора, 
Вт, не более

Устройство МДС НБКЖ.465511.002-02(или эквивалент)
От 40 до 160

2

10

 Устройство должно обеспечивать адресную дуплексную телефонную связь с однотипным устройством по двухпроводной линии.
 Устройство должно обеспечивать симплексную громкоговорящую связь с группой однотипных устройств по двухпроводной линии.

 Устройство должно оставаться работоспособным в диапазоне питающих напряжений и выдерживать кратковременные перенапряжения согласно Таблице 1б:
Обозначение
 устройства

Диапазон 
питающих
напряжений, В

Параметры допустимых 
перенапряжений 

ИСПОЛНЕНИЕ .002-02

От 40 до 160

200В в течение 10 мс, 350 В в течение 1 мс и периодом повторения 
не более 1 с;

 Устройство должно сохранять свои параметры при непрерывной работе в течение 24 часов.

 Напряженность поля радиопомех, создаваемая устройством, не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 29205 (кривая 1).
2. 
Диапазон питающих напряжений, В

Расположение разъемов

Устройство МДС НБКЖ.465511.002(или эквивалент)
от 11 до 15

сверху

Сопротивление изоляции электрически изолированных участков электромонтажа устройства относительно корпуса и между собой должно соответствовать требованиям таблицы
Место измерения

Сопротивление изоляции, МОм, не менее,
 в условиях

Точка 1

Точка 2

нормальных климатических

повыш

нной влажности

повышенной температуры

Разъем 
ТЕЛЕФОН
контакты 1,2

Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

20

1

5

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,6,7

Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

20

1

5

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,

Разъем 

ЛИНИЯ 
контакты 6,7

20

1

5

Изоляция цепей контактов 1,2,6,7 разъема «ЛИНИЯ» относительно корпуса разъема «ТЕЛЕФОН» должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия переменное испытательное напряжение  500 В.

Изоляция цепей контактов 1,2 разъема «ЛИНИЯ» относительно контактов 6,7 разъема «ТЕЛЕФОН» должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия переменное испытательное напряжение  250 В.

 Габаритные размеры устройства должны быть не более 
190 х 165 х 80 мм, масса - не более 1,3 кг.

Мощность, потребляемая устройством для каждого исполнения, не должна превышать значений, указанных в Таблице 1а:

Обозначение
 устройства

Диапазон питающих напряжений, В

Мощность, потребляемая в режиме ожидания, 
Вт, не более

Мощность, потребляемая в режиме разговора, 
Вт, не более

Устройство МДС НБКЖ.465511.002(или эквивалент)
От 11 до 15

1,8

9,6

Устройство должно обеспечивать адресную дуплексную телефонную связь с однотипным устройством по двухпроводной линии.
 Устройство должно обеспечивать симплексную громкоговорящую связь с группой однотипных устройств по двухпроводной линии.

 Устройство должно оставаться работоспособным в диапазоне питающих напряжений и выдерживать кратковременные перенапряжения согласно Таблице 1б:
Обозначение
 устройства

Диапазон 
питающих
напряжений, В

Параметры допустимых 
перенапряжений 

Устройство МДС НБКЖ.465511.002(или эквивалент)
От 11 до 15

20 В в течение 10 мс, 25 В в течение 1 мс и периодом повторения 
не более 1 с;

Устройство должно сохранять свои параметры при непрерывной работе в течение 24 часов.

 Напряженность поля радиопомех, создаваемая устройством, не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 29205 (кривая 1).
3.  Устройство ПТ, обеспечивает следующие функции:

- вызов абонента;

- приём вызова;

- назначение телефонного номера ПТ;

- индикацию собственного номера ПТ при снятии трубки;

- поиск абонента с заданным номером на линии;

- индикацию занятости линии.

Устройство ПТ представляет собой дуплексный приёмопередатчик, работающий на двух разнесённых частотах 80 и 130 кГц, и состоит из приёмника, передатчика, микропроцессорного устройства управления, имитатора автоматической телефонной станции и импульсного источника питания.

К устройству ПТ подключается любой стандартный телефонный аппарат.

Основные технические данные:

Масса, кг, не более

0,4

Габаритные размеры, мм, не более

135х130х50

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более

1,25

Потребляемая мощность в режиме разговора, Вт, не более

5

Диапазон напряжений питания, В

от 11 до 15

Время готовности к работе после включения, с, не более

5

Диапазон рабочих температур, ºС

от -40 до +50

Максимальное количество устройств на линии

50



	

	Подраздел 4.2. Требования к надежности
Механические воздействия:

Пп.1,2 В устройствах должны отсутствовать резонансы конструкции в диапазоне частот от 10  до 100 Гц.

Устройства должны сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с максимальным уровнем ускорения 29,4 м/с2 (3g).

Устройства должны выдерживать воздействие механических ударов одиночного действия с пиковым ускорением 39,2 м/с2 (4g) и длительностью удара (от 40 до 60) мс.
Климатические воздействия:
Пп.1,2 Устройства должны сохранять свои параметры при работе в условиях повышенной температуры +40 °С.

Устройства должны сохранять свои параметры после воздействия повышенной температуры +50 °С.

Устройства должны сохранять свои параметры при работе в условиях пониженной температуры минус 40 °С.

Устройства должны сохранять свои параметры после воздействия пониженной температуры минус 50 °С.

Устройства должны быть стойким к циклическому изменению температуры окружающей среды от предельной пониженной минус 50 °С до предельной повышенной + 50 °С.

Устройства должны сохранять свои параметры при работе в условиях повышенной влажности 98 % при температуре +25 °С.

Требования по надежности:
Средняя наработка устройств на отказ должна составлять не менее 10000 часов.
П.3 Не предусмотрено


	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Пп.1,2 Все сборочные единицы и комплектующие изделия, входящие в состав устройств, должны иметь подтверждение приемки ОТК в виде клейм или документов, подтверждающих их качество, соответствовать требованиям ТУ на них
П.3 Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Пп.1,2,3 Материалы должны быть в упаковке производителя с этикеткой содержащей наименование и условия хранения груза.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Пп.1,2 Гарантийный срок хранения не менее одного года

                 Гарантийный срок использования не менее двух лет
П.3 Гарантийный срок хранения не менее одного года




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


	РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Пп.1,2 С приемкой ОТК
                                           П.3 Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	П.1 – 50 шт.

П.2 – 40 шт.

П.3 – 50 шт.

Срок поставки – не позднее 01 апреля 2015 г. Допускается поставка партиями.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Начальник подразделения                       ___________________С.А. Каравцев
Исполнитель                                             ___________________ М.С. Дроздов

