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Заказчиком, в соответствии с пунктом 15.5.2 статьи 15.5 Главы 7 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» принято решение о внесении изменений в Том 2 «Техническая часть» о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку экскаватора типа TVEX-180  на пневмоходу или аналога для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», а именно:


· Подраздел 1.2 Раздела 1 «Сведения о новизне»  Тома 2«Техническое задание»  изложить в следующей редакции:
	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года  (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Технические характеристики оборудования подтверждающие его новизну.



· [bookmark: _GoBack]Подраздел 4.1 Раздела 1 «Основные параметры и размеры» Тома 2  «Техническое задание» изложить в следующей редакции:
	· Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


	Двигатель
	Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый

	Мощность
	101 - 188 кВт

	Стрела
	5650 -6450 мм

	Скорость передвижения
	25 - 30 км/час

	Ширина
	2470 - 2550 мм

	Высота
	3170 - 3440 мм

	Длина
	9390 – 11350 мм

	Глубина копания
	5920 – 7580 мм

	Рабочее давление гидравлической системы 
	не менее 320 кгс/см2

	Производительность
	не менее 290 м3/час

	Объём ковша
	0.8-1.2 м3

	Эксплуатационная масса
	17600 – 23000 кг





